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he . wysokos¢ zawieszenia przewodéw fazowych linii gléwne;j
hp. wysokod$é zawieszenia przewodow fazowych linii odgalezne;j
Dobér fundamentéw dla gruntu Sredniego i stabego str. 68
Konstrukcje ustojéw str. 98 + 109
Uzbrojenie stupa rozgateznego _str. 69
Zakres stosowania stupéw rozgateznych podano w tab. nr 8 str. 21
Montaz opraw o$wietlenia ulicznego str. 137 + 139
Uziom i polaczenie uziemienia na stupie str. 122 + 124
Przyktady wykonania przytaczy str. 1311132
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UZBROJENIE SLUPA str.
RPK-0/6; 103 125 15; 17,5 Lnn II| 69
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UWAGI: 1. Wymiary w
' 2. Przewéd mostka mocowaé drutem wigzatkowym do izolatora.
3. Zestawienie materialdw str. 70

nawiasach () dla izolatoréw S - 115/2.
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UWAGA.:

1. Wysiggnik Wo - 5 stosowaé dla stupéw

o Srednicy w wierzchotku 218

+ 220 mm.

2. Wykorzystaé pozostatosci przewodu

- Stosowanego na przylacza. - - .
3. Wysiggniki oprawa polaczone metalicznie. ~

PRZYKLAD MOCOWANIA OPRAWY s
OSW. UL. NA SLUPIE POJEDYNCZYM i (Lnn II| 139
PODWOJINYM - NAD PRZEWODAMI LINII
I 1 A
11 10

12 | Uchwyt bezpiecznika BNu Ub 2 rys. 4090 | 0,23 1
11 | Zacisk tulejowy ZUP -5 rys. 4030 | 0,014 ZMER-Kalisz
10 [Koszulka igielitowa di. 0,5 m ¢ 10 mm 0,03 1
9 _|Przewdd izol. dt.1 m[16+25 mm’ [AsXSn 0,08 | 1 [uwaga2
8 | Przewdd izolowan?' z Zyla gigtka |LgYc 2,5 mm®{(izol. niebieska) 1 K F K -Krakéw
7 |450/750 V diugodei 2 m LgYc 2,5 mm’{(izol. czarna) - I
6 [Przewdd dlugosci 1 m AL16+35mm’ 0,044 | 1
3 7 acisk . 16+ 50 mm*|SPIN 382 382.00.00 | 0,11 1 |SINEMA-Gdynia
acisk odgatezny 7 ;
4 25+120 mm*|SPIN 383 383.00.00 | 0,25 1 | PROSPER-Sosnowiec
3 | Wkiadka topikowa [E27-6A |Bi- Wts 0,026 1 | POLAM-Puitusk
9 Bezpiecznik napow. z tworzywa |SPIN 550/25 0,325 i PROSPER-Sosnowiec
Bezpiecznik stupowy BNu 63 SWW 1131-243| 0,76
Wysiggnik do lam Wo - 4 10,3
l os'zlvieqtlenia ulicznepgo Wo -5 oys. )25a 11,8 | [l
o ) Nr katalogowy Masa loée Uwagi
Poz. Wyszczegdlnienie Ozn?;;eme rg’;nl]“; J[el\.dgn]‘ [szt.] Producent
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ZAWIESZENIE BEZPIECZNE
PRZELOTOWE i NAROZNE

Lnn I1| 145

Przewody: AL 25+

Zawieszenie przelotowe

Obostrzenie 1°

95 mm?

Zawieszenie narozne

Wariant B
3b Wariant A \
. A
3b Uchwytsrubo’wo kablakowy 95 mm 2421 0,55 2 |BELOS-Bicisko Biala
wariant B 25+70 mm” | 24112 0,15
3, |¢taczka plytkowa 50+70 mm* | 324177 0,12 4
wariant A 25+35mm* | 324176 0,01
2 |Ta$ma aluminiowa 10x1x500 mm - - 0,01 2
I |Drut wigzatkowy ¢ 3x1750 mm - - 0,03 2
Masa ;
Poz. Wyszczegdlnienie Oznaczenie | Nr katalogowy | jedn. E;Zﬁ P:(.)J(\j‘i]acgelm
typ [kg] '
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6. WARUNKI REALIZCJI INWESTYCJI

W celu ograniczenia wytgczen istniejgcych odbiorcéw przewiduje sie nastepujgcy harmonogram

realizacji inwestyciji:

Z wylaczeniem linii SN zasilajgcej stacje transformatorowa 22543 (transformator o mocy
50kVA) oraz stacje transformatorowg 22504 (transformator o mocy 63kVA) - czas ok 6 godz.
przy zastosowaniu agregatu pradotwodrczego na stacji 22504 oraz 22504 obw. 1

Na czas demontazu istniejgcego stupa RPK-10/ZN dla bezpieczenstwa
Na czas wstawiania stupa RPK-10,5/10 w nowej lokalizacji dla bezpieczenstwa

Czas wytgczen i czas realizacji catej inwestycji przyjeto przy zaangazowaniu min 2 zespotéw

jednoczesnie wyposazonych w sprzet do wymiany stupa linii napowietrznej nn.
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l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-35 Nr. przesta: RPK-10/-RPK-10,
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Pszpighons progsi: 54 ]
Naprezenie przewodu: 75 MPa
Przewéd roboczy: ~ TAK PR P (MPa]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 0,25 0,36 0,41 0,47 0,54 0,61 0,69 0,93 1,07 1,34 1,18 1,46
Dt. przewodu [m] 64,002 64,005 64,007 64,009 64,012 64,015 64,020 64,036 64,048 64,075 64,053 64,089
Napr. poziome [MPa] [56,33 39,65 34,73 30,31 26,48 23,26 20,63 1541 13,32 10,72 75 106,1
Napr. catkowite [MPa]|56,33 39,66 34,75 30,33 26,49 23,28 20,65 15,44 13,35 10,76 75,18 106,5
Sita naciggu [kN] 1,966 1,384 1,213 1,058 0,924 0,812 0,721 0,539 0,466 0,375 2,624 3,717
I Analiza posadowienia stupéw:
axi ax2 ax3 ax4
StupA 49 e Stup B
Poziom gruntu: | 128,80 128,20 -----  —-ex ee- 128,96
hp stupa: | 7,20 [m] 7,98
Zwis w punkcie ax: = oL
Odlegtoséé pionowa: L sl o

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone



I Dane wejsciowe:

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone

Typ przewodu: AL-35 Nr. przesta: 0Oa-10/Z-RPK-10,
Strefa klimatyczna:  Strefa S| RipiADas pregess: 5 [m]
Naprezenie przewodu: 75 MPa
Przewéd roboczy: ~ TAK P 2 (MPa]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C  -10C -5C 0C 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,21 0,25 0,41 0,54 0,76 0,57 0,80
Dt. przewodu [m] 45,000 45,000 45,001 45,001 45,002 45,002 45,003 45,010 45,017 45,084 45,019 45,038
Napr. poziome [MPa] |75 56,44 50,38 44,44 38,68 33,20 28,15 17,07 13,12 9,260 73,09 95,87
Napr. catkowite [MPa]|75,00 56,44 50,38 44,44 38,68 33,21 28,16 17,08 13,13 9,281 73,19 96,12
Sita naciagu [kN] 2,618 1,970 1,758 1,551 1,350 1,159 0,983 0,596 0,458 0,324 2,556 3,355
I Analiza posadowienia stupow:
axi ax2 ax3 ax4
StupA 35 = - e e Stup B
Poziom gruntu: | 129,13 128,23 ----- e . 128,96
hp stupa: | 7,20 [m] 7,77
Zwis w punkcie ax: DRF o o e
Odlegtosé pionowa: e



l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-35 Nr. przes’ra: RPK-10/-RPK-10,
Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigient prageia: 64 [m]
Naprezenie przewodu: 75 MPa

Przewéd roboczy: ~ TAK al P (MPa]
l Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C  0C 5C 10C 15C 30C 40C  60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,25 0,36 0,41 0,47 0,54 0,61 0,69 0,93 1,07 1,34 1,13 1,46
Dt. przewodu [m] 64,002 64,005 64,007 64,009 64,012 64,015 64,020 64,036 64,048 64,075 64,053 64,089
Napr. poziome [MPa] |56,33 39,65 34,73 30,31 26,48 23,26 20,63 1541 13,32 10,72 75 106,1
Napr. catkowite [MPa]|56,33 39,66 34,75 30,33 26,49 23,28 20,65 1544 13,35 10,76 75,18 106,5
Sita naciagu [kN] 1,966 1,384 1,213 1,058 0,924 0,812 0,721 0,539 0,466 0,375 2,624 3,717

I Analiza posadowienia stupéw:

axi ax2 ax3 ax4
StupA 49  r e e Stup B
Poziom gruntu: | 128,80 128,20 -----  --es -aeeo 128,96
hp stupa: | 7,20 [m] 7,98
Zwis w punkcie ax: c S T
Odlegtosé pionowa: W == = =

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone



Istniejgca linia SN—15kV

3 x AFL 6-35mm2 (uktad trdjkatny)
5 = 98MPa al= 30,5m

fmax(—5°Csn) = 0,75m

Obliczenia:
zgodnie z uzyskanymi wynikami
hS1=10,21m (zwis 0,67m)
hS2=10,17m (zwis 0,44m)

Istniejgca linia_nn—0,4kV_(RPK—10/ZN — RPK-10,5/10)

4 x AL 35mm2 (uktad ptaski)
8 = 75MPa a2= 64m

fmax(-5°Csn) = 1,13m

zgodnie z uzyskanymi wynikami
hn1=7,7m (zwis 0,81m)

Istniejgca linia_nn—0,4kV (0a—10/ZN — RPK-10,5/10)

4 x AL 35mm2 (uktad ptaski)
8 = 75MPa a2= 45m

fmax(=5°Csn) = 0,57m

zgodnie z uzyskanymi wynikami
hn2=8,04m (zwis 0,37m)

= 10,21-7,7=2,51m >dop. 2,1m

— wysokos¢ zawieszenia przewoddw linii n.n. 0,4kV w
miejscu skrzyzowania z proj. linig SN—15kV

f2 = 10,17-8,04=2,13m >dop. 2,1m
— wysokos¢ zawieszenia przewoddw linii n.n. 0,4kV w
miejscu skrzyzowania z proj. linig SN—15kV

Obliczenia wykonano zgodnie
z normq PN—-E-05100-1




