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ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Projekt zagospodarowania terenu
B. Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa i sanitarna
C. Informacja BIOZ
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a. Czes¢ opisowa
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1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

1.1. Branza drogowa

Poznan, dnia 10 grudnia 2014 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki

z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Robert Cyrkiel Sprawdzajacy: Piotr Jasiukiewicz
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1.2. Branza sanitarna

Poznan, dnia 10 grudnia 2014 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki

z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Pawet Kwiatkowski Sprawdzajacy: Artur Szkop
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Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

3. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

3.1. Uzgodnienie — Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewodzkich

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

WZDW.22.5310.0.32.3/14 Poznan, 9 pazdziernika 2014

SD Projekt S.C.
UL Szymborska 10/8
60-254 Poznan

Dotyczy: Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Blaszki z drogq powiatowg nr 5587
w m. Palaty

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich informuje, iz zapoznal sie¢ z materialami
przekazanych nam pismem SDP/RC/458/14 231 z dnia 30 wrzesnia 2014 r, przedstawiajacymi
rozwigzania projektowe dla Przebudowy skrzyzowania DW449 Sycow — Blaszki z droga powiatowg
nr 557 w m. Palaty.

Na przedstawionych materialach wprowadzono uwagi z pisma WZDW.22.5310.0.23.32.1/14
oraz uwagi przekazywane poczta elektroniczng i telefonicznie. W zwigzku z tym WZDW w Poznaniu
akceptuje przedstawione rozwigzania sytuacyjne bez uwag.

~ca Dyesiiors
. Hudowy
Powdt KoXarenski

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Szczepaniak

Tel: 61 22 58 310
e mail: g.szczepaniak@wzdw.pl
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3.2. Uzgodnienie — Zarzad Dréog Powiatowych w Ostrzeszowie

Ostrzeszow dn. 07.11.2014r.
PZD.SU.4040/U-164/2014NC

SD Projekt
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

W zwigzku z pismem SDP/TK/476/14_231 z dnia 13.10.2014 dotyczacym
przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw — Btaszki z drogg
powiatowg nr 5587 Grabdéw — Osiek w m. Palaty, Powiatowy Zarzad Drog
w Ostrzeszowie uzgadnia w.w. inwestycje pozytywnie przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

1. W projekcie nalezy uwzgledni¢ oznakowanie pionowe skrzyzowania.

2. W zwigzku z przebudowywaniem drogi powiatowej nr 5587 Grabow — Osiek
nalezy na potgczeniu uwzgledni¢ szerokosé jezdni 5.5 m.

3. Zabrania sie naruszania i podkopywania jezdni.

4. Obowigzuje uporzadkowanie pasa drogowego i przywrédcenie do stanu
poprzedniej uzytecznosci (art.40.pkt. 15 Ustawy o drogach).

5. Roboty wykonywaé zgodnie w wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

roZoca DYREKTORA
Qwlia ()\W drzqdu i’\ﬁ}‘{

i w OEzeszowie
Otrzymujg; e / >
ni in NiedZwiedzki
1. Whnioskodawca /e viedzki

2. ala PZD

PZD Uzgodnienia 2014
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3.3. Uzgodnienie - G.EN. Gaz Energia

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. , ul. Dorcayka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne G.EN. GAZ ENERGIA Sp

Oddziat w Twardaogo
. ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogais
G.EN. Gaz Energia Sp. z o.0. tel. (71) 315 05 05 fax (71) 396 64 06

Oddziat w Twardogérze tel. alarmowy 800 909 909

Uzgodnienie nr 55/PA/2014 z dnia 26.11.2014

Dotyczy: Projektowanej przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow — Blaszki
z drogg powiatowa nr 5587 w m. Palaty

Po zapoznaniu sie z w/w opracowaniem firma G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. oddziat w Twardogérze
uzgadnia zatgczong dokumentacje techniczng pozytywnie z zachowaniem szczegoOlowych
warunkéw uzgodnienia.

Warunki uzgodnienia:

1. Nalezy zapewni¢ minimaine przykrycie gazociagu Sredniego ciénienia PE de 110 réwne 1 m,
jednoczesnie projektujgc niwelete drogi tak, aby gazociag nie znalazt si¢ w jej warstwie
konstrukcyjnej. Odlegloéc $cianki zewnetrznej rury ochronnej gazociggu od powierzchni jezdni nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Odleglo$¢ pozioma korica rury ochronnej gazociggu od zewnetrznej
krawedzi jezdni, mierzona prostopadie do osi drogi nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

2. Gazocigg w miejscach przejscia pod drogg (w tym chodnikami) zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng.

3. W miegjscu kolizji zjazdéw/wjazdow z gazociggiem gazociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielna, kiorej korice wyprowadzone beda na odleglo$é min. 0,5 m od krawedzi kraweznikow.

4. Rure ochronng zastosowaé z materialu o wiasciwosciach nie gorszych niz chroniony gazociag.
Technologie montazu Wykonawca uzgodni z Dyrektorem G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogora.

5. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami, a podczas ich
montazu nie umieszcza¢ kraweznikéw wzdiuz jego osi. W przypadku pokrycia sig trasy
kraweznikéw z osig gazociggu konieczne jest przesuniecie gazociggu w strone chodnika.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym przesunieciem gazociagu obcigzajg Inwestora. Wiw
prace nalezy uzgodni¢ i wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogéra.

6. Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
OfTwardogdra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protok6t z odbioru
wykonanego skrzyzowania.

7. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ gtebokos¢ posadowienia
gazociggu, a takze okreélic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejgcych
stupkow oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez rgczne wykonanie przekopéw
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogéra.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu réwnej 0,5 m na strone od osi
gazociggu mozna prowadzi¢ wylgcznie recznie. Wykonywanie prac ziempych — korytowanie
i wykopy, w szczegélnosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe s3 jedynie pod nadzorem
przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogdra.

wy Poznas - Nowe Missto § Wilda, VI 4
sdowy PLA 158,167 550

Larza: dr Bemard Rudiowski (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiee

O Tarnown Podgdme
5 27
gert.com.pt
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s Az ENERBSIA

9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, z6ttej tasmy ostrzegawczej,
ulozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem iflub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowiazany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.

10. W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca lub Inwestor zostang obcigzeni wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dia
odbiorcow, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pozaru w
czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakoriczenia robot.

11. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. GAZ
ENERGIA O/Twardogéra {ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogéra ; tel. 71 399 64 01/ 71 31505
05) o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie dwach lat liczac od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi
zmianami.

Z wyrazami szacunku

G.EN, GAZ ENERGIA $p. z 0.0,

Oddzigh w Twardogg i
Specjaligla ds. eﬁ’gﬁf@‘m
/ {
) %z Tkuta

Tomasz Bartecki tukasz Mikuta
Dyrektor Oddziatu Twardogora Specjalista ds. eksploatacji sieci

% 0.0,
-82-080 Tamowo Fodgdme
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3.4. Uzgodnienie - Zakiad Ustug Komunalnych

Ml

ul. Parkows 10
63-520 Grabdw nad Prosng
tel. 082 730 81 13, fax 082 730 56 10

we 622-010-85-47 reson 0010215475
wnslnych
w G ie nad Prosng o
ul, Parkowe 10 63-520 Grabbw nad Prosng
Uzgodnierye nr___~=___ z dnia ﬁﬁ;ﬁ@dﬁ
€ - e -
VS o~ BTOS8M

ARUNK!I UZGODNIENIA

1 Roboty ziemne w misjscu skrzyzowan
z siecig wodociggows i kanalizacyjng nalety
wykonaé recznie z zachowaniem
obowiazujgcych przepiséw i norm.
2 SzezegOtowy przebieg sieci wodociagows
i kanalizacyjnej nalezy ustalic w terenie
na podstawie przekopdw prébnych
3. Ewentuaine koszty zwigzane z usunigeiem
uszkodzeh na sieci wodociggowsj lub
kanalizacyjnej zsistanislych w czasie budowy
obcigiaja inwestora lub wykonawce budowy.
4. Zaviadomit na 7 dni przed rozpoczeciem
robét Zakiad Usbug Komunalnych w Grabowie
nad Prosna tel. 062/ 730 61 13.

5. Dodatkowe ustalenia -2 SUle-ava,

. Sthedme Wonoline

LAY

N (pmokmie
Fakiad

Lolneaome siea focdaug

'y

kf.»(iﬂéi@@ﬁ(dtﬂ% ”"“d‘@@ o Lok W’”J
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3.5. Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu. Delegatura

w Kaliszu

Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 7 57-64-21

Ka.5183.3420.2.2014 Kalisz, dn. 29.10.2014 r.

SD Projekt s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

adres do korespondencji:
SD Projekt s.c.

Ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

OPINIA

Dziatajgc na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f) ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. 0 zmianie ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 958) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art.
91, ust. 4, pkt. 4 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z dn.
27.02.2013 r. poz. 267)

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2014 r. (data
wptywu 14.10.2014 r. ztozone przez SD Projekt s.c.,, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznahh w sprawie
uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow-Btaszki z droga
powiatowg nr 5587 w m. Palaty, gm. Grabéw nad Prosng (wg zataczonych do wniosku planu
orientacyjnego)

pozytywnie opiniuje

przedstawiony projekt przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw-Btaszki z droga
powiatowg nr 5587 w m. Palaty, gm. Grabdéw nad Prosna (wg zataczonych do wniosku planu
orientacyjnego)

aa
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3.6. Pismo o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na

dziatkach objetych inwestycja

Grabéw nad Prosna, dnia 13 pazdziernika 2014r.

Nr RI0S.6727.42.2014

ZaSwiadczenie

Urzad Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosng zaswiadcza, ze dzialki nr ewidencyjny
145/1,376,113/17,85/4,47/9,56/1,319/1 zlokalizowane na obszarze wsi Palaty, gmina Grabow
nad Prosna nie sa objgte planem zagospodarowania przestrzennego, poniewaz Miasto
i Gmina Grabow nad Prosna, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocze$nie zaswiadeza sig, ze plan miejscowy.zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Grabdw nad Prosng obowigzyw 2003s.

Zaswiadczenie przygotowano na wniosek

i%i?i

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3 = /

ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej y 1{ /
Cepla
e ;,4; ol L egid

( Dz.U.z 2006r.Nr 225, poz. 1635)

1. Whnioskodawca:
SD PROJEKT Sc. ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

2. aa
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Grabéw nad Prosna, dnia 13 paZzdziernika 2014r.

Nr RI0S.6727.43.2014

Zadwiadczenie

Urzad Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosng zaswiadcza, ze dziatki nr ewidencyjny
57/1,56/2,192 zlokalizowane na obszarze wsi Palaty, gmina Grabow nad Prosna nie sg objete
planem zagospodarowania przestrzennego, poniewaz Miasto 1 Gmina Grabdéw nad Prosna, nie
posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednoczeénie zaswiadeza sig, ze plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Miasta
1 Gminy Grabow nad Prosng obowiazywat do dnia 31.12.2003r.
T o,

o Slag
\P&%?"T]ﬁ@@ c.

, ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznan.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
( Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

7 ST, /F/'

“Lefion Cegla

1. Whnioskodawca:
SD PROJEKT Sc. ul, Szymborska 10/8

2. aa
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3.7. Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej

Ostrzeszow cdnia 201 -11-05

3 (Miejscowo$c) (Data)

GG.6630. | .2014

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL Nr .15

/ or

z posiedzenia narady koordynacyjnej _—

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287, z p6zn. zm.),
w dniu ik -11- 05 w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszow

przeprowadzono narade koordynacyjng.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zofia Nieruchalska geodeta powiatowy
(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

dziatajgcy’ z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez
Staroste Ostrzeszowskiego

(Nazwa organ'u wydajacego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GG.6630._41 2014

Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia e fm,ﬂ.@,,ﬁ,éz&/cuﬂ,ﬂ/z,eﬁl
/]

k’t‘eren'u i
Potozenie ,
projektowanej sieci | Poiaty | dx ,5*5'/1// .’5{9/ 1
uzbrojenia terenu U

Imi¢ i nazwisko 5D PROJVEKT s
%::t;?;ufqac‘;e . Saymborsico (0]
whioskodawce 60-254 Poenas

' Niepotrzebne skreslic
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

SPECJALISTA

ds. Eksblcamcji Oswietlenia

Jan Hojka

wi Uliczne | Diroggw
§ Spdtka 2 0.0 4
sZ, ul. Wroclawska 744 ll
62 70, lax (62) 598 57 i‘“\w
(&)

KIEROWNIK
SEKCJI ROZWOJU SIECI DROGOWES

mer Wiestaw Dombek

P2 sfnesede

JANUSZ PESLA

Przedstawiciel Netia S.A,

/’i’f;j >/ .

Inzynier
ds. Dokumentacji Energetycznej

Artur Grzelak

&% Ene rga
operator
ENERGA«()PERATOP S,
Oddziat w Kaliszy oA
Rejon Dystrybucji w ie Wi ;
ol Zamenh%fajg Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Qstraw Wiell erbesict
T+48 62 7378280 e
F+4862736 48 91

KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00043
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lil. Stanowiska uczestnikéw narady/uwagi i zalecenia dotyczace zgtoszonych

whnioskow:

Imie i nazwisko
uczestnika

Stanowiska uczestnikoéw narady/
Uwagi i zalecenia

GG.6630. i .2014

Tty
£n

SPECIALISTA
ds. Eksploatacji Ogwietlenia

Jan Hojke

U‘»M?MN\M@ QNUU U/V\’W%

 RIBROWNIK
SERG B alecy DROGOWE

HEF Wizshyg %mbgk

ez wusy

JANUSZ PES.

Przedstawicig) Matia & 4

Inzynier

Arter Grzelak

ds, Dokumentacjl Energetyczne;

ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAt W KALISZU REJON DYSTRYBUCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Uzgodniono lokalizacje projektowanych obiektéw w odniesieniu
do istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej

W poblizu napowietrznej linii elektroenergetycznej prace prowadzié¢ zgodnie z Rozporzadzeniem ;
Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 Nr 80 poz.912) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401). Podczas prowadzenia prac budowlanych zachowa¢
wymagania zgodne z obowigzujagcymi przepisami, np. w zakresie odlegtoéci, obostrzen, uziemien oraz
ochrony przeciwporazeniowej oraz obowigzujgcymi normami . Nie nalezy naruszad istniequy’&h
elementdw sieci elektroenergetycznej (m.in. stupéw, kabli, ztacz, przepustéw). Prace w pobliitﬁych
elementdw oraz w poblizu linii napowietrznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznoéci.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem infrastruktury elektroenergetycznej w czasie prac oraz ;

terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzer obcigzajg wykonawcéw prac.

L,
-
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IV. Na naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacija
0 przyczynach uczestnicy

Imie | nazwisko uczestnika

w naradzie | » "‘“
Rafat Wf@czyct;i o Orange Polska S.A. \/
Janusz Wes~oto,wék§: GAZ-SYSTEM Oddziat w Poznaniu
Tt | CFLCRENERORS) 700
’Pawe% Frqéiczak - Orange Polska S.A.
fStawo‘mi‘r Czehblik S Miasto i Gmina Ostrzeszow
Stawomir Kuchta ” ZEC Ostrzeszéw
Robert Cyrkiel Projektant- SD PROJEKT s.c.
Stawomir Staniewski Projektant- telkom
Jacek Matus Projektant- JAMM Ustugi Projektowe

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0.0.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Kalisz

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad- Poznan

PKP ENERGETYKA

TK TELEKOM

Miasto i Gmina Grabow nad Prosna

Miasto i Gmina Ostrzeszow

Gmina Doruchow

Wielkopolski Urzgd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu

Wojewddzki Zarzad Drog Wojewddzkich
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V. Podpisy oso6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjnej

Imie i nazwisko uczestnika Podpis

SPECTATTSTA
ds. Eksploatacji Oswietlenia

Jan Hojka

KIEROWNIK A / /(”
SEKCJ ROZWOUU SIEC) DROGOWES ) 7
) SN e 'é’

mgr Wiestaw Dombek ;
T

—

Przaedstawicie! Netia S.A.

JANUSZ PESLA
inzymer 2nel
4s. Dokumentacit ERerpErETT
‘;\m;rﬁfzelak
) : 201 -11-
Ostrzeszdéw , dnia 0t -11-05
{Miejscowosé) (Data)
/" zup. STAROSTY
GG.6630. .y .2014 G Kierowalls Vydzialn Geodexji,
(Oznaczenie kancelaryjne sprawy) _ Kartograli, Medastru § %

pod i Mizrvehomotoiatg
Grrngleta Powiliowy

e y‘” N
e @%‘%ﬁ@fé@ﬁ Mivraehnisie
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3.8. Decyzja - wycinka drzewa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRABOW NAD PROSNA
Lt Kolejowa 8, 63 - 520 Grabow rad Prossa, Tet: /62/ 730 50 24
v grabownadurosna com f ur EOBGrabonnIDrDsa. com ol

. Grabdw nad Prosna, dn. 3.12. 2014 1.
RIOS.6131.129.2014
DECYZIJA

Na podstawic art. 83 g1, 20, 2b, 2c art. 84 st 3, ot 86 ust | pht 6 ustawy 2 dna 16 kwietnia 2004 o ochronic przyrody
(Dz U.z 2013r. poz. 627 jL.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posicpowania administracyjnego (Dz
U. z 2013c.. poz. 267, jL) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana mgr in2. Roberta Cyrkiela praodstawicieln bura
projektowego SD PROJEKT S. C. z siedzibg ul. Soymborska 108 60-254 Poman dziafajacego w imieniv Wielkopolskiego
Zarzadu Drig Wojewddzkich w Poznaniu, 2 siedzibg ul. Wilczak 51, 61-623 Pogzran

orzekam

I udzieli¢ zezwolenia na wycinkg drzewa w obrebie micjscowosci Palaty:

klon — | szt o obwodzie 80 cm. rosngcego w pasie drogowym drogi wojewodzkiel nr 449

Sycow — Blaszki, w terminie 28 lutego 201 5r.

Ustali¢, 2¢ usuniecie drzewa nie podlega, na podst. art. 86 ust. | pkt 6 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz U. z 2013r. poz. 627 j.L), oplacie za

Korzystanie ze srodowiska.

3. Ustalié, ze zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziemika 2014r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r., poz. 1348), w okresie od | marca do
15 pazdziernika zabrania si¢ usuwania gniazd z budek dia ptakow i ssakéw oraz zabrania sig
usuwania gniazd ptasich z obiekiow budowlanych i terenéw zieleni, gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat wymienionych w zalacznikach do w/w rozporzadzenia. W zwiazku 7
powy2zszvm w przyvpadku pojawienia si¢ w w/w okresie gniazd ptasich na drzewach
przeznaczonych do wycinki. wycinke drzew nalezy przeprowadzic po zakonczeniu okresu
legowego ptactwa nie podlegajacego ochronie.

~

Uzasadnienie

Pan mgr inz. Robert Cyrkiel przedstawiciel biura projektowego SD PROJEKT S C. z siednba ul
Szymborska 108 60-254 Poman, dziafajac w imienic Wielkopolshicgo Zarzade Drog Wojewodzhich w
Poznaniu, z siedziba ul. Wilczak 51, 61-623 Poznah wystapil z wnigskiem o udzigiznie zezwolenia nz wicieoe
Jednego drzewa. Podczas ogledzin w terenie stwierdzone, 2 przedmiotows drzewo rosniz w pasie drogowsm
drogi wojewodzkiej nr 449 Sycow - Blaszki. Jest w zlym stanie zdrowotnym. ze mmacznie naruszona statyke
(odtamanie % korony podczas wichury w fipcu br.). Staba kondycja przyrodnicza drzews stwarza zagrozeme dla
bezpieczefistwa ruche drogowego. Obecnic whadciciel planuje calkowity przebudows skrzyzowania, w celu
poprawianic warunkéw korzystania z drogi publicznej o znacznym natgzeniu ruchu. W obrebie drzewa nie
stwierdzono gatunkow chronionych.

Zgodnic z art. 83 ust. 2¢, ww, ustawy o ochronie przyrody Burmiswz Miasta | Gminy Grabow nad
Prosng zwrici sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu z prodba o wydanie stosownej
opinii do projektu decyzi. Niewyrazenie stapowiska w terminic 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia,
o kidrym mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony sSrodowiska wznano sig za uzgodnienie
zezwolenia
Waobec powy2szego nalezalo orzec jak w sentencyi decyzjl.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcezege w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Grabowa nad Prosng,
wm-inieudni.ddnyomylu-ia
v?\

Zwolmono z oplaty skarbowey na podstawie cresst
{ D2, U 22006 5. Nr 225 poe. 1635)

do estawy 7 dom 16 Istopada 2006 ¢ o oplacie sharbowey

e P vy SO

cow.t

1. Robert Cyrkiel Biuro Projektowe SD PRO S8iba ul Saymborska [0'8. 60-254 Poznar.

ja do wiadomaosei:
1. Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 449 Sycdéw - Btaszki z droggq powiatowg nr 5587 w m. Palaty.
Niniejsze opracowanie sktada sie z:
— czesci opisowej,
- czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz
dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

5. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

6. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL

Branza drogowa:

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ
oraz zespot w sktadzie: mgr inz. Kamil NAWROCKI

mgr inz. tukasz SKRZYPACZ
mgr inz. Tomasz KUZNIAK
mgr inz. Katarzyna RATAJCZYK
Branza sanitarna:
Projektant: mgr inz. Pawet KWIATKOWSKI
Sprawdzajacy: mgr inz. Artur SZKOP

7. Podstawa opracowania

- Umowa nr 617/20.22/14 zawarta w dniu 11 sierpnia 2014 r. pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z p6zn. zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr. 2012 poz. 462, z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z pdzn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Palaty na terenie gminy Grabdéw nad Prosng,
powiat ostrzeszowski, wojewodztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwyktym,
typu ,T”, przecinajagcym sie pod ostrym katem. Wloty drogi gtéwnej (ul. Klonowa) stanowig
ciag drogi wojewodzkiej nr 449 Sycoéw - Bfaszki. Wlot drogi podporzadkowanej to droga
powiatowa nr 5587 (ul. Le$na).

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 5,0
m do ok. 7,0 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe. Ponadto korona drogi wojewodzkiej
sktada sie réwniez z chodnika, usytuowanego po pétnocnej stronie drogi.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest Sciekiem przykraweznikowym oraz korytkowym
do wpustéw deszczowych, a nastepnie poprzez przykanalik do rowu.

W obszarze skrzyzowania zlokalizowane sg zjazdy do prywatnych posesji. Nawierzchnie
zjazdébw wykonane sa z betonowej kostki brukowej, ptyt azurowych, a czes$é¢ posiada
nawierzchnie gruntowa.

Ponadto kat przeciecia osi drég na skrzyzowaniu powoduje niekorzystne warunki
widocznosci i przejezdnosci dla pojazdow relacji podporzadkowanej. Dodatkowym zagrozeniem
jest brak przejscia dla pieszych w obszarze skrzyzowania. Taki stan drogi powoduje duze
utrudnienia w ruchu pojazddéw i pieszych oraz stwarza niebezpieczenstwo potracenia pieszych
przez samochody.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytaczami,

- o$wietlenie uliczne,

- wodociag z przytgczami,

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna z przytaczami,

- sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej z przytaczami,

- sie¢ gazowa z przytaczami.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie
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dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Niwelete krzyzujgcych sie drég zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy prawidltowe
odwodnienie i obstuge sasiadujacych terendw, biorgc pod uwage rzedne istniejgcych zjazdow
do posesji oraz niwelety istniejacych odcinkéw drog.

W miejscu istniejgcego skrzyzowania zwyktego typu ,T” zaprojektowano skrzyzowanie
skanalizowane typu ,T” z wyspa wyniesiongq. Wszystkie drogi zaprojektowano jako
dwukierunkowe (o przekroju 1x2, tak jak w stanie istniejagcym). Na drodze powiatowej nr 5587
zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng. Na drodze wojewddzkiej nr 449 zaprojektowano
naktadke bitumiczng na istniejaca nawierzchnie.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni na wlocie drogi wojewddzkiej nie ulegta zmianie, natomiast
szeroko$¢ jezdni na wlocie drogi powiatowej wynosi 5,5 m. Wzdtuz drogi wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania zaprojektowano jezdnie o pochyleniu jednostronnym, wynoszgcym
4%, na drodze powiatowej z kolei zaprojektowano jezdnie o przekroju daszkowym
0 pochyleniu 2%.

Nawierzchnie skrzyzowania obramowano wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm. Na
potaczeniu nawierzchni jezdni i chodnika zastosowano kraweznik typu ulicznego wyniesiony na
12 cm oraz na 2 cm na przejsciu dla pieszych. Wyniesiong wyspe na drodze powiatowej
zaprojektowano zbetonowej kostki brukowej. Wyspe obramowano kamiennym kraweznikiem
trapezowym wyniesionym na 6 cm.

W celu umozliwienia bezpiecznego ruchu pieszych w obszarze skrzyzowania zaprojektowano
chodnik o szerokosci od 1,5 do 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Chodniki od strony zieleni
obramowane zostang betonowym obrzezem chodnikowym.

Zaprojektowano pobocza umocnione z kamienia polnego o szerokosci 1,5 m i pochyleniu
poprzecznym 8% oraz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 -
1,5 m i pochyleniu 8%. W ciqggu projektowanego chodnika zaprojektowano pobocze gruntowe
o szerokosci 0,5 m i pochyleniu 6%.

W miejscach, gdzie zlokalizowane sgq bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szerokosci 5,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wyokraglone
tukiem o promieniu 3,0 m. Zjazdy na pola zaprojektowano jako bitumiczne o szerokosci 5,0 m,
wyokraglone tukiem o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej
strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na
posesjach. Zjazdy obramowane zostang wtopionym opornikiem betonowym.

Przewidziano rowniez wykorzystanie istniejgcej jezdni drogi powiatowej na dojazd do
terendéw zlokalizowanych w poblizu przebudowanego skrzyzowania, w celu poprawy
bezpieczenstwa pojazdow wiaczajacych i wytaczajacych sie z ruchu. Droge dojazdowa nalezy
wysokosciowo dopasowac¢ z jednej strony do projektowanej wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci istniejacej nawierzchni drogi powiatowej. Odcinek pomiedzy
drogg powiatowg a droga umozliwiajacq dojazd do przylegtych terendw zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej. Potgczenie obramowane zostanie wtopionym opornikiem

betonowym.
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Nieumocniona czes$¢ pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawa.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wéd deszczowych do
istniejacych wpustéw deszczowych oraz projektowanego rowu. Ponadto przewidziano wymiane
istniejgcego wpustu deszczowego z przykanalikiem odprowadzajacego wody opadowe do rowu.

Projekt obejmuje réwniez rozbidrke oraz ponowne ufozenie zgodnie z projektowanymi rzednymi
écieku przykraweznikowego, kraweznika betonowego oraz nawierzchni chodnika i zjazdéw w ciggu
drogi wojewddzkiej.

10. Zestawienie powierzchni

Jezdnia bitumiczna:

= jezdnia (petna konstrukcja) 930 m?
»  naktadka 630 m?
Umocnienie pasa drogowego betonowg kostka brukowa:

= chodnik: 280 m?
»  Zjazdy: 210 m?
* wyspa dzielgca: 40 m?
Pobocze umocnione z kamienia polnego: 120 m?
Pobocze z kruszywa tamanego: 280 m?
Zielen: 1800 m?

11. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Zgodnie z pismem Ka.5183.3420.2.2014 z dnia 29.10.2014 r. Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Kaliszu projekt zostat pozytywnie zaopiniowany.

12. Usuniecie drzew

W projekcie przewidziano wycinke drzewa kolidujacych 2z projektowanga przebudowg
skrzyzowania. Lokalizacje drzew przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2 Plan
zagospodarowania terenu.

13. Ochrona $rodowiska
Usystematyzowanie oraz uporzadkowanie ruchu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikdéw. Poprawa ptynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin i drgan.

14. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

— linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest réwniez
obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych
(w tym warunkéw technicznych),

— linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
»,0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej i powiatowej.

Opracowat:

mgr inz. Robert CYRKIEL
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA I SANITARNA

a. Czesc opisowa
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1. Podstawowe parametry techniczne
Skrzyzowanie zaprojektowano przy zatozeniu nastepujgcych parametrow:
e klasa techniczna drogi wojewddzkiej
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - G
droga powiatowa nr 5587 (ul. Les$na) - Z
e kategoria ruchu:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - KR3
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — KR3
e predkosc¢ projektowa vp:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - 50 km/h
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — 40 km/h
e predko$¢ miarodajna vp:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - 60 km/h
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — 50 km/h
e szerokos¢ jezdni na wlocie:
droga wojewoddzka nr 449 (ul. Klonowa) - ~ 6,40 - 7,00 m (stan istniejacy)
droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) - ~ 5,50 m
e szerokos¢ przejscia dla pieszych — 4,00 m
e szerokos$c¢ chodnika w obszarze skrzyzowania - od 1,50 m do 2,00 m
e szerokos$¢ pobocza:
droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa) - 1,50 m

droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna) — 1,00 m lub 1,50 m

2. Skrzyzowanie w planie

2.1. Jezdnia

Przebudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu. Trase krzyzujacych sie ulic podzielono na 2 odcinki:

- odcinek pierwszy — droga wojewddzka nr 449 (ul. Klonowa), wlot od miejscowosci Sycow

i Btaszki,

- odcinek drugi - droga powiatowa nr 5587 (ul. Lesna), wlot od m. Galewice.

Odcinek pierwszy odzwierciedla stan istniejacy drogi wojewddzkiej. Sktada sie z odcinkow
prostych potgczonych zatomami.

Odcinek drugi sktada sie z dwdch odcinkéw prostych potgczonych zatomem (zastosowano
tuk kotowy o promieniu R=38 m).

Nalezy wykona¢ nawigzanie z istniejaca nawierzchnig bitumiczng DW 449 na poczatku i
koncu projektowanego odcinka na diugosci 20 m. Lokalizacje nawigzania pokazano na rys. 1.
Plan sytuacyjny.

2.2. Chodniki

W celu umozliwienia ruchu pieszych w obszarze skrzyzowania drogi wojewddzkiej

i powiatowe]j zaprojektowano chodnik z betonowej kostki brukowej.
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Nawierzchnia istniejgcego chodnika w cigqgu drogi wojewddzkiej po stronie potnocnej
zostanie przetozona na odcinku od km 04+019,00 do km 0+106,34.

Pochylenie poprzeczne chodnikdéw usytuowanych przy jezdni wynosi 2% i jest skierowane
w kierunku krawedzi jezdni. Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni wynosi 1,5 m, a
zlokalizowanego przy krawedzi jezdni 2,0 m. Istniejacy chodnik z betonowej kostki brukowej
przy drodze wojewddzkiej dostosowano do projektowanej niwelety DW 449.

Lokalizacje chodnikéw pokazano na rys. 1. Plan sytuacyjny.

2.3. Zjazdy

W projekcie przewidziano przetozenie istniejacych zjazdéw z betonowej kostki brukowej
przy drodze wojewddzkiej w celu dostosowania ich do przebudowywanego skrzyzowania.

W miejscach, gdzie zlokalizowane sq bramy wjazdowe do posesji, zaprojektowano zjazdy
o szerokosciach dopasowanych do istniejacych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz
szerokosc¢ jezdni. W ciggu drogi powiatowej zaprojektowano zjazd z nawierzchni bitumicznej na
pole uprawne.

Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesji/terenu istniejgcego.

Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na rys. 1. Plan sytuacyjny.

Konstrukcje zjazdow pokazano na rys. 2. Przekroje normalne.

2.4. Droga dojazdowa

Przewidziano wykorzystanie istniejacej jezdni drogi powiatowej na dojazd do terendw
zlokalizowanych w poblizu przebudowanego skrzyzowania w celu poprawy bezpieczenstwa
pojazdow wiaczajgcych i wytaczajacych sie z ruchu.

Szeroko$¢ oraz spadek poprzeczny drogi nie ulegty zmianie. Droge dojazdowa nalezy
wysokosciowo dopasowaé z jednej strony do projektowanej wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysokosci istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej.

Odcinek faczacy droge powiatowg z drogg dojazdowg zaprojektowano z betonowej kostki
brukowej.

Lokalizacje drogi dojazdowej w planie pokazano na rys. 1. Plan sytuacyjny.

2.5. Wyspa wyniesiona
Na drodze powiatowej zaprojektowano wyniesiong wyspe z betonowej kostki brukowej.
Szczegotowe rozwigzania zostaty przedstawione na rys. 1. Plan sytuacyjny.

Konstrukcje wyspy dzielacej pokazano na rys. 2. Przekroje normalne.

2.6. Pobocze

Na dojezdzie do skrzyzowania w ciggu drogi wojewddzkiej po stronie potudniowej
zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci
1,5 m i pochyleniu 8%. Na dojezdzie do skrzyzowania od strony drogi powiatowej
zaprojektowano pobocze umocnione kamieniem polnym o szerokosci 1,5 m i pochyleniu 8%.
Na pozostatych odcinkach drogi powiatowej zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,0 lub 1,5 m i pochyleniu poprzecznym 8%,

natomiast na drodze dojazdowej o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 8%. Przy chodniku
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zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokosci 0,5 m i pochyleniu 6%.

Lokalizacje pobocza w planie pokazano na rys. 1 Plan sytuacyjny.

2.7. Zielen

Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.

3. Skrzyzowanie w przekroju podiuznym

Niwelete zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drdg
przecinajacych sie i obstuge terendw sasiadujacych, biorgc pod uwage rzedne istniejgcych
zjazddw do posesji oraz niwelety istniejgcych odcinkéw drog.

Niweleta budowanego odcinka drogi powiatowej sktada sie z 4 odcinkédw potaczonych
zatomami (zaprojektowano tuk wklesty o promieniu R=300 m oraz tuki wypukte o promieniach
R=600 m i R=300 m).

Niweleta drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby w mozliwie
najdokfadniejszy sposéb odwzorowac¢ niwelete istniejacq. Niweleta skiada sie z 6 odcinkdéw
prostych.

Niwelete jezdni drogi wojewddzkiej pokazano na rys. 3.1 Przekrdj podtuzny DW449.

Niwelete jezdni drogi powiatowej pokazano na rys. 3.2 Przekrdj podtuzny DP5587.

4. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
e rozbidrka/przetozenie nawierzchni zjazdéw i chodnikdw z elementéw betonowych
(kostka brukowa),
e rozbidrka kraweznikdw i obrzezy betonowych,
e rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
e rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
e rozbidrka podbudowy brukowcowej,
e rozbidrka podbudowy z zuzla wymieszanego z destruktem asfaltowym,
e frezowanie istniejgcej nawierzchni,
e rozbidrka przykanalika,
e rozbidrka wtazu studni kanalizacji ogélnosptawnej,
e rozbidrka wpustu deszczowego,
e likwidacja ogrodzenia,
e rozbiorka bariery drogowej,
e przetozenie stupkdéw betonowych,
e regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw, studni itp.

Powstaty w wyniku rozbidrki gruz budowlany nalezy wywiez¢ i zutylizowad.

5. Geotechnika

W sprawozdaniu z badan nos$nosci oraz rozpoznania konstrukcji nawierzchni i podtoza
gruntowego w rejonie projektowanej Przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449
Sycow - Btaszki z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty opracowanej przez firme LABORTEST

s.c. Brzezinscy stwierdzono, ze:
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e Podtoze gruntowe rodzime pod projektowang nawierzchnie drogowg, rozpoznane do
gtebokosci 3,0 m ponizej poziomu terenu, okazato sie w wierzchniej warstwie glebg
0 migzszosci 45 cm, zalegajacg na piaskach drobnych w stanie Srednio zageszczonym.
W przedziale gtebokosci od 0,7 m do 1,1 m piaski drobne sg przewarstwione piaskami
gliniastymi, a na gtebokosci 1,1 m wystepuje 10 cm warstwa gliny pylastej. W
przedziale od 1,2 m do 3,0 m wystepuja piaski drobne.

e Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na giebokosci 1,5 m ponizej
poziomu wiercenia.

e Biorgc pod uwage liczne przewarstwienia piaskow gliniastych (grunty bardzo
wysadzinowe) w wierzchniej warstwie podifoza oraz opisane warunki wodne podioze
zakwalifikowano do grupy nos$nosci G4 (podtoze wymagajace wzmocnienia).

Uwzgledniajac wymiane gruntéw stabonos$nych, w nawigzaniu do tresci MTBIGM w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia
2012 roku, zakwalifikowano projektowang budowe do I kategorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych.

6. Roboty ziemne

Goérng warstwe podfoza gruntowego stanowig przede wszystkim grunty organiczne, ktére
nie moga stanowi¢ podtoza do bezposredniego posadowienia konstrukcji jezdni. Grunty te
wymagajq usuniecia.

W ramach robdét ziemnych zaprojektowano usuniecie gruntéw stabonos$nych, nastepnie
wbudowanie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2,0 o gr. 15 cm i warstwy piasku
w przypadku jezdni drogi powiatowej, wyspy wyniesionej, projektowanych zjazdéw do posesiji i
na pola uprawne oraz drogi dojazdowej. Konstrukcja odbudowy nawierzchni drogi
wojewodzkiej, chodnika oraz przektadanych zjazdéow i chodnikédw na drodze wojewddzkiej
zawiera, po usunieciu gruntdw niemogacych stanowi¢ podtoza gruntowego nawierzchni,

warstwe piasku.

7. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac¢ recznie. Wszystkie istniejgce zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowaé¢ do projektowanych

rzednych nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikéw itd.

8. Odwodnienie

8.1. Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia projektowanych nawierzchni zaprojektowano:
e regulacje wysokosciowg istniejgcego wpustu deszczowego,
e oOraz wymiane drugiego istniejacego wpustu deszczowego wraz z przykanalikiem
Dn100mm odprowadzajacego wody opadowe do istniejacego rowu.
Projektowany przykanalik nalezy wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SN8 klasy S o s$rednicy
Dz160/4,7mm. Potaczenia rur nalezy wykonac¢ jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Z uwagi na konieczno$¢ utozenia przykanalika powyzej granicy przemarzania oraz jego
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lokalizacje pod jezdnig, projektowany rurocigg nalezy utozy¢ w otulinie z ‘tupkow
poliuretanowych o s$rednicy Dn150mm (S$rednica wewn. 160 mm, grubos¢ otuliny 45 mm),
a nastepnie utozy¢ w stalowej rurze ochronnej o $rednicy Dn250mm. Istniejacy przykanalik
Dn100mm nalezy usungcd.

Wylot przykanalika do rowu nalezy umocni¢ za pomocg narzutu kamiennego na tawie
z betonu C 8/10 gr. 20 cm.

Studzienke wpustowg nalezy wykona¢ z elementéow betonowych, w planie okragta,
o $rednicy Dn500mm z osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze
studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca zaprawy
betonowej na zasadzie piéro-wpust. Jako element odbierajacy sptywajace wody opadowe
i roztopowe przewidziano zeliwny wpust uliczny klasy D-400, wykonany z zabezpieczeniem
antykradziezowym. Wpust deszczowy (kratka) nalezy ustawi¢ 1 cm ponizej dochodzacego do
niego scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej, a takze wykonac¢ na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienke nalezy wyposazy¢ w pierscien
odcigzajacy zapobiegajacy przenoszeniu sie obcigzen od ruchu kotowego.

Studnie oraz przykanaliki nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci odpowiednio 10 cm
i 15 cm.

Lokalizacje oraz rzedne przykanalika i wpustu podano na planie sytuacyjnym i przekroju
podtuznym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac
sie do zalecen producenta rur.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

8.2. Scieki przykraweznikowe i skarpowe
Wzdtuz krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej po stronie pétnocnej zaprojektowano wymiane
écieku przykraweznikowego z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3, o gr. 5 cm i fawie betonowej z betonu C 12/15. Sciek nalezy utozy¢
2 cm ponizej projektowanej krawedzi jezdni.
Dodatkowo w celu prawidtowego odwodnienia drogi powiatowej zaprojektowano Sciek
skarpowy o wymiarach 50x60x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, o gr. 10 cm, z

umocnieniem wylotu za pomocg narzutu kamiennego na tawie z betonu C 8/10 gr. 20 cm.

9. Konstrukcja nawierzchni

9.1. Konstrukcja naktadki bitumicznej (DW 449)

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje jezdni:

» Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm
»  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. min. 7 cm
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» Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu profilujgcym na gtebokos$¢ ok. 1-2 cm

RAZEM: min. 16 cm

9.2. Konstrukcja nawierzchni przektadanych chodnikéw (DW 449)

Zaprojektowano nastepujacag konstrukcje przektadanego chodnika:

= Istn. betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 6-8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
=  Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 26-28 cm

9.3. Konstrukcja nawierzchni przekladanych zjazdow (DW 449)

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje przektadanych zjazdow:

= Istn. betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” - gr. 6-8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna

RAZEM: min. 26-28 cm

9.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 11 cm
= Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: min. 70 cm

9.5. Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje wyspy wyniesionej:

= Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, typu ,Cegta” -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
» Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
»  Warstwa piasku - gr. zmienna
*» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: min. 83 cm

9.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnika:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta -gr. 6cm

* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
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» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna
RAZEM: min. 26 cm

9.7. Konstrukcja nawierzchni zjazdoéw do posesji/potaczenia drogi dojazdowej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdéw do posesiji:

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego, typu ,Cegta” -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.15cm
= Warstwa piasku - gr. zmienna
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: min. 43 cm

9.8. Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola uprawne

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazdédw na pola uprawne:

= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
» Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
= Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 11 cm
» Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
» Warstwa piasku - gr. zmienna
» Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: min. 70 cm

9.9. Konstrukcja odbudowy nawierzchni drogi wojewodzkiej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje odbudowy nawierzchni drogi wojewddzkiej:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr. 4cm
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. 5cm
» Geosiatka*
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70 - gr. min. 7 cm
» Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 50/70 -gr. 7cm
* Podbudowa pomocnicza z KtkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr. 20 cm
RAZEM: min. 63 cm

* geosiatka o wtdknach szklanych wstepnie przesgczana asfaltem
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 120 kN/m

- wydiuzenie przy zerwaniu wzdiuz pasma max. 3%

10. Obramowanie nawierzchni

10.1. Obramowanie jezdni
Na odcinku objetym opracowaniem, na pofaczeniu nawierzchni jezdni oraz pobocza z KLSM

lub kamienia polnego nalezy zastosowac wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm,

-49- Projekt budowlany



Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Bfaszki z drogq powiatowa nr 5587 w m. Palaty

za wyjatkiem krawedzi naprzeciw chodnika usytuowanego wzdtuz drogi powiatowej, gdzie nie
przewidziano obramowania.

W ciggu chodnika na drodze powiatowej oraz w ciggu przektadanego chodnika na drodze
wojewodzkiej obramowanie stanowi kraweznik betonowy, typu ulicznego, o wymiarach 20x30
cm, ktéry wyniesiono na 12 cm wzgledem jezdni. W miejscu przej$¢ dla pieszych oraz na
odcinku pomiedzy koncem chodnika wzdiuz drogi powiatowej a $ciekiem skarpowym
przewidziano ww. kraweznik betonowy, wyniesiony na 2 cm.

Od strony wyspy dzielgcej zastosowano kraweznik trapezowy kamienny o wymiarach
30x15/21 cm, wyniesiony na 6 cm wzgledem jezdni.

Na potaczeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej oraz zjazdu do posesji oraz drogi
dojazdowej zaprojektowano opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

Jako obramowanie pomiedzy przektadanymi zjazdami a jezdnig drogi wojewddzkiej
przewidziano krawezniki betonowe 20x30 cm, typu ulicznego, wyniesione na 2 cm wzgledem
krawedzi jezdni.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem nalezy

utozy¢ na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

10.2. Obramowanie zjazdow

Jako obramowanie nawierzchni zjazdu do posesji zaprojektowano od strony jezdni, posesji
oraz pobocza wtopione oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm.

Zjazdy bitumiczne na pola uprawne obramowano od strony granicy pasa drogowego
wtopionymi opornikami betonowymi o wymiarach 12x25 cm.

Wzdtuz jezdni drogi wojewddzkiej obramowanie stanowi kraweznik betonowy (zgodnie
z punktem 10.1 Obramowanie jezdni).

Zaprojektowano réwniez obramowanie krawedzi przekfadanego zjazdu zlokalizowanego
w km 0+025. Wzdtuz prawej krawedzi przewidziano opornik betonowy 12x25 cm, natomiast
lewag krawedz obramowano kraweznikiem betonowym 20x30 cm, wyniesionym na 2 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na tawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

10.3. Obramowanie odcinka taczacego droge dojazdowa i jezdnie drogi powiatowej

Odcinek taczacy droge dojazdowa oraz jezdnie drogi powiatowej obramowano z kazdej

strony wtopionym opornikiem betonowym 12x25 cm, utozonym na tawie z oporem, wykonanej
z betonu C 12/15.

10.4. Obramowanie chodnika
Chodnik od strony zieleni i pobocza bedzie obramowany betonowym obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm, utozonym na tawie z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.
Na potaczeniu nawierzchni przektadanego zjazdu znajdujacego sie w km 04025 i chodnika
przewidziano kraweznik betonowy (zgodnie punktem 10.2 Obramowanie zjazdéw).
Na potaczeniu chodnika i jezdni przewidziano krawezniki betonowe, typu ulicznego (zgodnie

z punktem 10.1. Obramowanie jezdni).
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10.5. Obramowanie wyspy dzielacej
Jako obramowanie wyspy dzielgcej zaprojektowano od strony jezdni kraweznik trapezowy

kamienny (zgodnie z punktem 10.1. Obramowanie jezdni).

10.6. Obramowanie pobocza z kamienia polnego
Obramowanie pobocza z kamienia polnego stanowi od strony jezdni oraz skarpy wtopiony
opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
Na potgczeniu pobocza z kamienia polnego i KLSM przewidziano wtopiony opornik betonowy
0 wymiarach 12x25 cm.
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie na obszarze objetym opracowaniem powinny

by¢ utozone na fawie z oporem, wykonanej z betonu C 12/15.

Opracowat:

mgr inz. Robert CYRKIEL
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. 2. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 3.1. Przekrdj podtuzny DW449 w skali 1:50/500
Rys. 3.2. Przekrdj podtuzny DP5587 w skali 1:50/500
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C. INFORMACJIA BIOZ
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. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Palaty,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robét oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robodt,

roboty przygotowawcze - rozbidrki,

roboty ziemne - wykonanie wykopow i nasypow; wbudowanie warstwy piasku,
korytowanie pod konstrukcje jezdni, chodnikéw, zjazdow itd. oraz wykonanie wykopoéw
pod projektowang studnie wpustu deszczowego i przykanalika,

wykonanie studni deszczowej i przykanalika,

obsypanie przykanalika i studni deszczowej,

zasypanie wykopu,

regulacja wysokosciowa istniejacych elementéw uzbrojenia terenu (studni, zawordéw
itp.),

zbudowanie wpustu drogowego,

wbudowanie elementéw ulic (krawezniki, obrzeza itp.)

wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazdéw, chodnika itd.; skropienie
warstw bitumicznych,

wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdoéw itd.; skropienie
warstw bitumicznych,

roboty wykonczeniowe - umocnienie powierzchniowe skarp rowu oraz wylotu Scieku
skarpowego, uzupetnianie poboczy, wykonanie pobocza umocnionego,

wykonanie oznakowania poziomego oraz ustawienie znakéw pionowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

ulica Klonowa i ulica Le$na,

istniejace skrzyzowania oraz zjazdy,

ogrodzenia posesji na granicy pasa drogowego,

sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z przytgczami,
urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytgczami,
sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami i hydrantami,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytgczami,
stupy i lampy os$wietlenia ulicznego,

sie¢ gazowa.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

skrzyzowania,

zjazdy do posesiji,

sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z przytgczami,
urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytaczami,
sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami i hydrantami,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna z przytgczami,
stupy i lampy os$wietlenia ulicznego,

sie¢ gazowa.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

w

niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie,

wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementdéw sieci uzbrojenia terenu,
wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

wykonywanie robét budowlanych sprzetem bedgcym zrodtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami
samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,

zageszczarkami, mitotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

przysypanie, przygniecenie obsuwajgcg sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, Scianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowac bezpieczng
odlegtos¢. Nie sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina odtamu, ruch
srodkoéw transportowych moze odbywa¢ sie poza klinem odtamu gruntu,

brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejagcego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sasiedztwie,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

roboty nawierzchniowe,

roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,

roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodow linii elektroenergetycznych:
napowietrznych,

roboty wykonywane w poblizu urzgdzen i przewodéw linii telekomunikacyjnych,

roboty wykonywane w poblizu sieci gazowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytqczy wodociggowych,

roboty wykonywane w poblizu sieci i przytaczy kanalizacji ogdélnosptawnej.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,
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— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

— W czasie prowadzenia robdét nalezy przestrzegaé przepiséw: dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony interesdw osdb trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wtasciciela istniejacej sieci,

- przed przystapieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikdéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu
trasy projektowanego przykanalika,

— W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ prébne poprzeczne
wykopy dla doktfadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegto$ci miedzy nimi. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Rury ukfadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
oraz z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem
sztucznym - ostrzegawczym. W miejscach przejs¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki
z barierkami,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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