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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt obejmuje usuni cie kolizji istniej cej infrastruktury elektroenergetycznej dystrybucyjnej 

i o wietleniowej, koliduj cej z projektowan  przebudow  drogi wojewódzkiej nr 449 Syców-Błaszki od mostu  

na rzece Prosna do skrzy owania z drog  powiatow  nr 5587 w m. Palaty. 

 

Podstawy techniczne opracowania stanowi : 

− umowa zawarta z Zleceniodawc , 

− warunki przebudowy sieci, 

− wizja lokalna,  

− ustalenia lokalizacyjne, 

− uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, 

− uzgodnienia z wła cicielami gruntów, 

− aktualne normy i obowi zuj ce przepisy. 

 

2.2.  Zakres projektu 

Zakres projektu zawarty w niniejszym tomie, obejmuje: 

− przebudow  istniej cego słupa nn-0,4kV, 

 

2.3.  Istniej ca sie  elektroenergetyczna nn-0,4kV  

W chwili obecnej w rozpatrywanym miejscu sie  elektroenergetyczna nn-0,4kV wykonana jest jako 

napowietrzna z wykorzystaniem słupa elbetowego 1/RPK-10/ N. Linia wykonana jest przewodami 4xAL 

35mm+1xAL 25mm2 w układzie płaskim. Na słupie zamocowana jest lampa o wietlenia drogowego.  

 

2.4. Projektowana przebudowa układu sieci nn-0,4kV. 

W celu usuni cia kolizji z projektowan  przebudow  drogi wojewódzkiej nr 449 konieczna jest zmiana w 

lokalizacji istniej cego stanowiska słupowego 1/RPK-10/ N. 

W tym celu nale y: 

- zdemontowa  istniej cy słup 1/RPK-10/ N wraz z opraw  o wietlenia drogowego, 

- w miejscu niekolizyjnym zgodnie ze wskazaniem na planie (rys. 2) posadowi  proj. stanowisko słupowe 

typu 1/RPK-10,5/10. Na słupie zamocowa  istniej ce przewody 4xAL 35mm2 +1xAL 25mm2 oraz istniej c  

opraw  o wietlenia drogowego. Monta  oprawy nad przewodami linii. Z uwagi na skrzy owanie z 

przewodami linii napowietrznej SN-15kV na słupie wykona  obostrzenie 1o. W miejscu skrzy owania linii 

zachowa  warunek odległo ci mi dzy przewodami wynosz cej 2,1m. 

Plan zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2.  

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa"  wymagana odległo  pozioma linii napowietrznej nn-0,4kV wykonanej 

przewodami gołymi od ka dej łatwo dost pnej cz ci budynku (w przypadku zbli enia do budynku a nie 

skrzy owania) powinna wynosi  co najmniej 1,5m. 

W rozpatrywanym przypadku odległo  skrajnego przewodu linii napowietrznej od elewacji bocznej budynku 

zlokalizowanego przy ul. Jarz binowej 19 wynosi 5,7m - wobec tego warunek wymaganej odległo ci 



 

poziomej jest zachowany.  

 

2.5. Konstrukcje wsporcze i fundamenty 

Dla projektowanego słupa niskiego napi cia, jako konstrukcj  wsporcz  zastosowano erdzie 

strunobetonowe wirowane typu E o długo ci 10,5 m i no no ci 10 kN. 

Dla nowoprojektowanego słupa przewidziano zastosowanie ustoju wierconego typu Uos2. 

Gł boko  posadowienia erdzi podano w zestawieniu materiałów nr 2. Posadowienie słupa dobrane zostało 

dla gruntu redniego. 

Dla zabezpieczenia przyziemia słupa przed wnikaniem wilgoci zastosowano dwukrotne malowanie rodkiem 

Abizol R. Zabezpieczenie erdzi i fundamentu słupa nale y stosowa  do gł boko ci 0,7 m poni ej i 0,3 m 

powy ej poziomu gruntu. 

Dla przypadków gdzie skład gruntu nie odpowiada kategorii gruntu redniego nale y dodatkowo wykona  

jego stabilizacj  w obr bie wykopu. Stabilizacja gruntu wykonywana jest w obszarze wykopu poprzez 

wymieszanie masy odkładowej z cementem portlandzkim 32,5 w ilo ci 80¸ 100 kg cementu na 1 m3 gruntu. 

W skład mieszanki nie mog  wchodzi  grunty ze składnikami organicznymi, grunty próchnicze i namuły. 

Zasypywanie wykopów nale y wykonywa  bardzo starannie, gdy  czynno  ta decyduje o no no ci 

posadowienia. Zasypanie powinno by  wykonywane warstwami grubo ci 20,30 cm z zag szczeniem gruntu, 

umo liwiaj cym uzyskanie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zag szczenia. Polewanie wod  

zasypywanej ziemi przed ubijaniem powoduje lepsze zag szczenie gruntu. 

 

2.6. Tablice numeracyjne i ostrzegawcze 

Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie słupy linii elektroenergetycznych powinny 

by  wyposa one w trwałe znaki lub tablice numeracyjne i ostrzegawcze. Tablice nale y wykona  zgodnie z 

wymaganiami normy PN-88/E-08501 „Urz dzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiecze stwa”. Tablice 

powinny by  umieszczone na słupie na wysoko ci od 1,5 do 3 m i powinny by  wykonane jako metalowe-

emaliowane. 

 

2.7. Warunki realizacji inwestycji 

Przed przyst pieniem do prac nale y zapozna  si  szczegółowo z: 

- protokółem narady koordynacyjnej, 

- uzgodnieniami z wła cicielami i u ytkownikami gruntów. 

Cało  prac monta owych nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i instrukcjami. W pobli u 

istniej cych urz dze  prace ziemne nale y prowadzi  ze szczególn  ostro no ci . Rozpocz cie robót nale y 

ponadto zgłosi  do zainteresowanych instytucji, zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. 

 
2.8.   Uwagi ko cowe 

2. Wykonawca robót winien zapozna  si  z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w 

poszczególnych uzgodnieniach. 

3. Wyznaczenie lokalizacji słupa oraz inwentaryzacj  powykonawcz  winien wykona  uprawniony geodeta. 

6. Cało  prac wykona  zgodnie z projektem oraz obowi zuj cymi przepisami i normami, ze cisłym 

przestrzeganiem zasad i przepisów BHP. 



 

7. Przed oddaniem urz dze  do eksploatacji przeprowadzi  obowi zuj ce badania i pomiary potwierdzone 

odpowiednimi protokołami. 

8. Wszelkie zmiany rozwi za  technicznych nale y uzgodni  z projektantem. 

 
opracował: 

 

mgr in . Dariusz Zawada 

 

 



 ZESTAWIENIE nr 1              

 ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  Z DEMONTA U 

 



 

 

 ZESTAWIENIE nr 2         

 ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  DLA  BUDOWY  SŁUPA 1/RPK-10,5/10 

Lp. Wyszczególnienie Ilo  Jedn. Uwagi 

1 erd  E-10,5/10 kN 1 szt. Dw=218 mm, Do=375 mm 

2 Ustój Uos2 1 kpl. 
t = 2,6 m hp=7,99/m 7,77 m 
- grunt redni 

3 Poprzecznik kra cowy PK-1 1 szt.  

4 Poprzecznik przelotowy PP-3 2 szt.  

5 Konstrukcja mocna Km-2 1 szt.  

6 Konstrukcja przelotowa Kp-3 1 szt.  

7 Obejma O-3 2 szt.  

8 Obejma O-2 1 szt.  

9 
ruba oc z nakr tk  i podkł. okr gł  i spr yst  

M16x280 
2 szt.  

10 
ruba oc z nakr tk  i podkł. okr gł  i spr yst  

M16x50 
2 szt.  

11 Izolator N-80/2 5 szt.  

12 Ta ma AL. dł. 1750mm 6 szt.  

13 Ta ma Al. dł. 500 mm 16 szt.  

14 Zł czka płytkowa  20 szt.  

15 Uchwyt rubowo kabł kowy 5 szt.  

16 Izolator S-80/2 5 szt.  

17 Zł czka p tlicowa 25-35 5 szt.  

18 Zacisk odgał ny – rubowy 16-50 6 szt.  

19 
ruba oc z nakr tk  i podkł. okr gł  i spr yst  

M12x40 
4 szt.  

20 Abizol R 2,5 kg 
Dla wydajno ci  
4m2/kg 

21 Tablica ostrzegawcza 2 szt.  

22 Tablica numeracyjna 1 szt.   

23 Nit aluminiowy ∅ 3 10 szt.  

24 Wysi gnik do lampy o wietlenia ulicznego Wo-4 1 szt.  

25 Bezpiecznik słupowy BNu 63 1 szt.  

26 Wkładka topikowa E27 – 6A 1 szt.  

27 Zacisk odgał ny 16-50mm2 1 szt.  

28 Uchwyt bezpiecznika BNu 1 szt.  

29 Oprawa o wietlenia  1 szt. materiał z demonta u 

 


