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l. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania w energig elektryczna zestawow znakow
aktywnych C-9 + U-6a posadowionych na wysepkach w ciagu modernizowanego pasa drogowego.

1.1. Podstawa opracowania.
- projekt budowlany branzy drogowe;,

- norma PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- aktualne plany geodezyjne.

1.2. Zakres projektu.
Projekt obejmuje:
- budowe stupa dla montazu panelu fotowoltaicznego, szafki akumulatora i sterowania,

- budowe linii kablowych niskiego napigcia,
- wykonanie przepustow kablowych,

- posadowienie zestawOw znakoéw aktywnych.

1.3. Opis techniczny
Z uwagi na brak mozliwosci zasilania zestawow znakéw aktywnych z sieci

elektroenergetycznej zaprojektowano znaki aktywne z zasilaniem autonomicznym - z paneli
fotowoltaicznych z akumulatorami. W tym celu, w pasie drogowym, zaprojektowano
ustawienie stupa stalowego o wysokosci min. 4,0 m na betonowym fundamencie
prefabrykowanym. Stup zlokalizowano w przestrzeni wolnej od zadrzewienia z uwagi na
potrzebg wykorzystania petnej sprawnosci ogniw fotowoltaicznych.
Przewidziano zastosowanie uktadu zasilania stonecznego o mocy 160 W. Jest on
przeznaczony do odbiornikéw o mocy max. 30 W, aby ilos¢ energii zgromadzona w
akumulatorze wystarczyta na ciagla i nieprzerwanag pracg urzadzenia w ciagu catego roku z
uwzglednieniem ztych warunkow pogodowych. W sktad urzadzenia wchodzi panel
fotowoltaiczny jako zrodto przetwarzania energii stonecznej na prad elektryczny oraz
akumulator zelowy bezobstugowy jako bufor do magazynowania tej energii. Uktad tadowania
akumulatora oraz zabezpieczenie go przed nadmiernym przeciazeniem i przetadowaniem
spetnia zastosowany regulator napigcia.
W skrzynce akumulatora znajduje si¢ rowniez sterownik do obstugi znakow, ktory jest
wyposazony w uktad redukcji mocy §wiecenia znakoéw w sposob ptynny, w zaleznosci od
natgzenia o§wietlenia zewngtrznego. Wyjscie sterownika odpowiada sygnatowi
pulsacyjnemu, co oznacza miganie podpigtych urzadzen wedlug zaprogramowanego
schematu.

Powierzchnia panelu fotowoltaicznego zabezpieczona jest szyba hartowana zapewniajaca
odpornos$¢ na warunki klimatyczne. Szatke akumulatora nalezy zastosowa¢ malowana
proszkowo jako zabezpieczenie antykorozyjne, wyposazona w klucz uniemozliwiajacy dostep
osobom niepowotanym. Wysoko$¢ montazu panelu wraz z szatka min. 4 metry nad
powierzchnig terenu i w celu zabezpieczenia urzadzenia przed bezposrednim kontaktem oraz
w celu ochrony przed kradzieza. Z powyzszej instalacji zasilane beda znaki aktywne C-9 +
U-6a — 2 kpl. Projektowane linie kablowe typu YKY 2x2,5 mm?2 na catej dtugo$ci nalezy
utozy¢ w rurach polietylenowych RHDPE o $rednicy 75 mm z linka do wciagania kabla.
Trasg projektowanych linii kablowych pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym.

Prace zwiazane z uktadaniem przepustoéw 1 linii kablowych nalezy skoordynowac¢ z robotami
drogowego.



1.4. Linia kablowa nn.

Linie kablowe niskiego napigcia oraz przepusty z rur polietylenowych nalezy uktadaé
na gigbokosci minimalnej 70 cm mierzac od docelowej projektowanej rzgdnej nawierzchni do
zewngetrznej powierzchni rury. Rury ostonowe dla kabli uktadanych przy przejsciach
poprzecznych pod nawierzchnia jezdni uktada¢ na gitebokosci 100 cm mierzac od docelowe;j
projektowanej rzednej nawierzchni do zewnetrznej powierzchni rury. Pod rowem rury
przepustowe nalezy utozy¢ co najmniej 50 cm pod dnem rowu. Przejécia poprzeczne
wykonywa¢ metoda bezrozkopowa — przewiertem lub przeciskiem przy zastosowaniu rur
ostonowych polietylenowych o §rednicy 110 mm. Trase¢ kabli oznaczy¢ tasma koloru
niebieskiego. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004. Zalecane jest
uktadanie przepustoéw rurowych w wykopie otwartym wykonanym recznie na podsypce z
piasku w celu uniknigcia uginania przepustow. Przy zasypywaniu wykopow nalezy stosowac
zaggszczanie gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprze¢tu
zaggszczajacego.

Kable oznaczy¢ oznacznikami kablowymi o tresci uzgodnionej z zarzadca drogi.

Odleglosci pionowe przy skrzyzowaniach kabli 1 poziome przy zblizeniach kabli z innym
uzbrojeniem powinny by¢ zachowane zgodnie z obowiazujaca norma N SEP-E004.
Wykonane linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
odbiorowi przez stuzby zarzadcy drogi. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnej
uzywalno$ci.

1.5. Uwagi koncowe.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegdlnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywac¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowiazujacych przepisow. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsc
prowadzonych robot.

Pod istniejacymi drogami 1 wjazdami oraz pod rowami kable uktada¢ metoda bezrozkopowa.
Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wlaczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowiazany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji kabli,

- sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt kabli zasilajacych.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac oraz przekaza¢ protokolarnie
zarzadzajacemu.
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