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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z droga powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych do zapoznania sie z wuzgodnieniami, opiniami, pismami i zalacznikami
znajdujacymi sie w projekcie budowlanym dla zadania pn. Rozbudowa skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabdow nad Prosng z droggq powiatowg nr 5583 Ostrzeszow -

Namystaki.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng z drogq powiatowag
nr 5583 Ostrzeszéw - Namystaki.

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

- czesci opisowej,

- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

3. Zleceniodawca
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 PROJEKT

60-254 Poznan
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI
Projektant branzy drogowej: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespot w skfadzie: mgr inz. Tomasz KUZNIAK

mgr inz. Anna JANKOWIAK
mgr inz. Marcin NOWACZYK
Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ

5. Podstawa opracowania
- Umowa 580/14.WD/2015 z dnia 24.07.2015 r. zawarta pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drdég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z p6zniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr. 2012 poz. 462, z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z p6zn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest niedaleko m. Mikstat na terenie gminy Mikstat, powiat
ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwykiym,
czterowlotowym. Wiloty drogi gtdownej stanowi droga wojewddzka nr 447 Mikstat — Grabow
nad Prosng. Wloty drogi podporzadkowanej stanowi droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszéw -
Namystaki.

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od ok. 4,9 m do ok. 5,4 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe.

Szerokos$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej wynosi od 13,55 do 18,00 m, a szerokos$¢
pasa drogowego drogi powiatowej wynosi od 10,50 do 13,65 m.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest do rowow.

Duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa ruchu jest mata szerokos$¢ pasow ruchu, przez co
pojazdy ciezarowe znajdujace sie na skrzyzowaniu, w celu zmiany kierunku jazdy, wjezdzajq
na przeciwlegte pasy ruchu. Taki stan drogi powoduje duze utrudnienia w ruchu pojazddéw
i stwarza niebezpieczenstwo wystgpienia kolizji i wypadkéw drogowych.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowana jest siec

telekomunikacyjna.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Opinia Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu (pismo
Ka.WN.5183.4064.1.2015 z dnia 05.11.2015 r.) zostata zataczona do Projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy -6-



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

8. Usuniecie drzew

W projekcie przewidziano wycinke drzew kolidujacych z projektowang rozbudowag

skrzyzowania. Lokalizacje drzew przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2. Plan

sytuacyjny oraz na Rys. 10. Plan wyrebu drzew.

9. Rozbiorki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:

rozbidrka nawierzchni bitumicznej,

- rozbiorka podbudowy z kruszywa,

- rozbidrka podbudowy z bruku kamiennego,

- rozbidrka pobocza z kruszywa,

- wycinka drzew,

- usuniecie znakéw drogowych,

- frezowanie istniejgqcej nawierzchni bitumicznej.

Powstaty w wyniku rozbidérki nawierzchni bitumicznej, podbudowy z kruszywa, podbudowy
z bruku oraz pobocza z kruszywa gruz budowlany nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na skfadowisku
Wykonawcy. Powstaty w wyniku frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej gruz budowlany
oraz wyciete drzewa i usuniete znaki drogowe nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ na sktadowisku

Zamawiajqcego.

10. Podstawowe parametry techniczne

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 447 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

¢ klasa techniczna drogi: G

¢ kategoria ruchu: KR3

o predkos¢ projektowa V,: 50 km/h

o predko$¢ miarodajna V,,: 70 km/h

e  przekrodj poprzeczny: 1x2

e szerokos¢ jezdni: 7,0m

e szerokos¢ pobocza z KESM: 2,0 m

Odcinek drogi powiatowej nr 5583 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

e klasa techniczna drogi: z

¢ kategoria ruchu: KR3

o predkosc¢ projektowa Vp: 40 km/h

e przekroj poprzeczny: 1x2

e szerokosc jezdni: 6,0 m

e szerokos$c pobocza z KESM: 1,0 m

Projekt wykonawczy



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng
z drogag powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki

11. Skrzyzowanie w planie
11.1. Jezdnia
Rozbudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu. Trase krzyzujacych sie drég podzielono na 2 odcinki:
- odcinek pierwszy - droga wojewoddzka nr 447 wlot od miejscowosci Mikstat i Grabdw
nad Prosng,
- odcinek drugi - droga powiatowa nr 5583 wlot od miasta Ostrzeszéw i miejscowosci
Namystaki.
Odcinek pierwszy sktada sie z odcinkdw prostych potaczonych zatomami, odcinkow
krzywoliniowych oraz krzywych przejsciowych.
Odcinek drugi sktada sie z trzech odcinkéw prostych potaczonych zatomami (zastosowano
tuki kotowe o promieniach R=250 m).
11.2. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wyokraglone
fukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowa¢ z jednej strony
do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci istniejgcego terenu.
Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.
11.3. Wyspa wyniesiona
Na drodze powiatowej zaprojektowano wyniesiong wyspe z betonowej kostki brukowej.
Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione na Rys. 2. Plan sytuacyjny. Konstrukcje wyspy
wyniesionej pokazano na Rys. 3. Przekroje normalne.
11.4. Opaski najazdowe
W rejonie skrzyzowania drogi wojewoddzkiej nr 447 z drogg powiatowg nr 5583
zaprojektowano opaski najazdowe. Nawierzchnia opasek wykonana zostata z kostki kamiennej
15/17 cm. Pochylenia poprzeczne opasek wynoszg 4% w kierunku krawedzi jezdni.
Szczego6towe rozwigzania zostaty przedstawione na Rys. 2. Plan sytuacyjny.
11.5. Pobocze
W ciqgu drogi wojewoddzkiej po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 2,0 m i pochyleniu 6%. Na dojezdzie
do skrzyzowania od strony drogi powiatowej zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,0 m i pochyleniu 6%.
Lokalizacje pobocza w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.
11.6. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.
11.7. Skrzyzowanie
W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z droga powiatowa przewidziano rozbudowe
skrzyzowania czterowlotowego poprzez zmiane ukfadu geometrycznego wlotéw, ktéra polega

na zaprojektowaniu tukow o promieniach wewnetrznych o wartosci 8 i 10 m dla pojazddéw
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

skrecajacych w prawo. W celu poprawy bezpieczenstwa na skrzyzowaniu zaprojektowano
wyspy kanalizujace w ksztatcie matych kropli.

Aby poprawic¢ przejezdnos$¢ pojazddéw wielkogabarytowych zaprojektowano opaski, ktérych
nawierzchnie stanowi konstrukcja z kostki kamiennej.

Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano jako nawierzchnie z SMA.

Lokalizacje skrzyzowania w planie pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny.

12. Droga w przekroju podituznym

Niwelete zaprojektowano w sposéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drég
przecinajacych sie i obstuge terenéw sasiadujacych.

Niweleta rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki
sposdb, aby w mozliwie najdoktadniejszy sposéb odwzorowaé niwelete istniejgca. Niweleta
sktada sie z 4 odcinkéw prostych potgczonych zatomami. Ze wzgledu na niewielkie réznice
pochylen, nie jest konieczne zastosowanie tukéw pionowych.

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano biorgc pod uwage niwelete drogi wojewddzkiej
oraz istniejagce rzedne jezdni. Niweleta sktada sie z 3 odcinkéw prostych potgczonych
zatomami. Ze wzgledu na niewielkie réznice pochylen, nie jest konieczne zastosowanie tukéw
pionowych.

Niwelete jezdni drogi wojewddzkiej pokazano na Rys. 5.1. Przekréj podtuzny DW447.

Niwelete jezdni drogi powiatowej pokazano na Rys. 5.2. Przekrdj podtuzny drogi powiatowej
nr 5583.

13. Geotechnika
W opracowanej przez mgr inz. Bartosza Brzezinskiego na potrzeby niniejszego projektu
opinii  geotechnicznej (,Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne
na skrzyzowaniu drég, wraz z badaniem nosnosci nawierzchni drég DW 447 i DP 5583
Mikstat - Grabow n. Prosna, gm. Mikstat”) przedstawiono nastepujace wnioski naptywajace
po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:
Whioski:
Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, zbadane do gtebokosci max. 3,0 m
z poziomu pobocza gruntowego w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcg, stanowiq:
= Nasypy (nasypy budowlane) ztozone z piaskdéw pylastych, piaskow drobnych i piaskow
$rednich lokalnie z domieszka humusu Iub kamieni o migzszosci zawierajacej sie
w przedziale od 0,50 do 0,90 m. Nasypy ztoZzone sg z gruntéw niespoistych, przydatnych
do wykorzystania do celéw budowlanych.
= Niespoiste grunty akumulacji wodnolodowcowej, wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych, pospodtek, pospétek gliniastych oraz zwiréw. Osady te zalegajg bezposrednio pod
warstwg nasypéw budowlanych. W otworach nr 1-5 nie przewiercono wspomnianych
gruntéw do gtebokosci rozpoznania max. 3,0 m od powierzchni terenu. W otworze nr 6

osady te zalegajq na stropie spoistych gruntéw akumulacji zastoiskowej.

-9- Projekt wykonawczy
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= Osady akumulacji zastoiskowej, niemorenowe wyksztatcone jako pyly przewarstwione
piaskami pylastymi, ktére za PN 81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,C”. Grunty
te nawiercono tylko w otworze nr 6 pod osadami niespoistymi, nie przewiercajac ich
do gtebokosci rozpoznania 3,0 m od powierzchni terenu.

= W trakcie prowadzenia badan terenowych (sierpien 2015r.) w obrebie badanych
gtebokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Niniejsze badania
prowadzono w okresie $redniego stanu wdd, przy czym zwraca sie uwage, ze w zaleznosci
od pory roku oraz po okresach intensywnych i diugotrwatych opaddéw atmosferycznych
istnieje  mozliwos¢ okresowego stagnowania zwierciadta wéd opadowych na stopnie
osaddéw spoistych.

=  Grupe nosnosci podtoza oceniono we wszystkich przypadkach jako G1, jednak podane
ustalenie nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.

Przewierty rdzeniowg wiertnicg mechaniczng przez konstrukcje nawierzchni wykazaty:

=  Warstwy bitumiczne (jedna lub dwie, wszystkie stanowiska), o tacznej grubosci od 7,0 cm
do 14,0 cm.

= Podbudowe wykonang z kruszywa famanego i otoczakéw (stanowisko nr 8) Ilub
przekruszonego gruzu budowlanego (nr 7) lub kruszywa poprzemystowego (nr 9 i 10),
o wysokosci od 4,5 cm do 15,0 cm.

=  Warstwe otoczakdéw (dolna warstwa podbudowy, nr 10) o wysokosci 8,0 cm.

= Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono podtoze niespoiste rodzime i nasypowe:
piaski lub pospétki.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia obiektéw budowlanych,
zdnia 25 kwietnia 2012 roku, omawiane podtoze, stanowi podtoze budowlane,
charakteryzujace sie prostymi warunkami gruntowymi.

= Podioze gruntowe zakwalifikowano do grup nos$nosci G1, a warunki gruntowe jako proste.

W nawigzaniu do tresci rozporzadzenia MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., zakwalifikowano
przedmiotowg inwestycje do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Pomiar ugie¢ sprezystych nawierzchni badanych drég wykonany w 19 przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych co 25 m w prawym $ladzie kota pojazdu, na obu pasach ruchu,
przy zastosowaniu belki Benkelmana, kotem obcigzonym sitg 50 KN, wykazat zanizong wobec
wymaganej, okreslonej dla obcigzenia ruchem kategorii ciezkiej KR3 dopuszczalnym
miarodajnym ugieciem obliczeniowym Ug4,;,<0,8 mm. Nosno$¢, odpowiednio dla DW 447
Un=0,89 mm i DP 5583 U,,=0,83mm.

W celu wzmocnienia nawierzchni zaleca sie wykonanie naktadki bitumicznej o grubosci

8,0 cm dla drogi wojewddzkiej oraz 6,0 cm dla drogi powiatowej.
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14. Roboty ziemne

Warstwe podfoza gruntowego stanowig grunty, ktérych grupe nosnosci okresla sie jako G1.
Grunty te nie wymagajg usuniecia i mogg stanowi¢ podtoze do bezposredniego posadowienia
konstrukcji jezdni.

W ramach robdét ziemnych przewidziano usuniecie gruntu do gtebokosci potrzebnej
do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, konstrukcji opaski najazdowej oraz wyspy

kanalizujacej.

15. Skropienie pod warstwy konstrukcyjne
Podtoze, na ktorym beda ukifadane warstwy asfaltowe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
w takiej ilosci, aby ilo$¢ pozostatego lepiszcza wynosita:

- 0,5-0,7 kg/m2 - w przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego,

- 0,3-0,5 kg/m2 - w przypadku skrapiania warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
pod warstwe wigzgacg z betonu asfaltowego oraz nawierzchni asfaltowej o chropowatej
powierzchni pod warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego,

- 0,1-0,3 kg/m2 - w przypadku skrapiania warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

pod warstwe $cieralng z SMA.

16. Odwodnienie

Wzdtuz krawedzi jezdni po obu stronach drogi wojewddzkiej zaprojektowano rowy
retencyjno-infiltracyjne o pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach projektowanych robét
odwodnieniowych przewidziano wykonanie przepustéw pod zjazdami, a takze pod drogg
powiatowg. Wzdtuz drogi powiatowej przed skrzyzowaniem zaprojektowano row po prawej
stronie jezdni, natomiast za skrzyzowaniem zaprojektowano rowy po obu stronach jezdni.
Pochylenie skarp rowéw wynosi 1:1,5.

Szczegotowe miejsca lokalizacji rowdw i przepustow przedstawiono na Rys. 2. Plan

sytuacyjny.

17. Geosiatka
W celu wzmocnienia pofaczenia nawierzchni istniejacej z odbudowa nawierzchni
przewidziano utozenie geosiatki.
Geosiatke nalezy uktadac w taki sposdb, aby:
- krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegtosci 50 cm od miejsca taczenia
nawierzchni - zapewni to prawidtowe pofaczenie i wspotprace warstw bitumicznych
Z geosiatka,
- po jej utozeniu krawedz pasma geosiatki byla odsunieta o 10 cm od krawedzi
nawierzchni.
Nalezy zastosowal geosiatke o widknach szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem,
0 wytrzymatosci na rozcigganie = 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposdb utozenia geosiatki pokazano na Rys. 2. Plan sytuacyjny oraz na Rys. 3. Przekroje
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normalne.

18. Uszczelnienie potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materiatdéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego

do spoiny powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

19. Konstrukcja nawierzchni
19.1. Konstrukcja nakladki DW 447
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje naktadki:
= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna

= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gtebokos¢ 1 cm

RAZEM: min. 9 cm
19.2. Konstrukcja nawierzchni dobudowy (poszerzenie DW 447)
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje dobudowy:
= Warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna

= Geosiatka*

= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr.7cm
= Podbudowa zasadnicza dolna z KtSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm

RAZEM: min. 51 cm

19.3. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 5583

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje drogi powiatowej:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm
= Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 - gr.5cm
= Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr.7cm
= Podbudowa zasadnicza dolna z KtSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm

RAZEM: 51 cm

19.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje zjazdow:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm
= Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 - gr.5cm
= Podbudowa zasadnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
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RAZEM: 44 cm
19.5. Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej

Zaprojektowano nastepujacg_konstrukcje wyspy wyniesionej:

= Betonowa kostka brukowa (czerwona) - gr. 8cm
*» Podsypka cementowo-piaskowa - gr.5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr.15cm
* Podbudowa pomocnicza z KtkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm

RAZEM: 63 cm

19.6. Konstrukcja nawierzchni opaski najazdowej

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje opaski najazdowej

» Kostka kamienna 15/17 cm fugowana zywica - gr.15-17 cm
= Podsypka cementowo-piaskowa - gr.5cm
» Podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20 -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr. 15 cm

RAZEM: 55-57 cm

*geosiatka o widknach szklanych wstepnie przesaczana asfaltem
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie min. 120 kN/m

- wydiuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma max. 3%

20. Obramowanie nawierzchni
20.1. Obramowanie jezdni

W ciggu drogi wojewodzkiej nr 447, na odcinkach wystepowania tukéw poziomych,
na potaczeniu nawierzchni jezdni oraz pobocza nalezy zastosowac wtopiony opornik betonowy
o wymiarach 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C 12/15.

W ciggu drogi powiatowej nr 5583 na odcinkach wystepowania wysp wyniesionych
na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zastosowano kamienne krawezniki trapezowe wyniesione
na 6 cm wzgledem nawierzchni jezdni i posadowione na tawie z oporem z betonu C 12/15.

W obrebie wystepowania opasek najazdowych w ciagu drogi wojewddzkiej nr 447 oraz drogi
powiatowej nr 5583 nalezy zastosowac kraweznik trapezowy kamienny wtopiony na podsypce
cementowo-piaskowej, tawie z oporem z betonu C 12/15.

20.2. Obramowanie zjazdow

Zjazdy od strony pobocza oraz od strony dziatek bedq obramowane betonowym opornikiem

o wymiarach 12x25 cm na tawie z oporem o grubosci zmiennej.
20.3. Obramowanie wyspy wyniesionej
Jako obramowanie wyspy dzielacej zaprojektowano od strony jezdni kraweznik trapezowy

kamienny (zgodnie z punktem Obramowanie jezdni20.1. Obramowanie jezdni).
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20.4. Obramowanie opasek najazdowych
Jako obramowanie opasek najazdowych od strony jezdni nalezy zastosowac kraweznik
trapezowy kamienny (zgodnie z punktem 20.1. Obramowanie jezdni)oraz od strony pobocza

opornik betonowy 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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21. Zataczniki graficzne
Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5.1. Przekrdj podtuzny DW447 w skali 1:50/500
Rys. 5.2. Przekroj podtuzny drogi powiatowej nr 5583 w skali 1:50/500
Rys. 6.1. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 6.2. Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys. 7. Schemat umocnien wylotu przepustu
Rys. 8. Plan rozbiérek w skali 1:500
Rys. 9. Plan wysokosciowy w skali 1:250
Rys. 10. Plan wyrebu drzew w skali 1:500

Kopia aktualizowanej mapy zasadniczej do celdéw projektowych w skali 1:500
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