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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

Gmina: Mikstat

Obreb: Kaliszkowice Kaliskie

Ark. mapy: 0003

Dziatka numer: 565/1, 565/2 564/1, 564/2, 559, 558, 537, 536, 554, 557, 560,
563, 991, 538

Obreb: Przedborow

Arkusz mapy: 0008

Dziatki numer: 359, 358, 40

2. Dzialki, na ktorych ustala sie obowiazek przebudowy drég innych kategorii:

Gmina: Mikstat

Obreb: Kaliszkowice Kaliskie
Ark. mapy: 0003

Dziatka numer: 538
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

©mMmoow»

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany - branza drogowa

Projekt architektoniczno-budowlany - branza telekomunikacyjna

. Projekt architektoniczno-budowlany - branza elektryczna

Informacja BIOZ - branza drogowa

Informacja BIOZ - branza telekomunikacyjna

. Informacja BIOZ - branza elektryczna
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

1.1. Branza drogowa

Poznan, dnia 1 grudnia 2015 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabdw

nad Prosng z drogq powiatowa nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Robert Cyrkiel Sprawdzajacy: Piotr Jasiukiewicz

-7- Projekt budowlany



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1.2. Branza telekomunikacyjna

Poznan, dnia 1 grudnia 2015 r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabdw

nad Prosng z drogq powiatowa nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Zbigniew Wozny Sprawdzajacy: Mieczystaw Szukata
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1.3. Branza elektryczna

Poznan, dnia 1 grudnia 2015 .

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabdw

nad Prosng z drogq powiatowa nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Artur Gtowacki Sprawdzajacy: Ginter Adam
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabéw nad Prosng

z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszéw - Namystaki

2.2. Branza telekomunikacyjna
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2.3. Branza elektryczna
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

3. Uzgodnienia, opinie, pisma i zalaczniki

3.1. Uzgodnienie — Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich

WZDW.WD.5310.0.37/15

dot. ,, Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z droga powiatowq nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki”

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich informuje, Ze w nawigzaniu do
przekazanych materialow - akceptuje rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji
rozbudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosna z droga
powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki z nastepujacymi uwagami:

1. Plan orientacyjny nalezy sporzadzi¢ na ortofotomapie zgodnie z wytycznymi

technicznymi.

2. Prosze o ujednolicenie oznaczen na poszezegdlnych planach sytuacyjnych.

3. Na przekrojach podtuznych zamie$ci¢ odwierty geologiczne.

Sprawe prowadzi:

Grzegorz Szczepaniak

Tel: 61 22 58 310

e mail: g.szczepaniak@wzdw.pl

Poznafi, dnia 18 listopada 2015t.

SD Projekt S.C.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

telefon / fax
NIP 97209 14891, REGON 631 280 809
hitp://www.wzdw.pl e-mail: poczta@wzdw.pl
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

3.2. Uzgodnienie — Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Ostrzeszow, dnia 21.10.2015.

WZDP 4040 /U-131/2015 VC

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznar

Opinia
Dotyczy: Rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 447 Mikstat — Grabdw nad Prosng z drogg
powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki.

Rozpatrujgc wniosek z dnia 16.10.2015 w sprawie uzgodnienia planu syluacyjnego
+Rozbudowy skrzyzowania drogi wojewbdzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng z drogg powiatowg
nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki® , Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydziat Zarzadzania

Drogami Powiatowymi opiniuje projekt pozytywnie.

fu
jar Kievownik Wydzia
Otrzymujq .arf&)@ dza}f )mg,ami }}9 towymi
1. SD PROJEKT s.c. g &%/K 7
Ul. Wichrowa 4 mg?“ Wwémw Dombek

60-449 Poznan
Zarzad Powiatu w Ostrzeszowie
ala WZDP
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

3.3. Warunki techniczne - Orange Polska SA

Orange Polska S.A.

Domena Hurt SD PROJEKT S.C.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wichrowa 4
Wydziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 60-449 Poznan

Adres do korespondencii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 14 paZdziernika 2015r.

Numer pisma:  TODDWA-KL.2112-67203/TWP/15/DB

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg skrzyzowania drogi
wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabdw nad Prosng z drogg powiatowa nr 5583 - Ostrzeszow - Namystaki - kolizia z proj.
rowem.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowsg skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat -
Grabdéw nad Prosng z drogg powiatowa nr 5583 - Ostrzeszéw - Namystaki - kolizja z proj. Rowem informujemy,
Ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowang przez ORANGE
POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad
przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizert i skrzyzowan elementdw uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przetozenie, poza obreb kolizji sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowanym rowem w zwigzku
z przebudowg skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabdw nad Prosng z droga powiatowa
nr 55683 - Ostrzeszéw — Namystaki. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powiazanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zrdwnoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosd jezdni;

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publiczne;.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spétka Akeyjha z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozofimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gosp: ] Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb
fizycznych | prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;
Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z witascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowansj przez BNK

dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu

wykonawczego i kopil projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ piyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Wroctaw ul. Purkyniego 2;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci

oraz wyszczegdlnienie iloscl i rodzaju urzgdzer kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcodw drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego; ‘\

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa

Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych zostang udzielone

przez — Danuta Bartnicka tel. 71 344 82 84; lub Pawet Fraszczak tel. 71 344 82 21. Przekazane dane nie

zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnag nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.

projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokainej,

wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpic

do poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnogcia.

W przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe

planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji

ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych

z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢é wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do ocdmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych

z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich

24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kitdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.

rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;
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15.

16.

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.15654) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 8 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 5 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczgce
prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosskonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezell wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu | optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

fax. 62 766 15 55

e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét  Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
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20.

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru;

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spetnié wymag znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.:

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

e  przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

e  miejsca prowadzenia prac,

e  terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

® nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki ORANGE POLSKA S.A., do ktdrej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug
i Infrastruktury) numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastgpujgce dane:

e  nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawaceg prac,

e imie nazwisko kierownika robdt,

e numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

e numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.:
na zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy
znajdujgacym sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
ORANGE POLSKA S.A.. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem ORANGE
POLSKA S.A. w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.
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UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania

i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

e uzgodnienia terminu rozpoczgcia prac,

e  prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony ORANGE POLSKA S.A.,

e  oznaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany:
e wpunkcie 16, 17, 18 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

e na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z pawazaniem

i ot
Daputy Bartnicka
Starszy* Specjalista ds. Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zataczniki
1. Wysoko$¢ oplat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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3.4. Uzgodnienie - Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A.

Domena Hurt SD PROJEKT S.C.
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Wichrowa 4
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 60-449 Poznan

Adres do korespondendcii:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 14 pazdziernika 2015r.

Numer pisma: TODDWA-KL.2112-68141/UZG/15/DB
Temat: uzgodnienie trasy przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyinej w zwigzku z rozbudowg skrzyzowania drogi
woj. nr 447 Mikstat - Grabdw nad Prosng z drogg pow. 5583 Ostrzeszéw - Namystaki.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy czes$¢ trasowa dla przebudowy | zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w strefie
planowanej inwestydji.

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét.
Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania.

Ponadto informujemy, ze dla przedmiotowego zadania konieczne jest opracowanie i uzgodnienie projektu
wykonawczego, ktéry powinien zawiera¢ dokumenty formalno-prawne z projektu budowlanego w czesci dotyczace)

sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 6 miesigcy od dnia jego wydania.

BES A
ciej Barecki
Kierownik"Wydziatu Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIF Wydziat i Rejestru pod numerem ; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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3.5. Uzgodnienie — Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w

Kaliszu

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABY TKOW I
W POZNANIU il (62) 767 23 21
tel./ fax 57 64 21
DELEGATURA W KALISZU g il pll
c-maul, kalisz schretarat(@y
Ka-WN.5183.4064.1. 2015 Kalisz dn. 05.11.2015 r.
SD PROJEKT

ul. Wichrowa 4
64-449 Poznan

Dotyezy : rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkicj nr 447 Mikstat - Grabow n/Prosng z
droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki / pismo, ktore wplyneto do tut. urzedu dn.
28.10.2015 ./

Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
opiniuje bez uwag przedmiotowg inwestycje wg zalgczonej dokumentacji ~ planu
orientacyjnego : Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw
wProsng z droga powiatowq nr 5583 Ostrzeszéw — Namystaki opracowanego przez  SD
PROJEKT, ul. Szymborska 10/8, 60 — 254 Poznan

Nie zglasza sie dodatkowych wymogdw dotyczacych ochrony zabytkéw
archeologicznych, poza wymogiem zawartym w art. 32. Ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami - j. D.U. z dn. 24.10.2014 r. poz.1446, ktory brzmi nastgpujaco: ,, Kio w irakcie
prowadzenia robdl budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do kidrego istnicje
przyvpuszczenie, iz jest on zabytkiem , jest obowiqzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryty przedmiol;
- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie

Jest o mozliwe, wlasciwego wijta (burmistrza, prezydenta miasta).

W!)jQW(/)a: S i Ll z"’,ué)}’ikf)w

Kiorow o Kalisz
N

Reats Motio Motusiok

a/a WUOZ, Delegatura w Kaliszu
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3.6. Uzgodnienie — ZUDP

Ostrzeszow , dnia 25,11.2015r.

(Miejscowosc) (Data)

GG.6630. 157 .2015

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL Nr 158

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520),
w dniu 25.11.2015r, w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszéw

przeprowadzono narade koordynacyjng.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy
(Imig i naﬁwisko przewodniczgcego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)
dziatajgcy’ z upowaznienia Nr 05/2014 z dn. 17.02.2014r. wydanego przez

Staroste Ostrzeszowskiego
(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie)

I. Przedmiot narady koordynacyjne;j:

GG.6630. 157 .2015

Sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna

Kaliszkowice Kaliskie, dz. 538, 558, 559, 564/2, 565/2, 991,
557, 554; Przedborow, dz. 359

SD PROJEKT s.c.
Robert Cyrkiel

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznanh

! Niepotrzebne skreslié
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng

z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki

IV. Na naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:
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V. Podpisy os6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjnej
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

PROGREAMY REGIONALNE

Wielkopolska Sie Szerokopasmowa 8.A
ul. Wierzbowa 84
62-081 Wysogotowo, PrzeZmicrowo

Warunki techniczne realizacji roboét.

1. Szozegblowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustalié na podstawie przekopow
probaych.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowad i zblizen z siecig INEA 8.A. wykonywal rgeznie
zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, z nalezyta ostroznodcig, zachowujge normatywne
odleglodcl

Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA 8.A.

3. Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222
1100, fax. 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.

4. Zobowigzuje sic Inwestora i Wykonawcg robdt do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgey mozliwoéé powstania awarii sieci lub urzadzef INEA S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy( i
bezwzglgdnic powiadomié INEA S.A (tel. 61 222 11 00, fax. 61 222 11 11). Inwestor ponosi
odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajgeg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzed infrastruktury INBA S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody , kibre
moglyby powstaé w przyszlosei na skutek przeprowadzonych robét.

5. Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomié pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem
INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, tel. (61) 222 11
00, fax (61)222 11 1L

6. W praypadku koniecznofci  przebudowy lub  przemieszezenia  urzadzefi
telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
ktéra musi byé uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zlect
wykonanie rob6t firmie specjalistycznej na wiasny koszl.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Rozbudowa skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng z droga powiatowa nr 5583
Ostrzeszow — Namystaki.
Niniejsze opracowanie skfada sie z:
- czesci opisowej,
- czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac

oraz dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

5. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

6. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.
S]] PROJEKT
tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI

Branza drogowa:

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ
oraz zespot w sktadzie: mgr inz. Tomasz KUZNIAK

mgr inz. Anna JANKOWIAK
mgr inz. Marcin NOWACZYK
Branza telekomunikacyjna:
Projektant: inz. Zbigniew WOZNY
Sprawdzajacy: inz. Mieczystaw SZUKALA

Branza elektryczna:
Projektant: mgr inz. Artur GLOWACKI
Sprawdzajacy: mgr inz. Ginter ADAM

7. Podstawa opracowania
- Umowa 580/14.WD/2015 z dnia 24.07.2015 r. zawarta pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z pdzniejszymi zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Nr. 2012 poz. 462, z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
260, z p6zn. zm.)

- Aktualizowana mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest niedaleko m. Mikstat na terenie gminy Mikstat, powiat
ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwyktym,
czterowlotowym. Wiloty drogi gtdwnej stanowi droga wojewddzka nr 447 Mikstat — Grabow
nad Prosng. Wloty drogi podporzadkowanej stanowi droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszéw -
Namystaki.

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od ok. 4,9 m do ok. 5,4 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe.

Szerokos$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej wynosi od 13,55 do 18,00 m, a szerokos$¢
pasa drogowego drogi powiatowej wynosi od 10,50 do 13,65 m.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest do rowow.

Duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa ruchu jest mata szerokos$¢ pasow ruchu, przez co
pojazdy ciezarowe znajdujace sie na skrzyzowaniu, w celu zmiany kierunku jazdy, wjezdzajq
na przeciwlegte pasy ruchu. Taki stan drogi powoduje duze utrudnienia w ruchu pojazddéw
i stwarza niebezpieczenstwo wystapienia kolizji i wypadkdw drogowych.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowana jest siec
telekomunikacyjna.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Niwelete krzyzujacych sie dréog zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie i obstuge sasiadujacych terendéw.

W miejscu istniejgcego skrzyzowania zwyktego czterowlotowego zaprojektowano

skrzyzowanie skanalizowane czterowlotowe 2z wyspami wyniesionymi. Wszystkie drogi
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zaprojektowano jako dwukierunkowe (o przekroju 1x2, tak jak w stanie istniejgcym).

Na drodze powiatowej nr 5583 zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng, a na drodze
wojewddzkiej nr 447 zaprojektowano naktadke bitumiczng na istniejacg nawierzchnie.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni na wlocie drogi wojewoddzkiej wynosi 7,0 m, natomiast
szeroko$¢ jezdni na wlocie drogi powiatowej wynosi 6,0 m. Wzdtuz drogi wojewddzkiej
w obrebie skrzyzowania zaprojektowano jezdnie o pochyleniu jednostronnym, wynoszacym
2%, z kolei na drodze powiatowej zaprojektowano jezdnie przed skrzyzowaniem o przekroju
jednostronnym i pochyleniu 2%, za skrzyzowaniem pochylenie poprzeczne jezdni jest
daszkowe o pochyleniu 2%.

Szerokos$¢ pasa drogowego na drodze wojewddzkiej (klasa G) wynosi od 14,95 do 24,25 m,
a na drodze powiatowej (klasa Z) od 10,50 do 19,55m.

Nawierzchnie skrzyzowania obramowano wtopionym kraweznikiem trapezowym kamiennym
30x15/21 cm. Opaski najazdowe zostaty zaprojektowane z kostki kamiennej i obramowane
wtopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Pochylenie poprzeczne opasek
najazdowych wynosi 4% i jest skierowane w strone jezdni. Wyspe wyniesiong obramowano
kamiennym kraweznikiem trapezowym wyniesionym na 5 cm.

Zaprojektowano pobocza wykonane z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 2,0 m na drodze wojewddzkiej i 1,0 m na drodze powiatowej. Pochylenia
poprzeczne pobocza wynoszg 6%.

Zaprojektowano zjazdy na pola o szerokosci 5,0 m z nawierzchni bitumicznej, wyokraglone
tukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac z jednej strony
do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do rzednej wysokosciowej terenu na polach.
Zjazdy obramowano wtopionym opornikiem betonowym.

Nieumocniona cze$¢ pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawa.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych
do projektowanych rowéw.

Projekt przewiduje rowniez przebudowe (usuniecie kolizji) odcinkéw istniejacej sieci
telekomunikacyjnej.

Opis wykonania zasilania w energie elektryczna znakéw aktywnych drogowym ujeto
w opracowaniu: Projekt architektoniczno-budowlany - Branza elektryczna.

Opis przebudowy sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ujeto w opracowaniu: Projekt
architektoniczno-budowlany — Branza telekomunikacyjna.

10. Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia bitumiczna:

e jezdnia (petna konstrukcja) 1356 m?

e naktadka 1455 m?

e Zzjazdy 204 m?
Umocnienie pasa drogowego:

e Wyspa wyniesiona: 53 m2

e opaska najazdowa: 231 m2

e pobocze z kruszywa ftamanego: 1239 m2
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e umocnienie skarp nasypow przepustéw: 262 m2
e skarpy i dno rowu umocnione ptytami azurowymi: 213 m2
o zielen: 3125 m2

11. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Zgodnie z pismem Ka.WN.5183.4064.1.2015 z dnia 05.11.2015 r. Wojewoddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Poznaniu delegatura w Kaliszu (zataczony w punkcie 3.5 Uzgodnienie -
Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Kaliszu) projekt zostat
pozytywnie zaopiniowany.
12. Usuniecie drzew
W projekcie przewidziano wycinke drzew kolidujacych =z projektowang rozbudowag
skrzyzowania. Lokalizacje drzew przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2. Plan
zagospodarowania terenu.
13. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest rowniez
obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych (w tym warunkdéw technicznych),
— linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 20 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej i powiatowej,
- linia terenu (poza terenem zabudowy), na ktérej ustala sie obowigzek przebudowy drogi
innej kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
.0 szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych” - Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zawiera
w szczegolnosci: w razie potrzeby inne ustalenia dotyczace: okreslenia ograniczen
w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzkéw, o ktérych mowa w lit. e i f
(obowigzku dokonania przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu i obowigzku
przebudowy drdg innych kategorii).
Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego pokazano na Rys. 2. Plan
zagospodarowania terenu.
14. Ochrona srodowiska
Usystematyzowanie oraz uporzadkowanie ruchu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa

uzytkownikow. Poprawa ptynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin i drgan.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-BRANZA DROGOWA

a. Czesc opisowa
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Podstawowe parametry techniczne
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 447 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych
parametrow technicznych:
. klasa techniczna drogi: G
. kategoria ruchu: KR3
o predkos¢ projektowa V,: 50 km/h
o predkos$¢ miarodajna V,,: 70 km/h

° przekroj poprzeczny: 1x2
o szerokos$¢ jezdni: 7,0m
o szerokos$¢ pobocza z KESM: 2,0 m

Odcinek drogi powiatowej nr 5583 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

° klasa techniczna drogi: 4

° kategoria ruchu: KR3

o predkos¢ projektowa V,: 40 km/h
o przekrdj poprzeczny: 1x2

o szerokos$c¢ jezdni: 6,0 m

o szerokos$¢ pobocza z KESM: 1,0 m

2. Skrzyzowanie w planie
2.1. Jezdnia
Rozbudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposob zapewniajgcy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu. Trase krzyzujacych sie drég podzielono na 2 odcinki:
- odcinek pierwszy - droga wojewodzka nr 447 wlot od miejscowosci Mikstat i Grabow
nad Prosng,
- odcinek drugi - droga powiatowa nr 5583 wlot od miasta Ostrzeszéw i miejscowosci
Namystaki.
Trasa w planie DW 447 sktada sie z odcinkéw prostych potaczonych zatomami, odcinkéw
krzywoliniowych oraz krzywych przejsciowych.
Trasa w planie drogi powiatowej sktada sie z trzech odcinkéw prostych potaczonych
zatomami (zastosowano tuki kotowe o promieniach R=250 m).
2.2. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o szerokosciach 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wyokraglone
tukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowaé¢ z jednej strony
do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci istniejacego terenu.
Lokalizacje zjazdéw w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny.
2.3. Wyspa wyniesiona
Na drodze powiatowej zaprojektowano wyniesiong wyspe z betonowej kostki brukowej.
Szczegodtowe rozwigzania zostaty przedstawione na Rys. 1. Plan sytuacyjny. Konstrukcje wyspy

wyhniesionej pokazano na Rys. 2. Przekroje normalne.
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2.4. Opaski najazdowe
W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 z drogg powiatowg nr 5583
zaprojektowano opaski najazdowe. Nawierzchnia opasek wykonana zostata z kostki kamiennej
15/17 cm. Pochylenia poprzeczne opasek wynosza 4% w kierunku krawedzi jezdni.
Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione na Rys. 1. Plan sytuacyjny.
2.5. Pobocze
W ciggu drogi wojewodzkiej po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 2,0 m i pochyleniu 6%. Na dojezdzie
do skrzyzowania od strony drogi powiatowej zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 1,0 m i pochyleniu 6%.

Lokalizacje pobocza w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny.

2.6. Skarpy oraz dno rowu
Dno rowu oraz skarpy nasypéw, na ktorych pochylenie podtuzne rowu przekracza 3%
zastosowano umocnienie ptytami azurowymi. Ponadto zastosowano umocnienie stozkow
przepustow za pomocg kostki kamiennej 9/11 cm utozonej na podbudowie z betonu C 16/20
o grubosci 15 cm.
Skarpy nalezy obhumusowac oraz obsiac trawa.
2.7. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy obhumusowac i obsia¢ trawa.
2.8. Skrzyzowanie
W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z drogga powiatowa przewidziano rozbudowe
skrzyzowania czterowlotowego poprzez zmiane uktadu geometrycznego wlotow, ktora polega
na zaprojektowaniu tukow o promieniach wewnetrznych o wartosci 8 i 10 m dla pojazdéw
skrecajacych w prawo. W celu poprawy bezpieczenstwa na skrzyzowaniu zaprojektowano
wyspy kanalizujgce w ksztatcie matych kropli.
Aby poprawi¢ przejezdnos¢ pojazdéw wielkogabarytowych zaprojektowano opaski, ktérych
nawierzchnie stanowi konstrukcja z kostki kamiennej.
Nawierzchnie skrzyzowania zaprojektowano jako nawierzchnie z SMA.
Lokalizacje skrzyzowania w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny.
2.9. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:
— rozbidrka nawierzchni bitumicznej,
— rozbidrka podbudowy z kruszywa,
— rozbidrka podbudowy z bruku kamiennego,
— rozbidrka pobocza z kruszywa,
— wycinka drzew,
— usuniecie znakéw drogowych,
— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej.
Powstaty w wyniku rozbioérki gruz budowlany nalezy wywiez¢ i zutylizowad.
3. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drdg
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przecinajacych sie i obstuge terenéw sasiadujacych.

Niweleta rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej zostata zaprojektowana w taki
spos6b, aby w mozliwie najdoktadniejszy sposdéb odwzorowac niwelete istniejgcg. Niweleta
skfada sie z 12 zataman. Ze wzgledu na niewielkie réznice pochylen, nie jest konieczne
zastosowanie tukow pionowych.

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano biorgc pod uwage niwelete drogi wojewddzkiej
oraz istniejgce rzedne jezdni. Niweleta skfada sie z 4 zataman wyokraglonych tukami
pionowymi o wartosci 600 i 700 m.

Niwelete jezdni drogi wojewddzkiej pokazano na Rys. 3.1. Przekrdj podtuzny DW447.

Niwelete jezdni drogi powiatowej pokazano na Rys. 3.2. Przekrdj podtuzny drogi powiatowej
nr 5583.

4. Geotechniczne warunki posadowienia

W opracowanej przez mgr inz. Bartosza Brzezinskiego na potrzeby niniejszego projektu
opinii  geotechnicznej (,Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne
na skrzyzowaniu drég, wraz z badaniem nosnosci nawierzchni drég DW 447 i DP 5583
Mikstat - Grabdéw n. Prosng, gm. Mikstat”) przedstawiono nastepujgce wnioski naptywajace
po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczgace planowanych prac:

Whnioski:

Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, zbadane do gtebokosci max. 3,0 m
Z poziomu pobocza gruntowego w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcyg, stanowig:
= Nasypy (nasypy budowlane) ztozone z piaskdéw pylastych, piaskow drobnych i piaskow

Srednich lokalnie z domieszka humusu lub kamieni o migzszosci zawierajacej sie

w przedziale od 0,50 do 0,90 m. Nasypy ztozone sg z gruntdw niespoistych, przydatnych

do wykorzystania do celéw budowlanych.
= Niespoiste grunty akumulacji wodnolodowcowej, wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych, pospotek, pospotek gliniastych oraz zwirdw. Osady te zalegajq bezposrednio pod
warstwg nasypow budowlanych. W otworach nr 1-5 nie przewiercono wspomnianych
gruntéw do gtebokosci rozpoznania max. 3,0 m od powierzchni terenu. W otworze nr 6
osady te zalegajg na stropie spoistych gruntéw akumulacji zastoiskowej.
= Osady akumulacji zastoiskowej, niemorenowe wyksztatcone jako pyty przewarstwione
piaskami pylastymi, ktore za PN 81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,C”. Grunty te
nawiercono tylko w otworze nr 6 pod osadami niespoistymi, nie przewiercajgc ich
do gtebokosci rozpoznania 3,0 m od powierzchni terenu.

= W trakcie prowadzenia badan terenowych (sierpien 2015 r.) w obrebie badanych
gtebokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Niniejsze badania
prowadzono w okresie $sredniego stanu wod, przy czym zwraca sie uwage, ze w zaleznosci
od pory roku oraz po okresach intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych
istnieje  mozliwos¢ okresowego stagnowania zwierciadta wéd opadowych na stopnie
osadow spoistych.

*  Grupe nos$nosci podtoza oceniono we wszystkich przypadkach jako G1, jednak podane

ustalenie nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa.
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Przewierty rdzeniowa wiertnica mechaniczng przez konstrukcje nawierzchni wykazaty:

»  Warstwy bitumiczne (jedna lub dwie, wszystkie stanowiska), o tacznej grubosci
od 7,0 cm do 14,0 cm.

* Podbudowe wykonang 2z kruszywa tamanego i otoczakéw (stanowisko nr 8)
lub przekruszonego gruzu budowlanego (nr 7) lub kruszywa poprzemystowego (nr 9 i 10),
o wysokosci od 4,5 cm do 15,0 cm.

=  Warstwe otoczakéw (dolna warstwa podbudowy, nr 10) o wysokosci 8,0 cm.

= Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono podtoze niespoiste rodzime i nasypowe:
piaski lub pospotki.

W nawigzaniu do tresci rozporzadzenia MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., zakwalifikowano
przedmiotowg inwestycje do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

Pomiar ugie¢ sprezystych nawierzchni badanych drég, wykonany w 19 przekrojach
poprzecznych, rozmieszczonych co 25 m, w prawym $ladzie kota pojazdu, na obu pasach
ruchu, przy zastosowaniu belki Benkelmana, kotem obcigzonym sitg 50 KN, wykazaty zanizong
wobec wymaganej, okreslonej dla obcigzenia ruchem kategorii ciezkiej KR3 dopuszczalnym
miarodajnym ugieciem obliczeniowym Ug4,;,<0,8 mm. Nosnos¢, odpowiednio dla DW 447
Un=0,89 mm i 5583 P U,=0,83mm.

W celu wzmocnienia nawierzchni zaleca sie wykonanie naktadki bitumicznej o grubosci
8,0 cm dla drogi wojewddzkiej oraz 6,0 cm dla drogi powiatowej.

5. Odwodnienie

Wzdtuz krawedzi jezdni po obu stronach drogi wojewddzkiej zaprojektowano rowy
retencyjno-infiltracyjne o pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach projektowanych robot
odwodnieniowych przewidziano wykonanie przepustéw pod zjazdami, a takze pod droga
powiatowg. Wzdtuz drogi powiatowej przed skrzyzowaniem zaprojektowano réow po prawej
stronie jezdni, natomiast za skrzyzowaniem zaprojektowano rowy po obu stronach jezdni.
Pochylenie skarp rowow wynosi 1:1,5.

Szczegotowe miejsca lokalizacji rowow i przepustow przedstawiono na Rys. 1. Plan
sytuacyjny.

6. Roboty ziemne

Warstwe podtoza gruntowego stanowig grunty, ktérych grupe nosnosci okresla sie jako G1.
Grunty te nie wymagajg usuniecia i mogg stanowi¢ podtoze do bezposredniego posadowienia
konstrukcji jezdni.

W ramach robdét ziemnych przewidziano usuniecie gruntu do gtebokosci potrzebnej
do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, konstrukcji opaski najazdowej oraz wyspy
wyhniesionej.

7. Konstrukcja nawierzchni
7.1. Konstrukcja naktadki DW 447
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje naktadki:
= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm

=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu na gtebokos$¢ 1 cm

RAZEM:

Konstrukcja nawierzchni dobudowy (poszerzenie DW 447)

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje dobudowy:
Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55
Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50

Geosiatka*
Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50
Podbudowa zasadnicza dolna z KLkSM 0/31,5 mm

Mieszanka zwigzana cementem C 3/4

min. 9 cm

- gr.4cm

- gr. zmienna

- gr.7cm
- gr. 20 cm
-gr.15cm

RAZEM:

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 5583

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje drogi powiatowej:

min. 51 cm

Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 - gr.5cm
Podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P 35/50 - gr.7cm
Podbudowa zasadnicza dolna z KLkSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
RAZEM: 51 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéow
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje zjazddw:
Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 - gr.4cm
Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 - gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
RAZEM: 44 cm
Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje wyspy wyniesionej:
Betonowa kostka brukowa (czerwona) - gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa - gr.5cm
Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
RAZEM: 63 cm
Konstrukcja nawierzchni opaski najazdowej
Zaprojektowano nastepujacg _konstrukcje opaski najazdowej
Kostka kamienna 15/17 fugowana zywicq - gr. 15-17 cm
Podsypka cementowo piaskowa - gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20 -gr. 20 cm
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= Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
RAZEM: 55-57 cm

*geosiatka o wtdknach szklanych wstepnie przesaczana asfaltem
- wytrzymatos$é na rozcigganie min. 120 kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma max. 3%
8. Obramowanie nawierzchni
8.1. Obramowanie jezdni

W ciqgu drogi wojewddzkiej nr 447, na odcinkach wystepowania tukéw poziomych,
po wewnetrznej stronie tuku, na potgczeniu nawierzchni jezdni oraz pobocza nalezy zastosowac
wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na fawie z oporem z betonu C 12/15.

W ciqgu drogi powiatowej nr 5583 na odcinkach wystepowania wysp wyniesionych
na potgczeniu z nawierzchnig jezdni zastosowano kamienne krawezniki trapezowe wyniesione
na 6 cm wzgledem nawierzchni jezdni i posadowione na tawie z oporem z betonu C 12/15.

W obrebie wystepowania opasek najazdowych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 447 oraz drogi
powiatowej nr 5583 nalezy zastosowaé kraweznik trapezowy kamienny wtopiony na tawie
z oporem z betonu C 12/15.

8.2. Obramowanie zjazdéw

Zjazdy od strony pobocza oraz od strony dziatek bedq obramowane betonowym opornikiem

o0 wymiarach 12x25 cm na ftawie z oporem z betonu C 12/15.
8.3. Obramowanie wyspy wyniesionej

Jako obramowanie wyspy wyniesionej zaprojektowano od strony jezdni kraweznik

trapezowy kamienny (zgodnie z punktem 8.1 Obramowanie jezdni).
8.4. Obramowanie opasek najazdowych

Jako obramowanie opasek najazdowych od strony jezdni nalezy zastosowac¢ kraweznik

trapezowy kamienny (zgodnie z punktem 8.1 Obramowanie jezdni) oraz od strony pobocza

opornik betonowy 12x25 cm na tawie z oporem z betonu C 12/15.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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Rys
Rys
Rys
Rys

b. Czesc¢ rysunkowa

. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. 2. Przekroje normalne w skali 1:50

. 3.1. Przekrdj podtuzny DW447 w skali 1:50/500
. 3.2. Przekrdj podtuzny DP5583 w skali 1:50/500
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

a. Czesc opisowa

-53- Projekt budowlany



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Charakterystyka ogodlna projektu

1.1. Informacje ogodlne
Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usuniecie  kolizji
telekomunikacyjnego kabla doziemnego =z projektowana nawierzchnigq utwardzong
projektowanego skrzyzowania drogi wojewoddzkiej nr 447 Mikstat - Grabdow nad Prosng z drogg
powiatowg nr 5583 Ostrzeszéw - Namystaki.
1.2. Podstawy opracowania
= dane uzyskane przez Projektanta w Wielkopolskim Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Poznaniu,
= dane uzyskane przez Projektanta w terenie,
= dane uzyskane przez Projektanta w Orange Polska Domena Hurt Dostarczanie i Serwis
Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Wroctaw ul. Purkiniego 2, 50-155 Wroctaw,
*  mapy geodezyjne.
1.3. Zakres rzeczowy projektu
=  budowa studni kablowej murowanej SKR1 - 2 szt.,
= budowa doziemnego kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,8 - 265 m -
5,3 km/par,
=  budowa rury ochronnej SRS-G 110/6,3 - 13 m,
=  budowa rury ochronnej DVR 110* — 7 m,
» likwidacja doziemnego kabla telekomunikacyjnego XzTKMX 10x4x0,8 - 240 m -
4,8 km/par.
1.4. Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony z nastepujgacymi instytucjami:
=  Zespot ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
= Orange Polska Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
ul. Purkiniego 2, 50-155 Wroctaw.

2. Opis techniczny

2.1. Warunki terenowe

Przebieg kabla zaplanowano w poboczu drogi wojewddzkiej 447 Mikstat - Grabdéw
nad Prosng oraz drogi powiatowej nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki w odlegtosci min. 0,5 m
od granic dziatek lub innych urzadzen. Na projektowanej trasie wystepujq skrzyzowania z
obcymi urzadzeniami doziemnymi.

2.2. Stan istniejacy

Istniejacy doziemny kabel telekomunikacyjny utozony wzdtuz drogi, koliduje odcinkami
z projektowang nawierzchnig utwardzong oraz z zaprojektowanym rowem, projektowanego
skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat — Grabdw nad Prosng z drogg powiatowaq
nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki. Na skutek budowy drogi powyzszy kabel znalaztby sie

pod rowem rozbudowywanej drogi.
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2.3. Stan projektowany
Przebudowa istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych: zgodnie z  Warunkami
Technicznymi wydanymi przez Orange Polska, urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace
z projektowang nawierzchnig nalezy przebudowaé poza miejsca kolizji. W tym celu
na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym typu XzTKMXpw 10x4x0,8 nalezy nabudowac dwie
murowane studnie telekomunikacyjne typu SKR1 o numerach SKR1/1 i SKR1/2. Nastepnie,
pod drogg powiatowg nr 447 Mikstat-Grabow przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzka nalezy
wykonac przejscie z rury SRS-G 110/6,3 metodg przecisku na gtebokosci 1 m liczac od gornej
powierzchni rury do nawierzchni utwardzonej drogi. Od projektowanej studni kablowej SKR1/1
do projektowanej studni kablowej SKR1/2 w poboczu drogi wojewddzkiej nr 447
oraz powiatowej nr 5583 nalezy utozyé, wykorzystujac ww. przepust, kabel telekomunikacyjny
XZTKMXpw 10x4x0,8. Przy skarpie rowu kabel nalezy utozy¢ w rurze DVR 110. Na zmianach
kierunku kabla zachowa¢ wymagany minimalny promien giecia kabla wynoszacy 10 $rednic
liczac do wewnetrznej powierzchni kabla na tuku. Koncéwki kabla nalezy wprowadzi¢ do ww.
projektowanych studni kablowych. Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych przy ww.
projektowanym kablu nalezy dokonac¢ przeciecia powitoki istniejagcego kabla w miejscu
projektowanych ztaczy i zréwnolegli¢ odpowiednie pary kabla istniejagcego z kablem
projektowanym. Nastepnie nalezy dokonac odciecia kabla istniejacego i zamkngé ztacza typu
XAGA500 55/12-150. Studnie nalezy zabezpieczyé pokrywami z zamkiem ryglowym.
2.4. Likwidacja istniejacych kabli
Nieczynny odcinek kabla przewidziano do wykopania oraz do utylizacji, z ktérej Wykonawca
winien przedtozy¢ stosowne protokoty. Zlikwidowany odcinek nalezy wykreslic w zasobach
geodezyjnych z jednoczesnym naniesieniem nowego przebiegu.
2.5. Zagospodarowanie terenu
Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejgcego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji.
2.6. Ochrona srodowiska
Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
wod i gleby.
2.7. Uwagi koncowe
Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem
przepisow BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i wprowadzone do dokumentacji, by mogta stanowi¢ ona dokument
powykonawczy. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznal sie z trescig powyzszego
projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne
w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty
ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac recznie.

Opracowat:

inz. Zbigniew Wozny
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- BRANZA ELEKTRYCZNA

a. Czesc opisowa
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania w energie elektryczng zestawow znakow
aktywnych C-9 + U-6a posadowionych na wyspach kanalizujacych w ciggu modernizowanego
pasa drogowego.

2. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje:
= budowe stupa dla montazu panelu fotowoltaicznego, szafki akumulatora i sterowania,
=  budowe linii kablowych niskiego napiecia,
= wykonanie przepustéw kablowych,

» posadowienie zestawow znakdéw aktywnych.

3. Podstawa opracowania

=  projekt budowlany branzy drogowej,

= norma PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
= norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

= aktualne plany geodezyjne.

4. Opis techniczny

Z wuwagi na brak mozliwosci =zasilania zestawdow znakdéw aktywnych z sieci
elektroenergetycznej zaprojektowano znaki aktywne z zasilaniem autonomicznym - z paneli
fotowoltaicznych z akumulatorami. W tym celu, w pasie drogowym, zaprojektowano ustawienie
stupa stalowego o wysokosci min. 4,0 m na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Stup
zlokalizowano w przestrzeni wolnej od zadrzewienia z uwagi na potrzebe wykorzystania petnej
sprawnosci ogniw fotowoltaicznych.

Przewidziano zastosowanie ukfadu zasilania stonecznego o mocy 160 W. Jest on
przeznaczony do odbiornikébw o mocy max. 30 W, aby ilo$¢ energii zgromadzona
w akumulatorze wystarczyta na ciagta i nieprzerwang prace urzadzenia w cigqgu catego roku
z uwzglednieniem ztych warunkéw pogodowych. W skfad urzadzenia wchodzi panel
fotowoltaiczny jako zrédto przetwarzania energii stonecznej na prad elektryczny oraz
akumulator zelowy bezobstugowy jako bufor do magazynowania tej energii. Uktad tadowania
akumulatora oraz zabezpieczenie go przed nadmiernym przecigzeniem i przetadowaniem
spetnia zastosowany regulator napiecia.

W skrzynce akumulatora znajduje sie rowniez sterownik do obstugi znakow, ktéry jest
wyposazony w ukfad redukcji mocy $wiecenia znakéw w sposéb ptynny, w zaleznosci
od natezenia osSwietlenia zewnetrznego. Wyjscie sterownika odpowiada sygnatowi
pulsacyjnemu, co oznacza miganie podpietych urzadzen wedtug zaprogramowanego schematu.

Powierzchnia panelu fotowoltaicznego zabezpieczona jest szybg hartowang zapewniajacq
odporno$¢ na warunki klimatyczne. Szafke akumulatora nalezy zastosowaé malowang
proszkowo jako zabezpieczenie antykorozyjne, wyposazong w klucz uniemozliwiajacy dostep
osobom niepowotanym. Wysoko$¢ montazu panelu wraz z szafkg min. 4 m nad powierzchnig
terenu i w celu zabezpieczenia urzadzenia przed bezposrednim kontaktem oraz w celu ochrony
przed kradzieza. Z powyzszej instalacji zasilane bedg znaki aktywne C-9 + U-6a - 2 kpl.

Projektowane linie kablowe typu YKY 2x2,5 mm? na catej dtugosci nalezy utozyé w rurach
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polietylenowych RHDPE o $rednicy 75 mm z linkg do wciggania kabla. Trase projektowanych
linii kablowych pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym.

Prace zwigzane z uktadaniem przepustéw i linii kablowych nalezy skoordynowac z robotami
drogowego.

5. Warunki uktadania kabli

Linie kablowe niskiego napiecia oraz przepusty z rur polietylenowych nalezy ukfadac
na gtebokosci minimalnej 70 cm mierzac od docelowej projektowanej rzednej nawierzchni
do zewnetrznej powierzchni rury. Rury ostonowe dla kabli uktadanych przy przejsciach
poprzecznych pod nawierzchnig jezdni uktada¢ na gtebokosci 100 cm mierzac od docelowej
projektowanej rzednej nawierzchni do zewnetrznej powierzchni rury. Pod rowem rury
przepustowe nalezy utozy¢ co najmniej 50 cm pod dnem rowu. Przejscia poprzeczne
wykonywaé metoda bezrozkopowg - przewiertem lub przeciskiem przy zastosowaniu rur
ostonowych polietylenowych o $rednicy 110 mm. Trase kabli oznaczy¢ tasma koloru
niebieskiego. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004. Zalecane jest uktadanie
przepustow rurowych w wykopie otwartym wykonanym recznie na podsypce z piasku w celu
unikniecia uginania przepustow. Przy zasypywaniu wykopow nalezy stosowac zageszczanie
gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajacego.

Kable oznaczy¢ oznacznikami kablowymi o tresci uzgodnionej z zarzadca drogi.

Odlegtosci pionowe przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym
uzbrojeniem powinny by¢ zachowane zgodnie z obowigzujgacg norma N SEP-E004.

Wykonane linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz odbiorowi przez stuzby zarzadcy drogi. Po zakonczeniu prac teren doprowadzié
do pierwotnej uzywalnosci.

6. Uwagi koncowe

Uktadanie kabli niskiego napiecia nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, przy
zachowaniu wymagan normy N SEP-E-004. Wszelkie zmiany nalezy geodezyjne
zinwentaryzowac. Wykonawca powinien przeprowadzic¢ doktadng powykonawczg

inwentaryzacje w miejscu utozenia kabli, przepustéw rurowych oraz stanowisk stupowych.

Opracowat:

mgr inz. Artur Gtowacki
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b. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
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E. INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA
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. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegdbinych obiektow

= zamierzenie budowlane bedzie wykonywane na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej
nr 447 z drogg powiatowa nr 5583,

» prace geodezyjne - wytyczenie zakresu robdt oraz obstuga geodezyjna przez caty czas
trwania robot,

* roboty przygotowawcze - rozbiorki,

= roboty ziemne - wykonanie wykopdéw i nasypow; wbudowanie warstwy piasku,
korytowanie pod konstrukcje jezdni, zjazdéw itd. oraz wykonanie wykopdw
pod projektowane przepusty,

= wykonanie przepustow,

= zasypanie wykopu,

= wbudowanie elementéw ulic (krawezniki i oporniki),

= wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazdéw, wysp wyniesionych i opasek
najazdowych; skropienie warstw bitumicznych,

= wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, wysp wyniesionych i opasek
najazdowych; skropienie warstw bitumicznych,

= roboty wykonczeniowe — umocnienie powierzchniowe skarp oraz wykonanie pobocza,

= wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znakéw pionowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

= droga wojewddzka nr 447 i droga powiatowa nr 5583,

» istniejace skrzyzowanie,

* siec¢ telekomunikacyjna.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= skrzyzowanie,

= zjazdy do posesiji,

» siec telekomunikacyjna,

= sie¢ elektryczna.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

* niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazddw na istniejacej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sgsiedztwie,

= wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementéw sieci uzbrojenia terenu,

= wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

= wykonywanie robdét budowlanych sprzetem bedacym zZrodiem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

= wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami

samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
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zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

* przysypanie, przygniecenie obsuwajgcq sie ziemig - moze nastgpi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, Scianki szczelne),
stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej 1 m od poziomu terenu stosowal bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowac¢ bezpieczng
odlegtos¢. Nie sktadowac urobku i innych materiatdw w granicach klina odtamu, ruch
srodkdw transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,

= brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgace roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu

BIOZ):

= roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sgsiedztwie,

= roboty rozbiérkowe,

= roboty ziemne,

* roboty nawierzchniowe,

* roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego,

= roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodow linii telekomunikacyjnych.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczeglblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

* roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
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roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisdw: dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw o0séb trzecich oraz przepisow
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciciela istniejacej sieci,

przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikow, ktdrych instalacje znajduja sie w poblizu
trasy projektowanego przykanalika,

w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne
wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddw. Pozwoli to na ewentualng korekte
trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanalizacji
w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami
podanymi na profilu podfuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyé wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy os$wietli¢ Swiattem
sztucznym - ostrzegawczym,

w czasie prowadzenia robodt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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F. INFORMACIJA BIOZ - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych
W ramach rozbudowy przewiduje sie budowe 2 studni kablowych SKR1, kabla doziemnego
i rur ostonowych w celu likwidacji kolizji w zwigzku z projektowanym ukfadem drogowym
na skrzyzowaniu j.w.
2. Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie objetym przedmiotowq inwestycja pod powierzchnig ziemi znajdujq sie rurociagi
wodociggowe i kanalizacyjne oraz kable sieci energetycznej i telekomunikacyjnej.
3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wykopy prowadzone na gtebokosci 0,7 do 1,7 m mogg stwarza¢ zagrozenie dorazne
i krétkotrwate.
4. Elementy inwestycji mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczeinstwa i zdrowia
ludzi
= wykopy pod budowe kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych - gtebokosé
wykopdéw od 0,7 do 1,7 m. Istnieje mozliwos$¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do wykopu
oraz potrgcenia w przypadku prowadzenia robét w pasie drogowym,
= roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢é rurociggdbw pod drogg asfaltowg rowami
wodnymi i wjazdami do posesji metodq przecisku,
= roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie
telekomunikacyjne),
* roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu doziemnych linii wysokiego napiecia
i czynnych linii gazowych i wodociggowych.
5. Spos6b przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych
= przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy
instruktaz,
= pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni,
posiadac¢ uprawnienia i aktualne badania lekarskie,
= nalezy poinformowac¢ wszystkie osoby biorgce udziat w budowie o mozliwych
zagrozeniach i skutecznym zapobieganiu im.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom.
* teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
= wykopy oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi.
7. Obowiazki pracownika
Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.
8. Obowiazki kadry kierowniczej
Osoby kierujagce pracownikami powinny posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
do kierowania robotami telekomunikacyjnymi i zobowigzane sq do zorganizowania stanowisk
pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego

od pracownikéw oraz dbania o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich
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zgodnie z przeznaczeniem.

Opracowat:

inz. Zbigniew Wozny
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G. INFORMACJA BIOZ - BRANZA ELEKTRYCZNA
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Przebudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 449 Sycéw - Btaszki z drogg powiatowg nr 5587 w m. Palaty

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

dla zasilania elektroenergetycznego:

W zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wchodza:

montaz stupa z panelem stonecznym i szafkq sterownicza z akumulatorem,

uktadanie linii kablowych niskiego napiecia.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:

roboty ziemne,

wykonanie przepustéw rurowych,
montaz fundamentu i stupa,
uktadanie kabli,

montaz urzadzen panelu stonecznego, szafki akumulatora, uktadéw sterowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw

Istniejgca droga do rozbudowy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stanowic¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rozbudowa drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

ich wystepowania:

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéow lub $migtowcow,

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoétki, filary
i pylony,

fundamentowanie podpoér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
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b)

c)

d)

e)

f)

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym
15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kv,
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV,
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

robdt budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest;

robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
roboty remontowe i rozbidérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopdw;

robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,

- zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego;

robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdéw:

roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1 m;

robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
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= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
g) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
h) robdét budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
i) robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
j)  robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Sposréd  wyszczegodlnionych wyzej prac wykonywane beda: wykopy o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokosci do 1,5 m, montaz stupa i fundamentu o ciezarze ponizej 1 t,
montaz urzadzen na wysokosci ponizej 5 m.

Z powyzszych powodow opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

= zapoznanie pracownikéw przez kierownika budowy z planem bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

= przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej i BHP,

= przeszkoleni pracownicy powinny posiadaé stosowne i aktualne dokumenty

0 przebytych szkoleniach,

» przeszkoleni pracownicy powinni by¢ kompetentni tj. posiada¢ stosowne uprawnienia

do prac, ktére majg wykonywag,

= przeprowadzenie szkolenia i instruktazu nalezy potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich

zakres, rodzaj, date waznosci i zakres petnienia obowigzkéw odpowiednio dla:
- 0so6b kierownictwa dla napiecia do 1 kV,
- 0s0b zajmujacych sie montazem i uruchamianiem urzadzen elektroenergetycznych,
- inspektorow dozoru dla napiecia do 1 kV.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

= zaznajomic¢ pracownikdéw o zakresie obowigzkow czynnosci,

= zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

» poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich

pracq oraz o zasadach ochrony prze zagrozeniami,

» dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,

» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

= wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy.
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6. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ tylko po wytaczeniu ich spod napiecia
zgodnie z wymaganiami  bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

7. Zasady bezpieczenstwa przy robotach ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac¢ sie z projektem technicznym oraz
trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania
co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwac
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych
dla o0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢é przed przypadkowym
wpadnieciem o0séb postronnych.

8. Zasady bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

Zalecane jest wykonywanie wykopow pod linie kablowa i pod fundament stupa recznie.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben
z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac¢. Hamowanie obrotéw bebna za pomoca deski metoda dzwigni. Niewielkie
odcinki kabla mogg by¢ przewozone w kregach, a ich zatadunek i wytadunek moze odbywac sie
recznie.

9. Podnos$niki koszowe

Pracownicy wykonujacy prace zwigzane z montazem urzadzen na stupie powinni byc¢
przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadaé¢ aktualne badania
lekarskie.

W trakcie robot nalezy wykazac szczegolng ostroznosc z zachowaniem nastepujacych zasad:

» przestrzegac $cisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika,

= zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy,

* na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby,

» zabrania sie nawet krotkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie,

= pracownicy zatrudnieni na wysokosci oraz pracownicy wspotpracujacy z nimi majq

obowigzek uzywania hetméw ochronnych,

= w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac

sie na ziemi wyposazony w sprzet i $srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej

pomocy.
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10.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ standardowe $rodki ochrony zdrowia,
dostosowane do rodzaju prac,

przed rozpoczeciem budowy nalezy ogrodzi¢ plac budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji
na wypadek zagrozen,

plac budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe i $niegowe,

gasnice powinny by¢ zlokalizowane pod zadaszeniem w odlegtosci nie wiekszej niz 30 m
od stanowiska pracy,

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdéb posiadajagcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

w przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac
gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PST
pod nr tel. 998,

w sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac
sie w bezpieczne miejsce, zgodnie ustaleniami okreslanymi w trakcie szkolenia

z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

11.Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

12.Na

teren robét liniowych, obejmujacych wykopy rowdéw kablowych, oznakowac¢ na catej
dtugosci trasy tasma koloru biato-czerwonego na wysokosci 1 m,

w trakcie wykonywania wszelkich robot elektroenergetycznych i budowlanych
przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

terenie budowy zabrania sie:

wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowac pozar i jego rozprzestrzenienie sie,
uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynnikow mogacych powodowac
zapton materiatdw niebezpiecznych pozarowo znajdujacych sie w strefie zagrozenia,
uzywania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb
niezgodny z przeznaczeniem, lub warunkami okreslonymi przez producenta,
rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoty, bitumu, lub innych materiatow
w odlegtosci mniejszej niz 5 m od budowanego obiektu,

przechowywania materiatdbw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od urzadzen
i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury
przekraczajacej 373,1 5K/100°C/ od linii kablowej o napieciu 1 kV, przewoddéw
uziemiajacych oraz przewoddéw odprowadzajacych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pradu elektrycznego, przewodoéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu 400 V,

sktadania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli,

uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic.
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Whniosek:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa
Budowlanego Art. 21a ust. la pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) plan ,bioz” nie jest

wymagany.

Opracowat:

mgr inz. Artur Gtowacki
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