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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabéw nad Prosng
z drogg powiatowag nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

MARSZALEK Poznan, 27.11.2015 r.
WOIEWODZTWA WIELKOPOILSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4202 - 225115

Dziatajac na podstawie art. 10 ust 4 Ustawy 2 dnia 20 czarwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz Uz 2012 r. poz. 1137 2e 2m.) oraz §3 ust. 1 pkt 1§ 3 Rozporzadzenla Ministra Infrastruktury
2 dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchém na drogach
oraz wykanywania nadzory nad tym zargqdzaniem (Dz. U. nr 177, poz 1729)

w zwiazku ze dozonym w dniv 03.11.2015r.
whnioskitm SD Projekt
na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Roberta Cyrkiela
opracowanego na zleceniec WZDW
po zasiggnieciv opinii: Komendonta Wojewodzkiega Policyi w Poznaniu
Starostwa Powtatowego w Dstrzeszowle
Rejonu Drég Wojewodzkich w Dstrowie Wikp,

zatwierdzam staly organizacje ruchu
na dredze wojewddzkie) nr 447 Antonin-Grabdw Nad Prosng
na ode. od km 13+200 do km 13+700
w zwijzku z rozbudowy skrzyzowania z DP 5583
bez uwag.

Zgodnie 2 § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin. w ktérym powinna zostaé wprowadzona
organizac)a ruchu: do 30,12.2017 r,

Zgodnie 2 § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
pisemnic o terminie je} wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Murszalkn Wojewddziwa Wiclkopolskicgo ol. Niepodlegloder 34, 61-714 Paznad

lub fax’em nanr 61 626 66 11 lub  e-maslem na: wojciech jankowiak @@umww.pl

podajyc nr zatwierdzenia

2} Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodekich w Poznaniy ul, Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em na nr 61 8 265 392 lub e-mailom na: powiadomienia@wzdw.pl

podajac nr zatwierdzenia

araz
3)Wielkopolskiego Komendants Wojewbdzkiego Policji ul. Kochanowskiego Za, 60-844 Poznan

lub fax'em na nr 61 841 40 69 lub e-mailem na: naczelnik.wrd @po,pelicia.gov.pl

podajge nropinii.
Brak zawiadomienia w/w okreslonych terminach skutkuje utraty waznosci

zatwierdzonej organizacji ruchu,

Ponadto wyznacza sig ROW w Ostrowle Wikp. do realizacyl zadanla wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia
1. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacyl ruchu, RBW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajgcych z realizacji projektu.
szrwiridseno J ez
e & N
olraymagy
La/s
é)so Froekt 4
B RDW Ostrder Wikp X

ik
§) progekt orpanamg ruche < | ooz

sy prewady)
Apuiescho Symikska 1ol 61 2258 206

¥ Nepcdegloss 34
#1714 Pogros
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z drogg powiatowag nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

2. Opinia Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 21 pazdziernika 2015 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-7-1-LN -5321/W/1046/2015

S PROJEKT s. ¢
UL Szymborska 10/8
60-254 Poznai

OPINIA
dotyezy: rozbudowy skrzyzowania drogi W();cwodzkm nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

Odpowiadajac na pismo z dnia 15 pazdziernika 2015 roku informuje, ze na podstawie
§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 v, w sprawie
szezegolowyeh warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), epiniuje porytywnie preediozony projekt
decelowej organizacji ruchu.

Do prejektn wnosze poniisza uwage:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powohijac na ldz. zawarts w_nagldwku opinil,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP whasciwag miejscowo o terminie
juj wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskicgo 2a, c-mail:

naczelnik.wrd@po.policia.cov.pl, faks nr 61 841 40 69,

KMP/ KPP woj. wiclkopolskiego ~ dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policia.pov.pl - w  Menu przedmiotowym” w zakladee

mJednostki” (siodma zakladka od gory)

KOMENDANT gl e 7K1 POLICJ]

Y 2 ASTEPGAMACZELNIKA
wvnzmd U DROGOWEGO

Peznaniu

\;/yl;. 2 egz. podinsp;,D riusz Kaczyriski
adresat /

2 ala /

LN/LN !
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng
z drogag powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki

3. Opinia Powiatowego Zarzadu Drég w Ostrzeszowie
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
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4. Opinia Rejonu Drog Wojewodzkich w Ostrowie Wielkopolskim
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z drogg powiatowag nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn. Rozbudowa

skrzyZzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabdw nad Prosng z droga powiatowg

nr 5583 Ostrzeszéw - Namystaki.

6. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)

po wykonaniu rozbudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 447 Mikstat - Grabéw nad

Prosng z drogg powiatowa nr 5583 Ostrzeszéw - Namystaki.

Niniejszy projekt wykonano w celu uzyskania niezbednych opinii Komendy Wojewodzkiej

Policji w Poznaniu, Rejonu Drég Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim oraz zatwierdzenia

projektu statej organizacji ruchu przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu.

7. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61 - 623 Poznan

8. Jednostka projektowa

SD PROJEKT s. c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
Opracowata: mgr inz. Anna JANKOWIAK

9. Podstawa opracowania

Umowa 580/14.WD/2015 =z dnia 16.04.2015 r. zawarta pomiedzy Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2012
poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170,
poz. 1393 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)

Przeprowadzona wizja w terenie

Mapa zasadnicza w skali 1:500
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng
z drogag powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki

10. Charakterystyka drogi i ruchu
Inwestycja zlokalizowana jest w poblizu miejscowosci Mikstat na terenie gminy Mikstat,

powiat ostrzeszowski, wojewddztwo wielkopolskie.

Skrzyzowanie bedace przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyzowaniem zwykiym,
czterowlotowym. Wloty drogi gtdwnej stanowig cigg drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat -
Grabow nad Prosng. Wloty drogi podporzadkowanej to droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszéw -
Namystaki.

Jezdnie w obszarze skrzyzowania posiadajg nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
od ok. 4,9 m do ok. 5,5 m. Obie drogi posiadajg pobocza gruntowe.

Skrzyzowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podiuzne i poprzeczne.
Woda z drogi wojewddzkiej odprowadzana jest do rowdw.

W obszarze skrzyzowania nie ma zlokalizowanych zjazdéw zaréwno do prywatnych posesii,
jak i na pola.

Duzym zagrozeniem dla bezpieczenstwa ruchu drogowego jest mata szerokos$¢ pasow ruchu,
przez co pojazdy ciezarowe wjezdzajace na skrzyzowanie w celu zmiany kierunku jazdy,
wjezdzajg na przeciwlegte pasy ruchu. Taki stan drogi powoduje duze utrudnienia w ruchu
pojazdow i stwarza niebezpieczenstwo wystgpienia kolizji i wypadkéw drogowych.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sagsiedztwie zlokalizowana jest siec
telekomunikacyjna.

Droga wojewddzka nr 447 na odcinku Mikstat — Grabow nad Prosng stanowi potaczenie
sgsiednich gmin i przeprowadza gtéwnie ruch tranzytowy regionalny. Struktura rodzajowa
ruchu s$redniego dobowego dla przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 447 w roku
2010:

Rodzaj pojazdéw Ilo$¢ pojazdéw [poj./dobe]
rok 2010
motocykle 38
samochody osobowe 1864
samochody dostawcze 266
samochody ciezarowe bez przyczep 105
samochody ciezarowe z przyczepami 74
autobusy 10
ciggniki rolnicze 38
razem 2395

11. Stan projektowany
Rozbudowe skrzyzowania zaprojektowano w sposéb zapewniajacy optymalne wykorzystanie

dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Niwelete krzyzujacych sie drog zaprojektowano w sposdb zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie i obstuge sasiadujacych terendw.

W miejscu istniejacego skrzyzowania zwyklego cztero-wlotowego zaprojektowano

Projekt statej organizacji ruchu -12 -



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z drogg powiatowag nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

skrzyzowanie skanalizowane cztero-wlotowe z wyspami wyniesionymi. Wszystkie drogi
zaprojektowano jako dwukierunkowe (o przekroju 1x2, tak jak w stanie istniejgcym).
Na drodze powiatowej nr 5583 zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng, a na drodze
wojewddzkiej nr 447 zaprojektowano naktadke bitumiczng na istniejgcq nawierzchnie.

Szerokos$¢ projektowanej jezdni na wlocie drogi wojewddzkiej wynosi 7,0 m, natomiast
szeroko$¢ jezdni na wlocie drogi powiatowej wynosi 6,0 m. Wzdiuz drogi wojewoddzkiej
w obrebie skrzyzowania zaprojektowano jezdnie o pochyleniu jednostronnym, wynoszacym
2%, na drodze powiatowej z kolei zaprojektowano jezdnie przed skrzyzowaniem o przekroju
jednostronnym i pochyleniu 2%, za skrzyzowaniem pochylenie poprzeczne jezdni jest
daszkowe o pochyleniu 2%.

Nawierzchnie skrzyzowania obramowano wtopionym kraweznikiem trapezowym kamiennym
30x15/21 cm. Opaski najazdowe zostaty zaprojektowane z kostki kamiennej i obramowane
wtopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Pochylenie poprzeczne opasek
najazdowych wynosi 4% i jest skierowane w strone jezdni. Wyspe wyniesiong obramowano
kamiennym kraweznikiem trapezowym wyhniesionym na 6 cm.

Zaprojektowano pobocza wykonane z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokosci 2,0 m na drodze wojewddzkiej i 1,0 m na drodze powiatowej. Pochylenia
poprzeczne pobocza wynoszg 6%.

Zaprojektowano zjazdy na pola o szerokosci 5,0 m z nawierzchni bitumicznej, wyokraglone
tukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy nalezy wysokosciowo dopasowac¢ z jednej strony do
wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do rzednej wysokosciowej terenu na polach.
Zjazdy obramowano wtopionym opornikiem betonowym.

Nieumocniona cze$¢ pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawa.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych
do projektowanych rowow.

12. Projektowane oznakowanie pionowe
Na projektowanym skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabdéw nad Prosng

z drogq powiatowg nr 5583 Ostrzeszéw — Namystaki zaprojektowano nastepujgce oznakowanie
pionowe:

- ustawienie znakow C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku”,

- ustawienie znakdéw C-9 ,nakaz jazdy z prawej strony znakéw” aktywnych,

— ustawienie tablic kierujgcych U-6a aktywnych,

- wymiane i ustawienie znakéw B-20 ,stop”,

- ustawienie znakéw D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem”

— usuniecie znakdéw A-7 ,ustgp pierwszenstwa” wraz z tabliczkami T-1 ,,STOP 250 m”

- ustawienie znakow A-7 ,ustap pierwszenstwa”,

— ustawienie tabliczek T-1 ,STOP 150 m),

- wymiane drogowskazéw tablicowych E-2a od strony miejscowosci Ostrzeszow

i Namystaki,
— wymiane znakéw A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz z tabliczkami T-14b od strony

miejscowosci Ostrzeszéw i Namystaki,

-13 - Projekt statej organizacji ruchu



Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng
z drogag powiatowg nr 5583 Ostrzeszow — Namystaki

ustawienie znakdéw B-33 ,ograniczenie predkosci”,

usuniecie znakéw A-6a ,skrzyzowanie z droggq podporzadkowanag wystepujacq po obu
stronach”,

ustawienie znakéw A-6a ,skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujaca po obu
stronach”,

wymiane drogowskazu E-13 ,Mikstat 4, Antonin 127,

wymiane drogowskazu E-13 , Grabdw nad Prosng 6",

wymiane i ustawienie znakdéw A-18b ,zwierzeta dzikie” wraz z tabliczkami T-2 i T-3,
usuniecie drogowskazéw tablicowych E-2a od strony miejscowosci Grabéw nad Prosng
i Mikstat,

ustawienie drogowskazéw tablicowych E-2a od strony miejscowosci Grabéw nad Prosng
i Mikstat,

wymiane i ustawienie drogowskazéw E-5 ,Przedboréw” oraz ,Przedboréw
Nadlesnictwo”,

wymiane i ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a,

usuniecie stupkéw krawedziowych U-2.

Znaki zaprojektowano jako znaki pionowe $rednie (S) oraz zastosowano folie odblaskowg

typu 2.

Szczegbétowq lokalizacje znakdéw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan statej organizacji

ruchu.

13. Projektowane oznakowanie poziome
Na projektowanym skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng

z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszéw — Namystaki zaprojektowano nastepujace oznakowanie

poziome:

o$ jezdni drogi wojewddzkiej oznakowano liniami segregacyjnymi P-4 ,linia podwdjna
ciggta” i P-6 ,linia ostrzegawcza”,

w rejonie skrzyzowan z drogg powiatowg oraz z projektowanymi zjazdami o$ jezdni
drogi wojewddzkiej oznaczono liniami segregacyjnymi P-1le ,linia pojedyncza
przerywana — prowadzaca szeroka”,

w rejonie zjazddw bitumicznych krawedz jedni oznaczono linig P-7c ,linia krawedziowa -
przerywana waska”,

0$ jezdni drogi powiatowej oznakowano linig segregacyjng P-4 ,linia podwdjna ciagta”,
w rejonie skrzyzowan z projektowanymi zjazdami o$ jezdni drogi powiatowej oznaczono
liniami segregacyjnymi P-1e ,linia pojedyncza przerywana - prowadzgca szeroka”,

W rejonie zjazdoéw bitumicznych krawedz jedni oznaczono linig P-7c ,linia krawedziowa -
przerywana waska”,

wyspe wyniesiong oznakowano znakami P-21a oraz P-7b,

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Szczegotowq lokalizacje znakdw pionowych pokazano na Rys. 2 Plan statej organizacji

ruchu.
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
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14. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na projektowanym odcinku zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe, tzw. ,kocie

oczka”. Na krawedziach jezdni wykorzystano dwustronny, dwubarwny (biato-czerwony)
element odblaskowy. W osi jezdni zaprojektowano odbty$nik dwustronny barwy biatej,
natomiast dookota wysp wyniesionych oraz przy krawedzi jezdni ronda wykorzystano elementy
o odbtysniku wielokierunkowym (360°), barwy biatej.
Odlegto$¢ pomiedzy punktowymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z warunkami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
Szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdédw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Projektowane PEO musza spetnia¢ nastepujace warunki:
state (typ P), z tworzywa sztucznego (typ 2), zginajace sie (typ B), pod wzgledem wymiaréw
maksymalnych w kierunku ruchu dtugos$¢ 250 mm, szeroko$¢ 190 mm (klasa HD1).
Punktowe elementy odblaskowe dwustronne powinny:
- by¢ wyposazone w ostone przed scieraniem tj. obudowe zeliwng,
- mie¢ korpus wktadki odblaskowej wykonany z polimeru technologicznego z
widknem szklanym,
- posiadac ostone metalowg korpusu z zeliwa szarego w ksztatcie prostokata,
- posiadac¢ specjalne gniazdo do zamontowania wktadki odblaskowej zapobiegajac
jej wyrwaniu lub przesuwie,
- by¢ samooczyszczajgce sie pod wptywem opadu deszczu i nie zbierajgce wody, ani
brudu przed odbtysnikiem.
Punktowe elementy odblaskowe o odbtysniku wielokierunkowym (360°) powinny:
- by¢ samoczyszczace sie pod wptywem opadu deszczu i nie zbierajgce wody, ani
brudu,
- miec korpus wykonany ze szkta hartowanego.
15. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia organizacji ruchu dla Rozbudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej
nr 447 Mikstat - Grabow nad Prosng z drogg powiatowg nr 5583 Ostrzeszéow — Namystaki:
do 30 grudnia 2017 r.

Opracowat

mgr inz. Robert Cyrkiel
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Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewdédzkiej nr 447 Mikstat — Grabow nad Prosng
z drogg powiatowag nr 5583 Ostrzeszow - Namystaki

16. Zalaczniki graficzne

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2 Plan statej organizacji ruchu w skali 1:500
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