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’ ODDZIALYWANIE OBIEKTU: LEGENDA:

S — — — - -linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych - numery dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
Inwestycja oddziatywuje w zakresie terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych . . . .
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" obszarem 538 - numery dziatek, na ktorych ustala si¢ obowigzek
153 oddziatywania obiektu jest rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego przebudowy drog innej kategorii
dstawi isbw odrebnych (w t kéw techni h . . . . . . .
na podstawie przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych) - numery dziatek, na ktérych inwestycja realizowana jest na podstawie
156.0. — — — - -oddziatywanie drogi (20 m od krawedzi drogi) oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

WIERZCHOLEK W1 Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. "o drogach publicznych" /555,

obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 20 m

- numery dziatek podlegajgcych podziatowi

kat zwrotu 15° od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej
2y 155.6 R=30.00m . . . . L - numery dziatek po podziale, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja
Y WIERZCHOLEK W2 558 o - linia terenu, na ktdrej ustala sie obowigzek przebudowy drogi innej
‘ 2 Al kategorii
o kat zwrotu 52.6005° of o 5]8 - numery dziatek po podziale pozostajgce u dotychczasowego wiasciciela
R=15.00 555 S Zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. "o szczego6lnych zasadach
=15.00m przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych" - Decyzja o zezwoleniu - istn. granice dziatek

na realizacje inwestycji drogowej zawiera w szczeg6lnosci: w razie potrzeby inne ustalenia
dotyczace: okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji obowigzkéw,
o ktérych mowa w lit. e i f (obowigzku dokonania przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia
terenu i obowigzku przebudowy droég innych kategorii)

WIERZCHOLEK W3
kat zwrotu 15°

— =— = -linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych

— — . -linia rozgraniczajgca teren inwestycji

- linia terenu, na ktdrej ustala sie obowigzek przebudowy drogi innej

kategorii
Linia kablowa YKY 2x2,5, 0,6/1 kV w przepustach z rury .g .. .
polietylenowej o $rednicy 75 mm’=dt. trasy 17 m, dt. kabla 24 m - proj. krawedz jezdni

Stup o wysgkosci min. 4 m z zestawem panelu + + + —— - proj. kraweznik / opornik
fotowoltai};znego, szafki akumulatora i sterowniki - proj. przepust o $rednicy 400 mm

- proj. przepust o $rednicy 800 mm

/
/ - drzewa do usuniecia
/ - proj. dobudowa/odbudowa jezdni
t s K sl - proj.
2 2y, /776);( WIERZCHOLEK WA prOJ. naktadka bltl:ImICZ.na . . .
04,. 7709 . - proj. wyspa kanalizacyjna z betonowej kostki brukowej
(4 2 kat zwrotu 15
/'3343 93 gr. 8 cm (czerwona)

56 R=26.00m - proj. zjazd (nawierzchnia bitumiczna)

20 % / Znaki aktywne
» I WIERZCHOLEK W2 - proj. pobocze z KLSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
- /u S, __ Katzwrotu 55.8186° _ S _

WIERZCHOLEF@)/W 24 w2 /;S (f)\, R=13.00m Przepust z rury polietylenowej o srednicy 110 mm, dt. 17 m - przewiertem - proj. opaska najazdowa z kostki kamiennej 15/17 cm

kat zwrotu 15° < cg)  Jielen
R=26.00m 7/ 1554 /2 N WIERZCHOLEK W3 Linia kablowa YKY 2x2,5, 0,6/1 kV w przepustach z rury polietylenowej - proj. Zielen

~ kat zwrotu 15° o érednicy 75 mm - dt. trasy 58 m, dt. kabla 68 m ; i i
WIERZC%LQ( W2 . R=39.00 , - proj. skarpa oraz dno rowu umochnione kostkg kamienng
=o9.0Um
J59/ 2 kat zwrotu 55.9788¢, - proj. skarpa oraz dno rowu umocnione ptytami azurowymi

R=13.00m N

- geosiatka

LN

N
WIERZCHOLEK W3 N N . . . .
- istniejgce urzadzenia do demontazu (telekomunikacja)

kat zwrotu 15° o~ __ S 3 ) / Y S22
R=39.00m 559 - \%.\ _ 0 Z\bk 7 : 5 \/\ 7\ —_——— - — - - proj. kabel telekomunikacyjny

- proj. rury ochronne (branza telekomunikacyjna)

+ o - proj. studnia telekomunikacyjna

€ = = = = = = -proj. przecisk mechaniczny - znaki aktywne

3
acowany w wyniku §
rezultaty zawiers |
; pafistwowego

- proj. linia kablowa do zasilenia znakéw aktywnych
———— > - proj. przepust z rury polietylenowej
o

- proj. stup o wysoko$ci min. 4 m z zestawem panelu fotowoltaicznego
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