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umochnienie skarp i dna rowu
ptytami azurowymi gr. 8 cm

wyspa wyniesiona zjazd bitumiczny
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pas ruchu

Potaczenie warstw bitumicznych

Z istniejgcg nawierzchnig drogi powiatowej

4.50
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umocnienie skarp i dna rowu
ptytami azurowymi gr. 8 cm
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w-wa $cieralna z AC 11 S PMB 45-80/55

w-wa wiazgca z AC 16 W 35/50

geosiatka*

umochienie skarp i dna rowu
ptytami azurowymi gr. 8 cm
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umocnienie skarp i dna rowu
ptytami azurowymi gr. 8 cm

umocnienie skarp
ptytami azurowymi gr. 8 cm

istniejaca nawierzchnia po frezowaniu
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Potgczenie warstw bitumicznych (naktadka)

z istniejgcg nawierzchnig
4.50
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w-wa $cieralna z AC 11 S PMB 45-80/55

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 -gr.5¢cm

geosiatka*

istniejaca nawierzchnia po frezowaniu

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 120 kN/m

* geosiatka o wtdknach szklanych wstepnie przesaczana asfaltem

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma max. 3 %

LEGENDA:

warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm
warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 -gr. 5¢cm
istniejaca nawierzchnia po frezowaniu na gteboko$¢ 1 cm podbudowa zasadnicza gorna z AC 22 P 35/50 -gr. 7cm
@ podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15¢cm
warstwa Scieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm @
warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna
geosiatka* opornik betonowy 12x25 cm
podbudowa zasadnicza gorna z AC 22 P 35/50 -gr. 7cm tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna
podbudowa zasadnicza dolna z KESM 0/31,5 mm -gr.20cm @
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15¢cm
@ kraweznik trapezowy kamienny 30x15/21 cm
tawa z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna
warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr. 5cm @
podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 mm -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15¢cm opornik betonowy 12x25 cm
@ tawa z oporem z betonu C 12/15 -gr.21cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15cm
betonowa kostka brukowa (czerwona) -gr. 8cm @
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5¢cm
podbudowa zasadnicza gérna z betonu C 8/10 -gr.15¢cm
podbudowa zasadnicza dolna z KLSM 0/31,5 mm -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15¢cm

N

kostka kamienna 15/17 fugowana zywicg -gr.15-17 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20 -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C 3/4 -gr.15¢cm
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SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Wielkopolski Zarzad Dré6g Wojewédzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

TEMAT Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 447 Mikstat -
.| Grabbéw nad Prosng z drogq powiatowg nr 5583 Ostrzeszéw -
OPRACOWANIA: Namystaki
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI WKP/0301/POOD/13
mgr inz. Tomasz KUZNIAK -
OPRACOWALLI
mgr inz. Anna JANKOWIAK -
mgr inz. Marcin NOWACZYK -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr JASIUKIEWICZ WKP/0099/POOD/09
DATA: grudzien 2015 r. SKALA: 1:50

TYTUE RYSUNKU|

PRZEKROJE NORMALNE 3

RYS. NR

plik projektowy: 292_pn_07.dgn

PDF: 292_pn_07_297mm_cz-b.pdf




