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Opinia geotechniczna
ustalajqca warunki gruntowo - wodne na skrzyZowaniu drog
wraz z badaniem nosnosci nawierzchni drog
DW 447 i DP 5583 Mikstat - Grabow n. Prosng,
gm. Mikstat

Badania gruntow i warunkow wodnych przeprowadzono w dniu 6 sierpnia 2015 r. na 6
stanowiskach badawczych (stanowiska nr 1-6). Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni przy
zastosowaniu rdzeniowej wiertnicy mechanicznej (nr 7-10) oraz badania nosnosci nawierzchni przy
zastosowaniu belki Benkelmana (przekroje nr 11-29) wykonano dnia 8 wrzesnia br., w zakresie
ustalonym przez Zleceniodawce. Lokalizacje stanowisk przedstawiono na zalqczonych planach
sytuacyjnych. Miejsca badan wytyczono metodq domiaréw prostokqinych w nawiqzaniu do
istniejqcych w terenie charakterystycznych szczegolow. Charakterystyke rodzaju i stanu gruntow
okreslono za pomocq analizy makroskopowej, a ich stan na podstawie waleczkowania (grunty
spoiste) oraz na podstawie oporu, jaki stawial grunt podczas wiercenia (grunty niespoiste). W toku
badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnosé i stan.
Prowadzono takze obserwacje poziomu zwierciadla wody gruntowej.

1. Podloie gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, zbadane do glebokosci max. 3,0m z
poziomu pobocza gruntowego w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcq, stanowiq:

- nasypy (nasypy budowlane) zlozone z piaskow pylastych, piaskéw drobnych i piaskéow srednich
lokalnie z domieszkq humusu lub kamieni o miqzszosci zawierajqcej sie w przedziale od 0,50 do
0,90m. Nasypy zlozone sq z gruntow niespoistych, przydatnych do wykorzystania do celow
budowlanych.

- niespoiste grunty akumulacji wodnolodowcowej, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych,
pospolek, pospdtek gliniastych oraz zwirow. Osady te zalegajq bezposrednio pod warstwq
nasypow budowlanych. W otworach nr 1 - 5 nie przewiercono wspommnianych gruntow do
glebokosci rozpoznania max. 3,00m od powierzchni terenu. W otworze nr 6 osady te zalegajq na
stropie spoistych gruntow akumulacji zastoiskowey.
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- osady akumulacji zastoiskowej, niemorenowe wyksztalcone jako pyly przewarstwione piaskami
pylastymi, ktore za PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”. Grunly te nawiercono
tvlko w otworze nr 6 pod osadami niespoistymi, nie przewiercajqc ich do glebokosci rozpoznania
3.00m od powierzchni terenu. Dokladng warto$¢ stopnia plastycznosci podano na karcie otworu
badawczego.

W trakcie prowadzenia badan terenowych (sierpieri 2015 r.) w obrebie badanych
glebokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Niniejsze badania prowadzono w okresie Sredniego stanu wod, przy czym zwraca sie
uwage, ze w zaleznosci od pory roku oraz po okresach intensywnych i diugotrwalych opadow
atmosferycznych istnieje mozliwosé okresowego stagnowania zwierciadla wod opadowych na
stropie osadow spoistych.

Szczegolowy opis warunkow gruntowo — wodnych podano w , Kartach otworéw
badawczych”.

Grupe nosnosci podifoza oceniono we wszystkich przypadkach jako Gl, jednak podane
ustalenie nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa w badaniach nosnosci aparatem VSS, po
ewentualnym powierzchniowym dogeszczeniu koryta drogowego.

2 Przewierty rdzeniowq wiertnicq mechaniczng przez konstrukcje nawierzchni wykazaly:

- warstwy bitumiczne (jedna lub dwie, wszystkie stanowiska), o tqcznej grubosci od 7,0 cm
do 14,0 cm,

- podbudowe wykonanq z kruszywa lamanego i otoczakow (stanowisko nr 8) lub
przekruszonego gruzu budowlanego (nr 7) lub kruszywa poprzemystowego (nr 9 i 10),
o wysokosci od 4,5 cm do 15,0 cm,

- warstwe otoczakow (dolna warstwa podbudowy, nr 10), o wysokosci 8,0cm,

Ponizej warstw konstrukcyjnych stwierdzono podioZe niespoiste rodzime i nasypowe:
piaski lub pospoiki.

Szezegolowy uklad warstw przedstawiono w zalgczonym ,, Zbiorczym zestawieniu rodzaju
u grubosci warstw konstrukcyjnych”.

3. Pomiar ugieé spreiystych nawierzchni badanych drog, wyvkonany w 19 przekrojach
poprzecznych (droga DW447 nr 11-23, droga 5583P nr 24-29), rozmieszczonych co 25m, w
prawym sladzie kola pojazdu, na obu pasach ruchu, przy zastosowaniu belki Benkelmana,
kolem obciqzonym silq 50kN, wykazaly zaniionq wobec wymaganej, okreslonej dia
obcigzenia ruchem kategorii ciezkiey KR3 dopuszczalnym miarodajnym ugieciem
obliczeniowym Udop <= 0,8mm, nosnosé, odpowiednio dla DW447 Um = 0,89mm i 5583P
Um = 0,83mm.

W celu wzmocnienia nawierzchni zaleca si¢ wykonanie naktadki bitumicznej o grubosci
8,0 cm dla drogi wojewodzkiej oraz 6,0 cm dla drogi powiatoweyj.
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W obliczeniu  miarodajnego  ugiecia obliczeniowego  zastosowano  wspolczynnik
temperaturowy,  korygujqcy temperature warstw asfaltowych w czasie pomiaru do
temperatury miarodajnej. Wartosci  wspolczynnikéw  sezonowosci  oraz  podbudowy
pominieto, z uwagi na prowadzenie pomiarow w okresie niekorzystnym dla pracy
nawierzchni oraz podatny charakter podbudowy konstrukcji.

W zalqczeniu:
1., Plany sytuacyjne z rozmieszczeniem stanowisk badawczych ™,
2., Karty onvorow badawczych ",
3. ., Zestawienie rodzaju i grubosci warstw konstrukcyjnych ",
4., Zbiorcze zestavienie ugiec sprezystych nawierzchni ”,
3., Wykresy ugiec sprezystych”,
6. ,, Dokumentacja fotograficzna”.
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Rejon: DW 447
Miejscowosé: Mikstat
Gmina: Mikslat
Waojewodztwo: wielkopolskie

LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Katowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zale; 2

Profil numer 1

Wiertnica: mechaniczna

Obiekt: DW 447 / DP 5583

Inwestor: SD Projekt S.C.

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan
Dozdr geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia; Mechaniczno-obrolowy

Rzedna:

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Po atowic Profil numer 2 Wierlnica: mechaniczna
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Poznan, ul. Katowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 2/3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: DW 447 Obiekt: DW 447 / DP 5583 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosc: Mikstat Inweslor: SD Projekt S.C.

Gmina: Mikstal Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan Resdng:

Wojewddziwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Poznan, ul. Katowicka

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.nr: 2/4

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: DW 447

Obiekt: DW 447 / DP 5583
Inwestor: SD Projekt S.C.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosc: Mikstat :
Gmina: Mikstat Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan Ragdng:
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr Tomasz Zimniak



LABORTEST S. C.

Poznan, ul. Katowicka

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahariele

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: DW 447
Miejscowosc: Mikstat
Gmina: Mikstat
Woaojewodztwo: wielkopolskie

Obiekl: DW 447 / DP 5583

Inwestor: SD Projekt S.C.

Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan
Dozoér geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak
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Poznan, ul. Katowicka

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 2/6

Wiertnica; mechaniczna

Rejon: DW 447 Obiekt: DW 447 / DP 5583 Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Mikstal Inwestor: SD Projekt S.C.
Gmina: Mikstat Wiercenie: Labortesl s.c. Brzezifscy, Poznan Recdns:
Wojewodztwo: wielkopolskie Dozor geol.: mgr Tomasz Zimniak Skala 1:25 | Data wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr Tomasz Zimniak



ZESTAWIENIE RODZAJU | GRUBOSCI WARSTW KONSTRUKCJNYCH

Nazwa badanego elementu:
Nawierzchnia ulicy o bitumicznej
warstwie scieralnej.

Nazwa budowy: - - ...
skrzyZowanie drog DW447 i 5583P

Zlec.: SD Projekt Poznarn

Lp. Opis lokalizacji Warstwa konstrukcji nawierzchni ;3;”;2?& r:;]
droga powiatowa 5583P
warstwa bltumlczna I 6,5
wg. planu sytuacyjnego - wazstwa brlumlczna H 4,0
7 strona lewa ) podbudowa z przekruszonego gruzu budowlanego T 4 ,5 .............
nasyp budowlany (Po} =
I’_qczna grubosc konstrukc:jl naw:erzchm. 15,0
warstwa bltummzna l 3,5
uy Warstwa b,mm,czna ” 3,5
wg. planu sytuacyjnego podbudowa z kruszywa {amanego i otoczakow 6,0
8 trona praws . b.-uk kam|enny 15,0
piaski £
......... chznagrubogékonstrukcj[nawmrzchm 28,0
droga wojewédéké DW447
warstwa bitUrTIICZI'la 12,0
wg. planu sytuacyjnego E podbudowa z kruszywa poprzemys%owego 12,0 ..........
’ strona lewa nasyp budowlany (Po) 0
......... chzna grUbosc R o m.!.wrlerZChnl-.......... 24,0
warstwa bltumlczna l I 8,0
» warsma b;tumjczna " O SHPRR! . I8 6!0 .............
) podbudowa z kruszywa poprzemysfowego 15,0
10 . planu sytuacyinego i warsma = kmszywa naturamego otoczak. 8,0 .............
strona prawa nasyp budowlany (Po) b
l’_qczna grﬂaosc konstrukcjl nawnerzchnl: 37,0
Opracowal:

mgr inZ. Barfosz Brzeziriski

Mikstat1



ZB]ORCZE ZESTAWIENIE
Nazwa badanego elemantu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogi o bitumicznej droga wojewodzka DW447 M:Astat-Grabow n. Proan
warstwie scieralnej. W rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5583P
o diugosci ok. 290 m
Zlec.. 8D Projekt Poznan
- - ) §, é ?—E = © Ugigci? Ugi@cic—tz
@ 7 = &1 3E A S*¥ 5% g-ispreZyste | sprgzyste
s & E = L £ g 2 E E B g B ¥ | pod kotem | $rednie w
» = O v | % 3 % "{%B < 50 kN przekroju
o (o]
belki Benkelmana 2 2 = = [mm]

P 104 75 29 58 18 1,04 1,0 060 .
000 e 74 20 40 18 104 10 o041 %51
P 72 49 23 46 18 1,04 10 047

PO L e w1 4 18 104 10 oa3 0%
P 115 101 14 28 18 1,04 10 0,29
19 0+080 | fo4 6 42 84 18 104 10  osr 9% |
P 128 8 41 8 18 1,04 1,0 085
_14_ 0+ 0% | 107 69 38 76 18 104 10 078 0.82
P 104 79 25 50 18 1,04 10 052
1 0+10 | 4o &7 a5 70 18 104 10 or2 %82
P 5 3 20 40 18 1,04 10 041
160 +12 | 407 67 40 8O 18 104 10 083 oes
P 27 12 15 30 18 1,04 1.0 031
700 e 26 43 88 18 104 10 ogs O8O
P 115 83 32 64 18 1,04 10 066
10+ | yos 74 34  e8 18 104 10 070 et
P 32 1 31 62 18 1,04 1,0 064
19020 s es a7 74 18 104 10 076 00
P 54 37 17 34 18 1,04 10 035
20 0% &7 3 3 64 18 104 10 066 051
P 117 66 51 102 18 1,04 10 1,05
2 O;fo L el 27 34 68 18 104 10 o070 88
P 42 13 29 58 18 1,04 1,0 060
22 025 73 34 3 78 18 104 10 o8 o0
P 85 54 31 62 18 1,04 10 064
230 #2905 3, a4 d8 108 10 076 0,70
Ugigcie srednie: N Usr= 0,64 mm
Ugiecie miarodajne: Um = Usr + 2Su
Su= 0,12 Um= 0,89 mm
Ugigcie sprezyste skorygowane: | Uobl=Um - fp-fs - ft
fp= 1,0 -wspoiczynnik podbudowy - przyjgto na podstawie przewiertdw przez konstrukcje
fs= 1,0 -wspdlczynnik sezonowosci
ft= - - wspotczynnik temperaturowy
uwzgledniony w szczegdtowych wynikach
Uobl= 0,89 mm
Data badania: Opracowat:
8.09.2015 mgr inz.Bartosz Brzeziriski




ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI

.Nazwa badanego elementu:. . .. Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogi o bitumicznej droga powiatowa nr 5583P Ostrzeszow Namysfak.'
warstwie Scieralnej. W rejonie skrzyZowania z drogg wojewodzkg DW447

o dfugosci ok. 100 m
Zlec.:  SD Projekt Poznar

124 93 31 62 18 104 10 0,64

#0000 | q w7 H fot O I
BOLOS L s 3w w1 1w 10 o O
%006 ;- — “ oo _18_ B L
mowos | W% £ % BN k0% om
2 0+ 100 | %“- % 5 7 15 104 10 075 0%

Ugiecie srednie: Usr= 0,65 mm

Ugigcie miarodajne: ) Um = Usr + 2Su

Su= 0,09 Um= 0,83 mm

U_g'l_gc—ua sprgzysieskorygowane : Uobl=Um - fp - fs - ft

fp= 1,0 -wspdlczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie przewiertow przez konstrukcije
fs = 1,0 -wspolczynnik sezonowosci
ft= - - wspéiczynnik temperaturowy

uwzgledniony w szczegdtowych wynikach

Uobl= 0,83 mm

Data badania: Opracowaf:

8.09.2015 mgr inz.Bartosz Brzezinski




Wykres ugiec sprezystych DW447
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