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1. Działki, na których zlokalizowana jest inwestycja: 

 
Gmina:  Mikstat 
Obręb:   Kaliszkowice Kaliskie 
Ark. mapy:   0003 
Działka numer:  565/1, 565/2  564/1, 564/2, 559, 558, 537, 536, 554, 557, 560, 

563, 991, 538 
Obręb:   Przedborów 

Arkusz mapy:  0008 

Działki numer:  359, 358, 40 

 

 

 

2. Działki, na których ustala się obowiązek przebudowy dróg innych kategorii: 

 
Gmina:  Mikstat 
Obręb:   Kaliszkowice Kaliskie 
Ark. mapy:   0003 
Działka numer:  538 
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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

A. Projekt zagospodarowania terenu 

B. Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa 

C. Projekt architektoniczno-budowlany – branża telekomunikacyjna 

D. Projekt architektoniczno-budowlany – branża elektryczna 

E. Informacja BIOZ – branża drogowa 

F. Informacja BIOZ – branża telekomunikacyjna 

G. Informacja BIOZ – branża elektryczna 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

a. Część opisowa 

 



Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów nad Prosną 

z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki 

 -7- Projekt budowlany 

  

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

1.1. Branża drogowa 

 

 

 

 

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt budowlany Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów 
nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Projektant: Robert Cyrkiel Sprawdzający: Piotr Jasiukiewicz 
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1.2. Branża telekomunikacyjna 

 

 

 

 

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt budowlany Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów 
nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Projektant: Zbigniew Woźny Sprawdzający: Mieczysław Szukała 
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1.3. Branża elektryczna 

 

 

 

 

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
 

OŚWIADCZAM, 
 

że projekt budowlany Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów 
nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

Projektant: Artur Głowacki Sprawdzający: Ginter Adam 
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2. Kopie uprawnień projektowych i wpisów do OIIB 

2.1. Branża drogowa 
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2.2. Branża telekomunikacyjna 
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2.3. Branża elektryczna 
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3. Uzgodnienia, opinie, pisma i załączniki 

3.1. Uzgodnienie – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
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3.2. Uzgodnienie – Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 
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3.3. Warunki techniczne – Orange Polska SA 
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3.4. Uzgodnienie  – Orange Polska S.A. 
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3.5. Uzgodnienie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w 

Kaliszu 
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3.6. Uzgodnienie – ZUDP 
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4. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 

Ostrzeszów – Namysłaki.  

Niniejsze opracowanie składa się z: 

 części opisowej, 

 części rysunkowej – rysunki techniczne, na których przedstawiono zakres prac  

oraz dane niezbędne do wykonania przedmiotu opracowania. 

5. Zleceniodawca 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

6. Jednostka projektowa 

SD PROJEKT s.c. 

ul. Szymborska 10/8  

60-254 Poznań 

tel./fax 61 847 38 06 

e-mail: biuro@sdprojekt.pl 

 

 Główny Projektant: mgr inż. Wojciech SULIKOWSKI 

 

 Branża drogowa: 

 Projektant: mgr inż. Robert CYRKIEL 

 Sprawdzający: mgr inż. Piotr JASIUKIEWICZ 

 oraz zespół w składzie: mgr inż. Tomasz KUŹNIAK 

  mgr inż. Anna JANKOWIAK 

  mgr inż. Marcin NOWACZYK 

 Branża telekomunikacyjna: 

 Projektant: inż. Zbigniew WOŹNY 

 Sprawdzający: inż. Mieczysław SZUKAŁA 

  

 Branża elektryczna: 

 Projektant: mgr inż. Artur GŁOWACKI 

 Sprawdzający: mgr inż. Ginter ADAM 

 

7. Podstawa opracowania 

 Umowa 580/14.WD/2015 z dnia 24.07.2015 r. zawarta pomiędzy Wielkopolskim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu a biurem projektowym SD PROJEKT s.c. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430, z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2013 poz. 1129, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. Nr. 2012 poz. 462, z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 106, 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 

260, z późn. zm.) 

 Aktualizowana mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna 

8. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja zlokalizowana jest niedaleko m. Mikstat na terenie gminy Mikstat, powiat 

ostrzeszowski, województwo wielkopolskie. 

Skrzyżowanie będące przedmiotem niniejszego opracowania jest skrzyżowaniem zwykłym,

czterowlotowym. Wloty drogi głównej stanowi droga wojewódzka nr 447 Mikstat – Grabów  

nad Prosną. Wloty drogi podporządkowanej stanowi droga powiatowa nr 5583 Ostrzeszów –

Namysłaki. 

Jezdnie w obszarze skrzyżowania posiadają nawierzchnię bitumiczną o szerokości

 od ok. 4,9 m do ok. 5,4 m. Obie drogi posiadają pobocza gruntowe. 

Szerokość pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynosi od 13,55 do 18,00 m, a szerokość 

pasa drogowego drogi powiatowej wynosi od 10,50 do 13,65 m. 

Skrzyżowanie odwadniane jest powierzchniowo, poprzez spadki podłużne i poprzeczne. 

Woda z drogi wojewódzkiej odprowadzana jest do rowów.  

Dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu jest mała szerokość pasów ruchu, przez co 

pojazdy ciężarowe znajdujące się na skrzyżowaniu, w celu zmiany kierunku jazdy, wjeżdżają

na przeciwległe pasy ruchu. Taki stan drogi powoduje duże utrudnienia w ruchu pojazdów

i stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia kolizji i wypadków drogowych. 

W pasie drogowym oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest sieć 

telekomunikacyjna. 

9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Rozbudowę skrzyżowania zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie 

dostępnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa 

ruchu. 

Niweletę krzyżujących się dróg zaprojektowano w sposób zapewniający prawidłowe 

odwodnienie i obsługę sąsiadujących terenów. 

W miejscu istniejącego skrzyżowania zwykłego czterowlotowego zaprojektowano 

skrzyżowanie skanalizowane czterowlotowe z wyspami wyniesionymi. Wszystkie drogi 
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zaprojektowano jako dwukierunkowe (o przekroju 1x2, tak jak w stanie istniejącym).

Na drodze powiatowej nr 5583 zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną, a na drodze 

wojewódzkiej nr 447 zaprojektowano nakładkę bitumiczną na istniejącą nawierzchnię. 

Szerokość projektowanej jezdni na wlocie drogi wojewódzkiej wynosi 7,0 m, natomiast 

szerokość jezdni na wlocie drogi powiatowej wynosi 6,0 m. Wzdłuż drogi wojewódzkiej

w obrębie skrzyżowania zaprojektowano jezdnię o pochyleniu jednostronnym, wynoszącym 

2%, z kolei na drodze powiatowej zaprojektowano jezdnię przed skrzyżowaniem o przekroju 

jednostronnym i pochyleniu 2%, za skrzyżowaniem pochylenie poprzeczne jezdni jest 

daszkowe o pochyleniu 2%. 

Szerokość pasa drogowego na drodze wojewódzkiej (klasa G) wynosi od 14,95 do 24,25 m, 

a na drodze powiatowej (klasa Z) od 10,50 do 19,55m. 

Nawierzchnię skrzyżowania obramowano wtopionym krawężnikiem trapezowym kamiennym 

30x15/21 cm. Opaski najazdowe zostały zaprojektowane z kostki kamiennej i obramowane

wtopionym opornikiem betonowym o wymiarach 12x25 cm. Pochylenie poprzeczne opasek 

najazdowych wynosi 4% i jest skierowane w stronę jezdni. Wyspę wyniesioną obramowano 

kamiennym krawężnikiem trapezowym wyniesionym na 5 cm. 

Zaprojektowano pobocza wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o szerokości 2,0 m na drodze wojewódzkiej i 1,0 m na drodze powiatowej. Pochylenia 

poprzeczne pobocza wynoszą 6%. 

Zaprojektowano zjazdy na pola o szerokości 5,0 m z nawierzchni bitumicznej, wyokrąglone 

łukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy należy wysokościowo dopasować z jednej strony  

do wysokości krawędzi jezdni, a z drugiej strony do rzędnej wysokościowej terenu na polach.

Zjazdy obramowano wtopionym opornikiem betonowym. 

Nieumocniona część pasa drogowego zostanie obhumusowana i obsiana trawą. 

Odwodnienie będzie realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych 

do projektowanych rowów. 

Projekt przewiduje również przebudowę (usunięcie kolizji) odcinków istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej. 

Opis wykonania zasilania w energię elektryczną znaków aktywnych drogowym ujęto

w opracowaniu: Projekt architektoniczno-budowlany – Branża elektryczna. 

Opis przebudowy sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym ujęto w opracowaniu: Projekt 

architektoniczno-budowlany – Branża telekomunikacyjna. 

10. Zestawienie powierzchni 

Nawierzchnia bitumiczna: 

 jezdnia (pełna konstrukcja)  1356 m2 

 nakładka  1455 m2 

 zjazdy  204 m2 

Umocnienie pasa drogowego: 

 wyspa wyniesiona: 53 m2 

 opaska najazdowa: 231 m2 

 pobocze z kruszywa łamanego: 1239 m2 
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 umocnienie skarp nasypów przepustów: 262 m2 

 skarpy i dno rowu umocnione płytami ażurowymi: 213 m2 

 zieleń:  3125 m2 

11. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Zgodnie z pismem Ka.WN.5183.4064.1.2015 z dnia 05.11.2015 r. Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu (załączony w punkcie 3.5 Uzgodnienie –

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu delegatura w Kaliszu) projekt został 

pozytywnie zaopiniowany. 

12. Usunięcie drzew 

W projekcie przewidziano wycinkę drzew kolidujących z projektowaną rozbudową

skrzyżowania. Lokalizację drzew przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2. Plan 

zagospodarowania terenu. 

13. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą: 

 linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu jest również 

obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych (w tym warunków technicznych), 

 linia oddziaływania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

„o drogach publicznych” obiekty budowlane powinny być usytuowane w odległości co 

najmniej 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej i powiatowej, 

 linia terenu (poza terenem zabudowy), na której ustala się obowiązek przebudowy drogi 

innej kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

„o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych” – Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera  

w szczególności: w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące: określenia ograniczeń  

w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w lit. e i f 

(obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązku 

przebudowy dróg innych kategorii). 

Lokalizację obszaru oddziaływania obiektu budowlanego pokazano na Rys. 2. Plan 

zagospodarowania terenu. 

14. Ochrona środowiska 

Usystematyzowanie oraz uporządkowanie ruchu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników. Poprawa płynności ruchu przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i drgań. 

 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Robert Cyrkiel 
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b. Część rysunkowa 

 

 

 

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

–BRANŻA DROGOWA 

a. Część opisowa 
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1. Podstawowe parametry techniczne 

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 447 zaprojektowano przy założeniu następujących 

parametrów technicznych: 

 klasa techniczna drogi: G 

 kategoria ruchu: KR3 

 prędkość projektowa Vp: 50 km/h 

 prędkość miarodajna Vm: 70 km/h 

 przekrój poprzeczny: 1x2 

 szerokość jezdni: 7,0 m 

 szerokość pobocza z KŁSM: 2,0 m 

Odcinek drogi powiatowej nr 5583 zaprojektowano przy założeniu następujących 

parametrów technicznych: 

 klasa techniczna drogi: Z 

 kategoria ruchu: KR3 

 prędkość projektowa Vp: 40 km/h 

 przekrój poprzeczny: 1x2 

 szerokość jezdni: 6,0 m 

 szerokość pobocza z KŁSM: 1,0 m 

2. Skrzyżowanie w planie 

2.1. Jezdnia 

Rozbudowę skrzyżowania zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie 

dostępnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa 

ruchu. Trasę krzyżujących się dróg podzielono na 2 odcinki: 

 odcinek pierwszy – droga wojewódzka nr 447 wlot od miejscowości Mikstat i Grabów  

nad Prosną, 

 odcinek drugi – droga powiatowa nr 5583 wlot od miasta Ostrzeszów i miejscowości 

Namysłaki. 

Trasa w planie DW 447 składa się z odcinków prostych połączonych załomami, odcinków 

krzywoliniowych oraz krzywych przejściowych. 

Trasa w planie drogi powiatowej składa się z trzech odcinków prostych połączonych 

załomami (zastosowano łuki kołowe o promieniach R=250 m). 

2.2. Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy o szerokościach 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wyokrąglone 

łukami o promieniu 3,0 m. Zjazdy należy wysokościowo dopasować z jednej strony  

do wysokości krawędzi jezdni, a z drugiej strony do wysokości istniejącego terenu. 

Lokalizację zjazdów w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny. 

2.3. Wyspa wyniesiona 

Na drodze powiatowej zaprojektowano wyniesioną wyspę z betonowej kostki brukowej. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na Rys. 1. Plan sytuacyjny. Konstrukcję wyspy 

wyniesionej pokazano na Rys. 2. Przekroje normalne. 
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2.4. Opaski najazdowe 

W rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 z drogą powiatową nr 5583 

zaprojektowano opaski najazdowe. Nawierzchnia opasek wykonana została z kostki kamiennej 

15/17 cm. Pochylenia poprzeczne opasek wynoszą 4% w kierunku krawędzi jezdni. 

Szczegółowe rozwiązania zostały przedstawione na Rys. 1. Plan sytuacyjny. 

2.5. Pobocze 

W ciągu drogi wojewódzkiej po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 2,0 m i pochyleniu 6%. Na dojeździe  

do skrzyżowania od strony drogi powiatowej zaprojektowano pobocze z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o szerokości 1,0 m i pochyleniu 6%. 

Lokalizację pobocza w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny. 

2.6. Skarpy oraz dno rowu 

Dno rowu oraz skarpy nasypów, na których pochylenie podłużne rowu przekracza 3% 

zastosowano umocnienie płytami ażurowymi. Ponadto zastosowano umocnienie stożków 

przepustów za pomocą kostki kamiennej 9/11 cm ułożonej na podbudowie z betonu C 16/20  

o grubości 15 cm. 

Skarpy należy obhumusować oraz obsiać trawą. 

2.7. Zieleń 

Pozostałe nieumocnione powierzchnie pasa drogowego należy obhumusować i obsiać trawą. 

2.8. Skrzyżowanie 

W miejscu przecięcia drogi wojewódzkiej z drogą powiatową przewidziano rozbudowę 

skrzyżowania czterowlotowego poprzez zmianę układu geometrycznego wlotów, która polega 

na zaprojektowaniu łuków o promieniach wewnętrznych o wartości 8 i 10 m dla pojazdów 

skręcających w prawo. W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu zaprojektowano 

wyspy kanalizujące w kształcie małych kropli. 

Aby poprawić przejezdność pojazdów wielkogabarytowych zaprojektowano opaski, których 

nawierzchnię stanowi konstrukcja z kostki kamiennej.  

Nawierzchnię skrzyżowania zaprojektowano jako nawierzchnię z SMA. 

Lokalizację skrzyżowania w planie pokazano na Rys. 1. Plan sytuacyjny. 

2.9. Rozbiórki 

W projekcie przewidziano wykonanie następujących rozbiórek: 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej,  

 rozbiórka podbudowy z kruszywa, 

 rozbiórka podbudowy z bruku kamiennego, 

 rozbiórka pobocza z kruszywa, 

 wycinka drzew, 

 usunięcie znaków drogowych, 

 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

Powstały w wyniku rozbiórki gruz budowlany należy wywieźć i zutylizować. 

3. Droga w przekroju podłużnym 

Niweletę zaprojektowano w sposób zapewniający prawidłowe odwodnienie dróg 
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przecinających się i obsługę terenów sąsiadujących. 

Niweleta rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej została zaprojektowana w taki 

sposób, aby w możliwie najdokładniejszy sposób odwzorować niweletę istniejącą. Niweleta 

składa się z 12 załamań. Ze względu na niewielkie różnice pochyleń, nie jest konieczne 

zastosowanie łuków pionowych. 

Niweletę drogi powiatowej zaprojektowano biorąc pod uwagę niweletę drogi wojewódzkiej 

oraz istniejące rzędne jezdni. Niweleta składa się z 4 załamań wyokrąglonych łukami 

pionowymi o wartości 600 i 700 m. 

Niweletę jezdni drogi wojewódzkiej pokazano na Rys. 3.1. Przekrój podłużny DW447. 

Niweletę jezdni drogi powiatowej pokazano na Rys. 3.2. Przekrój podłużny drogi powiatowej  

nr 5583. 

4. Geotechniczne warunki posadowienia 

W opracowanej przez mgr inż. Bartosza Brzezińskiego na potrzeby niniejszego projektu 

opinii geotechnicznej („Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo–wodne  

na skrzyżowaniu dróg, wraz z badaniem nośności nawierzchni dróg DW 447 i DP 5583  

Mikstat – Grabów n. Prosną, gm. Mikstat”) przedstawiono następujące wnioski napływające  

po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczące planowanych prac:  

Wnioski:  

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji, zbadane do głębokości max. 3,0 m 

z poziomu pobocza gruntowego w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, stanowią: 

§ Nasypy (nasypy budowlane) złożone z piasków pylastych, piasków drobnych i piasków 

średnich lokalnie z domieszką humusu lub kamieni o miąższości zawierającej się 

w przedziale od 0,50 do 0,90 m. Nasypy złożone są z gruntów niespoistych, przydatnych 

do wykorzystania do celów budowlanych. 

§ Niespoiste grunty akumulacji wodnolodowcowej, wykształcone w postaci piasków 

drobnych, pospółek, pospółek gliniastych oraz żwirów. Osady te zalegają bezpośrednio pod 

warstwą nasypów budowlanych. W otworach nr 1-5 nie przewiercono wspomnianych 

gruntów do głębokości rozpoznania max. 3,0 m od powierzchni terenu. W otworze nr 6 

osady te zalegają na stropie spoistych gruntów akumulacji zastoiskowej. 

§ Osady akumulacji zastoiskowej, niemorenowe wykształcone jako pyły przewarstwione 

piaskami pylastymi, które za PN 81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacji „C”. Grunty te 

nawiercono tylko w otworze nr 6 pod osadami niespoistymi, nie przewiercając ich  

do głębokości rozpoznania 3,0 m od powierzchni terenu. 

§ W trakcie prowadzenia badań terenowych (sierpień 2015 r.) w obrębie badanych 

głębokości, nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. Niniejsze badania 

prowadzono w okresie średniego stanu wód, przy czym zwraca się uwagę, że w zależności 

od pory roku oraz po okresach intensywnych i długotrwałych opadów atmosferycznych 

istnieje możliwość okresowego stagnowania zwierciadła wód opadowych na stopnie 

osadów spoistych. 

§ Grupę nośności podłoża oceniono we wszystkich przypadkach jako G1, jednak podane 

ustalenie należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. 
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Przewierty rdzeniową wiertnicą mechaniczną przez konstrukcję nawierzchni wykazały: 

§ Warstwy bitumiczne (jedna lub dwie, wszystkie stanowiska), o łącznej grubości  

od 7,0 cm do 14,0 cm. 

§ Podbudowę wykonaną z kruszywa łamanego i otoczaków (stanowisko nr 8)  

lub przekruszonego gruzu budowlanego (nr 7) lub kruszywa poprzemysłowego (nr 9 i 10),  

o wysokości od 4,5 cm do 15,0 cm. 

§ Warstwę otoczaków (dolna warstwa podbudowy, nr 10) o wysokości 8,0 cm. 

§ Poniżej warstw konstrukcyjnych stwierdzono podłoże niespoiste rodzime i nasypowe: 

piaski lub pospółki. 

W nawiązaniu do treści rozporządzenia MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., zakwalifikowano 

przedmiotową inwestycję do I kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowo-

wodnych. 

Pomiar ugięć sprężystych nawierzchni badanych dróg, wykonany w 19 przekrojach 

poprzecznych, rozmieszczonych co 25 m, w prawym śladzie koła pojazdu, na obu pasach 

ruchu, przy zastosowaniu belki Benkelmana, kołem obciążonym siłą 50 KN, wykazały zaniżoną 

wobec wymaganej, określonej dla obciążenia ruchem kategorii ciężkiej KR3 dopuszczalnym 

miarodajnym ugięciem obliczeniowym Udop≤0,8 mm. Nośność, odpowiednio dla DW 447 

Um=0,89 mm i 5583 P Um=0,83mm. 

W celu wzmocnienia nawierzchni zaleca się wykonanie nakładki bitumicznej o grubości  

8,0 cm dla drogi wojewódzkiej oraz 6,0 cm dla drogi powiatowej. 

5. Odwodnienie 

Wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach drogi wojewódzkiej zaprojektowano rowy 

retencyjno-infiltracyjne o pochyleniu skarp 1:1,5. W ramach projektowanych robót 

odwodnieniowych przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami, a także pod drogą 

powiatową. Wzdłuż drogi powiatowej przed skrzyżowaniem zaprojektowano rów po prawej 

stronie jezdni, natomiast za skrzyżowaniem zaprojektowano rowy po obu stronach jezdni. 

Pochylenie skarp rowów wynosi 1:1,5. 

Szczegółowe miejsca lokalizacji rowów i przepustów przedstawiono na Rys. 1. Plan 

sytuacyjny. 

6. Roboty ziemne 

Warstwę podłoża gruntowego stanowią grunty, których grupę nośności określa się jako G1. 

Grunty te nie wymagają usunięcia i mogą stanowić podłoże do bezpośredniego posadowienia 

konstrukcji jezdni. 

W ramach robót ziemnych przewidziano usunięcie gruntu do głębokości potrzebnej  

do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni, konstrukcji opaski najazdowej oraz wyspy 

wyniesionej. 

7. Konstrukcja nawierzchni 

7.1. Konstrukcja nakładki DW 447 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nakładki: 

§ Warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -  gr. 4 cm 

§ Warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna 
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§ Istniejąca nawierzchnia po frezowaniu na głębokość 1 cm 

RAZEM:  min. 9 cm 

7.2. Konstrukcja nawierzchni dobudowy (poszerzenie DW 447) 

Zaprojektowano następującą konstrukcję dobudowy: 

§ Warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -  gr. 4 cm 

§ Warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50 - gr. zmienna 

§ Geosiatka*  

§ Podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P 35/50 -  gr. 7 cm 

§ Podbudowa zasadnicza dolna z KŁSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm 

§ Mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm 

RAZEM:  min. 51 cm 

7.3. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 5583  

Zaprojektowano następującą konstrukcję drogi powiatowej: 

§ Warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -  gr. 4 cm 

§ Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 -  gr. 5 cm 

§ Podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P 35/50 -  gr. 7 cm 

§ Podbudowa zasadnicza dolna z KŁSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm 

§ Mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm 

RAZEM:  51 cm 

7.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdów  

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów: 

§ Warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -  gr. 4 cm 

§ Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 -  gr. 5 cm 

§ Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm 

§ Mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm 

RAZEM:  44 cm 

7.5. Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej 

Zaprojektowano następującą konstrukcję wyspy wyniesionej: 

§ Betonowa kostka brukowa (czerwona) -  gr. 8 cm 

§ Podsypka cementowo-piaskowa -  gr. 5 cm 

§ Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 15 cm 

§ Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 mm - gr. 20 cm 

§ Mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm 

RAZEM:  63 cm 

7.6. Konstrukcja nawierzchni opaski najazdowej 

Zaprojektowano następującą konstrukcję opaski najazdowej 

§ Kostka kamienna 15/17 fugowana żywicą -  gr. 15-17 cm 

§ Podsypka cementowo piaskowa -  gr. 5 cm 

§ Podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20 - gr. 20 cm 
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§ Mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm 

RAZEM:  55-57  cm 

 

*geosiatka o włóknach szklanych wstępnie przesączana asfaltem 

- wytrzymałość na rozciąganie min. 120 kN/m 

- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma max. 3% 

8. Obramowanie nawierzchni 

8.1. Obramowanie jezdni 

W ciągu drogi wojewódzkiej nr 447, na odcinkach występowania łuków poziomych, 

po wewnętrznej stronie łuku, na połączeniu nawierzchni jezdni oraz pobocza należy zastosować 

wtopiony opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

W ciągu drogi powiatowej nr 5583 na odcinkach występowania wysp wyniesionych 

na połączeniu z nawierzchnią jezdni zastosowano kamienne krawężniki trapezowe wyniesione 

na 6 cm względem nawierzchni jezdni i posadowione na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

W obrębie występowania opasek najazdowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447 oraz drogi 

powiatowej nr 5583 należy zastosować krawężnik trapezowy kamienny wtopiony na ławie 

z oporem z betonu C 12/15. 

8.2. Obramowanie zjazdów 

Zjazdy od strony pobocza oraz od strony działek będą obramowane betonowym opornikiem 

o wymiarach 12x25 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

8.3. Obramowanie wyspy wyniesionej 

Jako obramowanie wyspy wyniesionej zaprojektowano od strony jezdni krawężnik 

trapezowy kamienny (zgodnie z punktem 8.1 Obramowanie jezdni). 

8.4. Obramowanie opasek najazdowych 

Jako obramowanie opasek najazdowych od strony jezdni należy zastosować krawężnik 

trapezowy kamienny (zgodnie z punktem 8.1 Obramowanie jezdni) oraz od strony pobocza 

opornik betonowy 12x25 cm na ławie z oporem z betonu C 12/15. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Robert Cyrkiel 
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b. Część rysunkowa 
 

 

 

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 

Rys. 2. Przekroje normalne w skali 1:50 

Rys. 3.1. Przekrój podłużny DW447 w skali 1:50/500 

Rys. 3.2. Przekrój podłużny DP5583 w skali 1:50/500 
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

-BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

a. Część opisowa 
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1. Charakterystyka ogólna projektu 

1.1.  Informacje ogólne 

Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji 

telekomunikacyjnego kabla doziemnego z projektowaną nawierzchnią utwardzoną 

projektowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów nad Prosną z drogą 

powiatową nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki. 

1.2. Podstawy opracowania 

§ dane uzyskane przez Projektanta w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu, 

§ dane uzyskane przez Projektanta w terenie, 

§ dane uzyskane przez Projektanta w Orange Polska Domena Hurt Dostarczanie i Serwis 

Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi 

o Infrastrukturze Wrocław ul. Purkiniego 2, 50-155 Wrocław, 

§ mapy geodezyjne. 

1.3.  Zakres rzeczowy projektu 

§ budowa studni kablowej murowanej SKR1 – 2 szt., 

§ budowa doziemnego kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,8 – 265 m – 

5,3 km/par, 

§ budowa rury ochronnej SRS-G 110/6,3 – 13 m, 

§ budowa rury ochronnej DVR 110* – 7 m, 

§ likwidacja doziemnego kabla telekomunikacyjnego XzTKMX 10x4x0,8 – 240 m – 

4,8 km/par. 

1.4. Uzgodnienia 

Projekt został uzgodniony z następującymi instytucjami: 

§ Zespół ds. Koordynacji Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,  

§ Orange Polska Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy 

Infrastruktury Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław 

ul. Purkiniego 2, 50-155 Wrocław. 

2. Opis techniczny 

2.1. Warunki terenowe 

Przebieg kabla zaplanowano w poboczu drogi wojewódzkiej 447 Mikstat – Grabów 

nad Prosną oraz drogi powiatowej nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki w odległości min. 0,5 m 

od granic działek lub innych urządzeń. Na projektowanej trasie występują skrzyżowania z 

obcymi urządzeniami doziemnymi. 

2.2. Stan istniejący 

Istniejący doziemny kabel telekomunikacyjny ułożony wzdłuż drogi, koliduje odcinkami 

z projektowaną nawierzchnią utwardzoną oraz z zaprojektowanym rowem, projektowanego 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat – Grabów nad Prosną z drogą powiatową 

nr 5583 Ostrzeszów – Namysłaki. Na skutek budowy drogi powyższy kabel znalazłby się 

pod rowem rozbudowywanej drogi. 
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2.3. Stan projektowany 

Przebudowa istniejących urządzeń telekomunikacyjnych: zgodnie z Warunkami 

Technicznymi wydanymi przez Orange Polska, urządzenia telekomunikacyjne kolidujące 

z projektowaną nawierzchnią należy przebudować poza miejsca kolizji. W tym celu 

na istniejącym kablu telekomunikacyjnym typu XzTKMXpw 10x4x0,8 należy nabudować dwie 

murowane studnie telekomunikacyjne typu SKR1 o numerach SKR1/1 i SKR1/2. Następnie, 

pod drogą powiatową nr 447 Mikstat-Grabów przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką należy 

wykonać przejście z rury SRS-G 110/6,3 metodą przecisku na głębokości 1 m licząc od górnej 

powierzchni rury do nawierzchni utwardzonej drogi. Od projektowanej studni kablowej SKR1/1 

do projektowanej studni kablowej SKR1/2 w poboczu drogi wojewódzkiej nr 447  

oraz powiatowej nr 5583 należy ułożyć, wykorzystując ww. przepust, kabel telekomunikacyjny 

XzTKMXpw 10x4x0,8. Przy skarpie rowu kabel należy ułożyć w rurze DVR 110. Na zmianach 

kierunku kabla zachować wymagany minimalny promień gięcia kabla wynoszący 10 średnic 

licząc do wewnętrznej powierzchni kabla na łuku. Końcówki kabla należy wprowadzić do ww. 

projektowanych studni kablowych. Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych przy ww. 

projektowanym kablu należy dokonać przecięcia powłoki istniejącego kabla w miejscu 

projektowanych złączy i zrównoleglić odpowiednie pary kabla istniejącego z kablem 

projektowanym. Następnie należy dokonać odcięcia kabla istniejącego i zamknąć złącza typu 

XAGA500 55/12-150. Studnie należy zabezpieczyć pokrywami z zamkiem ryglowym. 

2.4. Likwidacja istniejących kabli 

Nieczynny odcinek kabla przewidziano do wykopania oraz do utylizacji, z której Wykonawca 

winien przedłożyć stosowne protokoły. Zlikwidowany odcinek należy wykreślić w zasobach 

geodezyjnych z jednoczesnym naniesieniem nowego przebiegu. 

2.5. Zagospodarowanie terenu 

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego 

zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkcji. 

2.6. Ochrona środowiska 

Projektowana sieć nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, 

wód i gleby. 

2.7. Uwagi końcowe 

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami z uwzględnieniem 

przepisów BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikłe na etapie wykonawstwa powinny być 

uzgodnione z Projektantem i wprowadzone do dokumentacji, by mogła stanowić ona dokument 

powykonawczy. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z treścią powyższego 

projektu oraz uzgodnień branżowych. Po wytyczeniu trasy należy wykonać wykopy kontrolne  

w celu ustalenia obecności uzbrojenia podziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty 

ziemne przy skrzyżowaniu z innymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać ręcznie. 

Opracował: 

 

inż. Zbigniew Woźny 
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b. Część rysunkowa 
 

 

 

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 
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D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

– BRANŻA ELEKTRYCZNA 

a. Część opisowa 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zasilania w energię elektryczną zestawów znaków 

aktywnych C-9 + U-6a posadowionych na wyspach kanalizujących w ciągu modernizowanego 

pasa drogowego. 

2. Zakres i cel opracowania 

Projekt obejmuje: 

§ budowę słupa dla montażu panelu fotowoltaicznego, szafki akumulatora i sterowania, 

§ budowę linii kablowych niskiego napięcia, 

§ wykonanie przepustów kablowych, 

§ posadowienie zestawów znaków aktywnych. 

3. Podstawa opracowania 

§ projekt budowlany branży drogowej, 

§ norma PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

§ norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 

§ aktualne plany geodezyjne. 

4. Opis techniczny 

Z uwagi na brak możliwości zasilania zestawów znaków aktywnych z sieci 

elektroenergetycznej zaprojektowano znaki aktywne z zasilaniem autonomicznym – z paneli 

fotowoltaicznych z akumulatorami. W tym celu, w pasie drogowym, zaprojektowano ustawienie 

słupa stalowego o wysokości min. 4,0 m na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Słup 

zlokalizowano w przestrzeni wolnej od zadrzewienia z uwagi na potrzebę wykorzystania pełnej 

sprawności ogniw fotowoltaicznych. 

Przewidziano zastosowanie układu zasilania słonecznego o mocy 160 W. Jest on 

przeznaczony do odbiorników o mocy max. 30 W, aby ilość energii zgromadzona 

w akumulatorze wystarczyła na ciągłą i nieprzerwaną pracę urządzenia w ciągu całego roku 

z uwzględnieniem złych warunków pogodowych. W skład urządzenia wchodzi panel 

fotowoltaiczny jako źródło przetwarzania energii słonecznej na prąd elektryczny oraz 

akumulator żelowy bezobsługowy jako bufor do magazynowania tej energii. Układ ładowania 

akumulatora oraz zabezpieczenie go przed nadmiernym przeciążeniem i przeładowaniem 

spełnia zastosowany regulator napięcia. 

W skrzynce akumulatora znajduje się również sterownik do obsługi znaków, który jest 

wyposażony w układ redukcji mocy świecenia znaków w sposób płynny, w zależności 

od natężenia oświetlenia zewnętrznego. Wyjście sterownika odpowiada sygnałowi 

pulsacyjnemu, co oznacza miganie podpiętych urządzeń według zaprogramowanego schematu. 

Powierzchnia panelu fotowoltaicznego zabezpieczona jest szybą hartowaną zapewniającą 

odporność na warunki klimatyczne. Szafkę akumulatora należy zastosować malowaną 

proszkowo jako zabezpieczenie antykorozyjne, wyposażoną w klucz uniemożliwiający dostęp 

osobom niepowołanym. Wysokość montażu panelu wraz z szafką min. 4 m nad powierzchnią 

terenu i w celu zabezpieczenia urządzenia przed bezpośrednim kontaktem oraz w celu ochrony 

przed kradzieżą. Z powyższej instalacji zasilane będą znaki aktywne C-9 + U-6a – 2 kpl. 

Projektowane linie kablowe typu YKY 2x2,5 mm2 na całej długości należy ułożyć w rurach 
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polietylenowych RHDPE o średnicy 75 mm z linką do wciągania kabla. Trasę projektowanych 

linii kablowych pokazano na załączonym planie sytuacyjnym. 

Prace związane z układaniem przepustów i linii kablowych należy skoordynować z robotami 

drogowego. 

5. Warunki układania kabli 

Linie kablowe niskiego napięcia oraz przepusty z rur polietylenowych należy układać  

na głębokości minimalnej 70 cm mierząc od docelowej projektowanej rzędnej nawierzchni  

do zewnętrznej powierzchni rury. Rury osłonowe dla kabli układanych przy przejściach 

poprzecznych pod nawierzchnią jezdni układać na głębokości 100 cm mierząc od docelowej 

projektowanej rzędnej nawierzchni do zewnętrznej powierzchni rury. Pod rowem rury 

przepustowe należy ułożyć co najmniej 50 cm pod dnem rowu. Przejścia poprzeczne 

wykonywać metodą bezrozkopową – przewiertem lub przeciskiem przy zastosowaniu rur 

osłonowych polietylenowych o średnicy 110 mm. Trasę kabli oznaczyć taśmą koloru 

niebieskiego. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: N SEP-E-004. Zalecane jest układanie 

przepustów rurowych w wykopie otwartym wykonanym ręcznie na podsypce z piasku w celu 

uniknięcia uginania przepustów. Przy zasypywaniu wykopów należy stosować zagęszczanie 

gruntu warstwami o grubości odpowiedniej dla zastosowanego sprzętu zagęszczającego. 

Kable oznaczyć oznacznikami kablowymi o treści uzgodnionej z zarządcą drogi.  

Odległości pionowe przy skrzyżowaniach kabli i poziome przy zbliżeniach kabli z innym 

uzbrojeniem powinny być zachowane zgodnie z obowiązującą normą N SEP-E004. 

Wykonane linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

oraz odbiorowi przez służby zarządcy drogi. Po zakończeniu prac teren doprowadzić  

do pierwotnej używalności. 

6. Uwagi końcowe 

Układanie kabli niskiego napięcia należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, przy 

zachowaniu wymagań normy N SEP-E-004. Wszelkie zmiany należy geodezyjne 

zinwentaryzować. Wykonawca powinien przeprowadzić dokładną powykonawczą 

inwentaryzację w miejscu ułożenia kabli, przepustów rurowych oraz stanowisk słupowych. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Artur Głowacki 
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b. Część rysunkowa 

 

 

 

Rys. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 
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E. INFORMACJA BIOZ – BRANŻA DROGOWA
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

§ zamierzenie budowlane będzie wykonywane na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej  

nr 447 z drogą powiatową nr 5583, 

§ prace geodezyjne – wytyczenie zakresu robót oraz obsługa geodezyjna przez cały czas 

trwania robót, 

§ roboty przygotowawcze – rozbiórki, 

§ roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów; wbudowanie warstwy piasku, 

korytowanie pod konstrukcję jezdni, zjazdów itd. oraz wykonanie wykopów 

pod projektowane przepusty, 

§ wykonanie przepustów, 

§ zasypanie wykopu, 

§ wbudowanie elementów ulic (krawężniki i oporniki), 

§ wykonanie dolnych warstw nawierzchni: jezdni, zjazdów, wysp wyniesionych i opasek 

najazdowych; skropienie warstw bitumicznych, 

§ wykonanie górnych warstw nawierzchni jezdni, zjazdów, wysp wyniesionych i opasek 

najazdowych; skropienie warstw bitumicznych, 

§ roboty wykończeniowe – umocnienie powierzchniowe skarp oraz wykonanie pobocza, 

§ wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znaków pionowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

§ droga wojewódzka nr 447 i droga powiatowa nr 5583, 

§ istniejące skrzyżowanie, 

§ sieć telekomunikacyjna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

§ skrzyżowanie, 

§ zjazdy do posesji, 

§ sieć telekomunikacyjna, 

§ sieć elektryczna. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

§ niebezpieczeństwa związane z ruchem pojazdów na istniejącej jezdni w trakcie 

wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

§ wykonywanie prac podczas budowy i przebudowy elementów sieci uzbrojenia terenu, 

§ wykonywanie prac w pobliżu urządzeń i sieci uzbrojeniach terenu, 

§ wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB, 

§ wykonywanie robót koparkami, koparko-ładowarkami, samochodami 

samowyładowczymi, samochodami wyposażonymi w podnośniki dźwigowe, 
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zagęszczarkami, młotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz piłami do bitumu 

i betonu, 

§ przysypanie, przygniecenie obsuwającą się ziemią – może nastąpić przy pracach 

ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy wykopów 

pionowych przez podparcie lub rozparcie ścian (np. deskowanie, ścianki szczelne), 

stosować pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach 

powyżej 1 m od poziomu terenu stosować bezpieczne zejście (wyjście). Przed 

każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan jego obudowy, podczas 

wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachować bezpieczną 

odległość. Nie składować urobku i innych materiałów w granicach klina odłamu, ruch 

środków transportowych może odbywać się poza klinem odłamu gruntu, 

§ brak ochrony przeciwpożarowej i przeciwprzepięciowej istniejącego uzbrojenia

oraz innych elementów zagospodarowania terenu. 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu 

BIOZ): 

§ roboty wykonywane pod ruchem samochodów w pasie drogowym oraz jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, 

§ roboty rozbiórkowe, 

§ roboty ziemne, 

§ roboty nawierzchniowe, 

§ roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego, 

§ roboty wykonywane w pobliżu urządzeń i przewodów linii telekomunikacyjnych. 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach, 

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

§ roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
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§ roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

§ w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów: dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych i bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisów 

związanych z wykonywanymi robotami, 

§ w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie 

pod nadzorem właściciela istniejącej sieci, 

§ przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu 

trasy projektowanego przykanalika, 

§ w miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne 

wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę 

trasy lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji 

w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. Wszystkie 

wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami 

podanymi na profilu podłużnym. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur 

oraz z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas 

prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy 

barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić światłem 

sztucznym – ostrzegawczym,  

§ w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustaleń zawartych w planie BIOZ. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Robert Cyrkiel 
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F. INFORMACJA BIOZ – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych 

W ramach rozbudowy przewiduje się budowę 2 studni kablowych SKR1, kabla doziemnego 

i rur osłonowych w celu likwidacji kolizji w związku z projektowanym układem drogowym  

na skrzyżowaniu j.w. 

2. Wykaz istniejących obiektów 

Na terenie objętym przedmiotową inwestycją pod powierzchnią ziemi znajdują się rurociągi 

wodociągowe i kanalizacyjne oraz kable sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. 

3. Parametry zagospodarowania terenu (działek) mogące stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Wykopy prowadzone na głębokości 0,7 do 1,7 m mogą stwarzać zagrożenie doraźne 

i krótkotrwałe. 

4. Elementy inwestycji mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 

§ wykopy pod budowę kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych – głębokość 

wykopów od 0,7 do 1,7 m. Istnieje możliwość osunięcia ziemi, wpadnięcia do wykopu 

oraz potrącenia w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, 

§ roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod drogą asfaltową rowami 

wodnymi i wjazdami do posesji metodą przecisku, 

§ roboty związane z prowadzeniem prac we wnętrzach urządzeń teletechnicznych (studnie 

telekomunikacyjne), 

§ roboty związane z prowadzeniem prac w pobliżu doziemnych linii wysokiego napięcia 

i czynnych linii gazowych i wodociągowych. 

5. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

§ przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić obowiązkowy 

instruktaż, 

§ pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni być odpowiednio przeszkoleni, 

posiadać uprawnienia i aktualne badania lekarskie, 

§ należy poinformować wszystkie osoby biorące udział w budowie o możliwych 

zagrożeniach i skutecznym zapobieganiu im. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

§ teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

§ wykopy oznaczyć, ogrodzić i zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi. 

7. Obowiązki pracownika 

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów BHP. 

8. Obowiązki kadry kierowniczej 

Osoby kierujące pracownikami powinny posiadać stosowne uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami telekomunikacyjnymi i zobowiązane są do zorganizowania stanowisk 

pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowania tego  

od pracowników oraz dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania ich  
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zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Opracował: 

 

inż. Zbigniew Woźny 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

dla zasilania elektroenergetycznego: 

W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą: 

§ montaż słupa z panelem słonecznym i szafką sterowniczą z akumulatorem, 

§ układanie linii kablowych niskiego napięcia. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

§ roboty ziemne, 

§ wykonanie przepustów rurowych, 

§ montaż fundamentu i słupa, 

§ układanie kabli, 

§ montaż urządzeń panelu słonecznego, szafki akumulatora, układów sterowania. 

2. Wykaz istniejących obiektów 

Istniejąca droga do rozbudowy. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Rozbudowa drogi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce

ich występowania: 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy

 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 

a) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

§ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,  

§ roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,  

§ rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,  

§ roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,  

§ montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich 

i wysokościowych,  

§ roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,  

§ prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

§ montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

§ betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary 

i pylony,  

§ fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,  

§ roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
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 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV,  

 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30 kV,  

 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV,  

§ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,  

§ roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m,  

§ roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;  

b) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 

lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:  

§ roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,  

§ roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;  

c) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:  

§ roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,  

§ roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów;  

d) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych:  

§ roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  

§ roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,  

§ budowa i remont: 

 linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 

 sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, 

 linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

 sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 

 związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

§ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego; 

e) robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 

§ roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

§ montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

§ fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

§ roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m; 

f) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

§ roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
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§ roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: 

tunelową, przecisku lub podobnymi; 

g) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

h) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

i) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 

§ roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

§ roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

j) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

Spośród wyszczególnionych wyżej prac wykonywane będą: wykopy o bezpiecznym 

nachyleniu ścian o głębokości do 1,5 m, montaż słupa i fundamentu o ciężarze poniżej 1 t, 

montaż urządzeń na wysokości poniżej 5 m. 

Z powyższych powodów opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

§ zapoznanie pracowników przez kierownika budowy z planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

§ przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP, 

§ przeszkoleni pracownicy powinny posiadać stosowne i aktualne dokumenty

 o przebytych szkoleniach, 

§ przeszkoleni pracownicy powinni być kompetentni tj. posiadać stosowne uprawnienia

 do prac, które mają wykonywać, 

§ przeprowadzenie szkolenia i instruktażu należy potwierdzić pisemnie wskazując ich 

zakres, rodzaj, datę ważności i zakres pełnienia obowiązków odpowiednio dla: 

 osób kierownictwa dla napięcia do 1 kV, 

 osób zajmujących się montażem i uruchamianiem urządzeń elektroenergetycznych, 

 inspektorów dozoru dla napięcia do 1 kV. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wykonawca 

zobowiązany jest: 

§ zaznajomić pracowników o zakresie obowiązków czynności, 

§ zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy, 

§ poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą oraz o zasadach ochrony prze zagrożeniami, 

§ dostarczyć środki ochrony indywidualnej, 

§ określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych, 

§ wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielania pierwszej pomocy. 
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6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 

odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania 

osób porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać tylko po wyłączeniu ich spod napięcia 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. 

7. Zasady bezpieczeństwa przy robotach ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem technicznym oraz 

trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót 

oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania  

co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości  większej niż 0,4 m prowadzić ręcznie.  

W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać 

roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe 

jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostępnych  

dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym 

wpadnięciem osób postronnych. 

8. Zasady bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu sprzętu ciężkiego 

Zalecane jest wykonywanie wykopów pod linię kablową i pod fundament słupa ręcznie. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu 

albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Bęben 

z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i równym. Oś bębna 

wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą dźwigni. Niewielkie 

odcinki kabla mogą być przewożone w kręgach, a ich załadunek i wyładunek może odbywać się 

ręcznie. 

9. Podnośniki koszowe 

Pracownicy wykonujący prace związane z montażem urządzeń na słupie powinni być 

przeszkoleni z zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania 

lekarskie.  

W trakcie robót należy wykazać szczególną ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 

§ przestrzegać ściśle zalecenia instrukcji fabrycznej podnośnika, 

§ zabrania się wykonywania prac w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczy, śnieżycy, 

§ na pomoście roboczym pojedynczego kosza mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, 

§ zabrania się nawet krótkich przejazdów, gdy pracownicy znajdują się na pomoście, 

§ pracownicy zatrudnieni na wysokości oraz pracownicy współpracujący z nimi mają 

obowiązek używania hełmów ochronnych, 

§ w czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować 

się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej 

pomocy. 
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10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

§ przy wykonywaniu prac należy stosować standardowe środki ochrony zdrowia, 

dostosowane do rodzaju prac, 

§ przed rozpoczęciem budowy należy ogrodzić plac budowy i opisać sposoby ewakuacji  

na wypadek zagrożeń, 

§ plac budowy należy wyposażyć w gaśnice proszkowe i śniegowe, 

§ gaśnice powinny być zlokalizowane pod zadaszeniem w odległości nie większej niż 30 m 

od stanowiska pracy, 

§ wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia, 

§ w przypadku powstania pożaru należy przystąpić do akcji gaśniczej, wykorzystując 

gaśnice przenośne. Należy również zawiadomić jednostkę gaśniczo-ratowniczą PST  

pod nr tel. 998, 

§ w sytuacji wysokiego zagrożenia wynikającego z powstałego pożaru należy ewakuować 

się w bezpieczne miejsce, zgodnie ustaleniami określanymi w trakcie szkolenia 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

11. Wytyczne do wykonywania robót budowlanych 

§ teren robót liniowych, obejmujących wykopy rowów kablowych, oznakować na całej 

długości trasy taśmą koloru biało-czerwonego na wysokości 1 m, 

§ w trakcie wykonywania wszelkich robót elektroenergetycznych i budowlanych 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP i ppoż. 

12. Na terenie budowy zabrania się: 

§ wykonywania czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenienie się, 

§ używania otwartego ognia, palenia tytoniu i innych czynników mogących powodować 

zapłon materiałów niebezpiecznych pożarowo znajdujących się w strefie zagrożenia, 

§ używania  instalacji,  urządzeń  i narzędzi  niesprawnych technicznie lub w  sposób 

niezgodny z przeznaczeniem, lub warunkami określonymi przez producenta, 

§ rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły, bitumu, lub innych materiałów 

w odległości mniejszej niż 5 m od budowanego obiektu, 

§ przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń 

i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do  temperatury 

przekraczającej 373,1 5K/100ºC/ od linii kablowej o napięciu 1 kV, przewodów 

uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej czynnych 

rozdzielni prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych 

siłowych o napięciu 400 V, 

§ składania materiałów palnych na drogach komunikacyjnych budowli, 

§ uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do gaśnic. 
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Wniosek: 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa 

Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) plan „bioz” nie jest 

wymagany. 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Artur Głowacki 

 


