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PRZEKROJE NORMALNE
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- gr.   4 cm

N1

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55
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mgr inż. Anna JANKOWIAK

Namysłaki
Grabów nad Prosną z drogą powiatową nr 5583 Ostrzeszów - 
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 447 Mikstat - 
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   - wyd³u¿enie przy zerwaniu wzd³u¿ pasma max. 3 %

   - wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie min. 120 kN/m

* geosiatka o w³óknach szklanych wstêpnie przes¹czana asfaltemK1K1

K1

K1 K3 K2 K2 K2 K1

K1

- gr.   4 cmwarstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

N3

- gr.   5 cm

- gr. 20 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50

K1

ława z oporem z betonu C 12/15

opornik betonowy 12x25 cm 

- gr. zmienna

K2

ława z oporem z betonu C 12/15

- gr.   5 cm

- gr. 20 cm

N5

- gr. 15 cm
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- gr.   5 cm

betonowa kostka brukowa (czerwona) - gr.   8 cm
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- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

- gr.15-17 cm

krawężnik trapezowy kamienny 30x15/21 cm
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mgr inż. Marcin NOWACZYK

N6 N6

- gr. 20 cm

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

- gr.   4 cmwarstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

- gr.   7 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

N6

warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50
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podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kostka kamienna 15/17 fugowana żywicą
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podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20

podbudowa zasadnicza górna z betonu C 8/10

podbudowa zasadnicza dolna z KŁSM 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza dolna z KŁSM 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P 35/50

podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P 35/50

podbudowa zasadnicza dolna z KŁSM 0/31,5 mm
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z istniej¹c¹ nawierzchni¹

Po³¹czenie warstw bitumicznych (nak³adka)

N1

w-wa wyrównawcza z AC 16 W 35/50

w-wa œcieralna z AC 11 S PMB 45-80/55 - gr. 4 cm

- gr. 5 cm

geosiatka*

istniej¹ca nawierzchnia po frezowaniu

2.002.00

4.50

1.00

1.00 2.002.00

geosiatka*

w-wa œcieralna z AC 11 S PMB 45-80/55 - gr. 4 cm

4.50

- gr. 5 cmw-wa wia¿¹ca z AC 16 W 35/50

istniej¹ca nawierzchnia po frezowaniu

N2

z istniej¹c¹ nawierzchni¹ drogi powiatowej

Po³¹czenie warstw bitumicznych

K3

- gr. 21 cmława z oporem z betonu C 12/15

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

opornik betonowy 12x25 cm

- gr. zmienna

pas ruchu

N1

min. 0.50

i%
i%

zjazd bitumiczny

g
ra

n
ic
a
 p

a
s
a

d
ro

g
o

w
e
g
o

szerokość zmienna

N3 N2

K1

1.00min 0.10

E

PRZEKRÓJ NORMALNY  10 - 10

K1

K


