B

|l UR O

PROJEKTOW

Sp.Z 0.0.

Rynek Jezycki 1/1

60-847 Poznan

e-mail: poczta@bptrasa.pl

tel. 61 843 66 38

fax 61 843 66 39

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

TOM la

Projekt zagospodarowania terenu
CZESC OPISOWA

RobpzAj
OPRACOWANIA:

Projekt budowlany

INWESTOR: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51 )
61-623 POZNAN
UMOWA 28/03.15/14 z dnia 20.01.2014r.
L.p : Irmeuipl::‘zﬂv:r‘iizl:ﬁo Stanowisko Branza l:<1\dpis:
g4, MgrE ";’i';%’/ep‘;%fzmws"i Projektant DROGOWA \ W
2. Bl el Shrawidzaicy DROGOWA pj “/ﬂ[
N T e Projektant MOSTOWA &Q
4. Al A Sprawdzajacy MOSTOWA % : L%(
5. i oo Projektant | ELEKTROENERGETYCZNA F el
6. InhiaiSeh Mareiniak Sprawdzajacy | ELEKTROENERGETYCZNA /4 4
7. gk 1%3‘7;‘\’,\/5023?'2‘3 Projektant TELEKOMUNIKACYJNA %
8. mgrg‘%ﬂﬁ&gﬁ%;‘?’jﬁs” Sprawdzajacy | TELEKOMUNIKACYJNA é( 1&""(
8. o il Projektant | WODNO - KANALIZACYJNA ﬂ@’(’l
10. mgr "‘1%7’;‘,9,3\‘,7233'82 Pasl Sprawdzajacy | WODNO-KANALIZACYJNA (\J

POzNAN, LUTY 2015

17

egz.




Adres obiektu budowlanego i numery ewidencyijne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany:

Obreb SOWIA GORA

Arkusz 1: 13, 40/2 (40/4, 40/5), 42 (4211, 42/2), 18/5 (1816, 18/7), 18/2 (18/8, 18/9), 41/1 (4113,
41/4), 41/2 (4115, 41/6), 44 (4411, 4412, 44/3);

Obreb MIEDZYCHOD NADLESNICTWO

Arkusz 2: 16/2 (16/5, 16/6, 16/7), 40/1 (40/2, 40/3);

Arkusz 3: 9;

Arkusz 5: 138 (138/1, 138/2);

Arkusz 6: 8, 139/1 (139/3, 139/4);

Arkusz 8: 7, 162/5 (162/7, 162/8);

Arkusz 12: 235 (235/1, 235/2, 235/3);

Obreb MIERZYN - DRZEWCE

Arkusz 3: 281, 264 (264/1, 264/2), 266/2 (266/5, 266/6), 258 (258/1, 258/2, 258/3), 276 (276/1,
276/2, 276/3), 620 (620/1, 620/2), 619 (619/1, 619/2), 774/20 (774/22, 774/23), 774/19
(774124, 774/25), 774/18 (774126, 774/27), 774/17 (774128, 774/29), 522 (52211,
522/2), 823/4 (823/17, 823/18), 269 (269/1, 269/2), 831 (831/1, 832/2), 267 (2671,
267/2), 283 (2831, 283/2);

Arkusz 4: 397, 245/3 (245/4, 245/5), 516 (516/1, 516/2), 245/2 (245/6, 245/7, 245/8);

Arkusz 5: 514,

Obreb RADGOSZCZ

Arkusz 2: 175 (1751, 175/2), 176/1 (176/27, 276/28), 176/24 (176/29, 176/30), 356 (356/1,
356/2);

Obreb PUSZCZA

Arkusz 2: 711, 275/10, 559/4 (559/6, 559/7);

Obreb POLANKA

Arkusz 1: 10, 3, 1 (1/1, 1/2, 1/3), 11/1, 14/1;

Arkusz 2: 4 (411, 4/2);

Obreb MIEDZYCHOD - MIASTO

Arkusz 1: 635 (635/1, 635/2), 217/1, 258 (258/1, 258/2), 220 (220/1, 220/2), 217/4 (21715, 217/6).

Wykaz dziatek obszaru niezbedneqo do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu:
Obreb SOWIA GORA

Arkusz 1:  41/1(41/3, 41/4), 51, 5/2, 7, 9, 45;

Obreb RADGOSZCZ

Arkusz 2: 356 (356/1, 356/2);

Obreb MIERZYN - DRZEWCE

Arkusz3: 831 (831/1, 831/2), 264 (264/1, 264/2), 270,
Obreb MIEDZYCHOD - MIASTO

Arkusz1: 635 (635/1, 635/2).

Wykaz dziatek obszaru niezbednego do przebudowy drég innej kategorii:
Obreb SOWIA GORA

Arkusz 1: 17, 6, 18/1;

Obreb MIERZYN - DRZEWCE
Arkusz 3: 282, 532, 300;
Obreb POLANKA

Arkusz 1: 1(11, 1/2, 1/3);
Obreb MIEDZYCHOD - MIASTO
Arkusz 1: 21714 (217/5, 21716);

Wykaz dziatek na obszarze wéd ptynacych:
Obreb PUSZCZA

Arkusz 2: 69;

Obreb MIEDZYCHOD - MIASTO

Arkusz 1: 1098.

Wykaz dziatek, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane:

Obreb PUSZCZA

Arkusz2:  268.
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|. Oswiadczenia projektantéw i
sprawdzajacych
oraz kopie ich uprawnien budowlanych
wraz z oswiadczeniami
o przynaleznosci do 1IB




N

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy drogowej

Oswiadczenie projektanta branzy drogowej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Pomman.. a3 02 L0

(miejscowo$¢ i data)

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy drogowej

wymagane aﬁ. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym, o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Rovuas 43, 0. 2085w @mM Tromd

(mlejscowosc i data) (podpis sprawdzajgcego)




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy mostowej

Oswiadczenie projektanta branzy mostowej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, niniejszym o$éwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Towmas .. 4308400

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajgcego branzy mostowej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym, o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Qoswmass . L0000 %m\

(miejscowo$¢ i data) (podpis sprawdzajgcego)




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy elektrycznej

Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychoéd
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Tonuous, 24 0 20K e

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy elektrycznej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym, oéwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd
zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

D Aok 201K //

(miejscowo$¢ i data) (podpis sprawdzajgcego)




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy telekomunikacyjnej

Oswiadczenie projektanta branzy telekomunikacyjnej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznei.

Wwwom . Lok, LAk

AL AR A4 1
(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy telekomunikacyjnej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym, oéwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(miejscowos$¢ i data) (podpis sprawdzajacego)




Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy wodno-kanalizacyjnej

Oswiadczenie projektanta branzy wodno-kanalizacyjnej
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo
na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

oo, BLOLBOIEN 1

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)

Oswiadczenie sprawdzajacego branzy wodno-kanalizacyjnej

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane niniejszym, o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Suchan-Miedzichowo

na odcinku Sowia Géra — Miedzychéd
zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

fomman.  ALOL. JoACr s S

(miejscowos¢ i data) (po

is sprawdzajgcego)
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_ URZAD WOJEWODZK!A
w Poznaniu . o ’ ¢
Wydmt Gospodarki Przestizenne] : :
Al Niepodlegiosci 18
60-967 Poznari

Nr - 498/PW/94 v _ - Pozmn. dnia 30 grudnfa 1994 r.

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 do petnienia samodzielnych funkeji technicznychv w buidownictwie.

Na podstawie § 2 ust.i 6kt 1, § 13 ust.4 pkt 3.1it."b" rozporzadzeaia Ministra
Gospodarki Terenowej i1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 -lutego 1975 r. w sprawie samodzft
<. -nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz. 46) stwierdza sie, Ze:

~ Pan HMarek MYSZKOWSKI
magister inZynier budownictwa

urodzony 15 maja 1960 r. w Poznaniu posiada- przygatowanle zahodowe upowazniajace
do wykonywania samodzielnych funkcji

pr-ojektant‘a

. W specjalnoSci konstrukcyjno- iniynieryjnej
- w zakresie drég

Pan Marek MYSZKOWSKI

Jest ubokatni&ﬁy do: -

i - sporzqdzania projektéw budowli drég i naﬁ!erzchni Iotniskowych oraz typowych mostow

. 1 pezeniustlu, —-wm- .

oS eTw

....-_..__.._-...-___.......-...._......-......_.....-...........-_.'.‘.........‘.;........ e b e e o o e e i s
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INZYNIEROW

P OLSKA
: N I Z B A
>

)\ /4

BUDOWNICTWA

Poznan,2015-01-20

ZASWIADCZENIE

Marek Myszkowski
P AN P AN oo

miejsce zamieszKania ...l
60-749 Poznan

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

. : : WKP/BD/3422/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201501'01 ..........
. 2015-12-31

B BRI ..o om0 83 U

mgr inz. Andrzej Mikotajczak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA )
INZYNIEROW

r BUDOWNICTWA

i

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-191/2606 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB
otrzymuje

Pani
Aneta Slowik

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 17 lutego 1978 r. w Garwolinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0236/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwali

N

e
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Aneta Stowik jest

upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowegj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej gkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

drving. ﬁ?zlmel PawL’cki

oo
4 |
e

Otrzymuja;
1. Pani Aneta Stowik
61- 611 Poznan, ul. Naramowicka 203/129
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Poznan, 20140630

ZASWIADCZENIE

Aneta Stowik
ul. Maciejewskiego 2 a'6
e ee ZaMIEETRANIE . .. i e e T
E‘I-E{IE Poznan

Jest caunkien  Wielkupolshiz] Ohieguwej lzby  Indynirerdvw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WHKP/BD/O34500T

i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od dnia L2a0r01 |

do dnia 2ﬂ1=5- P TR

DNICZACY
Aregowe| lzby
downichaa

tnz. Wlodzimiers Draber

‘Wislopalsha Chregowa [rha Ingyrearcw Budownichsm
ul, Dworkows 14, BO-602 Poznan, W fax 61 BS54 2014, 81 BS54 2011

e-mail: whpifirabp. pEnong.pl
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ZASWIADCZENIE

Zbigniew Ejchsztet

| posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnodci

cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2015-01-01
2015-12-31

dodnia |

inz, Wiodzimiers Draber

‘Wiethopolska Okrggows izha inkyniordw Budownchea
ul. Dworkowa 14, B0-602 Poznan, tel.dax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail; whpiiviog. piit.ong.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-MP-0054-331/2008 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. [ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.Uf z 2001 1. Nr 3 poz. 42, 2 pozn. zm ) i art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 304, art.13 ust. 1 pki.] oraz ust. 4, art 14 ust. 1 pkt 2b uslawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
tekst jednolity: Dz. 1. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Minisra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z paZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Kuzma

magister inzynier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 06 stycznia 1980 r. w Strzelnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0308/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowcj

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa. odsigpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouceenic
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Glownego Inspektara Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czhonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolunie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem Wieikopolskiej Okrggowej Leby Inzynierdw Budowniciwa w Poznaniu
w terminie 14 dni vd daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw

Przewodniczacy - dr inz. Danicl Pawlicki: \ -
Crtonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczydskis......... {ﬂj ol

Crlonek Komisji mgr inz. Szczepan Mikurenda;,...... Y. .

-
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Na podstawie art.12 ust] pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Kuzma jest

upowazniony w specjalnoéei mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiege,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

hez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie uprawniajq do projektowania ahiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejécic dla pieszych, w rozumienin przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania §wiatla mostow i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowiq podstawe do sporzadzania projekto zagospodarowania dziatki lub
lerenu w zakresie w/w specjalnosci,

PRIEWODNICZACY
Okregowpj Kom%‘i Kwaifkasyine

E’y’aﬂmpﬂSW} I yl_rvivimmma

dr igi. Daniel Pawlichi

Otrzymuja:
1. Pan Ralal Kuzma
61-142 Poznan, ul. Sw. Rocha 11a
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

¥
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _......... .Ha!‘ai

miejsce zamieszkania
61-142 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby  InZynierdw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym YWKP/BMIODE5/10

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodc
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-04-01

do dnia 2015—!]3-31 A

Wirslhepobsks Ohregmwa (2ha Ink
ul. Duwerkewa 14, B0-B02 Pernan, tel e 61 854 2014, 61

e-mail: whpwip. pill.ong pl

: u[ngm:hg1 13
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00 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pé2n. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopemorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczer.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnobci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

ZA 70
Z ORYS

AnM0SC
A é“».si.EM
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Oki¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mecezjs:mm
Przewodniczacy OKK

o B, A =
mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
Z-ca odniczacego OKK

~

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PFI-IMG-ABM *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0D35/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachedniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgnhle:&SuﬁZusﬂwzdmaﬂimsmaer npodpvsneelehmm:znym(& U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

j op p ym podp ymn weryfik ym prey pomocy wainego kwslifikowanego certyfikstu 53
ine pod wigledem skutkiw prawnych dok apatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg p was i yeh w i C ju moina wzit 22 p wgqﬁkamnegnxmadmmana

stronie Polskiej ithy lnzvmermv Budownictwa www. piib.org.pl lub imtahu;a: sog 2 biurem wiziciwej Okregowe] lzby Inyniendw
Budownictwa.
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17 B A
INIYHITROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

WKP-9MS-HIK-35R *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3092/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Andrze] Mikolajzak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zguhleart.SustZumwyzdmaﬂwmsmHMIr © podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
Wwwmmmmemmwmmmmmq
mwﬂwgk&m%mpmﬁdﬂmmpﬂpsamwbmm)

* Weryfikacjs poprawnosd damych w niniefszym rafwiabdcreniu mod i -1 u weryfikacyjnegn mdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub bnmahqqt sag z l:murem wizsciwej Okrgzowe] Izbry Indynierdw
Budowrictws.
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WIELKOPOLSKA

At | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1.5, art.
12 ust. 3 i4,art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3§ 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pbin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inZynier
kierunek: Elektronike i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziemika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/M2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1 Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw windciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisj Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieséw
Budownictwa w Warszawic, za pofrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Kofnisji Kwalifikacyjnej WOIIB

T,

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Sziapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowe]j wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturs towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy -
Okrepowej Komisji Kwdliﬁkac:f‘jr'mj
1 ER

Przewodniczacy — dr in. Daniel PAWICKE: oo doceoerssrcs
—
Czlonek Komisji — dr in2, Andrzej Barczyﬁski..........él; ............. ”

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. Y. [...

OtIPZ)'ml;lj&: d Szlapk ZA

1. Pan Dawid Szlapka . \
64-000 Koscian, Kurowo, ul. Poludniowa 25 Z ;? M@Sé
2.0Okregowa Rada Izby @F{V iNALE M
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani testr DawudSz{apka
miejsce zamieszkania o5 F-e’glezlskig’gg 34”0
62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowe] lzby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP"BT’MW": .
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2014-10-01

doania 20150930

‘_ﬂ{;}s PRZEWD };lCZcicy
: RESHIE) Ukiegowej [zb
“inzyrigv Bude nimfpa Y

Wielkopoiske Okregowa lzba Indynierdw Budowniciwe
ul. Dworkowa 14, B0-607 Poznad, tel Hax 61 854 2014, 61 554 2011
e-mail: wkp@wkp plib arg pl
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TUA2234/02/0

NapodmwnmlMMmtawyzdmamecal%On Kodeks postepowania
admmtstrnc};negoﬁtDz.U z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 1. Nr 120, poz 581z pén. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana -
Prwnyslamlmﬂshegozdnmosmzomrr,wspnmmdamaumwmmhﬂowlmychw

: mlekommilmcjl

Nadaje Panu . mgrint. Przemyslawowi Iwaiiskiemu.
urodzomemu - 17.10.19‘70 r. w Poznaniu

‘uprawmema budowlane w telekommlikac"

do Projelmmama i kierowania rnbotani buduwhnymi
' w specjalnoéciach instalacyjnych
w telekomunikacji przcwodmnj wraz z infrastrukturg wwnzqu
w zakresie . bez ograniczeii
' UZASADNIENIE .

Napodmwiewdnkvmm mubhﬁwpshnmmmwwwmwlmﬁt&mwhw
pomﬂnkvdiﬂmyjlynwhﬂ:huspdlﬂmmhwwwuww niczbgdnego do uzyskania
uprawnicd we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnic ublegajacy sic zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynﬁuhnWobetpowmenﬂeﬁommem

Stronie niezadowolong] z decyzji sluy w ienniale 14 dnivpdd
mwwommm(n
129 §2 Kpa ) do Pmaess Urzgdu Regubagji Telekomb ]
ul. Kaspezaka 1320 01-211 Warszawa
hqdﬂulmﬁl-“mﬁqnh&mmwmtn'

bezpaired Natzeinego Sadu Administracyjmcgo w
wmnaom-ammum-m pduun
art. 35 mst.] w zwigzku z aet. 34 ust | ustawy 2 duis 11 majn 1995 1.
Nacselnym Sgdzie Admimistacyjmym - Dell, z 1995 ¢ N 7 .'
poz. 368 2 pliin, zm.)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F1V-4Y1-UTU *

Pan Przemystaw Iwaniski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0439/04

adres zamieszkania Os. Czwartakow 14/33, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elel icznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145D) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifikowarego certyfikatu s3
rownowsine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnpsci danych w niniejszym zadwisdczeniu moina sprawdzif za pomocy numery weryfiksoyjnego raiwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indymiersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wizdciwej Okrggowsj lzby Indynierow
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/1159/086 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, in2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pézn. zm),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 19984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 98, poz. 817 z poézn. zm) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktykg zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg;:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazyriskiego 54/8
40-126 Katowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.
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ZASWIADCZENIE

Agnieszka Czestawa Rak
PAIOIPANT spscssssscsssmstsssismmmmmremmseseeseasesseeospsassasspsissssssesdooss sssss s sasitiviofomassn

miejsce zamieszkania
62-070 Dopiewo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 201405'01 ..........

5.
do dnia 20500 e

inz. Wtddzimierz Draber

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznari, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW72002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Napodstawie am. 12 ust. !opke 1-6, 2t 13 ust 1pke 11 2 art. 14 ust. | pke. 4§ ust. 3 pkt. 1 3 ustawy
zdma 7 lipea 1994 1 Prawo budowlane {(Dz. U, z 2000 1 Nr 106, pez. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
wozmazku z §3 1§96 ust ] rozporzadzemia Minisma Gospodark: Przestrzennej i Budownictwa
zdnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krysgymy
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Osrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzef: wodociagowych i kamalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

~ kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania koamoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

~ projekiowania i sprawdzania projekisw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

- 2 AT
V£ : Z up. WOJEWODY

bt
mer inz. arch. Aﬁd(ize?.ﬁ Nowak
i Dyrektor
Wydziatu Rozwoju Regionalnego
Glowny Architekt Wojewddzki

nNnse

BB
§ 8

ALEM
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Zaswiadczenie
@ Famesse werylaacyjrym:
WKP-WWX-ABW-ATW *

Pani Agnieszka Pach o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania ul, Sliwkowa 38, 62-007 Biskupice k Pobiedzisk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu w dnlu 2014-03-11 roku przex

Zenon Woikowiak, Zastepca Przewodniczacega Okregowej Rady Wielkopobkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgadnie art. S wst 2 ustawy z draa 18 wrzednia 2001 . o podpisic elektronicerym {Dz. U. 2008 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
elektraniczne} opatrzone bozpiccznym podpisens eleikronscznym weryfikowanym proy pomecy wairogo kwaldikowanego certyfikatu 53
réwnawatne pod wiglgdem skutkdw prawnych dolumentom opatreonym podpisami whasnorgermymi |

* Werylis s g poprawnost danyeh w Ry IadwisttIeniu MOAE sprawdnd 23 POty rumen weryl ikxty| negd radwasderenis ne
stronie Polskie] Izby intynierow Budawnictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sig £ blurem wiadciwe] Ckregowe| lzby Infymierdw
Budawnictwa,

“W‘
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Opis techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Goéra — Miedzychod
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 160
Suchan - Miedzichowo na odcinku od granicy wojewddztwa (m. Sowia Géra)
km 84+286,00 do km 97+100 (m. Miedzychéd). Przebudowa obejmuje skrzyzowania
z drogami:

- z drogg powiatowg nr 1715P w Sowiej Gérze km 84+873.31,

- z droga wojewddzkg nr 198 w km 93+105,40,

- z drogg wojewddzka nr 199 w km 96+007,82,

- z ulicg Waty Jana Kazimierza w km 96+968,40,

oraz zjazdy publiczne i indywidualne.

Na projektowanym odcinku wystepuje jeszcze gruntowa droga gminna nr 229505P w
km 93+272,16 podtgczona do DW160 poprzez zjazd publiczny.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy drogi jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewdédzkich
w Poznaniu 61-623 Poznan ul. Wilczak 51.

3. Jednostka projektowa

Jednostkg projektujgcg jest Biuro Projektéw TRASA Sp. z o.0., ul. Rynek
Jezycki 1/1, 60-847 Poznan.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa warunkéw uzytkowania odcinka drogi oraz
poprawa bezpieczenstwa ruchu w ciggu drogi i na skrzyzowaniach.

5. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- umowa nr 28/03.15/14 z dnia 20.01.2014r.

- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiajacego okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz zatgcznikach do SIWZ,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w ciagu drogi
wojewoddzkiej DW 160 w km 84+285 — 95+618 wykonana przez Labortest
s.c. Brzeziinscy na zlecenie BP Trasa,

- Sprawozdanie z badan nawierzchni i podtoza drogi wojewodzkiej nr 160
Suchan-Miedzichowo na odcinku opisanym kilometrazem od 84+285 do
96+885 wykonana przez Labortest s.c. Brzezinscy na zlecenie BP Trasa.
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,(Dz. U. 2013 poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (Dz. U. 2013,
poz.260 z pdzniejszymi zmianami,

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 108
z 2005 roku z p6ézniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z
pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z
2003 roku

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

Zatacznik nr 1 do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra — Miedzychod
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

- Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegoétowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Zafgeznik nr 3 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegétowe
warunki techniczne dla sygnatéw drogowych,

- Zatgcznik nr 4 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r. — Szczegdtowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- - Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
W-wa 2001r.

6. Opis stanu istniejagcego zagospodarowania dziatek w obszarze
opracowania

6.1. Lokalizacja

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym oraz
planie orientacyjnym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebach: Sowia Gora,
Nadlesnictwo Miedzychdéd, Mierzyn-Drzewce, Radgoszcz, Puszcza, Polanka,
Migdzyrzecz; gm. Miedzychdd; powiat miedzychodzki i obejmuje odcinek drogi
wojewodzkiej nr 160 od granicy wojewddztwa km 84+286,00 do km 97+100 ze
skrzyzowaniami z droga wojewodzkg nr 198 w km 93+105,40, z drogg wojew6dzka
nr 1999 w km 96+007,82, z ulica Waly Jana Kazimierza w km 96+968,40,
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1715P km 84+873.31.

6.2. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego drogi wojewddzkiej na przebudowywanym
odcinku wynosi okoto od 18 do 30m.

Droga na odcinku od poczatku opracowania do km 96+158,28 ma przekréj
drogowy, szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej ok. 6,0m z obustronnymi poboczami
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan — Miedzichowo na odcinku Sowia Géra — Migedzychod
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

gruntowymi. Odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo przez rowy
drogowe.

Na odcinku od km 96+158,28 do km 96+341,83 zlokalizowany jest obiekt
mostowy nad Zalewem Warty i odwadniany jest poprzez istniejacag kanalizacje
deszczowg z wylotami na teren rozlewiska.

Na odcinku od km 96+344,83 do obiektu mostowego na rzece Warta droga
ma przekroj drogowy o szerokosci ok. 7,0m. odwodnienie realizowane jest
powierzchniowo.

Na odcinku od mostu do konca opracowania droga ma przekroj uliczny
o szerokosci 7,0-7,5m. odwodnienie realizowane jest przez system kanalizacji
deszczowe.

W km 92+250 usytuowany jest przepust pod drogg gtdéwng. Przepust
kamienny nr JNI 1415123 ma wymiary 1,7m x 2,0m x 18,60m.

Przy skrzyzowaniu z droga powiatowg w km 84+850 zlokalizowana jest
gruntowa droga petnigca role petli autobusowe;j.

W ciggu drogi wojewodzkiej nr 160 na odcinkach, gdzie wystepuje zabudowa
zlokalizowane sg zatoki autobusowe.

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej wstepujg nastepujgce
skrzyzowania z drogami bocznymi:

- w km 84+873,31 z drogg powiatowa nr 1715P - tréjwlotowe, zwykte;

- w km 93+105,40 z drogg wojewddzka nr 198 - trojwlotowe, zwykte;

- w km 96+007,82 z drogg wojewoddzka nr 199 - trojwlotowe, skanalizowane, w

rejonie skrzyzowania wystepuje ciag pieszo-rowerowy;

-w km 96+960 z ulicg Waly Jana Kazimierza — czterowlotowe, zwykte

w kraweznikach - wlot po stronie zachodniej jest gruntowy.

- w km 92+070,34 z drogg le$sng — dojazd do m. Pitka

Dodatkowo w km 93+272,16 zlokalizowany jest zjazd publiczna na droge
gminng nr 229505P prowadzgcg do drogi wojewddzkiej nr 199.

Oswietlenie drogowe wystepuje w m. Sowia Géra, wzdiuz mostu nad rzeka
Warta oraz na skrzyzowaniu drogi wojewédzkiej z ulica Waty Jana Kazimierza.

W km 95+780 zlokalizowana jest zatoka postojowa, gdzie funkcjonuje
prostopadty do jezdni spos6b parkowania.

Na odcinku od km 93+765 do km 93+890, od km 95+780 do istniejgcego
obiektu mostowego (km 96+157,68) oraz od istniejgcego obiektu mostowego (km
96+341,83) do km 96+700 zlokalizowany jest cigg pieszo-rowerowy. Na odcinku od
km 93+890 do km 95+780 zlokalizowane sg oddzielnie chodnik i $ciezka rowerowa
rozdzielone waskim pasem zieleni.

Na odcinku od km 96+157,68 do km 96+341,83 zlokalizowany jest obiekt
mostowy nad Zalewem Warty. Obiekt ma ustréj z blachownic stalowych zespolonych
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z ptyta zelbetowg, podpory masywne, posadowienie bezposrednie, rozpietosé
5x33,5m, szer. ok. 9,9m.

Na odcinku od km 96+790 do km 96+915 zlokalizowany jest obiekt mostowy
nad gtbwnym nurtem rzeki Warta (rozpieto$¢ 109,8m, szer. 10,2m) przeznaczony do
rozbiorki.

6.3. Istniejace zagospodarowanie terenu przylegtego

Teren przylegly do drogi to na wiekszosci odcinka lasy oraz tereny
rekreacyjne. Zabudowa wystepuje lokalnie. Zagospodarowanie  miejskie
charakteryzuje odcinek drogi przebiegajgcy przez m. Miedzychod.

6.4. Infrastruktura techniczna

W  pasie drogi wojewodzkiej zlokalizowane sg sieci — elektryczna,
telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacyjne, wodociggowe, ropociag.

6.5. Zielen drogowa

Omawiana droga prawie na cafej dtugosci przebiega przez tereny lesne i
jedynie na niewielkim odcinku przez tereny tgk i uzytkéw rolnych zlokalizowanych
w dolinie Warty. W pasie drogowym zlokalizowane sg drzewa wysokie.

6.6. Istniejace przepusty pod korong drogi krajowej

W km 92+250 usytuowany jest przepust pod drogg gtéwng. Przepust
kamienny nr JNI 1415123 ma wymiary 1,7m x 2,0m x 18,60m.

Nie projektuje sie przebudowy w/w przepustu.

6.7. Analiza powigzania komunikacyjnego

Projekt obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 160 na odcinku od granicy z
wojewodztwem lubuskim do m. Miedzychdd. Droga 160 faczy droge krajowag nr 10 z
droga krajowa nr 92,

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej zlokalizowane sg
skrzyzowania z drogami wojewodzkimi nr 198 w km 93+105,40 (do m. Sierakéw)
oraz nr 199 w km 96+007,82 (do m. Skwierzyna), droga powiatowa nr 1715P Sowia
Gora — granica wojewodztwa w kierunku m. Lubatéw oraz gruntowa droga gminna nr
229505P w km 93+272,16 (do DW199 w m. Mierzyn)

7. Ogdlna charakterystyka inwestycji

7.1. Podstawowe parametry techniczne

e klasa drogi G
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szeroko$¢ jezdni:

> od km 84+286,00 do km 93+100,00
destruktem 2x1,5m

» od km 93+100 do km 96+158,28 - 7,0m + pobocza umocnione
destruktem 2x1,5m

» od km 96+341,83 do km 96+715 - 7,0m + pobocza umocnione
destruktem 2x1,5m

» od km 96+715 do km 96+797,11
(pobocze po stronie lewej) + 4,7m (ciag pieszo — rowerowy po stronie
prawej) do szer. na moscie.

> od km 96+908,21 do km 97+100 — 7,4m - 9,3m (szer. nawierzchni) +
cigg pieszo-rowerowy i chodnik)

- 6,5m + pobocza umocnione

- przejécie z szer. 7,0m+1,5m

rodzaj przekroju:
» przekroj drogowy od km 84+286 do km 96+158,28
» przekroj uliczny od km 96+341,83 do km 97+100

predkos¢ miarodajna Vp, = 80 km/h
kategoria ruchu— KR3, KR4

przekrdj poprzeczny

» jezdnia - pochylenie poprzeczne:
na odcinkach prostych - daszkowe — 2%
na tukach kotowych:

Pochylenia poprzeczne na tukach poziomych

X km .

Wierzchotek od e pochylenie i
W1 84+778,62 | 84+845,93 |jednostronne| 3,5%
W2 85+044,46 | 85+129,31 |jednostronne 7%
W3 85+552,94 | 85+565,45 |jednostronne| 5,5%
W4 86+673,21 | 86+750,12 |jednostronne 7%
W5 88+491,82 | 88+582,75 |jednostronne 7%
W6 88+952,04 | 89+108,23 |jednostronne 7%
W7 90+557,32 | 90+793,74 |jednostronne|[ 2,5%
W38 91+674,28 | 91+762,02 |jednostronne 6%
W9o 92+032,14 | 92+215,78 |jednostronne 7%
W10 95+864,95 | 96+086,78 |jednostronne 5%
W11 96+381,50 | 96+466,68 |jednostronne 7%
W12 96+690,83 | 96+779,68 | daszkowe 2%
W13 96+935,32 | 96+947,11 | daszkowe 2%
W14 97+088,49 | 97+158,07 | daszkowe 2%

» gruntowe pobocze umocnione destruktem—pochylenie poprzeczne— 6%
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e projektowane odwodnienie:
w  przekroju drogowym - powierzchniowe do istniejgcych i
przebudowywanych rowéw drogowych,
w przekroju ulicznym — do kanalizacji deszczowej przy pomocy systemu
wpustow i przykanalikow.

7.2. Rozwigzanie sytuacyjne
7.2.1. Droga wojewoédzka nr 160

W ciggu drogi wojewddzkiej nr 160 na wlotach do m. Sowia Goéra
zaprojektowano wyspy spowalniajgce ruch:

- wyspa od strony granicy z woj. lubuskim —w km 84+662,10,
- wyspa od strony Miedzychodu — w km 85+364,79.

Projektuje sie¢ wyspy wyniesione o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
w kraweznikach betonowych trapezowych, szer. 4,0m, dtugo$¢ 20m, skosy wysp
wyniesionych 1:5.

W ciggu drogi wojewddzkiej projektuje sie poprawe geometrii trasy poprzez
korekte fukow poziomych. Po wewnetrznej stronie tukéw projektuje sie wprowadzenie
opornika betonowego wtopionego.

Pobocza gruntowe o szerokosci 1,50-2,00m nalezy umocni¢ destruktem.

7.2.2. Drogi podporzadkowane

W km 84+873,31 projektuje sie skrzyzowanie z droga powiatows.

Projektuje sie skrzyzowanie zwykte, szeroko$¢ nawierzchni dostosowana do
szerokosci istniejgcej, wyokraglenie tukami 10m i 15m.

W km 93+105,40 projektuje sie skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 198.

Projektuje sie skrzyzowanie zwykle, szeroko$é nawierzchni 6,5m,
wyokraglenie tukami 12m.

W km 96+007,82 projektuje sie skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 199.

Projektuje sie skrzyzowanie skanalizowane z wyspg typu mata kropla na
wlocie podporzgdkowanym, szeroko$¢ nawierzchni dostosowana do szerokosci
istniejacej, wyokraglenie tukami 15m.

W km 96+968,40 projektuje sie skrzyzowanie z ulicg Waty Jana Kazimierza.
Projektuje sie skrzyzowanie typu rondo o $rednicy zewnetrznej 43m. Szeroko$¢ pasa
ruchu na rondzie 6m + 0,2m (Sciek przykraweznikowy), szer. pierscienia
najazdowego 2m. Migedzy ciggami pieszo-rowerowymi lub chodnikami a nawierzchnig
pasa ruchu na rondzie projektuje sie pas zieleni ze zlokalizowang barierg ochronng.
Na wlotach na rondo projektuje sie wyspy wyniesione w kraweznikach trapezowych
betonowych z azylami dla pieszych irowerzystéw. Wyokraglenia toru jazdy na
wlotach ronda — 14-15m, na wylotach -18m.
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7.2.3. Zjazdy

Zgodnie z wymaganiami Inwestora zaprojektowano zjazdy do posesji o
szerokosci dostosowanej do szerokosci bram i furtek. W przypadku braku bram
projektuje si¢ minimalng szeroko$¢ zjazdu 5m.

Inne zjazdy projektuje sie o szerokosci 4,5m + pobocza o szerokosci 1,0m
wyokraglone tukami R=8,0m.

7.2.4. Zatoki, petla i przystanki autobusowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie projektuje sie zatoki autobusowe o nastepujgcych
parametrach:

- dtugos¢ krawedzi zatrzymania — 20m

- szeroko$¢ zatoki przy jezdni — 3,0m,

- wyokraglenie zatoméw krawedzi — 30m

-skos wjazdowy — 1,4

- skos wyjazdowy — 1:8.

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w terenie (Notatka stuzbowa ze spotkania
w terenie w dniu24.06.2014r.) z przedstawicielami Sotectw, Urzedu Gminy,
Starostwa Powiatowego oraz Policji i Zarzadcy Drogi DW160 likwidacji ulega
przystanek w Sowiej Gorze przy DW160 a w zamian wybudowana zostanie petla
autobusowa w km 84+850,50 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa. Przeniesiony
zostanie przystanek po prawej stronie DW160 przy skrzyzowaniu z DW198 o ok.
150m w kierunku Miedzychodu km 93+243,85. Ponadto pozostawia sie aktualnie nie
uzywane przystanki w km 89+880 (strona lewa) oraz 89+946 (strona prawa)
oznakowane linia P-17.

Zestawienie zatok autobusowych
Km LO:::Z::]: rzjgti(;ki Szerokos¢ peronu [m] Rodzaj
km 84+850,50 prawa 15 petla autobusowa
km 93+243,85 prawa 3 zatoka autobusowa
km 93+356,20 lewa 3 zatoka autobusowa
km 93+952,52 prawa 3 zatoka autobusowa
km 95+725,25 lewa 3 zatoka autobusowa
km 95+787,85 prawa 3 zatoka autobusowa
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7.2.5. Zatoki postojowa i dla pojazdéw asenizacyjnych

W km 95+780,40 projektuje sie zatoke postojowa (zmiana sposobu
parkowania z prostopadiego na parkowanie réwnolegte do jezdni) o wymiarach -
dtugo$¢ 20m, szerokos$¢ 3,0m.

W km 96+596,00, po stronie prawej projektuje sie¢ zatoke dla pojazdow
asenizacyjnych — wymiary: dtugo$¢ 20m, szeroko$é 3,0m.

7.2.6. Ciagi pieszo-rowerowe, chodniki

Zestawienie istniejacych i projektowanych ciggéw pieszo-rowerowych i chodnikéw
Kilometr Lokalizacja (strona drogi) Szeroko$¢ ciggu [m] Rodzaj

km 84+840,50 - 84+859,33 prawa 1,5 Chodnik projektowany
km 84+873,31 - 84+934,12 prawa 2,0 Chodnik projektowany
Km 84+845,00 — 84+934,12 lewa 1,5 Chodnik projektowany
km 84+917,96 - 84+934,12 lewa 2,0 Chodnik projektowany

km 93+085 - 93+764,22 prawa 3,5 Ciqu'fsjfﬁ'gsv";’s;"wy

km 93+085 - 93+098,77 lewa 2,0 Chodnik projektowany
km 93+280,11- 93+390,89 lewa 2,0 Chodnik projektowany

35 proj. cigg pieszo-rowerowy
km 93+769,80 - 93+984,23 prawa (210) (ist. ciag pieszo-rowgro.wy
szer.2.0m do przetozenia)

Km 93+989,70 — 95+755,31 prawa 1,5+2,0 + 1.0pas ziel. Ist. chodnik i $ciezka rowerowa
km 95+714,45 - 95+804,65 lewa 2,0 Chodnik projektowany
km 95+755,31 - 95+804,80 prawa 4,5-5,5 Cigg pieszo rowerowy, peron
Km 95+808,20 — 96+157,68 prawa 3.5 ist. cigg pieszo-rowerowy
Km 96+344,57 — 96+702,63 prawa 3.5 ist. cigg pieszo-rowerowy
km 96+702,63 - 96+797,11 prawa 4,0-4,7 Cigg pieszo-rowerowy
km 96+908,21 - 97+098,08 prawa 2,0-4,5 Cigg pieszo-rowerowy
km 96+935,32 - 97+098,08 lewa 1,50 - 4,00 chodnik

7.3. Odwodnienie pasa drogowego, kanalizacja deszczowa

Projektuje sie¢ wykonanie odwodnienia pasa drogowego za pomocg istniejgcych i
przebudowywanych rowoéw drogowych.
Na przebudowywanym odcinku projektuje sie rowy odparowujgco-chtonne.
Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone
w nastepujacy sposob:
e od km 84+286,00 do km 92+061,39 poprzez bezodptywowe rowy drogowe
infiltrujgco — odparowujgce, zlokalizowane po obu stronach jezdni,
rozdzielone zjazdami z poszerzonym dnem w najnizszych miejscach
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e od km 92+061 do km 92+575(réw lewy) i do km 92+629 (réw prawy)
poprzez rowy drogowe infiltrujgce sprowadzajgce nadmiar wody
deszczowej do Strugi Mierzynskiej w rejonie przepustu km 92+250. Na
odcinku tym pod zjazdami potgczono rowy rurami drenarskimi $red. 20cm
umieszczonych 10cm ponad dnem rowu — zabezpiecza to dreny przed
zamuleniem.

e od km 92+575 do km 95+955 (réw lewy) i od km 92+629 do km 96+007
(rébw prawy) poprzez bezodptywowe rowy przydrozne infiltrujgco —
odparowujgce zlokalizowane po obu stronach jezdni, a w rejonie miejsc do
wazenia pojazdoéw od km 92+706,95 do km 92+781,45 poprzez wpusty
deszczowe zlokalizowane po obu stronach jezdni, z wylotami do
bezodptywowych rowéw przydroznych infiltrujgco — odparowujacych

e od km 95+955,00 (réw lewy) i od km 96+007 (réw prawy) do km 96+158,28
poprzez rowy przydrozne i Sciek korytkowy z wpustami do projektowane;
kanalizacji deszczowej, wigczanej do istniejacej kanalizacji deszczowej
zakonczonej istniejagcym osadnikiem w km okoto 96+090. Istniejgca
kanalizacja zakonczona jest wylotem w rejonie doptywu z Radgoszczy
(rozlewisko Warty), za pomocg ktérego woda odprowadzana jest do gruntu
(odwodnienie istniejgcego mostu od km 96+158,28 do km 96+341,83
odbywaC si¢ bedzie na dotychczasowych zasadach - kanalizacjg
deszczowg do wylotu w km okoto 96+090),

e od km 96+350 do projektowanego mostu nad Wartg w km 96+800 (wraz z
czescig mostu) — odwodnienie odcinka drogi poprzez projektowang
kanalizacje deszczowa, wyposazong w osadniki zawiesiny ogolnej,
zakonczong wylotem do cieku Doptyw z Radgoszczy (rozlewisko Warty) w
km okoto 96+590,

e od km 96+900 (wraz z czeScig projektowanego mostu na rzece Warcie, do
korica opracowania — odprowadzanie wéd opadowych do istniejgcej
miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane kanaty nalezy wykona¢ z rur PVC - U klasy S litych o sztywno$ci
obwodowej SN8 kN o $rednicach Dz200/5.9 mm (przykanaliki), Dz315/9.2 mm,
taczonych kielichowo na uszczelke. Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm zzageszczaniem przez ubijanie reczne. Uktadanie nalezy
rozpoczyna¢ od dolnego korica odcinka, tak aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 20
cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek
nalezy zagesci¢ do 95% wg Proctora.

Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowej oraz w miejscach wigczenia
przykanalikéw ze studzienek wpustowych zastosowano studnie rewizyjne o $rednicy
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DN1000 mm (w $wietle). Studnie nalezy wykonaé jako wtazowe, betonowe, w planie
okragte. Kazdg studnie nalezy wyposazy¢ w pierécien odciazajacy zapobiegajacy
przenoszeniu si¢ obcigzen komunikacyjnych na kanalizacje deszczowa.
Poszczegdlne elementy studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki. Przejscia
kanatow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdéw. Wiazy kanatowe
zaprojektowano jako wiazy typu ciezkiego $rednicy DN600 mm i klasie obciazenia
D400.

Studnie odbierajace wody deszczowe z projektowanych rowéw przydroznych
zaprojektowano jako wpadowe typowe wg. KPED 01.14.

Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z odwadnianych powierzchni beda
zbierane poprzez studzienki wpustowe z elementéw betonowych, w planie okragte, o
$rednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdine elementy tych studni powinny by¢ taczone
za pomoca uszczelki na zasadzie piéro-wpust. Jako elementy odbierajgce
sptywajgce wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie Zeliwnych
wpustow ulicznych klasy D400. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych
pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie
odcigzajace zapobiegajgce przenoszeniu si¢ obcigzen od ruchu kotowego.
Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej do odbiornika nalezy wykonaé w
oparciu o KPED 02.16. (wylot kanalizacji na skarpe), 01.29 (umocnienie wylotu
scieku skarpowego upodstawy nasypu) oraz 01.24 (umocnienie $cieku
skarpowego).

Rowy przydrozne infiltrujgco - odparowujgace zaprojektowano jako
nieszczelne, trawiaste z trawg wysoko koszong, trapezowe, o nachyleniu skarp 1:1,5.
Aby zwigkszy¢ mozliwosci retencyjne i chtonne rowdw projektuje sie poszerzone dno
W najnizszych miejscach oraz ogranicza sie ich dtugosc.
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Zestawienie $ciekéw podchodnikowych i skarpowych

ki atrona rodzaj/d’rugoéc’: $cieku [m]
podchodnikowy [skarpowy
84+877,27 P 2,5 2
84+891,04 P 2,5 2,5
84+913,67 P 25 27
84+926,03 L - 3,5
92+253,00 P - 4
92+272,35 L - 12
92+645,85 L - 12
92+812,55 P - 12
93+115,00 L - 4
93+210,32 P - 4,5
93+290,70 L 2,5 4
93+319,93 L 25 5
95+754,78 L 25 9
95+817,56 L - 4
95+811,00 P = 4,5

Zestawienie Sciekow przykraweznikowych i korytkowych

od km s rodzaj Scieku |strona|dlugo$¢ [m]
84+887,24184+935,58| przykraweznikowy| P 49
84+926,03|84+935,58| przykraweznikowy| L 10
92+242,40|92+307,40 korytkowy L 65
92+645,85)|92+661,85| przykraweznikowy| L 16
92+676,95|92+765,95| przykraweznikowy| P 90
92+691,45|92+781,45| przykraweznikowy| L 90
92+797,95|192+812,55| przykraweznikowy| P 15

92+100,00 przykraweznikowy| L 13
93+210,32]|93+259,15| przykraweznikowy| P 49
93+285,49]|93+388,61| przykraweznikowy| L 104
93+920,11|93+996,25| przykraweznikowy| P 77
95+707,45|195+817,56| przykraweznikowy| L 111
95+755,22195+811,00| przykraweznikowy| P 56
96+098,18|96+162,87 korytkowy L 65
96+341,83|96+353,65| przykraweznikowy| P 12
96+341,83]|96+353,65| przykraweznikowy| L 12
96+353,65|96+699,51 korytkowy P 346
96+521,13|96+699,51 korytkowy L 179
96+699,51196+797,11| przykraweznikowy| P 100
96+699,51]|96+797,11| przykraweznikowy| L 100
96+908,21 - przykraweznikowy| P 63
96+908,21 - przykraweznikowy| L 106

- 97+098,08| przykraweznikowy| P 133

- 97+098,08| przykraweznikowy| L 194
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Zestawienie drenazy:

ZESTAWIENIE DRENAZY
od km s strona |[dlugo$é [m]
84+835,20(84+851,23 L 17,00
84+905,30|84+922 20 L 17,00
92+350,00(92+400,00 P 50,00
92+370,00{92+390,00 L 20,00
92+409,00(92+420,00 L 11,00
92+456,00(92+464,10 P 9,00
92+462,50(92+474,50 P 12,00
92+531,00(92+549,00 L 18,00
93+097,50(93+112,00 P 15,00
93+264,50|93+279,50 P 15,00
93+285,20(93+293,50 P 9,00

7.4. Wycinka drzew

W bezpos$redniej kolizji z planowanymi rozwigzaniami projektowymi znajduje sie
okoto 3990 sztuk drzew. Najwigksze obszary zieleni przeznaczone do usuniecia
wystepujg na odcinkach:

- korekty tukow w km okoto 89+ 000 do 92+ 200 i km okoto 92+ 100 do 92+
200,
- projektowanej $ciezki rowerowe;j

- projektowanego mostu i ronda w Miedzychodzie.
W pozostatych przypadkach sg to drzewa rosngce w pasie drogowym na catej
dtugosci drogi, ze szczeg6inym uwzglednieniem drzew rosnacych blisko jezdni w

rejonie Radgoszczy.

7.5. Nasadzenia zieleni

W ciggu projektowanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 160 zaprojektowano
obszary zieleni niskiej (obsianie trawg) we wszelkich dostepnych miejscach w
po
wysokosciowo terenie, miedzy innymi w sgsiedztwie wysokich skarp. Projekt zaktada

obrebie pasa drogowego. Droga przechodzi bardzo zréznicowanym

obsadzenia duzych powierzchniowo obszaréw skarp. Na ich powierzchni proponuje
sie nasadzenia krzewdw nisko ptozgcych, majgcych m.in. wtasciwosci umacniania

skarp.
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- Dobér gatunkowy zieleni na skarpach:

Jatowiec ptozgcy ‘Wiltonii’ — 7986 szt.

- Dobo6r gatunkowy zieleni na rondzie:

W obszarze skrzyzowania z ulica Waty Jana Kazimierza (ronda) projekt zostat
opracowany przez Urzgd Miasta i Gminy Miedzychdd.
Doboér gatunkowy:

Grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ — 6 szt
Berberys Thunberga ‘Bagatelle’ — 284 szt.

Tawuta japonska ‘Goldfalme’ — 315 szt.

Jatowiec ptozacy ‘Wiltonii’ — 300 szt.

Jatowiec sabinski ‘Tamariscifolia’ — 168 szt.
Rozplenica japoriska — 163 szt.

Rozchodnik okazaty — 430 szt.

Krokusy

7.6. Oswietlenie oraz przebudowa kolizji z urzadzeniami
energetycznymi
Projektuje sie oSwietlenie ronda na skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 160 oraz
ulicy Waly Jana Kazimierza oraz parkowe o$wietlenie $ciezki rowerowej wzdtuz
mostu.

Z uwagi na kolizje nalezy przebudowaé nastepujgce stupy:

Lp km demontaz montaz

1 93+270 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ust6j Uo (t=2,1m).
Montaz ogranicznikéw przepie¢ GXO 0,66/5kA.
Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

Istniejace zejscie kablowe przetozy¢ na projektowany stup.

2 93+219 ZN10 E10,5/10kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowaé ust6j Uo (=2, 1m)

3 93+165 ZN10 E10,5/10kN | Stup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowaé ustdj Uos (t=2,1m)

4 93+116 ZN10 E10,5/15kN | Stup wyposazy¢ jako krancowy dla linii golej oraz przelotowy dla linii
A-owy izolowanej. Zastosowac¢ ust6j U3b (t=2,6m).

Montaz ogranicznikéw przepig¢ GXO 0,66/5kA.

Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

5 93+116 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako narozny. Zastosowa¢ ustdj Uo (t=2,6m).
DW 198

6 92+952 ZN10 E10,5/10kN | Shup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowac ustdj Uos (t=2,4m).
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7 92+897 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ustdj Uo (=2, 1m).

8 92+843 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako narozny. Zastosowa¢ ustdj Uo (t=2,6m).

9 92+793 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako narozny. Zastosowac ustdj Uo (t=2,6m).

10 | 92+741 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowac ustéj Uo (t=2,1m).

11 92+690 ZN10 E10,5/4,3kN | Stup wyposazy¢ jako przelotowy. Zastosowa¢ ustdj Uo (t=2,1m).

12 | 92+639 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako narozny. Zastosowa¢ ustéj Uo (t=2,6m).

13 | 92+588 ZN10 E10,5/12kN | Stup wyposazy¢ jako odporowo-narozny. Zastosowa¢ ustéj Uos (t=2,7m).

14 | 84+950 ZN10 E12/12kN | Stup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowa¢ ust6j U3b (t=2,4m, hf=7.99m).

Przetozenie istniejgcej oprawy oswietleniowej na nowy stup.

15 84+826 ZN10 E12/12kN | Stup wyposazy¢ jako odporowy. Zastosowa¢ ust6j U2b (t=2,4m, hf=7.99m).
A-owy Montaz ogranicznikdéw przepig¢ GXO 0,66/5kA.

Wykonanie uziomu typu P3 (3x9m).

Istniejace przylacze napowietrzne, zejscie kablowe i wysiggnik z oprawg

os$wietleniowa przetozy¢ na projektowany stup.

Na stupach z zejSciami kablowymi do prowadzenia kabli zastosowaé do
wysokosci 5,0m i 0,5m pod ziemig, rure ostonowg typu SV75mm, odporng na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Lini¢ napowietrzng AsXsn 4x50mm? wymieni¢ na przebudowywanym odcinku
na tego samego typu. Istniejgce linie kablowe nn zabezpieczy¢ pod zjazdami i drogg
stosujgc rury ostonowe dwudzielne HDPEd110. Materiaty z demontazu zda¢ do Enea
Operator RD Migdzychod. Nalezy wymieni¢ odcinek kabla (zej$cie z stupa Ip. nr 1)
na odcinku 20 m na kabel tego samego typu tj. YAKY 4x120mm? oraz potfaczy¢ z
istniejacym za pomocg mufy przelotowej POLJ-01/4x70-120. Na odcinku od km
84+825 do 84+942 nalezy odkopac istniejgce kable nn i przetozyé trasowo poza
obszar rowu odwadniajgcego. W km 84+887 nalezy Przetozy¢ trasowo istniejgce
ztacze kablowe oraz wykona¢ nowy uziom (Ruz<5Q). Istniejace kable wychodzgce z

ww. ztgcza skrécic¢ i ponownie wprowadzi¢ na zaciski.

7.7. Przebudowa kolizji z urzadzeniami telekomunikacyjnymi

Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowaé rury =z
utwardzonego polietylenu PEH spetniajgce wymagania rur przepustowych typu
HDPEp 110/6,3. Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych wzdtuz budowane;

drogi zastosowano rury dwudzielne typu A120PS.
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Kolizje
Orange Polska S.A.:
W zwigzku z rozbudowg DW160 bedzie realizowany oddzielny projekt

przebudowy kabli Orange Polska od km 96+720 — 97+100 zlecony przez Orange
Polska (pismo z dnia 2014.09.30) nie stanowigcy czesci tego opracowania

Kolizja km 91+620
Nalezy posadowi¢ nowy stup A-owy i przetozy¢ na niego istniejacy kabel. Stary stup
zdemontowac. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla napowietrznego.

Kolizja km 92+315 — 92+415
Nalezy posadowi¢ nowe stupy zelbetowe 8,5m i przetozy¢ na nie linie napowietrzna.
Stare stupy zdemontowac¢. Kolizja nie wymaga przebudowy kabla
napowietrznego.

Kolizja km 92+610 — 93+265
Usuniecie kolizji polega na przebudowie linii napowietrznej (kabel XzZTKMXpwn
10x4x0,6) wraz z posadowieniem siedmiu nowych stupéw, w tym jednego A-owego.
Na skrajnych istniejgcych stupach przebudowy nalezy zamontowac ztacza dla kabla
20-parowego.
Projektowane stupy sg konstrukcji zelbetowej o wysokosci 8,5m.

Kolizja km 95+880 — 95+980
Usuniecie kolizji polega na korekcie trasy 3 kabli doziemnych.

Kolizja km 96+060 — 96+535
Usuniecie kolizji polega na przebudowie kabli doziemnych.
Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kabli polega na utozeniu nowych kabli doziemnie
oraz wciggnigciu ich w kanat teletechniczny utozony w moscie nad doptywem Warty
z Radgoszczy. Przebudowywane kable to XzTKMXpw 5x4x0,6, Xz2ZTKMXpw
15x4x0,6 | XzZTKMXpw 25x4x0,6.

Hawe Telekom sp. z 0.0. oraz IChB PAN PCSS

Kolizja km 96+630 — 96+770
Usuniecie kolizji polega na przebudowie rurociggu Hawe Telekom sp. z 0.0.
ztozonego z 3 rur HDPE 40/3,7mm i IChB PAN PCSS ztozonego z 2 rur HDPE
40/3,7mm wraz z przetozeniem istniejgcych dwdch kabli Hawe 24J i 72J oraz
jednego kabla PCSS Z-XOTKtsd 18J+6Jn.
W km 96+045 wystepuje istniejagcy przepust o dlugosci wystarczajacej do

zabezpieczenia istniejgcego rurociggu pod rozbudowywang DW160. Nie jest
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wymagane dodatkowe zabezpieczenie istniejgcego rurociggu, ani przedtuzenie

przepustu.

7.8. Obiekty mostowe

W ciagu przedmiotowego odcinka drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg dwa
obiekty mostowe:

- nad Zalewem Warty,

- nad rzekg Warta.

Obiekt pierwszy znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

Projektuje sie rozbiérke obiektu nad rzeka Wartg oraz budowe nowego mostu.

Projektowany most jest zlokalizowany po wschodniej stronie istniejgcego (od

strony gdrnej wody). Obiekt znajduje sie w ciggu projektowanej drogi wojewddzkiej nr
160, w km 96+852,65 i przekracza rzeke Warte pod katem 90°. Schemat statyczny
stanowi uktad tréjprzestowy, ciagly, o rozpietosci teoretycznej 30,00+50,00+30,00m.
Ustroj nosny stanowig belki stalowe z zelbetowg plyta wspdipracujgcg. Wysokosé
dzwigara jest zmienna na dtugosci obiektu: w przestach jest réwna 1,50m, a nad
podporami posrednimi zwieksza sie do 2,50m.

Zaprojektowano przyczotki o korpusach masywnych, ze skrzydtami stojacymi,
rownolegtymi do osi drogi. Podpory zostaty oparte na plytach fundamentowych.
Za przyczotkami projektuje sie zelbetowe ptyty przejsciowe. Filary podp6r nurtowych
zaprojektowano jako peine, wyposazone w izbice od strony gérnej wody. Podpory
projektuje sie posadowiC¢ posrednio na prefabrykowanych palach zelbetowych.
Fundamenty zostang wykonane w stalowych $ciankach szczelnych traconych.
Skarpy nasypow projektowanego mostu zostang potgczone z odtworzonymi
skarpami istniejgcego obiektu - powstang w ten sposéb naturalne punkty widokowe.
Powierzchnie skarp bedg umocnione kostkg kamienna na betonie. Podstawy
stozkédw umocniono kraweznikiem betonowym 25x30x100cm.

Obiekt przenosi¢ bedzie obcigzenie klasy A wg PN-85/S-10030 oraz
obcigzenie pojazdem specjalnym wedtug umowy standaryzacyjnej NATO (STANAG
2021 klasy 150, w zakresie wg Dz. U. Nr 63, poz. 735).

8. Wplyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

8.1. Oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze i istniejaca zielen
Droga wojewddzka nr 160 wykonana zostata wiele lat temu i jest wpisana w

miejscowy krajobraz. Po realizacji planowanego przedsiewziecia funkcjonalno$é
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obszaru inwestycyjnego nie zmieni sig. W zwigzku z czym, nie przewiduje sie
wystapienia negatywnych zmian w odniesieniu do $rodowiska przyrodniczego, a
szczegoOlnie obszaru Natura 2000 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie
ktérego znajduje sie inwestycja.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nie wptynie negatywnie na korytarze
migracyjne zwierzat, poniewaz nie bedzie budowy dodatkowych elementow w
postaci kolejnych paséw ruchu, ogrodzen, barier czy o$wietlenia wzdtuz drogi, ktére
to mogtoby odstrasza¢ zwierzeta. W zwigzku z powyzszym migracja nie zostanie
bardziej utrudniona niz dotychczas. Ponadto w dolinie Warty ciag migracji pozostanie
niezmieniony, bedzie oparty na dwoéch obiektach mostowych. Pierwszy most nad
rzekg Wartg, a drugi potozony nad polderem zalewowym, co umozliwi migracje
zwierzat wzdtuz doliny Warty. W odniesieniu do nietoperzy rowniez przemieszczanie
si¢ ich na obszarze inwestycyjnym nie zmieni sig, poniewaz inwestycja bedzie
realizowana w odniesieniu do drogi i mostu (oraz przylegtego terenu), ktére juz
istnieja. Nowym rozwigzaniem wykonanym w ramach inwestycji bedzie o$wietlenie
projektowanego mosty na Warcie za pomocg lamp sodowych, o ograniczone;
zdolnosci wabienia owadow, wskutek czego ograniczone zostang przeloty nietoperzy
na trasie przejazdu pojazdow.

Realizacja projektowanej przebudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 160,

bedzie jednak wymagata niezbednej wycinki drzew i krzewow.

8.2. Oddziatywanie na srodowisko kulturowe
Projektowana przebudowa odcinka drogi nie spowoduje zasadniczych zmian
w $rodowisku kulturowym. Znajdujgca sie w bezposrednim sagsiedztwie istniejacej
drogi wojewoddzkiej nr 160, objetej planowang przebudowg, kapliczka w m. Sowia
Gora nie ulegnie zniszczeniu w trakcie budowy i dalszej eksploatacji drogi. Aby
prawidtowo oceni¢ wptyw na zasoby archeologiczne, nalezy najpierw rozpoznaé
teren objety planowang inwestycja drogowa i ustali¢ faktyczng ilos¢ stanowisk

archeologicznych, znajdujgcych sie w kolizji z projektowang przebudows drogi.

8.3. Oddziatywanie na sSrodowisko gruntowo-wodne
Na terenie planowanego przedsiewziecia powstawac¢ bedg jedynie $cieki
deszczowe pochodzgce ze sptywu z powierzchni utwardzonych (jezdni, chodnikéw,

$ciezki pieszo-rowerowej, zjazdow, wysepek drogowych).
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Scieki deszczowe z terenu inwestycji trafia¢ bedg do sieci odtworzonych
rowow drogowych, a na odcinku drogi przechodzacym przez miejscowo$é
Miedzychdd do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych pozioméw zawartosci
zawiesiny ogdlnej w sciekach, odprowadzanych z terenu inwestycji. Poniewaz wody
z tego odcinka podczyszczane bedg w urzgdzeniach obstugujacych miejska
kanalizacje deszczowa, nie ma koniecznoéci projektowania dodatkowych urzadzen

podczyszczajgcych wody opadowe.

8.4. Oddziatywanie na klimat akustyczny w srodowisku

W zwigzku z tym, iz na przedmiotowe] drodze wystapig przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku, konieczne jest uwzglednienie w
projekcie zabezpieczen przed tym oddziatywaniem. W toku analizy stwierdzono, ze
najbardziej dogodnym rozwigzaniem bedzie zastosowanie w miejscach, gdzie
wystepujg tereny wymagajace ochrony akustycznej nawierzchni w postaci SMA 8,
majgcej zdolnos¢ do redukcji hatasu ok 4 dB.

Planowana rozbudowa drogi w wariancie z zastosowaniem nawierzchni
redukujacej hatas nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na klimat akustyczny w rejonie

inwestyciji.

8.5. Gospodarka odpadami

Realizacja planowanego przedsigwzigcia drogowego wigze sie z
wytwarzaniem odpaddow przede wszystkim na etapie budowy, ale takze w niewielkich
iloéciach podczas eksploatacji. Inwentaryzacja obiektow przewidzianych do rozbiorki,
w zwigzku z projektowang inwestycjg, nie wykazata wystepowania w tych obiektach
wyrobow azbestowych, stad nie przewiduje sie powstawania odpadéw zawierajgcych
azbest.

Mozliwe negatywne oddziatywanie wytworzonych odpadéw na $rodowisko
moze objawiaC si¢ poprzez zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-wodnego — w
przypadku nieprawidlowego magazynowania odpadéw, przy nieszczelnych
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadéw lub tez w przypadku
pozostawienia w pasie drogowym odpadoéw powstatych w wyniku wypadku

drogowego.
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8.6. Informacje dodatkowe

o zgodnie z obecng wiedzg Biuro o$wiadcza, ze do Gminnej Karty Ewidencji

Zabytkow wpisana jest kapliczka przydrozna w km 84+848,

o inwestycja potozona jest w granicach terenu goérniczego ,Lubiatow” (Kopalnia

Ropy Naftowej | Gazu Ziemnego ,Lubiatow”

o teren przeznaczony pod inwestycje prawie na calym odcinku (od granicy
wojewodztwa do mostu na rzece Warcie) koliduje z obszarem Natura 2000 —

Puszcza Notecka oraz Migdzychodzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu

9. Roboty rozbiérkowe

Projektuje sie czesciowag rozbiérke nawierzchni drogi wojewddzkie;.

Projektuje sie rowniez rozbiérki nawierzchni istniejgcych zjazdéw, drég
technologicznych przy moscie nad rzeka Wartg, chodnikéw, zatok autobusowych,
zatoki postojowe;.

Dodatkowo rozbiorce ulegajg bariery stalowe oraz konstrukcje wsporcze pod
reklamy.

Ponadto projektuje sie rozbiérke mostu na rzece Warcie.

10.0chrona srodowiska

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje pogorszenia warunkéw
ochrony $rodowiska.

Realizacja inwestycji spowoduje poprawe ptynnosci ruchu w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 160 izwigzane z tym ograniczenie emisji hatasu, drgan i
zanieczyszczen do $rodowiska. Dzigki realizacji inwestycji poprawi sie réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikow drég jak i mieszkaricow obszaréw przylegtych.

11. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana przebudowa drég powinna uwzgledniaé interesy oséb trzecich.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnié dojazd i
dojscia do dziatek.

Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt przebudowy uwzglednia:

— przebudowe urzadzen podziemnych i naziemnych kolidujgcych z
przebudows,

— zapewnienie dojazdow do posesji i gruntdbw w przypadku likwidacji
dojazddw istniejgcych, w tym takze w czasie budowy,
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— rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw drogi na $rodowisko i
zdrowie ludzi.

12. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczace inwentaryzacji
powykonawczej i przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy
geodezyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé¢ wieloznakowo tzn.
znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.
Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem.
Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowaé¢ istniejgcy
opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie dokonaé
sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz
wykonac¢ ewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem.
W przypadku kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztuka
geodezyjna przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora,
natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

Operaty geodezyjne stanowig odrebne opracowania
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