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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WYMAGANIA OGOLNE D - 00.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej § wymagania ogdlne dotygze wykonania
i odbioru rob6t dla zadanigremont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca wojewodztwa — Nowy
Dwor.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalg je stosow& w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogo6lne nalerozumi€ i stosowé& w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1. WYMAGANIA OGOLNE D - 00.00.00......uuuuiiie it et et et e et e e e e e 1
2. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGSCIOWYCH D-01.01.01...c.cocvcveiiiereevereeeieve e 18
3. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH-04.03.01.......ccccvveiiiiinininrinnnnn. 22
4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02....26
5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D-04.07.01. ...coiiiiie it e e 33
6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WAZACA | WYROWNAWCZA
D-05.03.058. .. ettt ettt e e e e e e e 43
7. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO D-05.03.05D.. ... .cciitimee e e e 53
8. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO D-05.03L1......ccccoiiiiiieeiiiieee e 64
9. NAWIERZCHNIA Z SMA D-05.08. 18 .. . ittt et e e et e ettt e e e e e e s 67
10.ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH D-05.03.26..........0eummeeerrereeenenn. 82
11.SCINANIE | UZUPELNIENIE POBOCZY D-06.03.01........ccciuvtiiiiiiieieieieieteeeevee et 86
12.0ZNAKOWANIE POZIOME D-07.01.00. ...ttt e e e e e et e e e 89
13.PRZELOZENIE KRAWEZNIKA BETONOWEGO D-08.01.01A. ... ..utiiiitiieiie e iee e e 96
14.PRZELOZENIE KOSTKI BRUKOWEJ D-08.02.02A ... ... cooveit i eee i eee i aee et s imme e 100
15.ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO D-08.04.01 ......oiviiiiieiiies ceme e e e e e e 105
16.KORYTO WRAZ ZPROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM PODLQZA D-04.01.01.........oeevvnnnnne. 107

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedolacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-aytkows
(drogp) albo jego cgs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obistostowy,
korpus ziemny, wzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploftoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw
obstugugcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawjizana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa— jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogibcej
w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgsty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogegdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania palecennej korespondencji technicznej peudzy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczpreez Zamawiagcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiakha za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokia
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhaaenia.

1.4.12. Korpus drogowy nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogadrogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w cebzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksjzka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliézeszkicow i ew.
dodatkowych zakznikéw. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptewprzez Zamawiggego,
niezlydne do przeprowadzenia wszelkich hatprob zwazanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentdtijojektova
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pingyniera.

1.4.17. Nawierzchnia warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofiein od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdgta sé miedzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgca do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cgs¢ nawierzchni slca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- gorna czi¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czé¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gstek podiéa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgczapcs lub odcinagcs.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unieiieienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.18. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pielsz przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjesta
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy z@adwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chrongcych ludzi isSrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgsla jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podige ulepszone- gérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchmi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i weiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gumd#enia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tnagplanie i przekroju podiunym) istniegcego
polgczenia.

1.4.28. Przepust- obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogavhely dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokaljzac
charakterystyl&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.
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1.4.32. Przyczotek- skrajna podpora obiektu mostowego. Adskiada si¢ z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja- Roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich dt (przedmiar) w kolejnixi technologicznej ich

wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad likolejowy lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odegbrg calas¢ konstrukeyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetienia przewidywanych furtkcfiniczno-aytkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu Robét zezanych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.37. Sktadowisko Wykonawcy— zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wigkez robot
budowlanych potgony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonawczgodnie z przepisami
o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania ddypad

1.4.38. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestora, ograniczamgni rozgraniczajcymi dla
ktérego zostatlo wydane pozwolenie na buedub/i rozbiérle obiektéw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.39. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergauntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zmanych
z trag drogows poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodti@ dokumentagjprojektova, ST i poleceniami liyniera.

Wykonawca robdt zobowgzany jest w trakcie realizacji zadania do umieszczga oraz utrzymania tablic
informacyjnych dla zadah finansowanych ze §rodkéw Samorzadu Wojewodztwa Wielkopolskiego
zgodnych ze wzorem stanowtym zahcznik do niniejszej specyfikaciji.

Nazwa zadania jaka powinna zost& umieszczona na tablicy: ,Remont nawierzchni drogiwoj. nr 179
odcinek granica wojewddztwa — Nowy Dwor.”

Tablice informacyjne nalezy umiesci¢ w terminie 21 dni od daty podpisania umowy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden kaet dokumentacji projektowej, po podpisaniu umawsz
zgtoszeniu przez Wykonawodpowiednim jednostkom informacji o wprowadzeniiany organizacji ruchu.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysé&owej oraz punktéw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep przekazaniu placu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdnawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przeka¥déyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiapgo po przyznaniu kontraktu jeden komplet dokuaminprojektowej na
Roboty objte Kontraktem. Peina Dokumentacja Projektowa zmp@jdei do wghdu w okresie
przygotowywania ofert w siedzibie Rejonu Drég Wajelzkich w Ztotowie ul. Za Dworcem 3a, 77-400
Ztotow.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogia
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Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- Geodezyjn dokumentagj powykonawcz obiektu oraz inne dodatkowe projektysli®eda wykonywane).
W oparciu o przepisy dotygee sieci poligonizacji pstwowej i osnowy realizacyjnej nale wykona
geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i obiektéw, naidiemiany na map
zasadnicz uzyskujc potwierdzenie wiktiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Projekty technologii i organizaciji robét,

— Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowgzw niezbdnymi uzgodnieniami,

— Dokumenty wymagane zgodnie z Usiasvodpadach,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie iclkogii zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Dokumentagcj fotograficzr, przed, w trakcie i po wzmochnieniu drogi min. pgbskzt. na kadym etapie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.3. Zgodné¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztamawh czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich & obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi Inzyniera, ktéry spowoduje wykonanie odpowiednich zmitub poprawek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkivkonane
Roboty i dostarczone materiatgda zgodne z DokumentacProjektowy i ST. Dane okrdone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalne adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléweaneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabb IRoboty nie bda w petni zgodne z Dokumentac]
Projektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresientawveealizacji Umowy a do
zakmczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiecych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy (w tym réwnie na Objédzie Budowy), w okresie trwania realizacji Umowy, do zaka@czenia

i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca ma obowkek wykonywania projekt organizacji ruchu i zabezgenia robét w okresie trwania
budowy wraz z niez@inymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdwszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony Robdt,
wygody spotecznii i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecazistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne guzenia zabezpieczaje keda
akceptowane przez ipniera.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@gpdow i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy datge ochrony

srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawca zapewmalezyte:

— Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmierneg@szagenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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- Odpowiedny ochror przed erozj wodrg gruntow poprzez formowanieg#dw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnycher@zp stosowd grunty odporne na sptukiwanie.
Skarpy o wysokéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny kabezpieczone poprzez
naniesieniesrodka antyerozyjnego (osadiekowy zescidtkg, struwynami lub sieczk), a po ostatecznym
uformowaniu — trwate ustabilizowanie przez humusoiea zadarnianie.

- Morzliwie dalely lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatéw od zabwd mieszkaniowej,
w zagkbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyi® na krajobraz, rozprzestrzenianie pytdw,
zanieczyszczepowietrza i hatasu.

- Minimalizaci ucigzliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarmdzer i  maszyn
spehiajcych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatlasu dmdowiska oraz unikanie
prowadzenia zwzanych ze znacznemisp halasu w porze nocnej, zwlaszcza w pablzabudowy
mieszkaniowej.

- Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoydh powstajcych z rozbiérki obiektow
budowlanych i istniejcych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowejwpoo by procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineraitusrticzna w kacu dnia roboczego powinna by
przewaona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

— Organizowanie prac budowlanych w ten sposdéb, abnicgy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu
budowy — co w razie awarii me spowodowézanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatzie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sido przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopombgdiojazdowych

2) srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytauin substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pzaru.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobow i materiatdbw wywolgpych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym
od dopuszczalnego, okfenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadoweryte do Robét tdg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddzialywania tych wyrobdw itenatow na
srodowisko.

Wyroby i materialy, ktéregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, @gkaczeniu Robdét ich szkodlivié
zanika (pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgechnologicznych wbudowania. zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamaw@j powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organéw administracji patwowej.
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1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurgmi
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgggboych wiacicielami tych urzdzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca kayg Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzmépirmacje o instalacjach podziemnych wykonanycldaiy
sporadzenia planu zagospodarowania z projektu do termampoczcia wykopdw. Wykonawca powiadomi
0 zamiarze przyspienia do robét w poblu tych uradzen ich wigcicieli, zapewni nadzér wiaicielski, oraz
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzegiehminstalacji i urgdzen w czasie trwania budowy oraz
tych, o ktérych sam uzyska informacje.

Wykonawca zobowgizany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie prze#nia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomé Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfiyjkonawca bezzwlocznie powiadomi zimiera

i zainteresowane wiadze orazdgie z nimi wspoétpracowat dostarcamjwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkoa
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyahprzez
Zamawiajcego oraz instalacji o ktérych sam winien uzyskéormacije

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasania na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeatiéeledne zezwolenia

i uzgodnienia od wixiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)

i 0 kazdym takim przewozie ¢gizie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie speinigje
tych warunkéw zostaty uswie z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawaglbie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia bezpiedmtwa
publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykaeej prace na drodze po ktérej odbywarsich publiczny
bedg w jaskrawych ubraniach np. pomécaowych, a od zmroku davitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreriRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
Daty Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez tryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaigirmo by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej eleméayly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie tgniera powinien rozpogz Roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposob zwrzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyotigzas prowadzenia Robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
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patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zansgyeiego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.13Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywaneg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére sp@ininap materiaty,
wytwarnie i inne zapasyeblagce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonanibadania, stosowasie bedg
obowizujace przepisy najnowszego wydania lub wydania pofmagviodnénie norm i zbioréw przepiséw, chyba
ze w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przépismajp charakter
ogolnokrajowy, lub odnogzsie do konkretnego regionu, zossamrzyjete inne obowjzujagce normy, ktore
zapewnigg wykonanie na zasadniczo rownym lub ¢kgizym poziomie @i wymagany przez wczsiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warenkich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenipifraie
przez Irryniera.

Raznice pomgdzy wyszczegoélnionymi normami a ich proponowanyramiennikami musg by¢ doktadnie
odnotowane na frinie przez Wykonawgi przediazone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed glaczekiwanego
przez Wykonawg zatwierdzenia ich przez agniera. W przypadku gdy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zamienniki nie zapewnig@j wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawaatosuje si do norm
wyszczegOlnionych we wcadiej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda wzigte w opiek i zarad Zamawiajcego.

Wykonawca zobovgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowat zgodnie z jego poleceniami.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej

zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. Materialy

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekatgw budowlanych przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dofmz proponowanegazrédia wytwarzania, zamawiania wyrobow
budowlanych lub wydobywania materiatéw i odpowiedéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez hgniera. Zatwierdzenie partii (e&i) wyrobéw budowlanych z danegmoddia nie oznacza
automatycznieze wszelkie wyroby budowlane z danegddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaaany

jest do prowadzenia batlav celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonegdia

w sposoéb aigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggasRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyckDz. U. z 2016 poz. 1570) wyr6b
budowlany nadaje sé do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanychjezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodob z norm zharmonizowas albo
Z europejsk aprobad techniczy badZ krajowg specyfikacj techniczg paistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamoznaczog przez Komisje Europejgkza zgodn
Z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w oké&onym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklatgaggodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on oboyvikowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlamlppuszcza siwyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, spmizonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejodla ktdrych
producent wydat &wiadczenieze zapewniono zgodséwyrobu budowlanego z tlokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. 2015 poz. 1165)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyg miedzy innymi nastepujace informacije:
a) okrellenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodcégp wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktdbrym umieszczono dawanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umegliwiajace identyfikagt cech i deklarowanych wdeiwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji tecamej wyrobu.
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2.1.3. Zgodnie z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. 2016 poz. 1966) dla
wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanynproducent jest obowhzany dohczyé
informacj ¢ zawierajaca:

a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zaktadu prodo&gp wyréb budowlany,

b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgj nazwe, nazve handlovy, typ, odmiar, gatunek i klas
wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktérpotwierdzono zgodrio
wyrobu budowlanego,

d) numer i dat wystawienia krajowej deklaracji zgodiog

e) inne dane jeeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym esyigt oceny
zgodndaci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelpisymaga zapisanych w pkt. 2.1¢tlg odrzucone.

2.1.4. Wartas¢ uzytych Materiatbw stanowia koszty materialu wraz z kosztami zakupu, magazynoania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpmiegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaifo za spelnienie wymagda ilosciowych i jakadciowych materialow

z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéne

z dostarczeniem materiatow wyrobéw budowlanyclirdbot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piaskwiru bedsg formowane w hatdy

i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu Rob6t po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@vTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie lgdag wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadomdednio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyylniera, Wykonawca nie ¢bzie prowada zadnych wykopow

w obrbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéigigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym
obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagtzg wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
Z terenu budowy i zimne w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawc$li liezynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych wyrobow budowlanych do innych robét; te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychiotpw
budowlanych zostanie odpowiednio przewsctowany (skorygowany) przez dpniera. W kadym takim
przypadku nalgy speint wymagania ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadsetst(jednolity DZ.U. poz.21 z
2013r.).

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowléhgonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlamj i materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane byydoudowlane (materialy), do czasu gdydd one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojakos¢ i whasciwosé do
robot i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdhp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbigtikinows wiasng¢ Wykonawcy z wyjtkiem nizej zapisanych
bez uszkodze, destrukt z frezowania, stupki do znakéw drogduytarcze znakéw. Materialy te nafeodwies¢ na
sktadowisko Zamawiafego — OD Ztotéw ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotéw.
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UWAGA:

Materiaty z rozbiorki nadafe s¢ do powtérnego wbudowaniag smMasndcia Zamawiajcego. Naley je
oczysci¢, posegregowai przewiezé zabezpieczone na paletach na skladowisko Zamgoe@gp. Materiaty
z rozbiorki nie nadage sé do ponownego wbudowania stangwiwtasngé Wykonawcy i lgda
odtransportowane na jego sktadowisko przy zachawardepiséw (Dz.U. 2013 poz. 2lstawaz dnia

14 grudnia 2012 0 odpadach).

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie pizgcji Robot,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami skokngmi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactryiniera w terminie przewidzianym UmawSprzt bedacy
wlasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotosed do
pracy. R:dzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spta do uytkowania

i bada okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisdengli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduj
mozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpczed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera,
nie mae by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urmzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkéw Umowy, zostgmrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

4. Transport

Wykonawca stosowéasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie materiatdw (spia)
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie néglrie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsidankow
i w sposob cjgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicbdkdw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych Rob6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba sérodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&ngmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym Umaw

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa st ze, dla materiatow,
odpadow i sprgu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewejewywiezienie, wywodz itp. obejmuje
rowniez zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

5. Wykonanie robot

Jezeli technologia i czas realizacji kontraktu tegomraga roboty nalsy wykonywa w trybie 3 zmianowym
(3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabgitdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéine Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniamizymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wy wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez layniera.

Wykonawca zatgy, w razie koniecznii, osnow realizacyja, w oparciu o kt&r bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwdgiony w cenach jednostkowych poszczegdlnych robét
i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek Hu spowodowanego przez Wykongwe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosfajesli
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagwsa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng.
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Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemeriRnlot keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowejwi ST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji eyniera uwzgddni wyniki bad@ materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, sddadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwzang kweste.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie péiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty piestanowiono inaczej, uwa Sk ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy z dnia 14022 ,0 odpadach”.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposOb wykeamyia Robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robét zgodnie z Dokumergaéjrojektovy, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przezyniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagi@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét dnizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zalazorg jakasé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&adaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam cGhkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhya
zapewné wykonanie Robo6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiada;
wazhng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm okétajacych
procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhéiod badawczych. Zeli
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast
wstrzyma uaycie do Robét badanych materiatow i dégiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi sporadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by dostarczane wraz z prébkami materiatdw wédlach wystarczagych do wykonania
niezkednych bada. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem ladwteriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkytych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inzynier i Zamawiaicy bedzie mie€ zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu prébelNa 3 dni przed
przystpieniem do pobrania prébek Wykonawca powiadorayhiera o miejscu i sposobie pobrania probek.
Na zlecenie layniera po akceptacji Zamawigiego Wykonawcadulzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnynypeaku koszty te pokrywa Zamawday.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvcdo badéa wykonywanych przez hyniera lkeds odpowiednio opisane
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i oznakowane, w sposob zaakceptowany przezyniera. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Na 3 dni przed przygpieniem do kadego pomiaru lub badania , Wykonawca powiadomiytmera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi &anigi ich
wyniki do akceptacji layniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnyche¢bla przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspdlnymi x,y,z
w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdw z wynikami baglgak najszybciej, nie gidniej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaicn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera lub Zamawiajacego

Do celéw kontroli liynier lub Zamawiajcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiesaprobek i badania
materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonamowinien udziet mu niezlgdnej pomocy. laynier lub
Zamawiagcy dokonugc weryfikacji systemu kontroli robédt prowadzonegrzgz Wykonawe, bedzie ocenié
zgodndg¢ materiatdw i rob6t z dokumentacjprojektows i SST na podstawie wynikdéw badaontrolnych
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier lub Zamawiajcy ma prawo prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy. Zeli wyniki tych bada
wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier lub Zamawiajcy oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow i robét z dokumentadj SST. Mae rownie: zlec przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaiezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych had@omiaréw
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodddz kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela e#gciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodrgei z:

— Polsky Normy lub aprobaf techniczy, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej
Normy, jeeli nie g objte certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetniaj wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumengywgymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowgdlmoru ostatecznego. Odpowiedzidlhaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayziujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowydalg dokonywane na higco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpietsteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrstroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonal&saap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidiiab®wego. Zapisy étla czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokuryebéda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dat i podpisem Wykonawcy i ktyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:
— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez #iyniera programu zapewnienia j&ko
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robét podlggagh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegbinym w z@ku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie wykonywania
Robét,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd przediadone Ireynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Irtyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujexyniera do ustosunkowaniggsProjektant nie jest jednak stepn
Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si sposob aigly w jednostkach przyfych w Przedmiarze Robét
i wpisuje do Ksizki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, znaki CE lub znaki budowlane
wyrobow, orzeczenia o jaka materiatw, recepty robocze i kontrolne wynikida Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia j@koDokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udosgpnione na kadezyczenie lyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) neptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zagigie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowgds zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady Obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doéntacy Projektovy i ST,

w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaniaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tamminem. Wyniki obmiaru dala wpisane do Kgizki Obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaczenia wszystkich Robét. &ine dane
zostam poprawione wg instrukcji ltyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z eztaicia wymagaln do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera. Do
kazdej czsciowej sprzeday elementow, robdt czy materiatléw konieczne jesgaitenie Obmiardw robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafjiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pistanowiono inaczej, uva St ze, mierzone iléci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktddimoodpowiadajca podanej dla danej pozycji w kosztorysie
ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdego inaczej, objosci beda wyliczone
w m? jako diugé¢é pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj byé obmierzone wagowo,eha wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami c$fikkacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchrargatw
konstrukcyjnych nawierzchni wigce g wymiary goérnej ptaszczyzny warstwy.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafi@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roledlzaakceptowane przez zmiera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet wymagag
badah atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie doktadiéoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdéglad w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiw czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podleggih zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtigzéeds wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksyzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolczone w formie oddzielnego zeknika do
Ksigzki Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony zyhiera.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafiakreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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- odbiorowi czsciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi przed uptywemekojmi.

8.2. Odbhiér Rob6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og@im®stpu Robot. Odbioru Robét dokonujezimier.
Gotowai¢ danej czéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doelaka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie od daty zgtoszemissem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jakd¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia kyniera na podstawie dokumentéw zawigegeh komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier maze zadat odkrycia robét zakrytych, $& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwtatncci za
te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nigllgga odgbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktove.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici Robét. Odbioru egciowego Robdét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dtiRobot dokonuje krynier.

8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do ichidlo jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie Robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegczdzie stwierdzona przez Wykonawc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadmigm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczpreez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera

i Wykonawcy. Komisja odbiergfa Roboty dokona ich oceny jak@mwej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciowykonania Robét z Dokumentacj
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapo&na eealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez komisyad trwatych, nie magych wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona pgten, zgodnie z InstrukgjDPT-14 Ocena jakoi na drogach
krajowych, Cz$¢ | — roboty drogowe — Za¢znik do Zaradzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 30 marca 2017 ( ze zmianami).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiadgm Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Robé
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboawiy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata sporgzona
w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i@upetniagce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batiaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Informacja o znakach CE i znakach budowlanych w§wolumieszczone na opakowaniach lubgdobne do
dokumentéw handlowych orazwiadczenia o zgodroi.

Opinie technologiczy sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
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8. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robdét i sieci uzbrojenia terenu (3 egzemplarze).
9. Dokumentagj fotograficzry ,przed, w trakcie i po wykonanych robotach (padgé¢ z kazdego etapu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wegem przygotowania dokumentacyjnego niglgbgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigikow wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa ptatndci
9.1Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawa@ o roboty budowlane

9.2 Objazdy, Przejazdy, drogi tymczasowe i Organizacj&uch

Koszt Organizacji ruchu obejmuje wszystkie kosztyigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem

utrzymaniem i demongg@m oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Orgaagji Ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian domiez z dostarczeniem kopii Projektuzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnweynikajagcych z posipu Robdét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

(c) Optaty/dzierawy terenu.

(d) Przygotowanie terenu.

(e) Tymczasow przebudow urzadzen obcych (jéli zaszta taka konieczié).

(f) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

(g) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych naddey.

(h) Koszt zapewnienia niezbnych czynnikdéw produkcji.

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

(@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet.

(b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

(c) Utrzymanie plynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

Koszt Likwidacji i organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usungcie i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

10.Przepisy zwhzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowld®e {J. z 2016r. poz. 290 z friejszymi zmianami wraz
z aktami wykonawczymi).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wagie dziennika budowy, mona i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawieggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U 2014 poz.768).

4. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z 21.02.1995r w sprawie rodzaju

i zakresu opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyscio geodezyjnych obowzujacych
w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 caat995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjaegtograficzne (Dz.U. z 2016r. poz. 1629).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. z 2016r. poz. 1440).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2015r. poz. 1165).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméigblicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. po162)

©ONo O

Ponizej zalacznik nr 1 — wzor tablicy do wykonania
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2. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO $CIOWYCH D-01.01.01

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej § roboty zwhzane z odtworzeniem trasy
i punktow wysokéciowych dla zadania,Remont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca
wojewoédztwa — Nowy Dwor.”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t zwzanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie (wytyczenie) trasy w téeeinwyznaczenie wysokciowe
elementow drogi.
W zakres robét pomiarowych, zyganych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysahowych wchodz:
a) zabezpieczenie lub przeniesienie geodezyjnych pungbligonowych i reperow,
b) wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy i punktowsekgsciowych,
¢) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnylyezeniem dodatkowych przekrojow,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) odtworzenie punktéw referencyjnych w osi jezdnathotkéw betonowych §wiadkéw") w koronie
drogi,
g) wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej, inwertacyjnej sytuacyjno—wysokoiowej
przyjetej w Gsrodku Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznej -gz e

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania msyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koacowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagangdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova, SST
i poleceniami layniera.

2. Materialy
Ogolne warunki dotyeze materialtéw podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganirag”. pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi tragyanicy pasa drogowego i roboczych punktow
wysokadciowych wg zasad niniejszej SST: s
- paliki drewniane @rednicy 5-8 cm i dtugdci 0,5-1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa,
- betonowe punkty graniczne (zgodne z odpowiednimaozdzeniem),

3. Sprzet

Ogolne warunki dotyegce spretu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne . Bkt

Roboty zwijzane ze stabilizagji oznaczeniem punktow gtéwnych trasy, granicy pasagowego oraz
roboczych punktéw wysokoiowych kxda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokéciowym powyszych elementéw wykonywane eda specjalistycznym spefem
geodezyjnym. Sprz stosowany do wyznaczania punktéw gtownych powinigwarantow& uzyskanie
wymaganej doktadrigi pomiaru.
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4. Transport
Ogolne warunki dotyece transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagandneyg'. pkt. 4.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe)gnby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyegce wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagagdine .

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &y wykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Projektanta lub Zamawigiego dane zawierge
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy. W oparciu o materiabstdrczone przez Projektanta lub
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegblowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe ipow by wykonywane przez osoby posiagtzg
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcaowinien natychmiast poinformowa Inzyniera
o wszelkich b¢dach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych .eBY te powinny by usungte przez
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasgunkty
posrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia oMagace ich charakterystyk i potozenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych.

5.3. Wyznaczania punktoéw gtéwnych osi trasy i punkiw wysokdciowych

Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikdw drewnianych lub stupkéw betonowychtadze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odkgtoiedzy punktami gtownymi na odcinkach
prostych nie mge przekracz& 500 m. Maksymalna odledgi® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
powinna wynosi 500 m. Repery robocze najezalazy¢ poza granicami robét. Rdne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km,
stosujc niwelacje podwojpw nawipzaniu do reperéw gatwowych.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasyz e rzadziej ni co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi jezdni, nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu. Do wyznaczania kegai jezdni, nasypow i wykopow naidg stosowa paliki lub wiechy.

5.6.0znaczenie granicy pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego pdlelgdzie na wyznaczeniu, zastabilizowaniu i oznakowamizez
uprawnionego geodgt granicy pasa drogowego. Geodetgddie wykonywal powygsze wyznaczenie,
zastabilizowanie ioznakowanie granicy pasa drogmveia odcinku wykonywanej budowy/rozbudowy
/przebudowy/remontu staraniem i na koszt Wykonawalydt. Geodeta winien przeprowatlzidpowiedni
procedug celem ustalenia i oznakowania faktycznych gramawmych pasa drogowego. W przypadku gdy
granica pasa drogowegedzie przebiegata w koronie drogi lub poprzezadeenia drogowe (np. chodniki)
geodeta winien przygotowadokumentagj niezkedng do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu
doprowadzenia zgodia pasa drogowego z Ustawo drogach publicznych. Po regulacji stanu prawnego
Wykonawca zastabilizuje gramicpasa drogowego drogi wojewddzkiej za pomdmetonowych punktéw
granicznych i betonowycBwiadkéw punktéw granicznych. Betonowe stupki grani naley wkopa w
miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowéma zatamaniach granicy i na granicy dziatek
sgsiadupcych z pasem drogowym)Swiadek punktu granicznego winien dyusytuowany w miejscach
charakterystycznych pasa drogowego (na zatamariasly jednak nie rzadziej ni200 m. Betonowe stupki
graniczne i betonowyswiadek punktu granicznego zostamvykonane staraniem Wykonawcy. Powye
prefabrykaty musgby¢ zaakceptowane przezzyniera
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6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogaln&introle jakdci prac
pomiarowych zwizanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysaiowych oraz wyznaczeniem pasa
drogowego naley prowadzé wg ogélnych zasad oldlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogdélne”.

Jednostlk obmiaru robét, wykonania mapy geodezyjnej, robdmiarowych przy wyznaczeniu trasy,
wyznaczenia i stabilizacji za pomppunktéw granicznych oraz oznakowania za paésdadkéw granicznych
granicy pasa drogowego jest km (kilometr).

8. Podstawa ptatndci
8.1.0golne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2.Cena wykonania wyznaczenia osi trasy i punktow Wwgstowych obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdéwnych osi tiggnktow wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékimwych

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnynaczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw dla inwestycji powykonawczejekiu,

— sporadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramagcimigru powykonawczego szkicu
przebiegu granic prawnych z ich stabilizagj terenie znakami granicznymi typu 36a (zgodni®mmy
BN-67/6744-09) swiadkami betonowymi tych znakéw wykonanymi zgodnieahczonym rysunkiem
(zat.1) nie rzadziej 5i100m

- wykaz zmian gruntowych

9. Przepisy zwjzane

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdejszymi
Zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

wn
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3. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJN YCH D-04.03.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyegre oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych dla zadani@emont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca
wojewoédztwa — Nowy Dwor.”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z:
— oczyszczeniem i skropieniem warstwy bitumicznej pearstvwe wigzacg i wyrbwnawca z betonu
asfaltowego, emulgjasfaltovg modyfikowary C60B32M oraz mleczkiem wapiennym,
— oczyszczeniem i skropieniem warstwy bitumicznej peatstve $cieralp z SMA emulsy asfaltovg
modyfikowary C60BP32M oraz mleczkiem wapiennym.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi do skropienia podbudéwlasfa/ch i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimera@@o BP3 ZM
- kationowe emulsje asfaltowe C60 B3 ZM

2.3. Materialy do ochrony wykonanego skropienia
Materialem stosowanym do ochrony emulsji jest ntecwapienne.

2.4. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej modgfikane polimerami podano w normie PN-EN 13808.
Wymagania dla mleczka wapiennego:

- zawarté¢ Ca(OH)2 >90%,

- zawartd¢ catkowita (CaO + MgQ) 90% wg PN-EN 459-2,

- $rednia ziarnist& czgstek statych d50%<pm

2.5. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zalecana ilé¢ pozostatego lepiszcza w kg/m2 powinna wyApsi

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0,5 kghrgutazeniem warstwy wizacej.
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego 0,3 kg/m? przedeisem warstwycieralne;.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inspektora.

2.6. Skltadowanie lepiszczy

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnyckoraikach pionowych
z nalewaniem od dna. Przy przechowywaniu emuldalisvej naley przestrzega zasad ustalonych przez
producenta w celu zachowania ich jédio
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Mleczko wapienne naly przechowywé w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych ztasswaniem
mechanizmow zabezpieczaych. Produkt nie me@ by przechowywany ani transportowany w pojemnikach
aluminiowych oraz przechowywany w temperaturachizmrb°C.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg siec mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

— szczotek mechanicznych, zaleca giycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czysmyzch i shezy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiada migkkie
elementy czyszaze i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uragdzenia
odpylapce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadwyposaona
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

— predkosci poruszania giskrapiarki,

— wysokdci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza,

— zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchigzolowany termicznie tak, aby byto mowe zachowanie

stalej temperatury lepiszcza,
- wykonawca powinien posiadaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki,
— skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od iléci zatazonej.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotyesee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdoitwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dosipem wody.
Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtls powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny¢ brzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory

o pojemnéci nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub skladowania emulsji powinnyg by
czyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Podiae pod warstw asfaltows powinno by przygotowane zgodnie z wymogami dla drogi o katiegachu
KR3, w oparciu o0 wymagania wg normt PN-EN 1380&Zahik krajowy NA.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody @éueniem. W miejscach trudno degghych naley
uzywa¢ szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogvanyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna byoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.
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5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Pohczenia mgdzywarstwowe powinny kywykonane zgodnie z wymaganiami podanymi dla doogategorii
ruchu od KR3, w oparciu 0 wymagania wg normy PN-E3808 Zajcznik krajowy NA oraz PN-EN 459-2.
Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem z@monasipi¢c dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierizahmaze by wilgotna.
Skropienie warstwy mie rozpoca¢ sic po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Wykonanie skropienia skladaesi dwéch czynngi:

1. skropienie emujgjdwukrotne),
2. rozpryskanie na rozpadkej emulsji mleczka wapiennego.

Warstwa nawierzchni powinna dykrapiana lepiszczem oraz mleczkiem wapiennym pezgiu skrapiarek,
a w miejscach trudno deginych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovd).

Temperatura lepiszczy powinna wynoed 50 do 80 C.

Skzenie roztworu roboczego mleczka wapiennego zyaf@zygotowé tak, by w 100 g probki zawagd
wodorotlenku wapnia wyeana w gramach, a otrzymana przez wysuszenie priskiszarce w temp. 110+5°C
do stalej masy (jednak nie dij niz 5 godz.) byla nie mniejszamB,0 % i nie wgksza nk 16,0% - do
skropienia warstw mineralno-asfaltowych. Dozowamanawierzchri dawka roztworu mleczka wapiennego
powinna zawiera si¢ w przedziale 250 g/m2 + 20 g. Dalsze prace budwsvida zabezpieczonej nawierzchni
mozna prowadzi po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu mkacwapiennego - ocena wizualna
(powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia naipaehni).

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadprobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedkenia wymaganej iléci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@?:;';ZVOSC Wartasci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodn& granic terenu robot z Wg pktu 5

1 . lraz . . . .
dokumentagj projektow i dokumentacji projektowej

2 | Czystd¢ podiaza (sprawdzona wizualnie) Ocenagia Wg pktu 5.2

3 | Sprawdzenie jednorodém skropienia 2000 +§OOO m Wg pktu 5.3"
Wytrzymatdi¢ nascinanie podczenia mgdzy 1 prébka na
warstwami:

g |V . 15000 _ 1.0 MPa
scieralna — wizaca wykonanej
wigzaca - podbudowa nawierzchni 0.7 MPa

Y Dopuszczalne odchylenia s dozowanej emulsji na 1°m+ 10%. Dopuszczalne odchylenia szerako
dozowanej warstwy emulsji: £ 10 cm.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powdémi,

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z@di
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rh oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngblejmuje:
— mechaniczne oczyszczeniezkaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy przed ggmiem warstwy podbudowy lepiszczem,
— skropienie powierzchni warstwy przed zdmiem warstwy wizacej lepiszczem oraz mleczkiem
wapiennym,
- skropienie powierzchni warstwy przed z#miem warstwyscieralnej lepiszczem oraz mleczkiem
wapiennym,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. Przepisy zwizane

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — fsklasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WAB24 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania
Techniczne.

3. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych W2026 — czs¢ Il Wykonanie nawierzchni asfaltowych
Wymagania Techniczne
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4. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO ME CHANICZNIE
D-04.04.02

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczraezdbania;,Remont nawierzchni drogi woj. nr 179
odcinek granica wojewodztwa — Nowy Dwor.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyahttadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczoljmuje wykonanie:

- warstwa dolna gruloi 15 cm o uziarnieniu ggtym 31,5/63,0 mm

- warstwa gorna gruloi 10 cm o uziarnieniu ggtym 0/31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdamécznie - jedna lub wtej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpplegajcy na odpowiednim za&gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostate okéenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagarmigoine” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kyniera.

Ogoblne wymagania dotygee jakdci robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania Ogblne

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamdmystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniaowsta skalnego Iub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dyciagla i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gdrnej krzywej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna nie nie
przekracza 2/3 grubdgci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-EN 933-1, powinna réi& si¢ pomicdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Lp. Wyszczegodlnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, % (m/m) od 2 do 1( PN-EN 933-1
2 | zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie ggej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartd@¢ zanieczyszcaeorganicznych, % (m/m), nie wéej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wsk&nik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagd! lub 11 wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeij niz 35

b) $cieraln@¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku|do

straty masy po petnej liczbie obrotow, nieceej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasjkliwosé, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 |Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wigcej ne

10 | Wskanik nosnosci wie mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni

a) przy zagszczeniud = 1,00 80
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3.Woda

Nalezy stosowa wode wedtug PN-EN 1008

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne’jk

3.2.Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujascy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego ktalianego mechanicznie
powinien wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,
Wymaganie to jest zhlne, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepdmieszanki

a)

b)

0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgoob

réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszadl zgod Inzyniera do rozkladania mieszanki

drogach o ruchu mniejszym odtzkiego mana dopuci¢ spycharki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lultatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdélne wymagania dotyczce wykonania robot
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa powinna ky utozona na podizu zapewniagjcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

D15

dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodsPolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychgstek gruntu,
wyznacza s z warunku:

d50

Og < 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s¢ na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materialtéw gzginych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usunrite wedtug zasad zaakceptowanych przegriiera.

5.3. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhpztozona w sposéb zapewniay
osikgniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpocozie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ¢uietll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta& osuszony przez mieszanie i napowietrzaniezellewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warkgsi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong ilosciag wody i réGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowjzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jako sci robét

6.1.0g06Ine wymagania dotycgce kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdéci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tewmny
obejmowad wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszywa famanego siabiianego
mechanicznie

Czestotliwosé bada
Mir!imaln_a Ii(_:zba badana | Maksymalna powierzc_hniau
Lp. Wyszczegdlnienie bada dziennej dzialce roboczej p(r)wc;bjlé(é(r)]\gvybg;zgﬁizdma
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 400
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazkej dziennej dzialce
roboczej za pomacanalizy sitowej. Probki naly pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej
zag:szczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5, do kontroli nale pobierg 2 prébki z kadej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il),lertonch +10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kontrola zagszczenia i nosrsoi podbudowy stabilizowanej mechanicznie agl@rzeprowadzéa nie rzadziej
niz 1 raz na 400 fi w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nahle sprawdza wedtug BN-77/8931-12 i powinno wynaslis>1,03. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielinee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia
nalezy oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia EL e wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

Ei < 22
6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévabcere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalsy
przeprowadsi dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Prébki do badapetnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
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6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszjamanego stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 400 f

2 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 500 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

6.4.2. Grubd¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o vecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.3. N@nosé¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier agodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztalcenia mierzony
z kruszywa d Zagszczenia kotem, mm ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie | mniejszy nk
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 10 140 1,60 60 120
80 10 125 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednidisciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wighiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcadlp@owy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonamgodbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaayagdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o odtomej grubdci.

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0M0@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena wykonania 1 fpodbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego awiclanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiatéw i dostarczenie materiatow oraze$p niezlzdnego do wykonania podbudowy,
— zakup gotowej mieszanki,
- mechaniczne rozienie materiatu warstwami,
— zagszczenie poszczegoélnych warstw,
— utrzymanie wykonanej warstwy,
— $rodki zaradcze chrogte podbudow przed pogorszeniemesiakasci i niekorzystnym wptywem wody
i sprztu wykonawczego,
- wykonanie pomiaréw i badaujetych w SST.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania protrekiy

Badania geometrycznych wawosci kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wkwosci kruszyw. Czé¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

Badania wéciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo§od

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirizanieczyszcze
organicznych

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody
oznaczania odpordoi na rozdrabianie

2. PN-EN 933-1

3. PN-EN 933-4

4. PN-EN 1097-5

5. PN-EN 1097-6

6. PN-EN 1367-1

7. PN-EN 1744-1

9. PN-EN 1097-2

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprodek, badanie i ocena
11. PN-EN 1008 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych wkiwosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataemidaerzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

13. BN-EN 933-8

14. BN-64/8931-02

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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10.2.  Inne dokumenty

18. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchnidadnych i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997.

19. ,Instrukcja Bada Podiora Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — ¢8& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.
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5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO D-04.07.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyce wykonania
i odbioru podbudowy z betonu asfaltowego dla zamtgtemont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek
granica wojewddztwa — Nowy Dwor.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
warstwy podbudowy betonem asfaltowym AC 16 P 35/5@ grubosci po zag:szczeniu 6 cm.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania

i rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzckidry maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4 Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzlyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub

nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDKIA [72].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wksza cz$¢ pozostaje na sicie

0,063 mm

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2.  Materiaty.

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00.
“Wymagania ogoélne”.

Do betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej halstosowa kruszywa i lepiszcza podane w piszej
tablicy 1.
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Rodzaj materiatu KR3

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 16

granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 22

[mm]

Lepiszcza asfaltowe *a) 35/50

Kruszywa mineraine Tablice 4, 5,6 , 6ai 7 WT-1
Kruszywa 2014

a) na podstawie aprobat technicznych mbgé stosowane tale inne lepiszcz

nienormowe)

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Asfalt drogowy 35/50 powinien speldiasymagania PN-EN 12591.

Skladowanie asfaltu drogowego powinng stlbywa w zbiornikach, wykluczagrych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfattwinien by magazynowany w zbiorniku wypasmym w
system grzewczy geedni z termostatem kontrofigym temperatwr z doktadnécia + 5°C. Zaleca si
wyposaenie zbiornika w mieszadlo. Zalecg siezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz umika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2014, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betasfalbwego

WEA SCIWO SCI KRUSZYWA WYMAGANIA DLA KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezera ni: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni wg kategorii: Gs/15 Goois, Goon7:
Zawartag¢ pylow wg PN-EN 933-1, kat. nie vrgza ng: f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4,

: ) .. Flzg lub Sko
kat. nie wysza ni:
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nig¢sza ni: 50130
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badaras LA
kruszywie o wym. 10/14, rozdziat 5; kat. nigssa ni: 40
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedleaina przez producentd
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowanzep producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarzé& g/1 E
11/16 lub 8/16; kat. nie wgza ni: 4
.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wynreglat.: SBa
Sktad chemiczny — upr.opis petrograficzny wg PN-E32-3: deklarowana przez producenta
G_rube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p2,1at. nie wysza Mipc0.1
niz: '
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiauzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporré
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana 0dporrio
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Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub sgbfm uziarnieniu do B< 8 mm do

podbudowy z betonu asfaltowego

WELA SCIWO SCI KRUSZYWA

WYMAGANIA DLA KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezera ni: G851 GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni wg kategorii: Gc20
Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wgza ni: fs
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kat. nie vigza ni: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kat. nie nksza ni:

ECS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9

dedleana przez producentd

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowanzep producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 2,14
kat. nie wysza ni:

mpc0,1

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub g@gtym uziarnieniu do D< 8 mm do

podbudowy z betonu asfaltowego

WELA SCIWO SCI KRUSZYWA

WYMAGANIA DLA KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezeka ni: Ge85 i G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii: Gc20
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wgza ni: fi6
Jaka¢ pytébw wg PN-EN 933-9; kat. nie wgza ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecs30

kat. nie nksza nt:

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9

dedkeana przez producentd

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowanzep producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 2,14
kat. nie wysza ni:

mpc0,1

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa o ejgtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

WELA SCIWO SCI KRUSZYWA

WYMAGANIA DLA KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezera ni: Ga85

Zawartag¢ pylow wg PN-EN 933-1, kat. nie vrgza ng: Fie

Jaka¢ pytdw wedlug PN-EN 933-9; kategoria neasya ni: MB(10

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4,

kat. nie wyisza ni: Flao lub Sko
WY

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nig¢sza ni: 50130

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badaras LA

kruszywie o wym. 10/14, rozdziat 5; kat. niesda ni:

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

dedleaina przez producentd

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowanzep producenta

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarz4,3
11/16 lub 8/16; kat. nie wgza ni:

Fs

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wynreglat.:

SBa

Sktad chemiczny — upr.opis petrograficzny wg PN-E32-3:

deklarowana przez producent

15

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p2,1dat. nie wysza

niz: mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiauzla wielkopiecowego magana odoorré
chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymag P
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego wymagana odporré

chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2:
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Tablica 6. Wymagane wdeiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

WEA SCIWO SCI KRUSZYWA WYMAGANIA DLA KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezgra ni: zgodnie z t?ggﬁ? wPN-EN
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9, kat. nie virgza ni: MBE(10
Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie viggza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producents
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu Vv
wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
I AR&B8/25
kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie ygza ni WS¢
Z_awa_irt(tc’ C‘aCOS w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. CCro
nie nizsza nk:
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym; Ka
wymagana kategoria: Deklarowana
.Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katéay BNbekiarowan.

Skladowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podize skladowiska musi Igy réwne,
utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wypos@nych
w urzadzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepi asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiednj przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odposgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaj 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi
Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rgnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatdw lub pagtzenie
warstwy asfaltowej z ugzdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,
b) emuls{ asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrmaprobat technicznych.
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna sino

— nie mniej nz 10 mm przy grub&ei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Skltadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowamglimerami
wg PN-EN 14023 ,metagna goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nafestosowé kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808.

Emulsg asfaltowy mozna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytdiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglemalew& emulsji do opakowai zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedtgo powinien wykaza sic
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszcacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub texdmy.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nag pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszym@na przewoz dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnhny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniaoalery przewozé w sposéb chroncy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wyipez luzem powinien hyprzewaony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatgmkish, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiemag nie lgdg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetly powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakoviaz metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH 4). Mieszank
mineralno-asfaltow nalezy dowoztt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzada powinna ki zabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnildrmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@wyipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikovrywanych do transportu mieszanki powinnylnzyste, a do zwihnia
tych powierzchni mgna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeeé¢ lepiszcza podane sv ponizszej tablicy

Wymiar oczek ll(?zedne._ krzmch granicznych MM dla
ategorii ruchu:
sit#, mm AC16P
KRS3 - KR6
315 y
22,4 100=-
16,0 90100
11,2 65+-85
8 50-76
2,0 25+50
0,125 512
0,063 4+8
Zawartac¢ lepiszcza | Bmin a¢
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Beton asfaltowy do warstwy widacej powinien spetniawymagania podane w pasizej tablicy:

AT Warunki zageszczenia : . : Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ~C 1P
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, V min4,0
przestrzeni 2x75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 V max7,0
. PN-EN 12697-22, metoda B
o ddpor“‘jc na C.1.20, - w powietrzu, PN-EN 13108 WT Saro0
eformacje watowanie, 20 PRDacr.
trwate® Pog-Pi1oo : AIRD9,0
D.1.6,600C, 10 000
PN-EN 12697-12,
Odporna¢ na dziatanie| C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ITSR
wody 2x 35 uderzé z jednym cyklem zameania, 70
badanie w 25°C

3 Grubdi¢ ptyty: AC16 60 mm

Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna lwyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podiaza powinna by sucha i czysta.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@ed naley skropt emulsp asfaltovg
w ilosci ustalonej w SST D.05.03.26.

Powierzchnie czolowe kragmikéw, wtazow, wpustow itp. upzizeh powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i gazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikédw oraz pomiaru tenpeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nal@rzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewtyaj utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig = 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie m@ przekracza 190°C dla
asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteyskata temperateiwtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mreészaineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej goajl w tablicy. W tej tablicy najmsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltoweptarczonej na miejsce wbudowania, a nagag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza i najntsza temperatura mieszanki AC to od 150 do 190 °C

Spos6éb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minetasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe)

z zachowaniem braku xnic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podiaze (podbudowa z kruszywa niez@anego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nioe,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

5.5. Ukladanie i zagszczanie warstwy podbudowy

Najwigkszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekrécZg5 grubdci ukladanej warstwy. Przed
przystpieniem do ukladania warstwy podbudowy Wykonawcavipin wyznaczy niwelet ukladanej
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warstwy wzdtd krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej przesuwagstzujnik
urzadzenia sterujcego uktadark

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné fiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyinsie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gézejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Zagszczanie naly rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia ulponej warstwy
powinien by > 98 %, a zawartd wolnych przestrzeni 3-8 [%(v/V)]

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZia
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byrowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzyleptasmg asfaltowo-kauczukoyv Sposéb wykonywania @@z roboczych
powinien by zaakceptowany przezayniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbgdae wiaciwym stanie, 2 do czasu utzenia na niej
nastpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podivy Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materi@dakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaraci zgodndci, aproba¢ techniczma, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Irkyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi og6lne
Badania dzig sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdéw do
uszczelnia itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia itp.) spetnigjwymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.
Wyniki bada&n Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier mae zdecydowé
o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejiqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- wykaz ilosci materiatdw lub grubiei wykonanej warstwy,
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— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jgkmateriatdéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gu@ienia itp.) spelnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu budowy zajmujegsi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy:

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarté¢ lepiszcza

1.3 Temperatura regknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa

2.1 Wskénik zag:szczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu

2.4 Zawarté¢ wolnych przestrzeni.

a) do kadej warstwy i na kade rozpocgte 1 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie mdityzdiczba prébek
moze zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogolne

Wiasciwosci materiatdbw budowlanych nafg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezoaych do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badekontrolnych powinny bé zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 5 wg SST.
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwarasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.2. Widciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z maieki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy wartasci 66°C dla asfaltu 35/50. Z&li w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jgsanulat
asfaltowy, to temperatura ghkinienia wyekstrahowanego lepiszcza nie zenoprzekrocz§ temperatury
migknienia Trgemix, podanej w dokumentacji projektowej, oceej niz 8°C.

6.4.1.3. Zawartg¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfolle wyjatkowo

z probki pobranej z nawierzchni nie seoodbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zateici od liczby wynikéw badé&z danego odcinka budowy.

Rodzai mieszank Liczba wynikéw bada
! 1 2 od3do4]| o0d5dd8| od9do1d >20
grt/'t')?z?:m?'ste +0,6 +0,55 +0,50 +0.40 +0,35 +0,30
drg/t')'ﬁsigmste +0.5 +0.45 +0.40 +0.40 +0,35 +0,30

a) dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jeden wynik, sfgrod wynikow bada wzigtych do
obliczenia sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jesteksza od dopuszczalnej odchy
dotyczicej sredniej arytmetycznej, lecz i;m przekracza dopuszczalnej odchyiki jak
pojedynczego wyniku badania
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6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie ‘roodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikoéw bada z danego
odcinka budowy.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetigmaainny by spetnione jednoczgie.

Dopuszczalne odchytki dotygze pojedynczego wyniku badaniasiedniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci kruszywa:

Liczba wynikow bada

Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3 od5 od 9 >20
do 4 do 8 do 19
<0,063 mm [%(m/m) — +4,0 | 36 | #32 | 29| 24| #2(
mieszanki gruboziarniste
<0,063 mm [%(m/m) — +30 | +27 | #24 | 21| #1,8]| #1p

mieszanki drobnoziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki +50 +4.4 +3.9 +34 +2.7 +2 (
gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki +4.0 +3.6 +33 +29 +2.5 +2 (
drobnoziarniste

Od 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 15,0 +4,1 3,3 +3,0
>2 mm +8 16,1 15,0 4,1 +3,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +40
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,5 +4,3 +4,1 -
Ziarna grube 9 |-76+50 -6,8 -6,1 | -5,5+5,0 450
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 +5,0 +5,0 -

6.4.1.5. Gestosé i zawartosé wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchie maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 5.2
0 wiecej niz 2,0% (V/V).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubdé warstwy oraz ilos¢ materiatu

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubdgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. krynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek agciowy
powinien zawiera co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowgzujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje esiredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&iowym.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia powinno wynasi> 98 % oraz
zawart@¢ wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartasci 3,0 + 8,0 [%(v/v)]. Dotyczy to kalego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukoéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.4. Pozostate wikgziwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#élaj jezdni, nie mze sk rozni¢ od szerokéci projektowanej

0 wiecej niz £5 cm.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o 5 cm.
Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢dgdnorodny, bez sian, deformacji, plam

i wykruszea.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 Mg masy mineralno-asfaltowejytej do warstwy podbudowy.

8. Odbior robot

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwizane z wykonaniem podbudowy najedo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiory s
okreslone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

W razie odchylé wickszych od dopuszczalnych Zamaw@j maze dokona potracen wedtug zasad opisanych
w Instrukcji DPT-14.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania wyréwnania podbudowy 1Mg mieszarikienalno-bitumicznej obejmuje:
- wytworzenie betonu asfaltowego bagupa recepcie roboczej zaaprobowanej przeyniera,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- zabezpieczenie kra@mnikoéw, zakrywanie i odkrywanie wdzen kanalizacyjnych w trakcie robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratésiekowych,
— uzupetnienie krawdzi jezdni,
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,
— mechaniczne ulgnie mieszanki,
— mechaniczne zggzczenie rozioonej warstwy,
- wykonanie ziczy,
— zabezpieczenie krazi,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych Specyfikag;j
— uporzdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=

PN-EN 12591  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla défa drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwyutrwalér stosowanych na
drogach, lotniskach iinnych powierzchniachganaczonych do ruchu

3. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badaniasnéek mineralno-asfaltowych na
goragco -- Cz$¢ 11:  Oznaczanie powinowactwa peday kruszywem i asfaltem

4. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikdgtionowych emulsji asfaltowych

5. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikagfaltdw modyfikowanych polimerami

6. Kruszywa do mieszanek minerarlno-asfaltowycbwigrzchniowych utrwalé na drogach krajowych WT-1 2014
Kruszywa. Wymagania techniczne — Warszawa 2014

7. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych W2024 — czs¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne - Warszawa 2014

8. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WA026 — czs¢ 1| Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania techniczne -Warszawa 2016r.
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6. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WYR OWNAWCZA
| WI AZACA D-05.03.05a

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét zwjzanych z realizagjzadania:,Remont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca
wojewoédztwa — Nowy Dwor.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem:
- warstwy wyréwnawczej betonem asfaltowym AC 16 W 350 osr. grubosci 5 cm
- warstwy wiazacej betonem asfaltowym AC 16 W 35/50 o grul§oi 5 cm

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o0 zmiennej gégbouktadana na istnigfej warstwie w celu

wyréwnania jej nieréwnéi w profilu podiwnym i poprzecznym.

1.4.2. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipelpiacza mineralnego o oklenym skladzie
i uziarnieniu.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.4.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaldaitazona i zagszczona.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymwéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywaniod;
moze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.6. Podioze pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

1.4.7.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.8.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.9. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.10.0Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robét.

1.4.11.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢ob

1.4.12.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

3. Materialy.

3.1.0gdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00.
“Wymagania ogoélne”.

Do betonu asfaltowego do warstwy wyréwnawczej halstosowa kruszywa i lepiszcza podane w piszej
tablicy 1.

Rodzaj materiatu KR3
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
; 16
granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, 22 4

[mm]
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Lepiszcza asfaltowe *a) 35/50

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11 WT-Kruszywd
2014

a) na podstawie aprobat techniggh mog by¢ stosowane tale inne lepiszcz
nienormowe)

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Asfalt drogowy 35/50 powinien speldiasymagania PN-EN 12591.

Skladowanie asfaltu drogowego powinng stlbywa w zbiornikach, wykluczagrych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyrbiornik
roboczy otaczarki powinien Kyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfattwinien by magazynowany w zbiorniku wyposmym w
system grzewczy geedni z termostatem kontrofigym temperatwr z doktadnécia + 5°C. Zaleca si
wyposaenie zbiornika w mieszadlo. Zalecg siezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz umika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2014, obejmage kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy agacej, wyrébwnawczej i wzmacnigej z
betonu asfaltowego

WEA SCIWO SCI KRUSZYWA WYMAGANIA DLA KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezera ni: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze ni wg kategorii: Gs/15 Gooris, Goonz
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wgza ni: f,

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, lub S

kat. nie wysza ni: Flas ub Sbs
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C

w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5, kat. nig¢sza ni: 50110

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badaras LA

kruszywie o wym. 10/14, rozdziat 5; kat. nigssa ni: 0

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedleaina przez producentd
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 deklarowanzep producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarzé& g/1 E

11/16 lub 8/16; kat. nie wgza ni: 2

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, wynreglat.: SBa

Sktad chemiczny — upr.opis petrograficzny wg PN-E32-3: deklarowana przez producentp
G_rube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p2,1at. nie wysza Mipc0.1

niz: '

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiauzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporré
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chlodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporré

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbym uziarnieniu do B< 8 mm do
warstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigiej z betonu asfaltowego

WEA SCIWO SCI KRUSZYWA WYMAGANIA DLA KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezeka ni: G:85 i G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii: Gc20
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wgza ni: fa

Jaka¢ pytébw wg PN-EN 933-9; kat. nie wgza ni: MB(10
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Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kat. nie nksza ni:

ECS Deklarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9

dedleana przez producentd

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowanzep producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 2,14
kat. nie wysza ni:

mpc0,1

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub g@gtym uziarnieniu do D< 8 mm do

warstwy wizacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego

WELA SCIWO SCI KRUSZYWA

WYMAGANIA DLA KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezeka ni: Ge85 i G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk wg kategorii: Gc20
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1, kat. nie wgza ni: fi6
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kat. nie wigza ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ec<30

kat. nie nksza nt:

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat. 7, 8 lub 9

dedleana przez producentd

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowanzep producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 2,14
kat. nie wysza ni:

mpc0,1

Tablica 5.
asfaltowego

Wymagane wdeiwosci wypetniacza do wdzacej, wyrOwnawczej i wzmacnigiej z betonu

WEA SCIWO SCI KRUSZYWA

WYMAGANIA DLA  KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kat. niezgra ni:

zgodnie z tablig 24 w PN-EN

13043
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9, kat. nie virgza ni: MB(10
Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie vigza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-7

deklarowana przez producents

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu

wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vogues
Przyrost temperatury gknienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
. Argp8/25
kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wg PN-EN 1744-1, kat. nie ygza ni WS¢
Zawartg¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kat. cC
70

nie nizsza nt:

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym;
wymagana kategoria:

Ka Deklarowana

.Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katéay

B NDekIarowan

Skladowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub matzeniu. Podize skltadowiska musi Igy réwne,
utwardzone i odwodnione. Skfadowanie wypetniaczavipoo st odbywa& w silosach wyposanych

w urzadzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwaraptggo
odpowiednj przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporgomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaj 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia petzen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu

wykonywanego w renym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia ranych materiatdw lub pagkzenie
warstwy asfaltowej z ugzdizeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakiiay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaehigcznych,
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b) emuls{ asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrmaprobat technicznych.
Grubdi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grub&ei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.
Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kragdzi nalezy stosowéd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowamfimerami
wg PN-EN 14023 ,metagdna gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyta z warstw scieralrg) nalery stosowé kationowe
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikoaraonlimerami wedtug PN-EN 13808.

Emulsg asfaltoa mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytfiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglealew& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedtgo powinien wykaza sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvtypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich,srednich i cézkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agzen czyszcacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub texdmy.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w uggdzenia
umazliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Kruszym@na przewoz dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypeltniagalezry przewozé w spos6b chrogcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wyipez luzem powinien hyprzewaony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiatgmkish, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (ma@ze zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH 4). Mieszank
mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od pos¢pu robot.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzada powinna ki zabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnildrmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@ewinna zapewnia utrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemniké&ywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste,

a do zwikania tych powierzchni nmima wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewpltywge szkodliwie na
mieszank.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC16W).

e, Przesiew, [% (mm
Wiasciwosé AC 16 V\} K(RS )l
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartac¢ lepiszcza, wzor (2) B min 4,6

Beton asfaltowy do warstwy wigcej powinien spetniawymagania podane w pasiej tablicy:

T Warunki zageszczenia . . . Wymiar mieszanki
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania ACIEW
Zawartag¢ wolnych C.1.3,ubijanie, i i V min a0

przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 V max 7
. PN-EN 12697-22, metoda B
Odporndc¢ na C.1.20, w powietrzu, PN-EN 13108- WTSaro 15
deformacje watowanie, ’
trwate® Pos-P 20, PRDuro7.0
9877100 D.1.6,600C, 10 000
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na dziatanie| C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C ITSR,
wody 2x 35 uderzg z jednym cyklem zameania, 0
badanie w 25°C

? Grubdi¢ ptyty: AC16 60 mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenpeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje dodawa
odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe hal@rzechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewtyaj utrzymaniezagdanej temperatury z doktaduig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie m@ przekracza 190°C dla
asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteyskata temperateiwtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C
od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej goajl w tablicy. W tej tablicy najinsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltoweptarczonej na miejsce wbudowania, a nagag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza i najntsza temperatura mieszanki AC to od 150 do 190 °C

Sposob i czas mieszania skladnikdéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe)
z zachowaniem braku #gic w ich wi&ciwosciach.
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5.4. Przygotowanie podida

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

5.5. Odcinek probny

Zaakceptowanie przez dyniera wynikdw bada prébek z prébnego zarobu stanowi podstale wykonania

przez Wykonawg odcinka probnego. Za zggdnzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby technologicznej z

wykonaniem odcinka prébnego. W takim przypadku @k pobra probki mieszanki mineralno-asfaltowej do

bada zza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27.

W przypadku braku innych uzgodhiez Inzynierem, Wykonawca powinien wykofieodcinek prébny co

najmniej na trzy dni przed rozpagiem robét, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprzt jest wiaciwy,

- okrélenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grébiovarstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinienzyt takich materialtdbw oraz smtu, jaki stosowany dmzie do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Ryzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka

prébnego powinna wynastco najmniej 500 M a diugéé co najmniej 50 m i powinny lytak dobrane, aby na

jego podstawie mdiwa byta ocena prawidlowsei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubas¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubiwia podan w dokumentacji projektowej. 16 prébek

(rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinnéatmgodniona z lzynierem i oceniona pod wzaglem zgodn£ci

Z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Najepobra& minimum w dwdch przekrojach poprzecznych po dwie

prébki (rdzenie).

Dopuszcza si aby za zgod Inzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac

nawierzchniowych olgtych danym kontraktem.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyivera technologii wbudowania

oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.6. Ukladanie i zagszczanie warstwy wazacej

Najwigkszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekrécZg5 grubdci ukladanej warstwy. Przed
przystpieniem do ukladania warstwy aggcej Wykonawca powinien wyznaczyiwelet uktadanej warstwy
wzdhwz krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej przesuwagsezujnik urzdzenia
sterupcego uktadark

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana uktadagkwyposaong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubdci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektova.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné fiysza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w punkcie 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyiwsic bezzwlocznie zgodnie ze schematem ptzejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Zaggszczanie naly rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utbonej warstwy
powinien by > 98 %, a zawartd wolnych przestrzeni 3-8 [%(v/v)]

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZia
powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrowno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepteéma asfaltowo-kauczukogv Sposdb wykonywania gz roboczych
powinien by zaakceptowany przezayniera.

5.7. Utrzymanie warstwy whzacej
Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie warsivigzacej we wigciwym stanie, ado czasu utzenia na
niej nas¢pnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia tmarsVykonawca naprawi na koszt wtasny.

6. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac; zgodndci, aproba¢ techniczg, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotegdéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi og6lne
Badania dzig sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcy.yniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywd Inzynierowi na jegozadanie. Irkynier maze zdecydowa o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzi badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejilqgzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN

12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilesci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy §gkmateriatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, gu@ienia itp.) spelnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu budowy zajmujegsi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy:

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa [a), b)]

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarté¢ lepiszcza

1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2. Warstwa asfaltowa

2.1 Wskénik zag:szczenia [a)]

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownd¢

2.4 Grubd¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeni.
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a) do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie mditydiczba prébek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi og6lne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej gedse wartdici dopuszczalnej
tolerancje, w ktérych uwzglinia s¢: rozrzut wysg¢pujacy przy pobieraniu probek, dokladidametod badéaoraz
odstpstwa uwarunkowane metpdpracy. Z tego wzgHu wystpuja réznice w stosunku do zapisow
dotyczicych Zaktadowej kontroli produkcji mieszanki minki@asfaltowej wg WT-2 p. 8.4.1.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostezy¢ wyniki bada@ wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkciji.

Wiasciwosci materiatdbw budowlanych nafg okresla¢ dla kadej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przezmaych do faycia oraz skladzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badekontrolnych powinny b§ zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 5 wg SST.
Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonaniestwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.2. Wiaciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z raieki mineralno-asfaltowej nie powinna
przekroczy wartdgsci 66°C dla asfaltu 35/50, Zdi w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jgsanulat
asfaltowy, to temperatura ghinienia wyekstrahowanego lepiszcza nie zenoprzekrocz§ temperatury
migknienia Treamix, Podanej w dokumentacji projektowej, ocegj niz 8°C.

6.4.1.3. Zawartd¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowle wyjatkowo
Z prébki pobranej z nawierzchni nie peoodbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zatesci od liczby wynikow bad&z danego odcinka budowy.

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badanigedniej arytmetycznej wynikdw baflazawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzai mieszanki Liczba wynikow bada

! 1 2 Od3do4] 0Od5dd8| Od9do1d >20
gft?é;gthiste 0,6 0,55 0,50 +0,40 +0,35 +0,30
(mlgt?ﬁg;igmiste 0,5 0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30

a) dodatkowo dopuszczg snaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada wzietych do obliczeni
sredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneiyili jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie ‘roodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby wynikéw bada z danego
odcinka budowy.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelnigerainny by spetnione jednoczeie.

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badaniedniej arytmetycznej wynikow badlazawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikow bada
1 2 od3do4| od5do8 o0d9dol9 >20
< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki
gruboziarniste 1'4,0 1'3,6 1'3,2 12,9 1'2,4 12,0
< 0,063 mm [%(m/m) -mieszanki
drobnoziarniste 1'3,0 1'2,7 1'2,4 12,1 1'1,8 11,5
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< 0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki

gruboziarniste i'5,0 1'4,4 1'3,9 13,4 1'2,7 12,0
<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki

drobnoziarniste i4,0 i3,6 13,3 iZ,9 i2,5 12,0
Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,] 5,0 4,1 +3,3 +3]0
>2mm 18 16,1 15,0 4,1 +3,3 £3,0
Ziarna grube -8 -6,7 | -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +40
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,1 -
Ziarna grube -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 450
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 | +5,0 +5,0 +5,0 +5,0 -

6.4.1.5. @stos¢ i zawartosé wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub waiiowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchie maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 5.2
0 wiecej niz 1,5% (v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubd¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier& co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje esiredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgd&z@owym.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia powinno wynasi> 98 % oraz
zawart@d¢ wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartasci 3,0 + 8,0 [%(v/v)]. Dotyczy to kalego
pojedynczego oznaczenia danejdstaosci.

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukoéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.4. Rowné¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtwnej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznychlery
stosowé& metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meéyorownowanej wyciu faty i klina,
mierzc wysoka¢ przeéwitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje einie rzadziej i co 10 m.
Wymagana rowng podtuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznydiery
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoréwnowanej wzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana réwibdpoprzeczna jest ok§iena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

6.4.2.5. Pozostate wigziwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzéaj jezdni, nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej niz £5 cm.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o 5 cm.
Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢cljgdnorodny, bez sfgan, deformacji, plam i
wykrusze.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 Mg masy mineralno-asfaltowejytej do wyréwnania podbudowy.

8. Odbior robot

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiawejdiug pkt 6 daty wyniki pozytywne. §le warunki
umowy przewiduj dokonywanie pogcen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania wast
dopuszczalnych dokotigotracen wedtug Instrukciji DPT — 14,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Roboty zwjzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naldo rob6t ulegaicych zakryciu. Zasady ich
odbioru g okreilone w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wbudowania 1Mg mieszanki mineralno-bitumiczimgjmuje:
- wytworzenie betonu asfaltowego basupa recepcie roboczej zaaprobowanej przeyniera,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— zabezpieczenie krawnikdéw, zakrywanie i odkrywanie wdzer kanalizacyjnych w trakcie robot,
pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratésiekowych,
— uzupetnienie krawdzi jezdni,
— przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczemesmarowanie asfaltem,
— mechaniczne utenie mieszanki,
— mechaniczne z@gzczenie rozlonej warstwy,
- wykonanie ziczy,
— zabezpieczenie krayzi,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych Specyfikag;j
— uporzdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla &éfa drogowych
. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohuchu
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badaniasnéek mineralno-asfaltowych na
goraco -- Cz$¢ 11:  Oznaczanie powinowactwa peday kruszywem i asfaltem
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikdgtionowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikagfaltow modyfikowanych polimerami
. WT-12014 - Kruszywa. Wymagania Techniczne —3¥awa 2014
. WT-2 2014 — ag¢ | Mieszanki mineralno—asfaltowe. Wymagania Techméc— Warszawa 2014 r.
. WT-2 2016 — ox¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wygaaia Techniczne — Warszawa
2016,

N -

w
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7. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA D.05.03.05b

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjve/magania dotyce wykonania i odbioru warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego przy zadapRemont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca
wojewoédztwa — Nowy Dwor.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdinpzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robot przy wykonaniu warstégjeralnej
Z betonu asfaltowego i obejmu;j
— wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o gfcbwarstwy 4 cm dla KR3 na
wigczeniach drég bocznych i zjazdach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych pej niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.08ymagania ogélne".
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i peiacza mineralnego

o okrelonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfafioutazona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale ok&enia podstawowe 3as zgodne z  odpowiednimi  polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagarmgdélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami liyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Wyroby budowlane
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniudbtvedtug zasad niniejszej ST s
2.1.Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyalbudowywanych na ggco stosuje sikruszywo
tamane wg PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014
Stosowane kruszywa musgpetnid wymagania zawarte w niniejszej ST zapisarejni

Tablica 1 Widciwosci kruszywa grubego do warstégieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagamf':_\ W zalnakcei
od kategorii ruchu
| KR3
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nigsza ni: Gc90/20%
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieg¢ksze nk wedtug
kategorii: Gosins
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Zawarté¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie f
wyzsza ni: 2
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EFly
933-4; kategoria nie wgza ni: lub Sk
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej
tamanej w kruszywie grubym wediug PN-EN 933-5; katéa
nie nizsza ni: Cosrn
Odporngd¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2;
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziab$edoria co| LAz
najmniej:
Odporng¢ kruszywa na polerowanie (badana na normowej

frakcji kruszywa do mieszanki mineralno — asfaltgweedtug | PSVbewarowane
PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza nk niz:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ldevana przez producenta
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowamapproducenta
Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, zgdznik B; kategoria
nie wyzsza ni:

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 w 1%

NaCl; kategoria nie wisza ni:

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 13673
wymagana kategoria:

Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzrgdhag
PN-EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-142,
kategoria nie wisza ni:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zizla
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedlug PN-EMymagana odporrsé
1744-1, p. 19.1:

Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedlug PN-EMymagana odporrsé
1744-1, p. 19.2:

Statc¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN+
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie #gya ni:

“ D/d<4

WA 24Deklarowana

FNaCI7

SBLa

deklarowana przez producenta

mpc0,1

V3,5

Tablica 2. Wymagane wieiwosci kruszywa tamanego drobnego lub egbym uziarnieniu do warstwicieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania w
Wiasciwosci kruszywa zaleznoéci od kategorii
ruchu
KR3
Uziarnienie wedtug P-EN 93:-1, wymagana kategor Gg85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢kéze ni wedlug Grc20
Zawartag¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie gga ni: f16
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBr10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg £
kruszywa o cigtym uziarnieniu wg PN-EN 938; rozdz. 8, kategoria n 0530
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 g?gclﬁé)ev\rll?ga Przq
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: WA 24pekiarowana
Qrube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17431-14.2, kategori Mupc0.1
nie wyzsza ng:
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2.2.Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania zgodniestalory
w PN-EN 13108-21 e=totliwoscig laboratoryjnych badakontrolnych.
Wyniki tych bada, nalery przekazywé w okreslonym trybie Irzynierowi. Pochodzenie kruszywa i jego ja&o
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzyniera.
Poszczegoblne asortymenty kruszyw powinny pochiozipednegarédia.
Transport i sktadowanie kruszywa powinno odb§waie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarenkruszywa lub jego frakcjami.

2.3. Dostawy wypeltniacza

Zasady dostaw i badgakosciowych jak w p. 2.2.

Transport i przechowywanie wypetniacza, musdbywa& sie w sposob chroaty go przed zawilgoceniem,
zbrylaniem i zanieczyszczeniem.

Wymagane wigciwosci dla wypelniaczy zapisano paaej:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwdcieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od

Wiasciwosci wypetniacza . ;
kategorii ruchu kategorii ruchu

KR3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN-EN 13043

MBe10

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie gya ni:

Zawarté¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie vgza ni: 1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniacz

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasus

Przyrost temperatury whnienia wediug PN-EN 13179

wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, WS,
kategoria nie wgsza ni: 0
Zawartag¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PEN cC

70

196-21, kategoria nie ¥8za ni:

Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszan
wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymaga
kategoria:

Ka Deklarowane

BN Deklarowana

2.4. Lepiszcza

2.4.1. Asfalt
Do warstwy z betonu asfaltowego nglestosowa asfalt 50/70.
Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2002szaqm w tablicy poriej:

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu 50/70

W .

L.p. | Cechy asfaltu ymagania v'\cgtOdy bada
50/70

L. Penetracja w temp. 28T, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426

2. Temperatura ngknienia,oC 46 + 54 PN-EN 1427
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L.p. | Cechy asfaltu Wymagania V'\\’/'get"dy bada
50/70

3. Temperatura zaptonu niezsiza nk, °C 230 PN-EN 22592
4. Zawarta¢ sktad. rozpuszczalnych, nie mniej,n6 m/m 99 PN-EN 12592
5. Zmiana masy po starzeniu, niecegj niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-]
6. Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj%i 50 PN-EN 1426

£ Temp. méknienia po starzeniu, nie mniegnPC 48 PN-EN 1427

8. Zawartdg¢ parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
% | Warost temp. neknienia po starzeniu, nie gaej niz, °C 9 PN-EN 1427

10 Temperatura tamlivézi nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.4.2 Dostawy lepiszczy

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodmiendostawg (producentem) zasady jadaowego
odbioru lepiszczy, powinny ldyakceptowane przezigniera.
Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robotziepigpochodgecych od rénych producentow.

2.4.3.Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazite do ich wykonania produkty
wykluczap mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu.
Zbiorniki powinny by wyposaone w automatyczne wdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne.
Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik robpotaczarki powinien hyizolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaanej temperatury z tolerapej 5
°C oraz posiadaukiad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej nmiusnajdowa& sic w zbiorniku poniej
zwierciadta gogcego asfaltu.
Zaleca s} stosowanie izolowanych termicznie metalowych afil@yw pionowych, wyposanych w
elektryczny system grzewczy posredni.

2.5 Do uszczelnienia z¢zy oraz spoin AC z kraggnikami i kostkami oraz skmych powierzchni krawdzi,
nalezy stosowd asfalt 70/100 spetniggy wymagania PN-EN 12591. Do uszczelnienia spaidrst zaworow i
innych uradzen w jezdni z AC stosowatermoplastyczne §any lub pasty spetniage wymagania polskich norm
lub aprobat technicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze stosowanego sgitz podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanekerdamo-asfaltowych powinien
dysponowa nasgpujacym sprztem:

— Wytwornig (otaczark) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszaneleamalno-asfaltowych, z
automatycznym sterowaniem produkc maliwoscig dozowania dodatkéw adhezyjnych.

- Ukladarly do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag:szczanego,
z elektronicznym sterowaniem réowdny ukladanej warstwy i z mitiwoscig utozenia nawierzchni max
dwoma przejciami na calej przewidzianej szerdko(z jedry spoiry podiuzng).

— Skrapiark.

— Walcami stalowymi wibracyjnymi gtadkimi: lekkimgrednim i cézkim z systemem zwibnia wody oraz
ciezkimi ogumionymi.

— Szczotly mechaniczgi/lub innym uradzeniem czyszezrym.

Przed przysipieniem do wykonania robot dgnier sprawdzi zgodré przedstawionej przez Wykonagvc
propozycji sprztowej z wymaganiami ST.
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3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumiczne;j

Otaczarnia nie me zakiéct warunkdéw ochronysérodowiska tj. powodowa zapylenia terenu,
zanieczyszczawod i wywotywa halas powyej dopuszczalnych norm. Wydaggowytwdrni musi zapewi
zapotrzebowanie na mieszgn#tla danej budowy. Wytwdrnia musi posiéddaetne wyposzenie gwarantuce
whasciwg jakos¢ wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sécznego sterowania produlcj Dozowanie
powinno odbywa sie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie.
Otaczarka winna kiywyposaona w automatyczne wdzenia dozujce wszystkich skladnikéw i termostatyczny
uktad utrzymaniazagdanej temperatury kruszywa i lepiszcza. 4dizenia dozujce oraz pomiarowe temperatury
winny by¢ okresowo sprawdzane i posiédektualne dokumenty tych sprawdze
Zbiorniki lepiszcza winny by ogrzewane pednio, tj. bez kontaktu lepiszcza &#ana ogrzamdo temperatury
wyzszej od dopuszczalnej dla kruszywa.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi posiadiiceptagj Inzyniera.

3.3. Uktadanie mieszanki moze odbywa si¢ jedynie przy wdyciu mechanicznej ukladarki
0 wydajndci skorelowanej z wydajriaig otaczarki i posiadagej nas¢pujace wyposaenie:
- automatyczne sterowanie pozwatag na utaenie warstwy zgodnie z zaong niwelet, pochyleniami i
réwnascia,
- elementy wibrujce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy czestotliwosé i
amplitudy drga,
- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.4. Do zagszczania mieszanki naley zastosowé wybrany zestaw walcow.

Wyboér rodzaju walcéw do zagzczania pozostawiagsWykonawcy w zalgnosci od grubdci warstwy,
wymaganego wskaika zagszczenia, rodzaju mieszanki, wydajoiootaczarki. W kadym przypadku zostanie
uzyty ciezki walec ogumiony lub mieszany ie¢ki walec stalowy wibracyjny.

Efekty osigane proponowanym zestawem walcéw musg doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezedniego wykonawstwa.

3.5. Uzyty przez Wykonawea sprzet mechaniczny do wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego,
musi by sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagialme”.
4.2. Wymagania szczegoétowe

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych m®odbywa sie w:
— cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu produldgpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mama przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.2.4. Mieszanka mineralno — asfaltowa.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Warunki i czas transportu mieszanki od produkcjidmdowania powinien zapewniitrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale.
Zaleca s} stosowanie samochoddéw termoséw z podwdéjnycianami skrzyni wypos@nej w system
ogrzewczy.
- samochody powinny charakteryzoisic duza pojemndcia, tj. min. 10 Mg,
- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z uktadavk czasie roztadunku, kiedy to
uktadarka pcha przed splvywrotke.
- powierzchnie skrzy samochodéw powinny By czyste i pokrytesrodkiem antyadhezyjnym nie
wplywajacym szkodliwie ha mieszaghnineralno — asfaltogv

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogolne™.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Projektowanie skladu betonu asfaltowego na warstescieralng

a) Zalaenia ogélne
Jak w ST D.05.03.05/a punkt 5.2.1.a - warstwgzagia

b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania
beton asfaltowy AC 11S wg PN-EN 13108-1 na wagsivieralry
- na whczeniach drég bocznych
- na zjazdach indywidualnych i publicznych
Krzywe uziarnienia i zawargé asfaltu betonu asfaltowego projektowanej mieszamkieralnej powinny
miesci¢ si¢ w przedziale zapisanym w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej

Wiasciwos¢ Przesiew, [%(m/m)]
AC 11S
KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarta¢ lepiszcza Bmins,4

Bmin nalezy skorygowat zgodnie z WT-2 pkt 8.1.
c) Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralry
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Tablica.6. Wymagane wdaiwosci wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstieralnej z
betonu asfaltowego

. i i . . .| Wymiar mieszanki
Wiasciwosé WagjﬁkéN fgf’ggczz; Nl Metoda i warunki badanial ">,
wg FIN- - AC 11 S KR3
Zawartgé  wolnych|C. U, ubijanie, Vmin2,0
przestrzeni 2 x 50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 V maxa.0
Wol ¢ PN-EN 1269722, metoda
Wy%g*eniongrzes rzen C.l.20, watowanie, w powietrzu, PN-EN 1310§WTSar 0,50
lepiszczem Pog- Pioo 20, D.1.6, 606C, 10000PRDaR pekiarowane
cykli
PN-EN 1269712,
Odporndg¢ na| C.LI, ubijanie, przechowywanie w 4C z ITSR,
dziatanie wody 2 x 35 uderze jednym cyklem zamraania 0
badanie w 2%C

Mieszank mineralry nalezy zaprojektowéa wg zasad oki&onych w normie EN 13108-1.
Wymagania dla warstwy:

- zagszczenie> 98% (V/v)

- zawartaé¢ wolnych przestrzeni 2,0-5,0 dla KR3.

5.2.2.Wytwarzanie betonu asfaltowego
Odcinek prébny zgny dla drég bocznych skrzgwan i zjazddéw — wystarczy préba technologiczna.
5.2.3.Produkcja mieszanki

5.2.3.1Przygotowanie mieszanki
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 5.2.
Temperatura asfaltu do 18D
Temperatura kruszywa do 200
Temperatura mieszanki 140-180 C

5.2.3.2Dozowanie sktadnikow
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwjca punkt 5.3.

5.2.4 Mieszanie sktadnikéw mieszanki
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwica punkt 5.3.

5.2.5.Wbudowanie mieszanki

5.2.5.1Warunki ogolne
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwaagwjca punkt 5.6., ale minimalna temperatura otoczemieczas
wykonania +5C i minimalna w cigu 24 h przed przyspieniem do robét +Z.

5.2.5.2Grubos¢ uktadanych warstw
- beton asfaltowy AC11S na warstécieralry grubgci 4 cm.

5.2.5.3Przygotowanie podiaa
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 5.4.
Nieréwndici podtaza pod warstwyicieralne nie powinny hiywieksze od dopuszczalnych dla warstwyisce;.

5.2.6.Uktadanie
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwica punkt 5.6
Powierzchnia warstwy winna by,5 — 1,0 cm powej powierzchniscieku lub kravgznika wtopionego.
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5.2.7.Wykonywanie zfaczy
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwica punkt 5.6

5.2.8.Zageszczanie nawierzchni
5.2.8.1 Ogolne zasady
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwjca punkt 5.6

5.2.8.2Zageszczenie mieszanki
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwica punkt 5.6

5.2.9.Wykanczanie krawedzi
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwagwgca punkt 5.6

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbln
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwaagwica punkt 6.3.3.
6.3. Zaktadana kontrola produkcji
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwaagwica punkt 6.3.3.
6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badéa uziarnienia mieszanki mineralnej najepobra po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Uziarnienie powinno bygodne z zaprojektowanym w recepcie laboratoryjnej

6.3.2. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie  skladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j polegna  wykonaniu  ekstrakcji  wg
PN-EN 13108-21. Wyniki powinny ldyzgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreslong w pkt. 6.4 (tablice
ponizej)

6.3.3.Minimalna czstaé¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wedtug tab.52 WT-2 dlaipmu Y.
6.3.4.Minimalna czstas¢ bada dodatkowych w ramach ZKP wedtug tab.53 WT-2 dlaipmu C.

6.4 Dopuszczalne odchyiki

6.4.1 Lepiszcza i uziarnienie
Najwyzsza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfalti’63

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badaniéreédniej
arytmetycznej wynikow badazawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, [%6(m/m)]

o o Liczba wynikow bada
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltov

1 srednia

Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,3
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Tablica 9. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badani@edniej
arytmetycznej wynikéw bada zawartdci kruszywa o wymiarze< 0,063 mm,
[Y6(m/m)]

o o Liczba wynikow bada
Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltov

1 srednia

Mieszanki drobnoziarniste +2,0 +1,0

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm
[%6(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltow :
1 srednia

AC i AC drobnoziarniste +4 +2,0

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartdci kruszywa drobnego o wymiarze < 2
mm, [%{m/m)]

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltow, Liczba wynikow bada

1 srednia

ACP,ACW, AC *6 +3,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikéw baglaawartdci kruszywa grubego o wymiarze <
5,6 mm, [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej - _
1 srednia

AC P, ACW, AC +7 4,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badania i
sredniej arytmetycznej wynikbw batlazawartéci ziaren o wymiarze < 11mm,
[%o(m/m)]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki mineralno-astaltow ] )
1 srednia

Mieszanki gruboziarniste -8 +5 +4,0

6.4.2 Grubaci warstwy dlasredniej wielu oznaczenie maze by mniejsza od 36 mm. Pojedyncze oznaczenie
grubdci nie mae by mniejsze od 34 mm.

6.4.3. Wymagania dotycgce zagszczenia

Wykonawca zobowgzany jest do badania zggczenia wykonanej warstwy a#hcej nawierzchni. Wykonuje
si¢ to poprzez wyeicie probki z gotowej nawierzchni po jej zagczeniu i ostygeciu. Do wyckcia probek
powinno s¢ uzywaé mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczpedbki w stanie nienaruszonym.
Wskaznik zag:szczenia oblicza siprzez poréwnanieggtcsci strukturalnej prébki wyetej z nawierzchni do
gestasci  strukturalnej sredniej wzorcowej prébki zagzczonej wg metody Marshalla i wye st
w procentach.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego moywby zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj
+0,5 %.
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6.5. Czstotliwos¢ oraz zakres badaNykonawcy

6.5.1Pomiar temperatury powietrza —zk@go dnia w momencie rozpecia ukladania i najasza w cigu 24 h
przed rozpocxiem uktadania.

6.5.2.Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfalfowkezdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki.
6.5.3.0cenia wizualna mieszanki mineralno — asfaltowkgzdy pojazd po wytadowaniu do uktadarki.
6.5.4.Pomiar grubéci — ¢ i przy krawedziach kadej drogi bocznej na skrzgwaniu i kadego zjazdu.
6.5.5.Pomiar pochylenia poprzecznego =d@ droga boczna na skeowaniu i kady zjazd 1 pomiar

6.5.6.0cena rownéci podiuznej i poprzecznej — kala droga boczna na skeowaniu 2 pomiary kady zjazd po
1 pomiarze réwnii podtwnej i poprzecznej.

6.5.7.0cena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy — cata powierzchnia.
6.5.8.0cena wizualna jakei zigcz, spoin i krawdzi — cala diug&s ztgcz, spoin i krawdzi.

6.5.9.Rzedne osi i krawdzi drogi bocznej na skrzgwaniu co 10 m. Raine wysokéciowe na krawdzi zjazdu
— & i krawedzie.

6.5.10.Szerokdé¢ — kazda droga boczna na skeowaniu i kady zjazd.
6.5.11.0§ zjazdu — kada droga boczna na skeoywaniu i kady zjazd.

6.5.12.R6wnaG¢ podiwzna i poprzeczna warstwégieralnej
Do oceny rownéci podiwznej warstwyscieralnej nalgy stosowé metoc faty i klina.

Nieréwndci podtuzne warstwyscieralnej droég bocznych skraywan Klasy G i Z oraz zjazdéw klasy L
nie powinny by wigcksze od 7 mm, a poprzeczne od 9 mm.
Nieréwndici warstwyscieralnej winny by mierzone tat i klinem.
Wymagania dotycce rowndci j powinny byt spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich @adzeniu.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego odchylenia réeimmdiuznej nie powinny b§ wicksze nk 8mm.

6.5.13.Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z projektem z tolerageilcm.
6.6.Nazadanie Zamawiajcego Wykonawca przekazuje prébkitych wyroboéw zgodnie z p. 8.9.1. WT-2.

6.7. Badania kontrolne winny ldywykonane przez placowkwyznaczon przez Zamawiagego. W razie nie
wyznaczenia takiej placowki badania kontrolne prae@dza Wykonawca.

Rodzaj i zakres bada
Mieszanka mineralno asfaltowa:
 drogi boczne skrzypwan — 2 badania,
» zjazdy publiczne — 2 badanie,
 zjazdy indywidualne — 1 badanie,
- uziarnienie
- zawarta¢ lepiszcza
- temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
- gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
Warstwa asfaltowa
- wskanik zag:szczenia
 drogi boczne skrzypwan — 2 badania,
» zjazdy publiczne — 2 badanie,
» zjazdy indywidualne — 1 badanie,
- spadki poprzeczne
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- rownasé

- gruba¢

- zawartgé¢ wolnych przestrzeni
 drogi boczne skrzpwan — 2 badania,
 zjazdy publiczne — 2 badanie,
 zjazdy indywidualne — 1 badanie,

Pomiar grubéci rdzenia - 1 pomiar na 10 wlotéw i zjazdéw.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiaru robét jest m? wykonanej warstwycieralnej z betonu asfaltowego.
Pomiaru szerol@i dokonuje si na wysokéci potowy grubdci warstwy.

8.0dbidr robot
Jak w ST D.05.03.05/a - warstwaawica punkt 8.

9. Podstawy ptatndci
Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Platng¢ za 1 M wykonanej warstwyicieralnej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgjakaici uzytych
wyrobow i ocep jakasci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiardvada.

- oznakowanie robdt,

- cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- regulacja wysok&iowa zawor6w i innych ugdzen,

- zakup i dostawa wyrobOw oraz materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wykonanie spoin,

- mechaniczne igczne rozcielenie mieszanki,

- wykonanie zicz,

- mechaniczne zggzczenie roztoonej warstwy,

- wykonczenie krawdzi,

- przeprowadzenie baddaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac
- uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla &efa drogowych

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwytrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohuchu

3. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badaniasnéek mineralno-asfaltowych na
gorgco -- Cz$¢ 11:  Oznaczanie powinowactwa pedzy kruszywem i asfaltem

4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikdgtionowych emulsji asfaltowych

5. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikagfaltow modyfikowanych polimerami

6. WT-2 2014 — ax¢ | Mieszanki mineralno—asfaltowe. Wymagania Techmngec— Warszawa 2014 r.

7. WT-2 2016 — og¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wygaaia Techniczne — Warszawa

2016 .
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8. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO D - 05.03.11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanoim

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej § wymagania ogdlne dotygze wykonania
i odbioru robo6t dla zadanigRemont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca wojewodztwa — Nowy
Dwor.”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
- frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimndsreang gr. 4 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérnezyaie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotmany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, nee@iking gtebokas¢.

1.4.3. Pozostate okrigenia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowd& frezarki drogowe umatzliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno ng
okreslona gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewni& zachowanie wymaganej rownfci oraz
pochylen poprzecznych i podiinych powierzchni po frezowaniu.

Szerokd¢ bebna frezupcego powinna by dobrana zalmie od zakresu robdét. Przy lokalnych naprawach
szeroké¢ bebna mae by dostosowana do szerdkd skrawanych elementow nawierzchni. Przy frezowani
calej jezdni szerok bebna skrawajcego powinna byco najmniej réwna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki muszby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go

z jezdni narodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego maiteioat
recyklingu na gayco w otaczarce, zalecae drezowanie wspétbime, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotéw
bebna skrawajcego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Zadaginspektora mze by dopuszczone
frezowanie przeciwbime, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéwehbma skrawajcego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanymafké musz, a poza nimi powinny, kiyzaopatrzone
w systemy odpylania. Za zggthspektora mena dopdci¢ frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabadgeh,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresietob

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora. @hdwca powinien przedstawi
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakiohikedd watpliwosci przeprowadzi demonstragj pracy
frezarki, na wkasny koszt.
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4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materiatu powiniei bgk zorganizowany, aby zapewrgrae frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokasci, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentagi
projektowg i SST.

Jezeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanej ez jezdni, to woéwczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley spetné nastpujgce warunki:

— nalezy usunyc sciety materiat i oczyci¢ nawierzchrg,

- przy frezowaniu poszczeg6inych paséw ruchu, wysokmdtuwznych pionowych krawdzi nie mae
przekracz& 50 mm,

- przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika (Scieku)
dopuszcza giwigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

- krawedzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydiginowo $cigte.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Castotliwosé oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dla nawierzchni frezowanejimmo podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej na zimno

Lp. | Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiardw
2 Rownd¢ poprzeczna tat4-metrove co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroké¢ frezowania co50m

5 Gkebokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2.R6wnas¢ nawierzchni
Nieréwnaici powierzchni po frezowaniu mierzonegdt-metrove zgodnie nie powinny przekraczé mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powibyy zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj
+ 0,5%.

6.2.4.Szeroka¢ frezowania
Szerokd¢ frezowania powinna odpowiaglazerokdci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadica
£5cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Gkebokai¢ frezowania powinna odpowiadlgicbokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z doktadioa
5 mm.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z¢gi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” 9kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obegnuij
prace pomiarowe,

frezowanie,

zaladunek i odwiezienie materiatu na plac Zamawego ,
przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacjinicznej.
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9. NAWIERZCHNIA Z SMA D-05.03.13

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania iodbioru warstwy
scieralnej SMA dla zadanigRemont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca wojewédztwa — Nowy
Dwor.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiia
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejnujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie:

- w-wy $cieralnej z mieszanki SMA 11 S PMB 45/80-55 o gdgbavarstwy 4 cm, (KR 3, klasa G),

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obgizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo — grysowa) esmanka mineralno-asfaltowa o niggym
uziarnieniu, skladafa st z grubego tamanego szkieletu kruszywowegogzanego zaprayvmastyksow.

1.4.6. Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrucji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktdrego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
— kruszywo, ktére sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigéenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjapodanymi
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz zgod&d z Dokumentagj Projektovs,

ST i poleceniami layniera. Ogo6lne wymagania dotyce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Ogdblne wymagania dotygze wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano S¥ D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne”.
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2.1 Kruszywo grube wg PN-EN 13043

Tablica 1 WHaciwosci kruszywa grubego do warstégieralnej z SMA 11S

Wiasciwosci kruszywa Wymagania W zalmasci od
kategorii ruchu
KR3
Uziarnienie wediug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa ni: G90/15
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie ¢kéze ni wediug
G25/15 G20/15
kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni: f
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-B33-
o : Fly lub Shy
4; kategoria nie wisza ni:
Procentowa zawar{é ziaren o powierzchni przekruszone
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5telgporig Ciooi0
nie nizsza ni:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug normy EN
1097-2, rozdziat 5; kategoria niezeza ni: LAz
. grupa kruszyw A (tablica 8.1)
Odpornd¢ na polerowanie kruszywa wediug PN-EN 1@
. P s PSVDekIarowana48
kategoria nie risza ni:
Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producentg
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producentd
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6, w 1% & wartaé¢ -
Fnac) Nie wyzsza nk:
»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magam SB,
kategoria: A
Sklad chemiczny - uproszczony opis petrograficzrediwg PN deklarowany przez producenta)
EN 932-3:
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-.14.2 ]
kategoria nie wysza nk: P
Rozpad krzemianowy zuzla wiekopiecowego chiodzone wymagana odporré
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

2.2 Kruszywo drobne wg PN-EN 13043

Tablica 2. Wymagane wdeiwosci kruszywa tamanego drobnego do warsaigralnej z mieszanki SMA 11S

Wymagania w  zaleznosci  od
kategorii ruchu
KR3

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85
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Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie ¢kgze ni wediug

G20
kategorii:
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie agya ni: fi6
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya nk: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 983rozdzia

S . E.30

8, kategoria nie nsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1743-14.2 m o0 1
kategoria nie wisza n: LPCH

Skladowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kaysa.

Podiaze sktadowiska musi Byréwne, utwardzone i odwodnione.

2.3. Wypetniacz wg PN-EN 13043

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z mieszanki SMA

L, . Wymagania w zatenosci od
Wiasciwosci wypetniacza B N
kategorii ruchu kategorii ruchu

KR3

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN-EN 13043

Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie i8ya ni: MBE10

Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wpetniaczy Vv

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45

Przyrost temperatury gknienia wedlug PN-EN 13179

L. AR&BS/ZS

wymagana kategoria:

Rozpuszczalni@ w wodzie wediug PN-EN 1744-1, katego WS,

nie wyzsza ni: 0

Zawart@g¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug ENH cc

196-21, kategoria nie #8za nk: 70

Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszan Ka

wymagana kategoria: 20

.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179- wymagan

kategoria: BNDekIarowana

Wypetniacz nalgy sktadowa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
2.4. Asfalt

Do warstwy z SMA nalgy stosowa asfalt modyfikowany PMB 45/80-55, spetaigy wymagania PN-EN
14023 zapisane w tablicy:
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Tablica 4. Wymagane wdaiwosci asfaltu warstwycieralnej z mieszanki SMA

Gatunki asfaltow
modyfikowanych
Wymaganie e .| Jednost| Polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé Metoda badania ka 45/80 — 55
magani
\évy g klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja W
posrednich Penetracja )
temperaturach w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm | 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja W
wysokich - ) 0
temperaturach Temperatura rgknienia | PN-EN 1427 C > 55 7
eksploatacyjnych
Sita rozciggania (mata] PN-EN 13589
predkaos¢ rozch-gania) PN-EN 13703 Jlent >1wb5°C | 4
Kohezja (S(;t?zarozcggama v(\;k(E))scC PN-EN 13587
J a PR PN-EN 13703 | Jiend | NPD? 0
rozciggania)
Wahad’r(_) Vialit (metod3 PN-EN 13588 NPD 0
uderzenia) Jlent
Stalg¢  konsystencjil_£Miana masy % =05 3
(Odpornd¢ na | Pozostata penetracja PN-EN 1426 | o > 60 7
starzenie) wg PN-EN\y7rost temperatur
12607-1 Iub -3 micknienia P Y PN-EN 1427 °C <8 2
Temperatura zaptonu PN-EN ISO 2592 °C | >235 3
Temperatura famliwgei | PN-EN 12593 °C <-12 6
Nawrot  spezysty w ) o
Inne wiaciwosci 25°C PN-EN 13398 % =50 5
Moot SPEAYSY W1 pn.EN 133908 NPD 0
. PN-EN 14023| ,
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilna¢
magazynowania. PN-EN 13399 oC <5 >
Réznica temperatuf PN-EN 1427
migknienia
Stabilng¢
magazynowania. EHEH 13229 0,1 mm| NPD 0
Rd&znica penetracji
Wymagania dodatkowe Spadek temperatury
micknienia po starzenill PN-EN 12607-1 oC TBR 1
wg PN-EN 12607-1 lub + PN-EN 1427
3
Nawrét  spezysty w
25°C po starzeniu wg PN-EN 12607-1 % >50 4
PN-EN 12607-1 lub -3
Nawrot  spezysty w
10°C po starzeniu wg PN-EN 13398 NPB 0
PN-EN 12607-1 lub -3
¥ NPD — No Performance Determined (sdiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Asfalt powinien by skltadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja yte do ich wykonania produkty
wykluczap mazliwoéé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny ¢byyposaone w automatyczne
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urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczmérgunie. Nie dopuszczagsiogrzewania asfaltu
otwartym ogniem.

Zbiornik roboczy otaczarki powinien byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy
Z termostatem do utrzymania zadanej temperatuzy mwaiadéa uktad cyrkulacji asfaltu. Zalecagsivyposaenie
zbiornika w mieszadto. Natg unikac wielokrotnego rozgrzania i chtodzenia polimerolisfaNalezy unika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.5. Stabilizator mastyksu

Jako stabilizator mastyksu w mieszance SMA haktosowd wiokna mineralne celulozowe lub polimerowe,
dopuszczone do stosowania w mieszankach SMA Apgdfethniczrg IBDIM. Widkna te mog by¢ stosowane

w postaci granulatu, a w tym zeodkiem wazacym.

Skladowanie stabilizatora mastyksu jest dozwoloyéot w oryginalnych opakowaniach producenta lub
w odpowiednich do tego celu przystosowanych zbkach, zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie
Technicznej i przez producenta.

2.5.Srodek adhezyjny

Nalezy stosowa srodek adhezyjny spetnigly wymagania aprobaty technicznej IBDiM.

Srodek adhezyjny, dostarczany przez producenta weszie zamknitych i oznakowanych opakowaniach,
nalezy sktadowa w tych opakowaniach w warunkach odomych w aprobacie techniczne.

2.7. Kruszywo do uszorstnienia winno spetniawymagania zapisane w tablicy

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci kruszywa do uszorstnienia warstégyeralnej z mieszanki SMA

Wymagania wg WT-2 2016

Wiasciwosci '\"e“’d?‘ wobec kruszywa grubego 2/4 lub 2/
kruszywa badania :

oraz nienormowego 1/3
Uziarnienie PN-EN 933-1 G¢c 90/10
Zawartag¢ pytu PN-EN 933-1 f,

Procentowa zawar§d
ziaren o powierzchr
przekruszonej i tamane;j

Nie dopuszcza sido stosowania kruszywa wyprodukowanego z natwealokzdrobnionego surowca skalnego
(kruszywa polodowcowe), wapiennego i dolomitowego.

ClOO/O

2.8 Uszczelnianie ziczy

Do uszczelniania z€zy naley uzy¢ termoplastyczne §ay asfaltowo-kauczukowe spetriag wymagania
polskich norm lub aprobat technicznych. Do spoinfSikrawznikami i kostkami oraz skmych powierzchni
krawedzi naley stosowad asfalt drogowy 70/100 spetnigly wymagania PN-EN 12591.

Do uszczelniania spoin studni, zaworéw i innychgdezn w jezdni z SMA stosowatermoplastyczne §any lub
pasty spetniajce wymagania polskich norm lub aprobat technicznych

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee stosowanego sgta podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumiczne;j

Otaczarnia nie me@ zakldct warunkdéw ochronyrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszéza
wod i wywolywa® hatas powyej dopuszczalnych norm. Wydaféowytworni musi spetrii zapotrzebowanie na
mieszank dla danej budowy. Wytwdrnia musi posiddpelne wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sicznego sterowania produlcjDozowanie wszystkich skladnikéw
powinno odbywa si¢ przy wyciu wagi albo przeptywomierza sterowanych automztie.

Otoczarka powinna kiyo pracy cyklicznej i musi liywyposaona w termostatyczny uktad utrzymauniglane]
temperatury kruszywa i lepiszcza. Zbiorniki myusz¢ ogrzewane pawednio. Urgdzenia dozujce oraz pomiaru
temperatury winny byokresowo sprawdzane i winny posiadéktualne dokumenty tych sprawdze

Odlegtas¢ wytwérni od miejsca wbudowania powinnacdbtaka, aby mogta ldyzagwarantowana wymagana
temperatura oraz inne cechy jakimwe mieszanki na miejscu wbudowania.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi uzyskdceptagj Inzyniera.
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3.3. Uktadanie mieszanki mae odbywa sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukfadarki o wydajndci
skorelowanej z wydajndcia otaczarki i posiadajcej nasepujace wyposaenie:
— automatyczne sterowanie pozwats na utaenie warstwy zgodnie z zaong niwelet, grubdcia,
pochyleniami i rownécia,
— elementy wibrujce (n& i plyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawmegulacy czestotliwosci
i amplitudy drga,
— urzagdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.4. Do zagszczania mieszanki naley zastosowé wybrany zestaw walcow.

Wybor rodzaju walcéw do zggzczania pozostawiagsWykonawcy w zalenosci od jego maliwosci oraz
grubasci warstwy, wymaganego wskigika zagszczenia, rodzaju mieszanki i wydagobotaczarki. W kadym
przypadku zostaniuzyte cizkie drogowe walce gtadkie.

3.5. Sprat do uszorstnienia
Wykonawca przygpujacy do wykonania uszorstnienia nawierzchni, powinegkaza& sic mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:
1) szczotek mechanicznych wypésaych w mékkie elementy czyszgee shizace do zmiatania
niezwigzanych ziaren kruszywa,
2) rozsypywaczy kruszywa,
3) walcow stalowych gtadkich do przywatowania imi:cia) roztazonego kruszywa.

Urzadzenie do rozsypywania kruszywa powinno pozévoh réwnomierne podanie kruszywa o:

- wymaganej iléci na okrelonej szerokéci,

- zalazonej frakcji.
Urzadzenie mana uzna za przydatne do wykonania uszorstnieniaelie pomierzone odchylenia Hoi
dozowanego kruszywa niezia sic od przewidzianej iléci wiecej niz o 10%.

Uzyty przez Wykonawg sprzt mechaniczny do wykonania warstwgieralnej z SMA musi by sprawny
technicznie i uzyskaakceptagj Inzyniera.
Przed przysipieniem do wykonania robot ignier sprawdzi zgodrié przedstawionej przez Wykonagc
propozycji sprztowej z wymaganiami ST.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidlize”.

4.2. Transport wyrobOw i materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych Ilub samoclet izolowanych

i zaopatrzonych w ugzizenia umaliwiajgce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposdb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsmem.
Wypetniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dzewwozu
produktéw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niectla powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zateici od posipu robét.
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniemzadsa powinna ki zabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnildrmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipny zapewnié utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéurywanych do transportu mieszanki powinny¢lozyste, a do zwiknia
tych powierzchni mgna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.
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Wydajnas¢ wytwdrni (otaczarki), liczba i wydajré srodkéw transportu, wydajsé rozktadarek oraz liczba
i rodzaj walcow powinny h¥ tak dobrane, by zapewnialy agtos¢ procesu wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczy dayimera projekt sktadu docelowego (recepjunraz

z sprawozdaniem z badania typu wg PN-EN 13108-2@eRtura wymaga akceptacjiymiera.

Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawdrtdepiszcza orazrodka stabilizujcego mieszanki SMA podano
w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane uziarnienie, zawéftdepiszcza oraz stabilizatora w mieszance SMA dostwy
scieralnej

Przesiew
Wihasciwosci SMA 11
KR3
Wymiar sita od do
16 100 -
11,2 90-100
8,0 50-65
5,6 35-45
2,0 20-30
0,125 9-17
0,063 8-12
Orientacyjna zawarté
srodka stabilizujcego, % 0,3-1,5
(m/m)
Zawarta¢ lepiszcza * R, 6,6

Wymagane wiasrigi mieszanki SMA do warstwécieralnej dla KR3 podano w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wias$od mieszanki SMA do warstwécieralnej

i Warunki . Metoda i warunki SMA 11
Wiasciwosé zag:szezania  wg oo o dla KR3
PN-EN 13108-20
ZawartGé C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 Viint 5
wolnych 2x50 uderze ’ Vinaxa
przestrzeni p.4 max3,0
. PN-EN 12697-22,
doformacie | | walowanie, | Me0daBw powierzu, | poptone
rwate PP ’ PN-EN 13108-20, D.1.6, IR Deldarowana
987100 GOOC, 10 000 Cyk“ nie wigcej niz 9,0
PN-EN 12697-12,
Odporng¢ na I przechowywanie w 40°C
dziatanie wody C.1.1,ubjjanie, z jednym cyklem zameania, ITSRy
2x35 uderzaé ) N
badanie w 25°C
Sptywnas¢
|ep|Szcza - PN-EN 12697'18, p. 5 D0'3

Sprawozdania z badania typu zachaywigznosé nie diwzej niz trzy lata.

Jezeli wystipia zmiany kruszywa i lepiszcza wymagane jest noweabigd typu, ponowna weryfikacja
i akceptacja sktadu docelowego.
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5.3 Wytwarzanie mieszanki SMA
Mieszank SMA nalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn dozowania, podgrzewania
i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotomigiszanki).
Dozowanie skladnikbw mieszanki SMA w otaczarkachtym takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane
i zgodne z receptrobocz. Kruszywo o régnym uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé& odmierzone
oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe natg przechowywd w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewnagym utrzymanie zagdanej temperatury. Temperatura lepiszcza asfaltoweg
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna pragket 180°C dla polimeroasfaltu drogowego 45/80-55.
Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinna lwyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperatgrwiasciwag do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgnegl
w tablicy 10. W tej tablicy najusza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asf@it¢SMA) dostarczonej
na miejsce wbudowania, a najmya temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtdezpdrednio po
wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 8. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
PMB 45/80-55 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikbéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkdw modyfikeych lub stabilizujcych powinien zapewsijednorodné¢ dozowania
dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwaiaa przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
na gogco nie powinny istotnie wptywiana skuteczni dziatania tych dodatkw.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiae (warstwa wizaca) pod warstee SMA powinno by na calej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Do oceny nieréwnéti nalery przyja¢ dane z pomiaru réwioi tej warstwy.

5.5. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przez4yniera wynikéw badaprébek z prébnego zarobu stanowi podstde wykonania

przez Wykonawe odcinka probnego. Za zggothzyniera mana pohczy¢ wykonanie préby technologicznej z

wykonaniem odcinka probnego. W takim przypadku@alg pobra& probki mieszanki mineralno-asfaltowej do

bada zza roZcietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27.

W przypadku braku innych uzgodhie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofadcinek prébny co

najmniej na trzy dni przed rozpagzem robot, w celu:

- sprawdzenia czyyty sprz:it jest wigciwy,

- okrélenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w kontrakcie grébiovarstwy,

- okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierzyt takich materiatdw oraz spyta, jaki stosowany d¢nzie do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien leyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka

prébnego powinna wyndsto najmniej 500 M a diug@é co najmniej 50 m i powinny kytak dobrane, aby na

jego podstawie mdiwa byta ocena prawidlowsei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubai¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubieia podan w dokumentacji projektowej. 18 probek

(rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinnéimgodniona z laynierem i oceniona pod wzglem zgodné£ci

z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Najepobra minimum w dwoch przekrojach poprzecznych po dwie

probki (rdzenie).

Dopuszcza 8i aby za zgoglInzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac

nawierzchniowych olgtych danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania

oraz wynikéw z odcinka prébnego.
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5.6 Pohczenie medzywarstwowe
Nalezy wykona zgodnie technologiwykonywania pajczen migdzy warstwowych.

5.7. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltoww mazna wbudowywé& na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4.

Transport mieszanki SMA powinien ®ggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempesatur
otoczenia mge by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalto

Nie wolno wbudowywa MMA, gdy podiaze jest catkowicie mokre (zamky film wodny).

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysfpieniem
do robot

Warstwascieralna o grubii 4 cm +2 +5

w czasie rob6t

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spehdiavarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiéciwosci warstwy SMA

Typ i wymiar | Projektowana grubig L. Zawartag¢ wolnych
4 X . Wskaznik . .
mieszanki warstwy technologiczne . przestrzeni w warstwie
[cm] zagszczenia [%(vIv)]
(%]
SMA 11 4.0 >98 15+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtaxp projektows. W miejscach

niedostpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Powierzchnia SMA winna kiy0,5-1,0 cm wyej od powierzchnicieku lub krawznika wtopionego.

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z mieszanki SMA mzna stosowé& wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zalega stosowania

wibracji podczas zagzczania SMA.

5.8. Spoiny, zcza i krawedzie

Spoiny SMA ze studniami, zaworami i innymi sdzeniami w jezdni winny mie grubgé¢ 15 mm. Do
uszczelniania spoin studni, zaworéw i innychadza w jezdni z SMA stosowatermoplastyczne §any lub
pasty spetniajce wymagania polskich norm lub aprobat technicznych

Spoiny SMA z krawznikami i kostkami winny b§ uszczelnione asfaltem 70/100 w séito 3 kg/m2.
Powierzchnia warstwyscieralnej winna by 0,5-1,0 cm wyej od powierzchniscieku lub kraweznika
wtopionego. Do spoin SMA z krasnikami i kostkami oraz skomych powierzchni krawdzi naley stosowa
asfalt 70/100 spetniagy wymagania PN-EN 12591.

Do wykonania ziczy naley uzy¢ tasm asfaltowo-kauczukowych.

Ztacza podtane w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm, a poprzeczne o min 2,0 m. Jedngczé podtune jest dopuszczalne na jezdniach, ktére niegmng
zamknite dla ruchu. Zicza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopead
do osi drogi. Zcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

Wymaga s, aby warstwa drogi jednojezdniowe]j byta wykonao#opig szerokdci jezdni. Na jezdni mee by
wykonane jedno ztze podhine. Natomiast odcinek dwujezdniowy winienthyez zhcz podhinych.

Przed wykonaniem pgtzenia poprzecznego najeusuryé warstwe na diugdci, na ktorej jej grub& jest
mniejsza od wymagane;.

Krawedz warstwy jezdni usytuowanej vifgj winna by pokryta lepiszczem w ikgi 4 kg/m2.

Powierzchnia warstwyscieralnej winna b§ 0,5-1,0 cm wyej od powierzchniscieku lub krawznika
wtopionego.
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5.9.Uszorstnienie warstwy SMA
Warstwascieralna z SMA powinna migjednorodsn tekstue i struktug, dostosowasdo przeznaczenia, np. ze
wzgledu na whaciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia két lub wzgly estetyczne.
Do warstw z mieszanki SMA naig stosowé posypk o wymiarze 2/4 lub 2/5.
Na powierzchrd gorgcej warstwy nalgy rGwnomiernie nani€ posypk odpowiednio wczenie tak, aby zostata
wgnieciona w warste przez walce. Nanoszenie posypki powinno odhywig maszynowo, a jedynie w
miejscach trudno dagtnych dopuszczaesivykonanie ¢czne.
Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

- kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 k§/m

- kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 k§/m
Po ostygnjciu nawierzchni do temperatury 60°C i useii szczotkami mechanicznymi (najlepiej z
pochtaniaczami) niezwzanych ziaren kruszywa, rama uszorstnion nawierzchng odda& do ruchu ,za zgad
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania og3in

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (tj. znak CE lub znak budowlany) wyrobéwaz z wymaganymi towarzygzymi tym
znakom informacjami,

- wykon& wtasne badania wdaiwosci wyrob6w wymagane przez PN-EN 13108-20 i PN-ENGR21,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych wyrobdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi og6lne
Badania dzig sie na:
- badania wykonawcy,
— badania kontrolne.

6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ wyrobow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltdwy ich skladnikéw, lepiszczy i wyrobéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z rgdmlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi.
Zakres i cestotliwos¢ bada Wykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza —Akego dnia w momencie rozpec@ ukfadania i najasza w cijgu

24 h przed rozpogziem uktadania,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowkgzey pojazd po wytadowaniu do ukfadarki,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowejzdgpojazd po wytadowaniu do ukfadarki,

— ocena wizualna posypki — cata powierzchnia,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej £0fbm i w punktach gtéwnych tukdw,

— pomiar szerokéci co 100 m,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy — cata powierzchnia,

— ocena wizualna jakei wykonania zczy, spoin i krawdzi — cata diugéc zigczy, spoin i krawdzi,

— pomiar rzdnych osi i krawdzi — co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

— pomiar usytuowania osi w planie co 500m i punkgvgie tukéw poziomych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne wykonywaneg sprzez Laboratorium wyznaczone przez Zamawiajacegb. razie
niewyznaczenia przez Zamawjeggo laboratorium badanie kontrolne stgig obowihzkiem Wykonawcy.
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Badania kontrolneasbadaniami, ktérych celem jest sprawdzenie, czp§aknieszanek mineralno-asfaltowych
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasy podstawg odbioru.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. | Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa

1.1 | Uziarnienie

1.2 | ZawartG¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskanik zagszczenid

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Rowna¢ podtuzna i poprzeczna
2.4 | Gruba¢

2.5 | Zawartd¢ wolnych przestrzerf!
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 3 000 m nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba prébek mie zostd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terefie
zabudowy) lr

6.3.4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przekazuje prébki aytych wyrobéw zgodnie z p. 8.9.1
WT-2.

6.4. Wigciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartasci dopuszczalne

i tolerancje, w ktérych uwzgtinia sé: rozrzut wysg¢pujacy przy pobieraniu probek, doktadidometod bada
oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci wyrobdw naley ocenig& na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.4.1.2. Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroazwartaici dopuszczalnych podanych w tablicy 12.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polingsfaltem nawr6t spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowrigprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym naley wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 12. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfalt
drogowego

Temperatura ngknienia,
nie wiecej nz  [°C]
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 | 73

Rodzaj

6.4.1.3. Zawartg¢ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalfolle wyjatkowo
z probki pobranej z nawierzchni nie seoodbiegé od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych odchytek. Do wynikow badae zalicza si bada kontrolnych dodatkowych.
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Dopuszczalne odchyiki dotysze pojedynczego wyniku badanigérédniej arytmetycznej wynikow batlaawartdci
lepiszcza asfaltowego, [Yo(m/m)]:

— dla pojedynczej préby + 0,5 %,

— dlasredniej arytmetycznej ocenianego odcinka + 0,3 %.

Rodzaj Liczba wynikow bada
mieszanki 1 2 od 3do 4 od 5do® | od 9do 19 > 20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,50 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza; shaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikéw bada wzigtych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jesteksza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lec
nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do papedggo wyniku badania

N

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z fmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiegéa od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetiguaainny by spetnione jednoczgie.
Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej dlwao dodatki kruszywa o szczegdlnych $diavosciach,
np. kruszywo rozjaiajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna ydkiztzawartéci tego kruszywa
WYNosi:

—+ 20% w wypadku kruszywa grubego,

— + 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelnigerainny by spetnione jednoczeie.

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw baifla
1 5 od3do4 od5 do8 od 9 do 19 520

<0,063 mm, [%(m/m)], mieszankj
gruboziarniste 4,0 3,6 *3,2 2,9 2.4 2.0
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszankj
drobnoziarniste 3,0 2,7 2,4 2,1 +1,8 +1,5
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszankj
gruboziarniste 5,0 4.4 +3,9 +3,4 +2.7 +2.0
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszankj
drobnoziarniste 4,0 3,6 3,3 *2,9 +2,5 +2,0
Od 0,063 mm do 2 mm +8 +6,1 £5,0 4,1 3,3 £3,0
>2 mm +8 +6,1 £5,0 4,1 3,3 *3,0
Ziarna grube (mieszanki i -6,7 i d )
drobnoziarniste) 8 5 +4,7 58 +43 51 +43 44 +4l 4,0
Ziarna grube (mieszanki -
gruboziarniste) 9450/ 76 454 08 00 61450 S5 501 450

6.4.1.5. G@stosé¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartad¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej lub wkowo
powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchiei maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 5.2.
0 wiecej niz 1,5% (v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubd¢ warstwy

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12698 odbiegé od projektu o wartei podane
w tablicy 15.
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W wypadku okrélania sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley przyja¢ za podstaw caly odcinek
budowy. Irzynier ma prawo sprawdzabdcinki czs$ciowe. Odcinek ogciowy powinien zawier@ co najmniej
jedrg dzienny dzialke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eskredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdci
warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&dowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grébiowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA

A — Srednia z wielu oznactegrubgci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nz 6000 nf lub
— droga ograniczona kraiikami, powierzchnia wksza ni 1000

m? lub <10
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

2. — maty odcinek budowy lub <15
- warstwascieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z appéeniem, warté¢ z wiersza|
B odpowiednio obowgizuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwyierzchni obowizuje wartd¢
25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

Pomiar grubéci rdzenia wykonuje sico 400 m na kalym pasie.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitiy wolnych przestrzeni,
nie maze przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczyktadego pojedynczego
oznaczenia danej wdawosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalebad& nie rzadziej i co 100 m oraz w punktach gtownych tukéw
pozimych.

Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.4. ROwné¢ podituzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy G naje stosowa metod
profilometryczm bazujca na wskanikach rowndci IRI [mm/m]. Wartdg¢ IRI nalezy wyznaczé krokiem co 50
m. Dlugas¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna Wicksza nk 1000 m. Odcinek kirowy o dtugdci
mniejszej nt 500 m nalgy oceni& tgcznie z odcinkiem poprzedaaym.

Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalagsminimalrg liczbe wskanikéw IRI réwrg 5. W przypadku
odbioru robo6t na kroétkich odcinkach nawierzchngrigth catkowita dtug& jest mniejsza @250 m, dopuszcza
sic wyznaczenie wskaikow IRI krokiem mniejszym 150 m, przy czym naly ustalg maksymala mozliwg
dhugas¢ kroku pomiarowego, z uwzglnieniem minimalnej wymaganej liczby wakakéw IRI réwnej 5.
Wymagana rowng podiwna jest okrélona przez dopuszczaliwartas¢ srednig wynikéw pomiaru IR oraz
dopuszczalp wartas¢ maksymala pojedynczego pomiaru IRl , ktérych nie mena przekrocz§ na dtugdci
ocenianego odcinka nawierzchni.

Maksymalne wartéi dla warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G, oznaczone mgtorofilometryczn
Wwynosz:

- IRl & - 1,7 [mm/m]

- IRl hax— 3,4 [mm/m]

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitas kechnicznych natg stosowa metoa
pomiaru profilometrycznego réwnowmy uzyciu taty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchyteréwnasci w
przekroju poprzecznym pasa ruchu. Pomiarzayaleykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10m. Wymagana rowgbpoprzeczna jest okslena w
rozporzdzeniu dotycacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne
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Tablica 16. Dopuszczalne wastd odchyleén réwndsci poprzecznej warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartaci odchyler
Klasa . . . L
; Element nawierzchni rownaici  poprzeczne
drogi
[mm]
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyyczania, | <6

6.4.2.5. Pozostate wikgiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej

0 wiecej niz £5 cm.

Uksztattowanie osi w planie nie powinnazni¢ sic od dokumentacji projektowej o gdej niz £ 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hiyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢ljgdnorodny, bez sfan, deformaciji, plam

i wykruszea.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogdlne”.
Pomiar szeroki wykonuje s¢ na wysokéci potowy grubdci warstwy.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z mieszanki SMA.
W/w jednostka uwzghnia elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtugdhngdnostek.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.0@0QWymagania ogéline”.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

W razie odchylé wiekszych od dopuszczalnych Zamaw@j maze dokond potracen wedtug Instrukcji DPT
—14.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie wyrobdéw oraz materiatdw ksipr,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jste wbudowania,
- wykonanie i uszczelnienie spoin,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
- wykonanie uszorstnienia,
- wykonanie i uszczelnieniegdzy ta&ma dylatacyjn asfaltowo-kauczukosy
— wykonczenie krawdzi i pokrycie ich lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau,
— uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwazane
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych deievosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych mtaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci
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PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsrio
zZiaren 0 powierzchniach ptakych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wikciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena  zawastm drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

PN-EN 1367-3 Badania wigwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod

gotowania
PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-asfaltowych
36 na gogco — Czs¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qz@mie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Gz@mie sedymentacji emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowygwowierzchniowych utrwale na drogach krajowych
WT-1: 2014 Wymagania Techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajdwWwT-2 2014. Mieszanki mineralno — asfaltowe.

Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach kvgjth WT-2 2016 — ag¢ Il Wymagania Techniczne.
Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia litego 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dniad®2015,
poz. 329)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i poéisztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 2013
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10 .ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SP EKANIAMI
SIATK A ZBROJENIOW A WYKONAN A Z WEOKIEN SZKLANYCH |W _EGLOWYCH
WSTEPNIE PRZESACZANA ASFALTEM — D.05.03.26

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycgce utazenia geosiatki dla zadania
»-Remont nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granca wojewddztwa — Nowy Dwor.”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovekm dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycpglinych zasad prowadzenia robét gzsinych
z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien szklahy weglowych przesczanej asfaltem w ikzi 2505,00
m? (bez zaktadow).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Siatka zbrojeniowa z wiékien szklanych eglowych przegczana asfaltem — ptaski wyréb syntetyczny
zbudowany z wgzek widkien szklanych (w kierunku wzdhaym) i widkien weglowych (w kierunku
poprzecznym), ulmnych wzdhlinie i poprzecznie twogzych oczka siatki. Siatka w emtach nie jest
usztywniana przez co mlwe jest przesuwanie giposzczegolnych wzek zbrojeniowych (w ograniczonym
zakresie). Wizki widkien tworzcych siatlk w procesie produkcyjnym przgzane s asfaltem w catej swej
objetosci. Siatka posiada na gornej powierzchni posyplpiasku a dolna powierzchnia pokryta jest ciefutia
zabezpieczafa.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarigoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

Wszelkie prace naty prowadzé w okresie bezdeszczowym (podczas ukiadania sigikzy suchym podiau
i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. Materialy

Do wykonania powyszych rob6t naley stosowd nastpujace materiaty:
» kationowe emulsje modyfikowane polimeroasfaltamd@3 ZM lub C60 BP4 ZM
» siatke z wiékien szklanych i wglowych wstpnie przegczary asfaltem. W celu zapewnienia
wlasciwej wspétpracy wszystkich widkien twazych wizke siatki (maliwosé przenoszenia sit)
wymagane jest przgszenie asfaltem wkek w catej ich olgjtosci

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, narditma by ulozona siatka naley stosowd emulsg
asfaltows modyfikowane polimeroasfaltami o zawaxd asfaltu 60% (C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM)
- zgodnych zaleceniami zawartymi w Wymaganiach fiezmych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania rob6t naky zastosowéa wyrdb zt@ony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kombinacjiGkien
szklanych i wglowych, przegczanej asfaltem. W celu aghiecia wiasciwego podczenia mgdzy warstwami
MMA wazne jest aby asfalt przgezapcy wigzki siatki nie tworzyt dodatkowej warstwy fizgowe;j.
Szczegbtowe wymagania dotyce siatki podano w tablicy 1.
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Tablica 1 Wymagania dla siatki

Parametr Wart@

Materiat

- wszerz wiokno weglowe

- wzdhuz wiokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdlwz max. 3,0
llos¢ wigzek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdlwz 52 +/-2
Wytrzymatas¢ na rozciganie [KN/m]

- wszerz min. 200

- wzdlw min. 120

Wiazki widkien przesczone asfaltem w catej afppsci
Wymagania dla asfaltu przgzapcego siatk

Penetracja w 2& [0,1 mm] max. 50
Temperatura ngknienia fC] min. 90
Temperatura tamlivnéei [°C] max.-20

Siatka powinna byprodukowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 1538

Przed ukfadaniem siatki, Wykonawca robdt, winiemegistawé do akceptacji Inspektorowi Nadzoru rodzaj
uktadanej siatki oraz deklargaojvtasciwosci uzytkowych tego wyrobu.

3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne". gkt

Nalezy stosowa:

e skrapiark do wykonania skropienia emujspsfaltovs,

e urzgdzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przigpamhacznej powierzchni rob6t) wraz z masgyn
transportow (sztaplarka, tadowarka z osptem itp.),

e narzdzia tmyce (nae, nayce itp.),

e reczne palniki gazowe.

4. Transport

Ogolne warunki dotyegce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymag&galne" punkt 4.

Siatke nalezy transportowé i magazynowé& w rolkach opakowanych fabrycznie, gémych poziomo na
réwnym podtau i w sposGb zabezpieczay przed opadami atmosferycznymi i mechanicznyrmkodzeniami.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@0'Wymagania Ogélne" pkt. 5.

5.1 Wbudowanie siatki
Dla zapewnienia wkziwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki¢yeie przesczanej asfaltem, siagk
nalezy rozktad& ,na gonco” ze wsgpnym sklejeniem siatki z podtem.

Podiae:

Stabilne (néne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonaaleijstare. Powierzchgipodiaza naley
oczysci¢ i usuryé wszelkie Iine czsci. Lokalne ubytki lub szczeliny w podio o rozwartéci powyzej 4 mm
musz by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami aggzymi. Tak przygotowane pod® naley
skropit emulsj asfaltowy modyfikowary polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) wsii od okoto
0,25-0,30 kg/mh Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym naagor— ilas¢ 0,15 - 0,2 kg/rh W przypadku
podiazy frezowanych skropienie powinno dintensywniejsze o ok. 50%. Najeprzestrzegaogolnych zasad
wykonania skropienia, obowdujacych przy wykonywaniu pgtzenia mgdzywarstwowego podanych
w Wymaganiach Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfedt 2014. zwracag szczegOlp uwag na
réwnomiernd¢ pokrycia powierzchni.
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Ulozenie siatki:

Siatke mozna rozktadé zaréwno ¢cznie jak i maszynowo, w technologii uknia na garco ze wsgpnym
przyklejeniem do podia. Warstw siatki naley rozktad& na catej powierzchni wzmacnianego odcinka lub
pasami o szerokai nie mniejszej i 1,95 m.

Roztazenie siatki mae nasipi¢ dopiero po przeschgtiu warstwy skropienia, do takiego stopnia, abyabyt
lekko klepca st, ale nie przywierata.

Siatke uktada st na podiau z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesdadania, mikrofolia od
spodu siatki ma hiy catkowicie stopiona, a powloka bitumiczna siatknma by nagrzana. W przypadku
aplikacji recznej warstw folii nalezy stopt gazowym palnikiem gcznym; w przypadku rozkiadania
maszynowego warstwa ta jest topiona przez palmikudowane w ugzlzeniu rozktadajcym. Palniki i pgdkos¢
przejazdu maszyny nate tak regulowa aby nie dopfci¢ do przegrzewania siatki (przypalania powtoki
z wydzielaniem dymu ). W przypadku rozktadanjaznego naley docisra¢ warstwe siatki poprzez przejazd
lekkiego walca. W przypadku rozkladania maszynowed® jest to wymagane a w przypadku pasto
frezowanych nie zalecane. Nie jest wymagane dodathamtwienie siatki zbrojeniowej do podin

Siatke nalery uklada ,na zaktad” o szerok@i min. 10 cm. Dotyczy to zarbwno peken podtwnych jak

i poprzecznych. Docinanie siatki ngdany wymiar zaréwno w kierunku podhym jak i poprzecznym nie
sie odbywa& przy wykorzystaniu zarbwno przyadw recznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych
urzadzen tngcych (szlifierki kgtowe itp.).

Po roziaonej warstwie siatki przygotowanej do przykryciarstas bitumiczry nawierzchni mge odbywé sic
ruch pojazdéw gywanych do uktadania tej warstwy. W szczegoélnycatypadkach dopuszczagdiakze ogolny
ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno c@rolkosci jak i tonau pojazdow.

Mieszanki mineralno — asfaltowe przykryweg siatk powinny by ukladane mechanicznie z zachowaniem
minimalnej grubéci 20 mm po zagszczeniu.

Siatka mae by wbudowana bezgoednio pod warstwscieralry (na warstwie wjzacej), wéwczas zalecane jest
zwiekszenie minimalnej grulioi przykrycia do 25 mm po zagzczeniu.

Po utlazeniu na siatce nowej warstwy mieszanki mineralrfatsvej, w celu zapewnienia zaktadanej trwaio
zmeczeniowe] nawierzchni, zalecaesiwykonanie pomiaru peézenie mgdzywarstwowego np. metad
Leutnera. Minimalna warté napezen $cinajgcych na paczeniu warstw nie me by mniejsza ni 1,0 MPa;
zalecana wartd minimalna 1,3 MPa - ,Informacje, Instrukcje - 2gszNr-66" (IBDiM); ,Instrukcja
Laboratoryjnego Badania Sczepob Mi¢dzywarstwowej Warstw Asfaltowych wg Metody Leutnera
i Wymagania Techniczne Sczegnd (GDDKIA — 2014); ,Katalog Typowych KonstrukcjNawierzchni
Podatnych i Potsztywnych” (2014).

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola jakosci siatki

6.1.1. Cestotliwos¢ bada, sktad i liczebn&t partii

Badania naley wykonywa przy odbiorze kadej partii geosiatki. W sklad partii wchagzolki geosiatki o
jednakowych wymiarach. Liczebéiopartii do bada nie powinna b§ wicksza ni 100 rolek

6.1.2. Pobieranie probek i kontrola jakdci
Probki z kadej partii naley pobiera losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie prébek latmyjnych z rolki i
przygotowanie prébek do bataalery wykona wg PN-ISO 9862;2007

6.1.3. Sprawdzenie wygddu zewretrznego i szerokdci pasma

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego polega na wizualnej ocenie rGwnomiécnooziozenia oczek siatki oraz
wystepowania uszkodze (przerwania agtosci wigzek widkien) jak réwnig jednorodnéci nasycenia siatki
asfaltem. Szerokd pasma naley okresli¢ przez pomiar bezgeedni z doktadnécia do 1 cm wykonany, co 10
mb rozwinktej rolki. Odchytka szerok@i pasma nie powinna przekraéze- 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4. Sprawdzenie cech wytrzymatéciowych

Wytrzymatai¢ na rozciganie wizek widkien siatki zarowno w uktadzie poprzecznyak j podhznym nie
powinna by mniejsza ni podana w punkcie 2.2 przy wydkniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymado siatki obliczana
jest na podstawie giaru powierzchniowego i parametréw mechanicznychkmaduytego do produkcji nici
siatki. Pole powierzchni poszczegélnych oczek sisitk maze byé mniejsze ni 2,4 cnf.
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6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych Robo6t

Kontrola jakéci Robot polega na:

e sprawdzeniu ziycia emulsji asfaltowej i jednorodéa skropienia,

e sprawdzeniu prawidtowdgi usunécia folii ochronnej na catej powierzchni,

e wizualnej ocenie przylegania siatki do padtqrzed utéeniem na niej warstwy bitumicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, przed dawaniem, probk wbudowywanej siatki w iléci nie

mniejszej nt 0,5 nf.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do:

+ sprawdzenia rodzaju wbudowanej siatki zarowno napiet wbudowania, badakontrolnych przed
ostatecznym odbiorem robot, jak rownis okresie gwarancyjnym,

* przedstawienia przez Wykonagvdopii faktury potwierdzajcej zakup odpowiedniego rodzaju siatki od
producenta/dostawcy /zgodnie z przedstawibeklaracy wiasciwosci uzytkowych/.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania Ogdlne” pkt. 7.

Jednostl obmiarow jest 1 nf utozonej siatki.

8. Odbior robot
Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M.00@0'\0/ymagania Ogolne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne". 9kt

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 i wykonania wzmocnienia nawierzchni siatsoejmuije:
— przygotowanie podima pod siatk zbrojeniova,
— zakup i dow6z materiatow,
— wykonanie skropienia emulspsfaltovs,
- roztozenie siatki.

10. Przepisy zwazane

N-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfakow

N-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrnew Wymagania w odniesieniu do wyrobow
stosowanychawierzchniach i pokryciach asfaltowych

3. Wymagania Techniczne: WT-2 Nawierzchnie asfadtoa drogach publicznych 2014

WT-Ztonowe emulsje asfaltowe na drogach publicznya®n2

4. Zalecenia producenta siatki dotyce technologii wbudowania

5. Karta informacji technicznych siatki

6. ,Informacje, Instrukcje - Zeszyt Nr-66" (IBDiM)

T T

1.
2.
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11.SCINANIE | UZUPEENIANIE POBOCZY D - 06.03.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych ze $cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych dla azéa ,Remont
nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granica wojewdztwa — Nowy Dwaér.”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak wp.1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaanych zecinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaomych poboczy warstyvgruntu naturalnegdr. gr. 6-8 cm, na
szerokdci 1,25m.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw,
umieszczenia ugrzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetnienia gpjpoarunt kat Il — 111

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprzt do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt okénych w niniejszej OST powinien wykazasic
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,

— réwniarek z transporterericinarki poboczy),

— réwniarek do profilowania,

- ‘fadowarek czotowych,

- walcow,

— plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej SST, nina korzysta z dowolnychsrodkdéw transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy me by wykonywane gcznie, za pomagtopat lub spretem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy naky przeprowadzi od kravedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zalonym w
dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczasnania poboczy naky wywiezé na odktad. Miejsce odktadu nale
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nale spulchné na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzido wilgotngci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&cj¢.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wyn®sco najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfiél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wgbien) i zanienia w poboczach nafg je uzupeint materiatem o
wihasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyogabh wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywaneckizie uzupetnienie, natg spulchné na gkbokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi
do wilgotndgci optymalnej, a nagbnie utazy¢ w nim warstvg materiatu uzupetniagego.

Zageszczenie utgonej warstwy materiatu uzupetriapgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w kierunku
krawedzi nawierzchni. Rodzaj spyttt do zagszczania musi liyzaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona
powierzchnia powinna I&y rébwna, posiada spadek poprzeczny zgodny z zainym w dokumentacii
projektowej, oraz nie posiafldadéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie prowadzenia robét podanoblicg 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennegj
dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 prébki
2 Wllgotn(_)sg _ optymalna mieszank b prébki
uzupeniajcej
3 Wilgotnas¢ optymalna gruntu wécigtym 2 probki
poboczu
4 Wskanik zag:szczenia n&cinanych lub
: 2razynalkm
uzupetnianych poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalkazeniu robét podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Cgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rowna¢ podtwzna co50m

3 Réwnd¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj [ 1%.
6.4.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndici podtuzne i poprzeczne natg mierzy tatg 4-metrows wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tay nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

— $cigcie poboczy i zagszczenie podi,

— odwiezienie gruntu na odkiad,

— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,

- roziozenie materiatu,

— zagsszczenie poboczy,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmwyjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy
4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowolsoty ziemne
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12. OZNAKOWANIE POZIOME D - 07.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagphtecznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
robot zwgzanych z wykonywaniem oznakowania poziomego dlaz@lRemont nawierzchni drogi woj. nr
179 odcinek granica wojewodztwa — Nowy Dwor.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoviahma dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
i realizacji rob6t ujtych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego:

- cienkowarstwowego — linie na skenwaniach, linie krawdziowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchpbstaci linii cigtych

lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, afek, napiséw, symboli oraz innych linii zyeanych z
oznaczeniem oksonych miejsc na tej nawierzchni. W zahesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregyge, informujice, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuge.

1.4.2.Znaki podtine — linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorteroej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie:

— pojedyncze przerywane lukygle, segregacyjne lub krgdziowe,

— podwaojne: cigte z przerywanymi, ggte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, vgyatigce jako strzatki kierunkowe stgice do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgromaadzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktorym siznajdug.

1.4.4.Znaki poprzeczne — znaki ghce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructezymh i rowerzystow
w poprzek drogi, miejsc wymagaych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigpw zwalniagcych.

1.4.5. Znaki uzupetnigice — znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysfgice w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigkaséw postojowych, powierzchni vggkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania dr6g — materiaigwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczaniowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesetvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materialy te powinny posiadaviasciwosci
odblaskowe.

1.4.7.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farajtadane warstyvgrubagci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgntktadane warstwgrubdci od 0,9 mm do 5
mm. Naleg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamrasy termoplastyczne.

1.4.9.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narziagod cinieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania viattzsci oznakowania w nocy.

1.4.10.Powyzsze i pozostate okiékenia g zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogihe” 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

2.1.1. Dokument dopuszczaicy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonasao poziomego oznakowania drég powinny spéhwarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragjodndci z aprobat techniczg (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaké@E, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury,
co oznacza wystawienie deklaracji zgo¢ina@ norny zharmonizowa (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementow odblaskowych.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasemiaigejw zycie rozporzadzenia nie mog by¢ zmieniane lecz
zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtia aprobat techniczag.

Powyzsze zasady natg stosowd takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0tte;.

2.1.2. Badanie materiatow, ktdrych jakéé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inspektora, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiagapne wymaganiom okéwnym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lakredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871.

2.1.3. Oznakowanie opakows
Wykonawca powinienzada¢ od producenta, aby na idym opakowaniu byt umieszczony trwaly napis
zawierajcy:

- nazw i adres producenta,

— dak produkcji i termin przydatnigi do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dat produkcji,

— informacg, ze wyrdb posiada aprokatechniczi IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, fdi dotyczy,

— znak budowlany ,B” wg rozposrzizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wgzporzdzenia

Ministra Infrastruktury,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagréenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobdw cleemwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia.

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.6.1Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg farby nakltadane warstiwgrubdci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny Bynimi ciekle produkty zawiergge ciata stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa: w ukladach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowargégo, na nawierzchgiipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Materiaty do posypywania — kulki szklane, charajejace s¢ wspoéiczynnikiem zatlamania powsj 1,5,
0 uziarnieniu 100 — 600m lub 125 — 50Qum. Mikrokule powinny wykazywé& odpornd¢ na woe i chlorek
sodu oraz powierzchniowe ulepszenie, w celu wyelawiania trudnéci przy rozsypywaniu. Zawargé kulek
z defektami nie mee by¢ wieksza nk 20%.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna.

2.6.2. Zawartci¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania ciekowarstwowego:
Zawartag¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyeti¢ powinna przekraczaw materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m).
Nie dopuszcza sistosowania materialow zawiesaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluenyléss)
w ilosci wigkszej niz 10%.
Nie dopuszcza sistosowania materiatldw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
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2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah posypywania lub narzucania podniéniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewéiwidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspotczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywé odporndé
na woca, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowszozawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnéjednicy porniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy réwnej i wgkszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ragé¢ sic w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopier hydrofobizaciji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE,.

2.6.5. Wymagania wobec materiatow ze wzglu na ochrong warunkéw pracy i srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni wwipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawienzgpowinny zachow@ statag¢é swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres canmagj 6 miesjcy skladowania w warunkach oklenych
przez producenta.
Materiaty do poziomego oznakowania drég pglprzechowywéa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:
- farb wodorozciéczalnych od & do 46C,
- farb rozpuszczalnikowych od°G do 25C,
- pozostatych materiatow - pamj 40°C.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przez Inspektora:

- szczotek mechanicznych (zaleca stiosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz

szczotek gcznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek do farb chlorokauczukowych z automatyozippsypywaniem kulkami szklanymi,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- wyklejarek do tém,

- sprztu do bada, okrelonego w SST.
Wykonawca powinien zapewhodpowiedni jakas¢, ilos¢ i wydajnas¢ malowarek lub uktadarek proporcjonain
do wielkaici i czasu wykonania calego zakresu robot.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.

4.2. Przew0z materiatdw do poziomego znakowania dgo

Materialy do poziomego znakowania drég wmgleprzewozé w opakowaniach zapewnigych szczelns,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciteosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z normp PN-EN ISO 780. W przypadku materiatdbw niebezpigch opakowania powinny by
oznakowane zgodnie z rozpedzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby naley transportowé zgodnie z postanowieniami
umowy medzynarodowej dla transportu drogowego materiatovinymh, klasy 3, oraz szczegoOtowymi
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki vipwosporadzonej przez producenta. Wyroby, ey
wymienione, nie posiadgie karty charakterystyki nie powinnybdglopuszczone do transportu.
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Pozostate materialy do znakowania poziomegozyatgzewoz¢ krytymi srodkami transportowymi, chrogi
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadoiawem przewozowym.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000 ymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeheri i powietrza powinna wyndsco najmniej &C,
a wilgotna¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtimawierzchni znakowane;j.

5.4. Przygotowanie podtga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykona przedznakowanie, stogaj sie
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, SST i wskaaah Inspektora.

Do wykonania przedznakowania pama stosowd& nietrwah farbe, np. farlg silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkiclii linb kropek. Pocatek
i koniec znakowania natg zaznacz§ mah kresky poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy steakowanie jest wystarcazap czytelne i zgodne
z dokumentagj projektovg, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zaleteroducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, speirie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowargodnie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sk w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cien&warstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maldizaleca si przecedz farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosatvdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania
nie daje si catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujesskozuch.

Farly nalezy naktadé rownomierm warstwg o0 grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &iontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuwyta w czasie prac, okilena przez
s$rednie zaycie na metr kwadratowy nie m® st rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych
prac, wielka¢, wydajnag¢ i jaka¢ sprztu naley dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczicy
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspatka wniosek Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1.Trwalo §¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stogigzycia w 10-stopniowej skali LCPC
powinna wynosi po 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania: co najnhiej

6.3.1.2.Czas schngcia oznakowania (wzgddnie czas do przejezdnsci oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas upltywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczzasu gwarantowanego przez producenta, zzymie
moze przekracza?2 godzin w przypadku wymalowarocnych i 1 godziny w przypadku wymaloiwdziennych.

6.3.1.3.Grubos¢ oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwagzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

— oznakowania cienkowarstwowego (greboa mokro bez kulek szklanych), co napey0,80 mm,
Kontrola grubdci oznakowania jest istothna w przypadku, gdy nievgkonywane pomiary kontrolne za pomoc
aparatury lub poprzez ocgwizualrg.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome =z materialu cienkowarstwowepeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnbwidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej),
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schetia,
— wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgaddnp dokumentagj projektows i ,Instrukcja
0 znakach drogowych poziomych”,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztzenia materiatu) na calej szerdgkolinii,
— 0znaczenia czasu przejezdoio
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektozarmdecé wykonanie
badah:
- widzialncici w dzien,
— widzialndci w nocy,
- szorstkdci,

6.3.2.1 Widzialna¢ w dziea

Widzialnos¢ oznakowania w dziejest okrélona wspétczynnikiem luminancl i barwg oznakowania wyreomng
wspotrzdnymi chromatyczrgei.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 gaiavykonaniu,
barwy:

-  biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najejii,40, klasa B3.

Wartas¢ wspétczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

—  biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najejii,30, klasa B2.

Pomiar wspétczynnika luminancp maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminanciji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Do okrelenia odbiciawiatta dziennego lub odbiciawietlenia drogi od oznakowania stosuje wispétczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynpsila
oznakowanigwiezego, barwy:
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- biatej, co najmniej 130 mcdnix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartas¢ wspoiczynnika Qd powinna wyndsilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od waRia,
w ciggu catego okresuwzyitkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcdnix }(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

6.3.2.2 Widzialng¢ w nocy

Za miag widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku ,Rokreslany wedtug PN-EN
1436 z uwzgidnieniem podziatu na klasy.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ygeil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 mcdTix?, klasa R4,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 mcd Tix?, klasa R3

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@espo wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcdTix*, klasa R2,

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takadh powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchmiac
niejednorodnych mana wyjtkowo, tylko na drogach okiknych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢ wspdétczynnika
odblasku R = 70 mcd nfIx™ , klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspivanego od 6 miesia
po wykonaniu.

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanigetmhym)
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1&3¢erzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 50 mcd i, klasa RWS3,

- wokresie eksploatacji co najmniej 35 mcd Im*, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakawarofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami chewemgizalnymi i tdmami w postaci np. poprzecznych
wygarbier (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniaghym z naniesionymi wygarbieniami o by¢ wykonywane tylko
metoda dynamiczn Pomiar aparatamécznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duzym biedem.
Wykonywanie pomiaréw odblaskoda na pozostatych typach oznakowania strukturalnegaowagi na jego
niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchrinakowania, jest obarczone ¢igzym btdem ni na
oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru laaytroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wadt
wspotczynnika odblasku o 20 %weke od przytych w SST.

6.3.2.3 Szorstké¢ oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436. WAa&a&®SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay

w typowe opony hamuje z bloka#6t przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

—  w chgu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorsigiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3),
w uzasadnionych przypadkach. Uzyskaniekakej szorstkéci oznakowania, vigze St z zastosowaniem
kruszywa przeciwpdizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szihainvg PN-EN 1423. Nalg przy
tym wzia¢ pod uwag jednoczesne obienie wartéci wspotczynnika luminancji i wspotczynnika odblask
Szorstké¢ oznakowania, na ktorym nie zastosowano kruszyweegiwpdlizgowego, zazwyczaj wzrasta
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nieayalvymaga wyzszej jego warteci na starcie, a ngzej

w okresie gwaranciji.

Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemawxeanymi i tdmami. Pomiar na oznakowaniu
strukturalnym jest, jdi mozliwy, to nie miarodajny. W przypadku oznakowaniaggarbieniami i punktowymi
elementami odblaskowymi pomiar nie jestanoy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagprojektovy:
— szeroké¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
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— dhugci¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrgy o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,
— dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie maée odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie maée mi&€ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, $mmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle
doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.08\@@nagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. Odbiér robot

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.0M@fnagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z@i
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania rob6t, o
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu.

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie oceny wizualnej i lhiada
okreslonych w pkt. 6.3

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie powtoki znakoéw, kulek szklanych na mamghné drogi
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10.Przepisy zwazane

1. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego akowania drog -- Materialy do posypywania -- Kulki
szklane, kruszywo przeciwplizgowe i ich mieszaniny

2. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oawénia drog -- Wymagania dotyzze poziomych
oznakowa drog

3. PN-EN 1871 Materiaty do pami&go oznakowania drog -- V8awosci fizyczne.

4. PN-EN ISO 780 Opakowania -- Opakowania trarnspve -- Symbole graficzne stosowane na

opakowaniach, przy ich przemieszczaniu i magazyniawa
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13. PRZESTAWIANIE KRAW EZNIKOW D —08.01.01a

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgwzanych z przestawianiem kraimikéw przyremoncie nawierzchni drogi woj.
nr 179 odcinek gr. wojewddztwa - Nowy Dwor.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak wp.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego krawznikow betonowych polegagego na naprawie uszkodze
powstatych na ok&tonej dlugdci krawgznika, metod jego przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.Kraweznik - belki (np. betonowe, kamienne) ogranigezaej chodniki dla pieszych, pasy daet, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2.Remont cgstkowy kraveznikéw - naprawa pojedynczych uszkoflagaweznikdw o diugdci do okoto 10
m, metod ich przestawienia.

3.Spoina - odgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kraggnikami) wypetniony okrdonym materiatem
wypetniagcym.
1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganbdgoélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t] pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
- Materialy do wykonania rob6t

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .

2.2.2 . Kraweznik

Do remontu cgstkowego (przestawienia) krannikow nalery uzy¢:
- nowe krawzniki, odpowiadajce wymaganiom, jako materiat zgstijacy istniepce kravgzniki
uszkodzone, o podobnych wymiarach, vaggie i ksztalcie.

2.2.3 Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcd mana stosowanastpujagce materiaty,
odpowmdaqce wymaganiom SST D-08.01.01b [2] i D-08.01.02a [3]
piasek na podsyphk do zapraw,
* cement do podsypki i zapraw,
*  wodk,
* ew. materialy do remontu taw pod krgwmiki (np. zwir, tluczen, beton),
e ew. inne materialy, np. mas zalewows do wypehliania szczelin dylatacyjnych.
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3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do remontu (przestawiania) kresmikéw powinien wykazé sie
mozliwoscig korzystania z: digéw stalowych, skrobaczek, szczotek, tomdw, konewséider do wody, szpadli,
lopat, itp.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i krawzniki mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinienctggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czyngoi przy wykonywaniu robot obejmalj
- roboty przygotowawcze,
— wykonanie remontu gatkowego (przestawienia) kraanikow,
- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza
Inzyniera:
1. ustali lokalizacf robét,
2. ew. ustaké dane niezbdne do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustalganych wysoléiowych,
3. ew. usug¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodze itd.,
4. ustalic materiaty niezbdne do wykonania robét naprawczych,
5. okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie krawznikdw
5.4.1. Zasady przestawiania krawznikdw

Podstawowe czynioi przy przestawianiu kraygnikw obejmug:

» odkopanie zewgtrznejsciany kraveznikow z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz zwdgniem
ziemi poza strefrobat,

* wyjecie kraveznikow i odtazenie poza strefrobdt,

e oczyszczenie kragznikow z resztek ziemi wzgtinie z zaprawy cementowej,

e ew. naprawa uszkodzonych faw pod keamikami,

e uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lumemtowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,

e ustawienie krawznikdw,

e wypelnienie spoin,

e zasypanie ziemizewretrznej strony krawznikéw wraz z ubiciem ziemi,

« roboty kaicowe i poradkujace, jak: ew. pielgnacja spoin kragznika, utazenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie pobocza itp.

5.4.2.Roboty rozbiorkowe
Zakres remontu kraginika powinien dotycz§ catego obszaru uszkodzonych elementow oresccdo
niego przylegaijcych.
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Przy wyznaczaniu zakresu remontu aiglawzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, zwlaszcza
jesli wymagana jest rozbidrka ei chodnika, przylegafa do krawznika.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu akceptujezymier.

Odkopanie zewgtrznejsciany kraveznikow i wyjecie kraweznikdw mazna przeprowadzirgcznie przy
pomocy prostych nagdzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardovegdw stalowych itp.

Krawgzniki otrzymane z rozbiérki, nadgje s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowd i sktadowa& w miejscach nie kolidapych z wykonywaniem robot.

Po usunjciu kraweznikdw sprawdza gistan podsypki i taw podkrasgnikowych. Stwardniat stag
podsypk cementowo-piaskogvusuwa si catkowicie. Natomiast stapodsypk piaskows, w zaleznosci od jej
stanu, albo pozostawieesialbo usuwa gizanieczyszczangérm jej warstve.

- 5.4.3 Ewentualna naprawa taw podkraweznikowych

W przypadku uszkodzenia taw, natezbada& przyczyny uszkodzenia i usathje w sposob wikiwy
dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadkwiawirowych, ttuczniowych lub betonowych ich uszkodizen
maozna uzupetni@ materiatami w sposéb ustalony w OST D-08.01.01b [208.01.02a [3] dla taw nowych.
Przy doranym prowadzeniu naprawy tawy tma, po akceptacji byniera, wyréwnad ja chudym
betonem o zawaréoi np. od 160 do 180 kg cementu na 3 bratonu.

5.4.4. Podsypka pod krawznik

Podsypk piaskowg pod kravgznik nalezy, albo:
* spulchné w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo
e uzupeiné piaskiem, w przypadku usuia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubt.
Podsypk cementowo-piaskosy po jej przygotowaniu, natg rozscieli¢ na tawie.

5.4.5Ustawienie kraweznika

Do remontu nabey uzy¢, w najwikszym zakresie, kragniki otrzymane z rozbiorki, nadgje s¢ do
ponownego wbudowania. Kraaniki uszkodzone lub zniszczone ngleaspi¢c nowym uzupetnionym
materialem, odpowiad&jym wymaganiom punktu 2.2.2.

Swiatto (odlegtGé¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iydostosowane do warunkow
sprzed rozbiorki.

Zewretrznasciana krawznika, od strony chodnika, powinnadyo ustawieniu kragznika obsypana
miejscowym gruntem przepuszczalnym lub piaskigmirem wzgkdnie ttuczniem, starannie ubitym.
Wykorzystanie innego miejscowego gruntu do zasypknaga akceptacji ltyniera.

5.4.6. Wypetnienie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic materiatem
podobnym do materiatuzytego przed remontem, npwvirem, piaskiem lub zaprayjcementowo-piaskoyy
Zalewanie spoin zapraycementowo-piaskoa(1:2) stosuje siw zasadzie do kraynikdw ustawionych na
lawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wods.

Krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraywowinny mie
spoire zalan, asfaltovs mag zalewowy jesli znajduje s¢ ona nad istnigfa szczelin dylatacyjr fawy.

Piekgnacg spoin wypetnionych zapramnalezy wykona przez polewanie ich wad

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

e odtworzenie elementéw czasowo ustyih, np. utgenie rozebranego chodnika, wyréwnanie pobocza
itp.
« roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6l[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpietsteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogéhodeklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawithyy
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« wykona& badania witéciwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robotredéne przez
Inzyniera,
+ sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqzt:élgvoéé Wartdsci dopuszczalne
1 | Roboty rozbiérkowe lraz Wg pktu 5
2 | Ew. naprawa faw podkrasnikowych Ocena ggta Jw.
3 | Podsypka pod kraynik Jw. Jw.
4 | Ustawienie krawznika Jw. Jw.
5 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.
6 | Roboty wykdiczeniowe Jw. Jw.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@O0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego przestawienia kgamka.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przestawienia kgamika obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robaét,
« dostarczenie materiatow i spta,
« wykonanie rob6t rozbiérkowych,
e ew. napraw faw podkrawznikowych,
* wykonanie podsypki, ustawienia kregmika i wypetnienia spoin wedtug wymagapecyfikacji,
e wykonanie rob6t wykaczeniowych,
e przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
e odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzysazcych
Cena wykonania robét okdlenych niniejsz OST obejmuje:
6. roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
7. prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwazane
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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14. PRZE+ OZENIE KOSTKI BRUKOWEJ D — 08.02.02a

1. Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS} wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przetzeniem kostki brukowej przyemoncie nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek
granica wojewddztwa - Nowy Dwor.

2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
robét jak w p.1.1.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t az@anych z wykonaniem i
odbiorem remontu @stkowego chodnika z betonowej kostki brukowej, galgcego na rozebraniu elementéw
chodnika istnigjcego w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzettiu z ewentualnym dodaniem nowych
materiatow.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej STzme stosowado napraw na wkszej
powierzchni ni remont castkowy.

4. Okreslenia podstawowe
Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia dradjcy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego.

Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchpiaeznaczona do ruchu pieszego wykonana z betonowej
kostki brukowe;j.

Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany elemenoldiany, przeznaczony do budowy warstéeyeralnej
chodnika, wykonany metgdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkib barwionego, jedno-
lub dwuwarstwowego, charakteryzay sk ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina — odgp pomedzy przylegaicymi elementami chodnika wypetniony okienym materialem
wypetniagcym.

Remont castkowy - naprawa pojedynczych uszkotiz@odnika o powierzchni okoto 5°m

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt 1.4.

5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

materiaty

6. Szczego6towe wymagania dotygze materiatow

Szczeg6towe wymagania dotyce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pawda SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

7. Materiaty do wykonania robét

Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib
Elementy chodnika

Do remontu cgstkowego chodnika z betonowej kostki brukowej malezy¢:
— uzyskane z rozbiérki betonowe kostki brukowe, naeiajse do ponownego wbudowania,
- nowe betonowe kostki brukowe, odpowiag® wymaganiom OST D-05.03.23a [5] i PN-EN
1338:2005 [10],
— zastpujgce istniejce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, aalygd, ksztalcie i gatunku
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Materiaty pomocnicze do wykonania chodnika

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injicz® naley stosowdé nastpujace materiaty
odpowiadajce wymaganiom:

— piasek na podsygk

— cement do podsypki,

- wodk,

- materialy do wypetnienia spoin (piasek lub zapraementowo-piaskowa),

— ew. materiaty do remontu podi® pod chodnikiem.

8. Sprzet

8.1 Szczegbtowe wymagania dotygze spratu

Szczegodlowe wymagania dotyce spretu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding’dit 3.
8.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zat@sici od potrzeb, powinien wykagasie mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:

dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wygjania elementéw chodnika, topatki do oczyszczamians skrobaczki,
szczotki, szpadle, topaty, ew. miotki pneumatyczijaki,

sprzt do nowego utgenia elementow chodnika (uktadarka przyzyth powierzchniach), odpowiaday
wymaganiom. Przy matych powierzchniach chodnik détasé recznie. Do zagszczania stosuje ¢siptytows
zagszczark wibracyjry z wyktadzin elastomerow.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctsaakceptowany przeziyniera.

9. Transport

9.1 Szczegbdtowe wymagania dotygeze transportu

Szczegodtowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéline” [1] pkt 4.
9.2Transport materiatow

Materiaty sypkie (np. piasek) moa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem zymihnmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach transportem samochodowym (lubdwiep). W
czasie transportu nalg zabezpieczyje przed przemieszczenieng suszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

10. Wykonanie robot

10.1 Szczegobtowe zasady wykonania robét

Szczegotowe zasady wykonania rob6t podano w SST-@BM0.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
10.2 Uszkodzenia chodnika, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmog:

zapadnjcia i wyboje fragmentow chodnika,

osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po ipfemiu uradzen podziemnych) z powodu wadliwej
jakasci podiaza lub podbudowy wzgtinie niewtdciwego odwodnienia,

nieréwndgci chodnika z powodu przechylenig ggo elementow,

kostki peknicte, zmiadzone lub uszkodzone powierzchniowo,

inne uszkodzenia, deformyge chodnik w sposéb odbiegey od jego prawidtowego stanu.

10.3 Zasady wykonywania robot

Wykonanie remontu gatkowego chodnika powinno éggodne z dokumentacfechniczig i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

wyznaczenie powierzchni remontusikowedo,

rozebranie uszkodzonejgei chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem matetiayskanego z rozhbidrki,
ew. napraw podbudowy lub podia gruntowego,

ponowne wykonanie chodnika
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spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkshkoave] wraz z ubiciem, wzglnie wymiar podsypki
cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukoweyslkanej z rozbidrki oraz uzupetrijaych materiatow
nowych wraz z wypetnieniem spoin i ew. szczelin,

10.4 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wyznaczenie powierzchni remontuaskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remonstkawego powinna obejmowaaty obszar uszkodzonego
chodnika oraz ¢&¢ do niego przylegaga w celu fatwiejszego powiania nawierzchni naprawianej z istyij.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego, deaasi

w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szemlahodnika.

Powierzchng przeznaczando wykonania remontu ggtkowego akceptuje hynier.

Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczengsartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utgonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetniong@skiem rozbiork nawierzchni
mozna przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbiérle chodnika utaonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinacipelmpnych zapraw
cementowo-piaskoavprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi lub miotkami pneumatycznymi uzyslku;
znacznie mniej materiatu do ponowneggyeia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniag stag podsypk cementowo-piaskogvusuwa sj catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty.
Natomiast star podsypk piaskows, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawiag,siwzgkdnie usuwa si
zanieczyszczangorm jej warstve.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadaj se do ponownego wbudowania, nayedoktadnie
oczysci¢, posortowa i skladowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét.

10.5 Ponowne wykonanie chodnika
Podsypka

W przypadku ukfadania betonowej kostki brukowepoasypce piaskowej, to naleja:

albo spulchri, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce palb

uzupetné piaskiem, w przypadku usyuia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki

a nasgpnie ubé.

Podsypk cementowo-piaskogvnalery wykona jako nowy warstwe konstrukcyjm pod nawierzchii chodnika.
Podsypk cementowo-piaskoywnalezy przygotowé w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskaaleca si wykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje: siv
granicach od 0°C do +5°C, przy czyniljenv nocy spodziewanegsprzymrozki chodnik naley zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matae stomy, pap itp.). Chodnik na podsypce piaskowej
zaleca si wykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

Zastosowanie materialu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwikszym zakresie, betonavkostlke brukows otrzyman z rozbiorki, nadaica
si¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brgieiplementy chodnika naleuzupetnt materiatem nowym.
Zaleca s} nie miesz& materiatu nowego z materialem odzyskanym, leczomgk z nich oddzielne fragmenty
chodnika.

Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinna lopstosowana dogsiednich nie naprawianych i
chodnika w celu zachowania prawidtowych warunkowwp wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne m@méowanym fragmencie chodnika.
Elementy chodnika poimne obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek karedignych, kratek
sciekowych itp.) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urtzen.

Naprawa chodnika

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz déseh ukladania w chodniku naprawianym powinny lidentyczne lub
bardzo zbltone do stanu chodnika istrgeggo (patrz rys. 2 i 3).

Kostke uklada s¢ okoto 1,5 cm powsej otaczajcej nawierzchni chodnika, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.
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Ubicie chodnika z kostek natg przeprowadzi za pomog ptytowej zagszczarki wibracyjnej z ostanz
tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciuyatkze kostki uszkodzone (npehmigte) naley wymieni
na kostki cate.

Rownas¢ nawierzchni chodnika natg sprawdza tata, zachowujc wiasciwy profil podiwny i poprzeczny
otaczajcej starej nawierzchni chodnika.

Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy kostkami chodnika nalg zachowa taka sam, jaka wysgpuje na jego starej ggci.
Spoiny wypetnia s, jesli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustali inacze;j:

piaskiem, jéli chodnik jest na podsypce piaskowej,

zapravwg cementowo-piaskoay jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca s, aby szerok& spoin wynosita od 3 do 5 mm, abbkas¢ wypetnienia spoin byta na petvysokaé
kostek.

Chac ograniczy okres wykonywania robét, mpa wywat cementu o wysokiej wytrzymaio wczesnej,
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], przy wykongiMapodsypki cementowo-piaskowe;j i
wypetnianiu spoin zaprajwxcementowo-piaskoav

10.6 Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymagiegow piglgnacyjnych.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoimgipetnionymi zapraw cementowo-piaskosy po jego
wykonaniu naley pielegnowa przez przykrycie warstyv  wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementwomalnej wytrzymaieci wezesnej i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymadoi wczesnej.

Remontowany chodnik nioa oddé do wytku:

bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kiagej i spoin wypetnionych piaskiem,

po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu @kigswytrzymatdgci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawementowo-piaskosy

po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementwronainej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypelnienia spoin jak wigj.

10.7 Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i ST. Do robét wykéaczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyejh warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkdd czasowo ugtyth,

niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdtmoosci, np. zatrawienia,

roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

kontrola jakdci robét

10.8 Szczegoétowe zasady kontroli jakoi robot

Szczego6towe zasady kontroli jaedrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
10.9 Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.), ew. wykortawtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera,

sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

10.10 Badania wykonanych robét

Po zakdéczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

wyglad zewretrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednoroded wygladu, ksztaltu,
wymiaréw, prawidtowéci uktadu elementdéw, desenia i odcieni, ktére paowimy jednakowe z otaczgja

powierzchni chodnika,

prawidtowas¢ wypetnienia spoin oraz brakgqan, wykruszé, deformacji w chodniku,

poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, na&iljgcego do otaczagej powierzchni i umaiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.
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11. Obmiar robot

Szczego6towe zasady obmiaru robét

Szczegotowe zasady obmiaru rob6t podano w SST @BNIO.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
11.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
odbiér robot

11.2 Szczego6towe zasady odbioru roboét

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST 00M©O.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

podstawa platriei
11.3 Szczegoétowe ustalenia dotypze podstawy ptatndci

Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

11.4 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firemontu cgstkowego chodnika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— ew. przygotowanie i remont pochm,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie robét rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie chodnika,

- wypelnienie spoin,

— pielegnacg chodnika,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny dywykonane wg wymagdadokumentacji projektowej, ST i niniejszej specfik
technicznej.
Cena wykonania 1 firemontu cgstkowego chodnika nie obejmuje ew. wystjacych robét towarzysgych
(jak: obramowanie, kragenik, obrzee), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okémny przez odpowiednie ST.

12. Przepisy zwhzane

12.1 Szczegébtowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

12.2 Normy

9. PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgoditd
dotyczice cementu powszechnegoytku

10. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wynmega metody bada

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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15. ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO D - 08.04.01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania dotycze wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem zjazdéw z destruktu bitumicenetia zadania ,Remont
nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granica wojewdztwa — Nowy Dwér.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi doktameretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak wp.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych
z wykonaniem zjazdéw o nawierzchni:
— z destruktu bitumicznego

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Zjazdy - pohczenie drogi publicznej z nieruchokedy potozong przy drodze, stanowte bezpérednie
miejsce dosipu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw ongl&aniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot
Szczego6towe wymagania dotyce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Szczegétowe wymagania dotygze materiatdw

Szczegotowe wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, putlev SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchazddw §:
— destrukt bitumiczny,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Destrukt bitumiczny

Mieszanka kruszywa o wym. 30 mm — po frezowanwiaezchni bitumicznej, przy likwidacji kolein

3. SPRZET
3.1. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu
Szczegotowe wymagania dotyce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do wykonania zjazdéw
Do wykonania wjazdéw i wyjazdéw stosowany jestzepmymieniony w SST dla poszczegdélnych
rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegb6towe wymagania dotygze transportu
Szczegodlowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@lne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyegce transportu  materiatdweytych do budowy nawierzchni zjazdéw zawariews
SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonania robét
Szczegotowe zasady wykonania robét podano w SST-@G3MO0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie podbudowy
W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyej w dokumentaciji projektowej, wykonanie podbudopgwinno
by¢ zgodne z odpowiedniSST:

5.3. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchng wjazdow i wyjazdéw naley wykonywa zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakkoi robét
Szczegotowe zasady kontroli jalodrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndéadania materiatbw przeznaczonych do
wykonania zjazddéw i przedstaduivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sgeavprawidtowaé wykonania:
— koryta i podiaa,
- nawierzchni.
Zakres i czstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawaytev sodpowiednich SST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robot
Szczegotowe zasady obmiaru robot podano w SST DBMIE00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegdbtowe zasady odbioru robét

Szczegotowe zasady odbioru rob6t podano w SST DONEO00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci
Szczegotowe ustalenia dotyce podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fizjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie nawierzchnitznie z piejgnach,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni
drogowych
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltug do nawierzchni

drogowych. Piasek
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16. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODtO ZA D.04.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem dggzczeniem podia dla zadanig,Remont
nawierzchni drogi woj. nr 179 odcinek granica wojewdztwa — Nowy Dwor”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robo6t przy wykonywaniu koryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ na odcinkach nowoprojektowanej konstrukcji nangéni i obejmu:

- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie ggszczenie podta w gruntach kat. Il gbokas¢ zgodnie z
projektem wykonawczym dla jezdni, poboczy, zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowirzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikagcj
techniczia D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektov,
ST i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".

2. Materialy
Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsestopadle do kierunku
pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgeych.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. Transport
Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.0@00Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Zasady ogoine
Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia dopiero po

zakaiczeniu i odebraniu robét zydanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insjalarzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powimezystpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
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i zageszezenia podita bezpérednio przed rozpoeziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzenia podima i wykonywanie tych
robot z wyprzedzeniem jest ridiwe wytacznie za zgoglIinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywé sig ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanieoritta w planie i profilu powinny hy wczenigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisdich nie wgkszych, nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinis¢ odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

5.2.3. Profilowanie podtga

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacidalery
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogiig ktére ma b profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cmigye ni projektowane rgdne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckénpodiaze na gtbokas¢ co najmniej 10 cm, dowi€ dodatkowy
grunt spetniajcy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych

rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okidonych w
tablicy w p.5.2.5.

Jezeli rzedne podiaga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchei naley dogsci¢ 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $jpasaakceptowany przezzyniera.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

5.2.4. Zagszczanie podiaa

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwngci powstale przy zagzczaniu powinny hyynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany
przez Ireyniera.

Zageszczenie podim naley kontrolowa wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzongpdnie

z PN-88/B-04481 (metoda ). Wskak zagszczenia nalg okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajn
wartas¢ wskanika zagszczenia podano w tablicy p.5.2.5. Wilgathi@runtu podiéga przy zagszczeniu nie
powinna r@ni¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz (wg PN-S-02205: 1998):

— w gruntach niespoistych +2,0%,

— w gruntach mato §rednio spoistych + 0% i -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia podie (1s)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ | dla: ruchu KR 3

Na gkbokdsci do 50 cm od powierzchni robot 1,00 (0,97%)
ziemnych (pod warstaulepszonego podia)

*) dotyczy zjazdow i drog dojazdowych
Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i

Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchai,pbwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proeiozenie folii lub inny spos6b zaakceptowany
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przez Irkyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do uktadania podbudowy najedczekd do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonaméeztednych napraw.

Jezeli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraay wykona on na wtasny
koszt.

Po wykonaniu koryta natg wykona pomiar geodezyjny w przekrojach poprzecznych@on2

6. Kontrola jakosci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie egtoliwoscia
gwarantujca zachowanie wymagajakosci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Tablica 2.
Lp Czestotliwo$¢ badan
Wyszczegolnienie Min. liczba badan na Max. powierzchnia
Badan dziennej dzialce | (m2)
roboczej przypadajgca na jedno
badanie
1. Szerokosé, glebokosc¢ i potozenie koryta | Z  czestotliwoscig gwarantujgcg  spetnienie
wymagan
przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. Uksztaltowanie pionowe osi koryta jw.
3. Zageszczenie, wilgotnos¢é gruntu - 5 600
badanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniagacgenia wedtug metody Proctora jest nigime ze wzgédu

na gruboziarniste uziarnienie materiatu tvymego podtae, kontroé zag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogkowedtug zat. B do normy
PN-S-02205 (kacowe obcizenia 0,25 MPa — przy badaniu gruntu padttub nasypu, 0,35 MPa przy badaniu
ulepszonego podia). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odkeetdl nie powinien przekracza,2.
Wtorny modut odksztatcenia powinien wynddi00 dla kategorii ruchu KR1 oraz 120 dla kateghii3 (na
poditazu G1).

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przgyaiu ptyty osrednicy 30 cm jak w PN-S-02205: 1998.
Badania ptyi 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglerzeprowadzi nie rzadziej ni 1 raz na 500 fo

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza
6.2.1. Zagszczenie podiga
Zageszczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rowné¢

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ tata co 20 m w kierunku podamym.
Nieréwndici poprzeczne naky mierzy tata co najmniej 4 razy na 300 m. Nier6vgnbnie mo@ przekraczé
2cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 4 razy 880 m i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéwipog/ch:

na pocatku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na poeku, wsrodku i na kéicu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z DokumentacProjektowy z tolerancy +0.5%.

6.2.2.3. Gébokosé koryta i rzedne dna

Giebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 20 m w osi jezdni i na jej kradziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Rdznice pom¢dzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny paecza +0 cm i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta
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Uksztattowanie osi koryta nate sprawdzéa w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowyalnktach,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 50 m.

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroké&t koryta

Szerokdé¢ koryta naley sprawdzéa co najmniej 4 razy na 300 m.

Szerokd¢ koryta nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm.

6.2.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podiza)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeespordwnanie wartiei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztidceie powinna b§ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley bad@& wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotfio gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod +2,0% dla gruntéw sypkich; +0, -2% dla gruntéw
spoistych.

Minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2=100. PN-S-0228®krela min. E1.

6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewt&ciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazaujicksze odchylenia cech geometrycznych od @argich w punkcie
6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru robét jest ? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korytangwego zgodnie
z Dokumentagj Projektovy i pomiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00/0¢gmagania ogdlne".

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikapcych i ulegaicych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ugtiviajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobét.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy platndci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Platng¢ za nf wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiareatén jakosci robét przyjmowa na

podstawie wynikow pomiaréw i baddaboratoryjnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:

—koryto mechanicznie - profilowanie i zgggczenie podia w gruntach kat. 11l gbokas¢ koryta zgodnie z
projektem wykonawczym

—pobocza z mieszanki niezyzanej wzdhta drogi wojewddzkiej,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad (pozariebudowy),
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
- pomiar geodezyjny koryta w przekrojach poprzeckhngo 20 m.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog&eelziat, nazwa

i okreslenia.
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PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébektyr.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychmtasciwosci kruszyw -- Czs¢ 5:
Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prajyaktow do celéw drogowych

i lotniskowych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni pantografem i tat
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®gania i badania.
Tymczasowe og6lne warunki kontraktu na roboty budow realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcéw i wykonawcéw krajowych, GDDWRrszawa, 1992, Wydanie |.
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