690
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pobocze gruntowe

poszerzenie

w-wa $cieralna SMA 11S asfalt PMB 45/80-55
gr.4cm

w-wa wigzgca BA AC16W 35/50
gr.5cm

geosiatka przeciwspekaniowa

w-wa wyréwnawcza BA AC16W
35/50 $rednia gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza zBA AC 16P
35/50 gr. 6 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab.
mech. gr. 25 cm

grunt rodzimy kat. Il

w-wa $cieralna SMA 11S asfalt PMB 45/80-55

gr.4cm
w-wa wigzgca BA AC16W 35/50

gr.4cm

geosiatka przeciwspekaniowa

w-wa wyréwnawcza BA AC16W

35/50 $rednia gr. 5 cm

istniejgca konstrukcja naw. $r. gr. 45 cm

pobocze gruntowe

Remont naw. drogi woj. nr 179

Drég Wojewddzkich

; ; Rys. nr
PROJEKT odc. gr. woj. - Nowy Dwor
od km 17+956 do km 20+400 N
TYTUL RYSUNKU Przekroj konstrukcykny Skala
INWESTOR Wielkopolski Zarzad 1:50

SPORZADZIL

Dawid Suchocki




