Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 179 odc. gr. woj. — Nowy Dwor

CPV -45.23.32.20-7

Termin realizacji — do 13.10.2017 r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Poznaniu

Poznan.............. 2017 r.

/podpis/

Ztotow 2017r



Opis techniczny

Remont nawierzchni dr woj. nr 179 odc. granica wojewddztwa — Nowy Dwor.

1.

Lokalizacja robot

Remont nawierzchni dr woj. nr 179 Rusinowo - Pita, zlokalizowany jest na odcinku od
granicy wojewoddztwa do m. Nowy Dwor, od km 17+956 do km 20+400,
dtugosc¢ 2,444 km.

2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewddzkiej
poprzez:

3.

Wykonanie poszerzenia drogi do szer. 6,50m, w ilosci 1956 m2

Wykonanie podbudowy gr. 25cm z kruszywa tamanego stab. mechanicznie,
w ilosci 1956m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA AC16W gr. 6¢cm, asfalt 35/50,

w ilosci 1956m2

Wykonanie w-wy wyrownawczej na catej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego
AC16W, o sr. gr. 5¢cm, asfalt 35/50, w ilosci 16375 m2

Utozenie geosiatki z wtdkna szklanego o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach min. 120 kN/m2, w ilosci 16375 m2

Wykonanie w-wy wigzgcej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
w ilosci 16375 m2

Wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4 cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55,
w ilosci 15886 m2

Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego AC16W
i AC11S, wiilosci 110 m2

Roboty rozbiérkowe na zjazdach i skrzyzowaniach, w ilosci 70m2

Wykonanie  nawierzchni  bitumicznej na zjazdach i skrzyzowaniach,
w ilo$ci 60 m2

Wykonanie nawierzchni zjazdow z destruktu bitumicznego gr. 15cm,
w ilosci 75 m2

Uzupetnienie poboczy gruntem z ukopu, w ilosci 185 m3

Mechaniczne profilowanie pobocza o szer. 1,25 m, w ilosci 3055m2

Wykonanie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego, w ilosci 367 m2

Uwagi

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp.



Materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na
Obwdéd Drogowy w Ztotowie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze uwzglednione sg w cenie kosztorysu.



