remont DW 181 Drawsko -Wielen

Kl.kst Przedmiar

Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
: wa
KNRU 2- [Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu |m?2
31 1001- |z rozbiérki na odlegtos¢ do 10 km - grubos¢ frezowania:
03 7cm
2850%6,2 m2 |17670,00
0
RAZEM [17670,00
0
KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, |ms3
0201-04 |z transportem urobku samochodami samowytadow- czymi
na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25
m3 - grunt kat. 1ll-IV, samochdd do 5 t
z wywozem gruntu na odl. do 1 km
wykonanie koryta pod zjazdy gtebokosci 15 cm
65*5*1,5*0,15 m3 73,125
RAZEM 73,125
KNR 2-31 [Wykonanie zjazddw z destruktu , o grubosci warstwy po m2
0115-01 |zageszczeniu: 15 cm
487,5 m?2 487,500
RAZEM 487,500
KNNR 6 [Skropienie emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM w ilosci 0,3 kg / |m?2
1005-07 [m2
17670*2 m2  |35340,00
0
RAZEM |35340,00
0
KNNR 6 [Wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
0108-02 |AC 16W grub. 4 cm
17670 m2 |17670,00
0
RAZEM [17670,00
0
KNRU 2- [Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych m?2
31 0316- |SMA 11 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
07
17670 m2 |17670,00
0
RAZEM [17670,00
0
KNR 2-31 [Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi |m2
0706-02 |- linie segregacyjne i krawedziowe malowane: mechanicz-
nie
390 m?2 390,000
RAZEM 390,000
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8 Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia ro- |kpl
bot
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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