Dokumentacja Techniczna

- UPROSZCZONA -

Remont nawierzchni drogi woj. nr 193 odc. Pietronki - Studzce

CPV -45.23.32.20-7

Termin realizacji — do 15.10.2017 r.

Zatwierdzono
w Wielkopolskim Zarzadzie Drég Wojewddzkich
w Poznaniu

Poznan .............. 2017 r.

/podpis/

Ztotow 2017r



Opis techniczny

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 odc. Pietronki — Studzce.

1. Lokalizacja rob6t

Remont nawierzchni dr woj. nr 193 Chodziez — Gotancz, zlokalizowany jest na
odcinku od m. Pietronki do m. Studzce, od km 7+720 do km 10+500, diugosé
2,78km.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej
poprzez:

» Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3cm — likwidacja kolein, w ilosci 4000m2

* Wykonanie w-wy wigzgcej gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, asfalt 35/50,
w ilosci 16958m2

* Wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4 cm z SMA 11S, asfalt PMB 45/80-55,
w ilosci 16680m2

* Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z betonu asfaltowego AC16W
i AC11S, w ilosci 536m2

* Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego gr. 6cm, w ilosci 793m2

* Wykonanie nawierzchni zjazdow z destruktu bitumicznego gr. 20cm,
w ilosci 105m2

» Uzupeltnienie poboczy gruntem z ukopu, w ilosci 417m3

* Plantowanie poboczy na powierzchni 6950m2

* Wykonanie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego, w ilosci 459m2

3. Uwaai

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp.

Materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca odtransportuje na
Obwdd Drogowy w Szamocinie. Koszty transportu i utylizacji nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze uwzglednione sg w cenie kosztorysu.



