od km 48+789,00 do km 49+048,30

istn. elementy pasa drogowego
chodnik, éciezka rowerowa

0.30-0.20

3.05-3.35

3.05-3.35

0.20-0.30

_ 2%

2% -

w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm

warstwa wigzaca AC 16W, grub. 5 cm

siatka zbrojeniowa z wtokien szkalnych i weglowych

frezowanie nawierzchni gr. 7.cm

istniejaca konstrukcja jezdni

od km 49+048,30 do km 49+090,90 - skrzyzowanie

N
O\

istn. elementy pasa drogowego
chodnik, éciezka rowerowa

ul. Blizna ul. Jana Pawia Il
14.20 L 3.35-3.25 ul, <<*oo,*m<<mxm 3.35-3.25 L 19.40
_ ! |
— l
! e L

w-wa $cieralna SMA 8, gr.4 cm

frezowanie nawierzchni gr. 4 cm

istniejaca konstrukgja jezdni

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu

Rejon Drog Wojewodzkich w Kole

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski - Koto
w m. Kotlo na ulicy Wloclawskiej

Opracowata llona Kujawa

Nazwa rysunku

Skala 1:50

PRZEKROJ NORMALNY Nr rysunku 1




