OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 270 Brze$¢ Kujawski - Koto w m. Koto na ulicy Whoctawskiej

1. Lokalizacja opracowania

Opracowanie dotyczy remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski - Koto w m. Koto

na ulicy Wtoctawskiej na odcinku od km 48+789,00 do km 49+166,90.

Remont nawierzchni realizowany bedzie na dziatkach:

- 23 jednostka ewidencyjna: Miasto Koto, obreb: Koto

-1/2 jednostka ewidencyjna: Miasto Koto, obreb: Koto

- 1/15 jednostka ewidencyjna: Miasto Koto, obreb: Koto

- 52/1jednostka ewidencyjna: Miasto Koto, obreb: Koto

- 28 jednostka ewidencyjna: Miasto Koto, obreb: Koto

potozonych na terenie powiatu kolskiego.

2. Charakterystyka drogi - stan istniejacy

Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci 358,90m zaczynajac od przejazdu kolejowego za zatoke
autobusowg po stronie lewej.

Trasa drogi przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej.

Droga posiada klase techniczna: gtowng ,,G". Szerokos¢ jezdni na w/w odcinku wynosi 6,10-6,90m.

Na odcinku planowanym do remontu droga posiada przekrdj uliczny z chodnikiem i $ciezka rowerowa.

W cigqu drogi wojewddzkiej nr 270 ul. Wtoctawska zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg powiatowa - ul. Blizna
i droga miejska - ul. Jana Pawta Il z sygnalizacjg Swietlng. W nawierzchni jezdni ulicy Whoctawskiej zamontowane
59 indukcyjne sterujgce w/w sygnalizacja Swietlng.

Nawierzchnia na w/w odcinku wykazuje znaczne odksztatcenia nawierzchni oraz spekania siatkowe.

3. Stan projektowany

W ramach remontu jezdni planowane jest wykonanie nstp. zakresu robot:

Nawierzchnia jezdni

Odcinek od km 48+789,00 do km 49+048,30

1. Frezowania nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 8cm

2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

3. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod siatke zbrojeniowa z wiokien szklanych i wdkien weglowych.
4. Utozenie siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych i wiokien weglowych przesaczonej asfaltem

5. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe wigzaca.

6. Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubosci 5 cm.

7. Montaz petli indukcyjnych w warstwie wigzacej.

8. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe scieralng.

9. Utozenie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, grubosci 4 cm.
Odcinek od km 49+048,30 do km 49+166,90

1. Frezowania nawierzchni bitumicznej jezdni o gr. 4cm

2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.

3. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe scieralna.

4. Utozenie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, grubosci 4 cm.




Oznakowanie poziome

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykona¢ trasowanie oznakowania poziomego w zakresie linii
segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementow zgodnie z Szczegotowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na
drogach zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.

Oznakowanie nalezy wykonac jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych w formie reqgularnych sekwencji
kropek, przejscia dla pieszych w formie gtadkie;.



