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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z grubowarstwowym oznakowaniem poziomym nawierzchni w ramach remontu
nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski — Koto w m. Koto na ulicy Wtoctawskiej.

1.2 . Zakres stosowania SST;

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
regulacji kratek sciekowych, wlazoéw zeliwnych na studniach rewizyjnych, zaworéw wodociggowych i
obejmuja:

- rozebranie nawierzchni wokét studzienki

- demontaz zeliwnej kratki $ciekowej, wtazu zeliwnego, pokryw zaworéw wodociggowych

- montaz pierscienia odcigzajgcego

- osadzenie kratek sciekowych, wlazéw studni rewizyjnej, pokryw zaworow wodociggowych z
wykorzystaniem istniejagcych lub nowych materiatéw oraz wyréwnaniem zaprawg cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z
utwardzonej powierzchni terenu

1.4.2. Studnia rewizyjna - urzadzenie stuzgce do inspekciji i eksploatacji urzgdzen kanalizacyjnych
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.3. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
SYWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajgce

Pierscienie odcigzajgce zelbetowe prefabrykowane o wymiarach @ 960 mm/g 650 mm/250 mm powinny
by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

2.3. Kruszywo na mieszanke betonowg

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowaé piasek srednioziarnisty. Uzyty materiat powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

2.4. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 , portlandzki z dodatkami wg PN-EN-
197-1 lub hutniczy wg PN-EN-197-1.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji wysokosciowej studzienek sciekowych, powinien
wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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— pity tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Przewoz prefabrykatow

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewniaé mozliwo$¢ stabilnego
utozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczone
przed przesuwaniem. Zaleca sie uzycie samochodéw samo roztadowczych wyposazonych w dzwigi
HDS.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

* Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

* Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdéw oraz

napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy

zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie regulacji studzienki Sciekowej

- mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej wokét studzienki z pionowym wycieciem krawedzi
pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, dragéw stalowych
itp.,

- zdjecie wpustow, wlazow, pokryw zeliwnych urzgdzen podziemnych,

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienek, studni oczyszczenie gérnej czesci studzienki z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

- montaz pierscienia odcigzajacego zelbetowego prefabrykowanego o wymiarach g 960 mm/g 650
mm/250 mm wykonanego z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego stalg StOS.

- montaz zeliwnej kratki Sciekowej, wiazu studni, pokrywy zaworu.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 0,5 cm ponizej Scieku jezdni.

- utozenie nawierzchni wokdt regulowanej studzienki, studni.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé¢ szczegblng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot
studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny
by¢ pokryte asfaltem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Roboty rozbidrkowe,

- Regulacja wysokosciowa,

- Utozenie nawierzchni,

6.2.3. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- Wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji,

- Poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i

umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla wykonania regulacji wysokosciowej studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych, pokryw zaworéw
wodociggowych - szt ( sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- montaz pierscienia odcigzajgcego zelbetowego prefabrykowanego o wymiarach g 960 mm/g 650
mm/250 mm.

- montaz zeliwnej kratki Sciekowej, wtazu zeliwnego, pokrywy wodociggowe;j,

- utozenie warstw nawierzchni wokot regulowanej studzienki.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci za roboty

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej regulacji urzagdzen podziemnych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie regulacji wysokosciowej urzgdzen podziemnych,

— montaz pierscienia odcigzajgcego,

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

10.2 PN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny
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