PRZEDMIAR ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 270 BRZE  SC KUJAWSKI - KOLO

w m. Koto na ulicy Wioctawskiej

od km 48+789,00 do km 49+166,90

. Jedn. ”
Lp. SST Podstawa Opis obm. llos¢
| ROBOTY ROZBIORKOWE
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
1 D-01.02.04 gi\lR W5-10 0323 mechanicznie na pgzeniach z istniafa m [10.00+9.30+6.50 25.80
nawierzchni
2 |p-01.02.04 Z;T‘”;g?(ﬁdeswkt“ asfaltowego do OD Sompolnb ng | 1 569 3640 0741371.21%0.04)* 2.4400.33
1l NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
(48803.7-48789)*6.1+(49016.40-
KNR AT-03 0102- . . R . 8803.7)*6.1+(49040.80-
3 D-01.02.04 01 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm 9016.40)*((6.10+6.70)/2)+(49048.30-
49040.80)*((6.70+8.25)/2) £599.36
(49166.90-49127.90)*((6.90+6.50)/2)+(49127.90-
49090.90)*6.50+(49090.90-
. . R . 49040.80)*((6.70+6.50)/2)+10.00*19.40+9.30*14.20
4 D-01.02.04 gi\lR AT-03 0102 ggrzcl))viirglze.givgfi;z)chm bitumicznej o gr. do 4 cm m2 |(15%2+((3.14*15"2)/)) +((15"2-
< ¥ ((3.14*1572)/4)))+(((2072-((3.14*20"2)/4)))+(((2042
((3.14*2072)/4)))-(49048.30-49040.80)*((6.70+8.25)
=1371.21
(48803.7-48789)*6.1+(49016.4-48803.7)*6.1+(4904p.
49016.4)*((6.1+6.7)/2)+(49048.3-
49040.8)*((6.7+8.25)/2)+(49166.9-
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 49127.9)((6.9+6.5)/2)+(49127.9-
5 |D04.0301 | KNR2-311004-08; riconej (nav)\llierzchnia jezadni skmyvar?ie) | m2 149090.9)'6.5+(49090.9-
) jezdn, 49040.8)*((6.7+6.5)/2)+10*19.4+9.3*14.2+(((15"2-
((3.14*15"2)/4)))+(((15"2-((3.14*15"2)/4)))+(((2042
((3.14*2072)/4)))+(((20"2-((3.14*20"2)/4)))-(49048.
49040.8)*((6.7+8.25)/2))))) 2970.57
Skropienie na\l/werzchnl, kgnonmmulsp(_asfaltovn (48803.7-48789)*6.1+(49016.40-
drogow pod siatk z widkien szklanych i 48803.7)*6.1+(49040.80-
6 |D04.0301 | KNR2-311004-0 :fgﬁfxghﬂ???sﬁ'qfn:‘?‘z"ffr'nirzﬁi';?% M2 | 49016.40)*((6.10+6.70)/2)+(49048.30-
e WIGCt 9,39 R 49040.80)*((6.70+8.25)/2) £599.36
mleczkiem wapiennym
- * -
Ulozenie siatki z wiokien szklanych igglowych %%%%3'77)*‘ésff(?ggfgéﬁo16'40
7 D-05.03.16 120/120 do zbrojenia nawierzchni pod wakstw m2 A :
Wiazaca na odcinku od km 48+789 do km 49+048{30 49016.40)*((6.10+6.70)/2)+(49048.30-
49040.80)*((6.70+8.25)/2) £599.36
(48803.7-48789)*6.1+(49016.40-
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - 48803.7)*6.1+(49040.80-
8 |P-05.03.05C | KNR2-31 0310-0  twa wizaca - grubes po zagszczeniu5cm | ™2 |49016.40)*((6.10+6.70)/2)+(49048.30-
49040.80)*((6.70+8.25)/2) £599.36
9 D-07.03.01 Montaz‘pqtllllpdylfcyjnych Dll_, Dlg, D13 w 1 kol |1
warstwie wizacej nawierzchni w ulicy Wioctawskigj
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova (48803.7-48789)*6.1+(49016.40-
) } _4drogova pod warstw scieralr, nawierzchni 48803.7)*6.1+(49040.80-
10 |D-04.03.01 | KNR2-31 1004-08, 5 | icznej w ilici 0,17kg/m2 z zamkagiem M2 | 49016.40)*((6.10+6.70)/2)+(49048.30-
mleczkiem wapiennym 49040.80)*((6.70+8.25)/2) £599.36
(49166.90-49127.90)*((6.90+6.50)/2)+(49127.90-
Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfalto 49090.90)*6.50+(49090.90-
o g od waretg Scieral n?\:}/ierzcﬁni Ve 49040.80)*((6.70+6.50)/2)+10.00*19.40+9.30*14.2Q
11 |D-04.03.01 KNR 2-31 1004-07° 090M4 P n m2 |(1572-((3.14*15"2)/4)))+(((15"2-

bitumicznej w iléci 0,3kg/m2 z zamketiem
mleczkiem wapiennym

((3.14%15/2)/4)))+(((2072-((3.14*202)/4)))+(((20°2
((3.14%2072)/4)))-(49048.30-49040.80)*((6.70+8.25)
=1371.21




Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis obm. llos¢
(48803.7-48789)*6.1+(49016.4-48803.7)*6.1+(4904p.
49016.4)*((6.1+6.7)/2)+(49048.3-
49040.8)*((6.7+8.25)/2)+(49166.9-

* -
KNR 2-31 0310- |Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- 49127.9)*((6.9+6.5)/2)+(49127.9
12 |D-0503.13 1506 rysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm m2 |49090.9)*6.5+(49090.9-
grysowe +gr 49040.8)*((6.7+6.5)/2)+10*19.4+9.3*14.2+(((15°2-
((3.14%1572)/4)))+(((15"2-((3.14*15"2)/4)))+(((2022
((3.14%20"2)/4)))+(((20"2-((3.14*20"2)/4)))-(49048.
49040.8)*((6.7+8.25)/2))))) 2970.57
I OZNAKOWANIE POZIOME
Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
13 [D-07.01.01 KNR 2-31 0706-03strukturalnego - przégia dla pieszych i przejazdy | m2 [349.90
dla rowerdw, linie segregacyjne, kredziowe,
elementy na skrzpwaniach
[\ ROBOTY WYKO NCZENIOWE
14 [D-03.02.01 KNR 2-31 1406-01 Regulacja pionowa krétéekowych ulicznych szt. [6.00
15 |D-03.02.01 | KNR 2-31 1406-047c9UIaCia pionowa wlazow kanalowych wrazz | o, 15 g
montaem piekcienia odcizajacego

16 |[D-03.02.01 KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa zaworodociagowych szt.[3.00
Przetaenie kostki betonowej brukowej na chodniku

17 KNR 2-31 0511-03|™ podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm i m2 |25.00

warstwie gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm




