Scianka oporowa przepustu rurowego

Otwor Serdnicy 400 do rur PCV i PEHD.
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WIDOK POGLADOWY
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Zelbetowa scianka oporowa stosowana jest jako
zakoriczenie przepustu rurowego.
Wykonana jest z betonu kruszywowego klasy min

c25 / 30 Mpa

zbrojona drutem stalowym

sr. 8mm | wtdknem polipropylenowym.

Masa : 300 kg
Wymiary elementu:

— szerokos§¢ : 960 mm
— dfugos¢ : 600 mm
— wysokos¢ : 800 mm
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Ustugi Projektowo - Kosztorysowe, Nadzory

Mirostawa Desecka

ul. Apolinarego Szeluty 10

62-511 Kramsk

TEMAT

Budowa chodnika w m. Jaroszewice Rychwalskie
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszkdw

INWESTOR:
WZDW w Poznaniu
ul. Wilczak 51

OBIEKT

Droga wojewddzka nr 443 Jarocin - Tuliszkow

61-623 Poznan

TRESC RYS.

Szczegot Scianki oporowej (zakonczenia przepustu fi 400mm)

Imie i nazwisko

Uprawnienia Data

Podpis Skala |Nr rys/Ark

PROJEKTOWAL:

inz. Kazimierz Rosiak

GP 7342/94/94
konstukcyjno -inzynieryjna

Sierpien
2016r.

1:50 6

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bartosz Urbaniak

WKP/009/PWOD/10
specjalnos¢ drogowa

Sierpien
2016r.

Faza:

projekt budowlany
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