PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnik a w m. Jaroszewice Rychwalskie
w ci ggu drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow

Lp.

Specyfikacja

Wyszczegdlnienie robot

Jedn.
miary

llos¢
jedn.

2

3

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE (CPV - 45110000-1)

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy wraz z inwenta-
ryzacjg powykonawczg i stabilizacjg punktow granicznych
(7 punktow) oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyj-
nych wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00

km

0,259

D-01.02.02

Usuniecie warstwy darniny i ziemi koparkg podsiebierng o poj.
tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi 5-10 t na sktadowisko Wykonawcy — grub. do 20 cm

m2

532,00

D-01.02.04

Przebudowa istn. ogrodzenia drewnianego na cokole betonowym
dziatki nr 377/3 kolidujgcego z przebiegiem proj. chodnika. Roze-
branie i montaz kompletnego ogrodzenia z przestami drewnia-
nymi 2,5x1,5 m ze sztachetami z desek olchowych heblowanych
impregnowanych dwukrotnie preparatem typu drewnochron, ob-
ramowaniem w gruncie stupkéw h=2,0 m z profili stalowych za-
mknietych 60x60 mm cienkosciennych malowanych i wykona-
niem cokolu z obrzezy bet. 8x30 cm na tawie bet. 0,04 m3/mb

33,00

D-02.03.01

Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczonej samochodami
samowytadowczymi, grunt kat. I-ll, zasypanie rowu drogowego
po uprzednim zdjeciu darniny

0,60*127,00

m3

76,20

D-02.03.01

Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt kat. I-ll

m3

76,20

D-01.02.04

Demontaz istniejgcych znakéw ze stupkami celem przestawienia
po wykonaniu nawierzchni

szt.

2,00

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wia-
zy kanatowe

szt.

1,00

D-06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
do5cm

m?2

484,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO (CPV - 45232130-2)

D-03.02.01

Wykucie otworu i osadzenie w istniejgcej studni kontrolnej przej-
$cia szczelnego dla rur PCV DN 200

szt.

1,00

10.

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm
i glebokosci 1,50 m w gotowym wykopie

szt.

1,00

11.

D-03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw o
Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu zakohczone wpustem
zeliwnym kraweznikowo-jezdniowym typu ciezkiego D-400

szt.

3,00

12.

D-03.02.01

Podloza pod przykanaliki z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
1,0*1,0*3,0*0,20+1,5*1,5*0,20+(10,0+47,0+13,0+4,00*0,40*0,20

m3

6,97

13.

D-03.02.01

Kanaty z rur PP karbowanych o podwdjnej sciance SN8 o $redni-
cy zewnetrznej 315 mm, tgczone na wcisk

13,00
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14.

D-03.02.01

Przykanaliki z rur PVC SN8 o srednicy zewnetrznej 200 mm,
laczone na wcisk

47,00+10,00

57,00

15.

D-03.02.01

Przykanaliki z rur PVC SN8 o s$rednicy zewnetrznej 160 mm,
taczone na wcisk

4,00

16.

D-03.02.01

Zakonczenie przykanalika prefabrykowane betonowe z otworem
na rure DN200

szt.

1,00

17.

D-08.05.01

Scieki skarpowe wg KPED-01.24 na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 10 cm z elementéw betonowych trapezowych,
grubos¢ prefabrykatéw 15 cm

4,00

18.

D-06.01.01

Brukowanie skarp i dna rowu na wylocie scieku skarpowego
i wylocie przykanalika do rowu na podsypce z tlucznia grub. 15
cm

2,00+1,00

m2

3,00

19.

D-06.02.01a

tawa z pospotki grub.10 cm pod czes¢ przelotowg przepustow
- przepusty pod zjazdami

8,00*0,60*0,10

m3

0,48

20.

D-06.02.01a

Czes¢ przelotowa przepustu z rur PE DN 400mm strukturalnych
karbowanych dwusciennych SN8 tgczonych na kielichy

7,50

21.

D-06.02.01a

Obsypanie przepustéw wykonywane tadowarkami kotowymi
0 poj. 1,25 m3 pospétkg zwirowg dowieziong samochodami sa-
mowytad. 5-10 t z zageszczeniem warstwami

0,80%7,50

m3

6,00

22.

D-06.02.01a

Scianki czotlowe oporowe prefabrykowane zelbetowe dla przepu-
stu z rur PEHD DN400mm

szt.

2,00

KORYTO | PODBUDOWY (CPV - 45233340-4)

23.

D-04.01.01

Koryto ziemne gieb. 45 cm wykonywane koparkg przedsiebierng
w gruncie kat. I-Il pod sciek przykraweznikowy z kraweznikiem
226,00%0,80

m?2

180,80

24,

D-04.01.01

Koryto ziemne gteb. 35 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdow
wykonywane koparkg przedsiebierng w gruncie kat. I-11

m?2

95,80

25.

D-04.01.01

Koryto ziemne gteb. 15 cm pod warstwy konstrukcyjne zjazdu do
pol wykonywane koparka przedsiebierng w gruncie kat. I-11

m?2

31,50

26.

D-04.01.01

Koryto ziemne gteb. 10 cm wykonywane recznie na calej szero-
kosci chodnika w gruntach kategorii lll-IV

m?2

300,00

27.

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie przy uzyciu walca wibra-
cyjnego w gruntach kategorii II-VI

Zjazdy do posesji — 95,80

Zjazd do pol — 31,50

Chodnik — 300,00

Sciek przykraweznikowy i pobocze — 259,00*0,80=207,20

m?2

634,50

28.

D-04.05.01

Podtoze z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o RM =
2,0 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - chodnik

m2

300,00

29.

D-04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego C 8/10, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

95,80
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V. NAWIERZCHNIE (CPV - 45233253-7)
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubosci 8

30. | D-05.03.23a | cm bezfazowej szarej, ukladana na podsypce cementowo- pia-| m? 300,00
skowej, spoiny wypetniane piaskiem
Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm

31. | D-05.03.23a | bezfazowej kolorowej ukiadane na podsypce cementowo- pia-| m? 95,80
skowej, spoiny wypetniane piaskiem

32 | D-04.04.04 Nawierzchnia zla;}ju na pole z mleszank| kruszywa tamanego m2 31.50
0/31,5mm, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15 cm

V. ELEMENTY ULIC (CPV - 45233250-6)
tawa betonowa z oporem pod krawezniki i sciek przykrawezni-

33. | D-08.01.01b | kowy z betonu C 12/15 m3 33,109
226*0,0885+226,00*0,058

34. | D-08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm bez faw na m 226.00
podsypce cementowo-piaskowe;j
Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej szarej bez-

35. | D-08.05.06a | fazowej grub. 8cm ukfadanej w dwéch rzedach na warstwie za-| m 226,00
prawy cementowej grub. 3cm, bez tawy

36. | D-08.03.01 | Rowki o wym. 20x20 cm pod obrzeza betonowe, grunt kat. I-I| m 437,40
tawa pod obrzeza betonowa z betonu C12/15 (B15)

37. | D-08.03.01 m3 17,496
437,40*0,04

38. | D-08.03.01 Qbrzeza _beton_owe 0 wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- m 437,40
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

VI. OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (CPV - 45233290-8)

39. | D-07.02.01 R_egulac;g istniejgcych znak(_)W ze siupka_ny - ponowne ustawie- szt 200
nie znakow wzgledem nowej nawierzchni sciezki
Bariery energochtonne stalowe jednostronne odcinek na peinej

40. | D-07.05.01 |wysokosci, bariery tukowe zew. promien giecia R=100m - stupki m 48,00
co2,0m
Bariery energochtonne stalowe jednostronne odcinek na petnej

41. | D-07.05.01 |wysokosci, odcinki proste - stupki co 2,0 m m 28,00
12,00+16,00

42 | D-07.05.01 Odcinek poczqtk(_)wy (skos) barier ochronnych stalowych jedno- m 4.00
stronnych - stupki co 2,0 m
Bariery energochtonne stalowe jednostronne - zakonczenie ba-

43. | D-07.05.01 |riery na petnej wysokosci elementem stalowym mocowanym na szt. 1,00
Sruby
Bariery rurowe wygradzajgce ruch pieszy bialo-czerwone (pasy
odblaskowe) 2,0x1,5m z poprzeczkg z rur fi 50mm, o rozstawie

44. | D-07.06.02 m 100,00

stupkéw co 2,0 m
40,00+60,00




