TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewodzkiej nr 308 odcinek Kopaszewo - Jerka

od km 63+500,00 do km 64+250,00

Lp | Nrspecyfikacji | Opis pozycji | J .rn.l Ilos¢ | Cena | Warto$é
Kopaszewo - Jerka od km 63+500,00 do km 64+250,00
1.|D.01.00.00  |Roboty przygotowawcze
1|/D.01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,754
terenie rOwninnym
11.|D.02.00.00 Roboty ziemne
2|D.02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 | m? 75,400
m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci
ponad 5 do 10 t, grunt kat. III-IV na odlegto$¢ zmiejsca zakupu do miejsca
wbudowania
3|D.02.03.01 |Formowanie nasypoéw o wysokosci do 3,0 m spycharkami 110 kW, z m 75,400
zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu
kotowego: grunt kat. III -IV
II1.|D.05.00.00  [Nawierzchnie
4|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem m> | 4674,800
materialu z rozbioérki na odleglo$¢ do 1 km - grubos¢ frezowania : do 4 cm
5|D.05.03.05 |Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa: t 28,841
reczne rozécielenie z mechanicznym zageszcz.
6|D.04.03.01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni m> | 4674,800
betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji
asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka
wapiennego w ilosci 250g/m2 +/- 20g
7|D.05.03.26  |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - geosiatka typu m> | 4524,000
120/120 z widkien szklanych nasgczonej polimeroasfaltem
8(D.05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych m?> | 4614,480
ACW 16 - warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: 4 cm
9|D.05.03.05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-zwirowych - | 1> | 4614,480
warstwa wigzaca po zaggszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
10{D.04.03.01  [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni m?> | 4614,480
betonowej (bitumicznej) emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji
asfaltowej wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleczka
wapiennego w iloéci 250g/m2 +/- 20g
11{D.05.03.13  [Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 8 - warstwa m?> | 4524,000
Scieralna po zageszczeniu o grubos$ci: 3 cm
12]D.05.03.13  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa m> | 4524,000
$cieralna po zaggszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
IV.|D.06.00.00 |Roboty wykonczeniowe
13]D.06.03.01  [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m? | 2262,000
14|D.07.01.01  [Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie m? | 225,500
segregacyjne i krawedziowe cigglte malowane: mechanicznie
Warto$¢ netto:
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto:




