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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla ,,.Budowy sciezki rowerowej wzdluz drogi wojewodzkiej

nr 442 Wrzesnia — Kalisz na odcinku Kotaczkowo - Borzykowo".
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- branza drogowa -

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca odcinek
drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz od projektowego km 0+000,00 do
km 3+213,30 o dtugosci 3213,30 m i szer. 2,00 m na terenie gminy Kotaczkowo,
w tym:

- strona lewa od km 0+000,00 do 0+146,00,
- strona prawa od km 0+031,30 do km 0+778,00,
- strona lewa od km 0+687,00 do km 3+213,30.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu zamowienia

na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq :
Umowa Nr 538/37.KN/15 z dnia 15.07.2015 .
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw
projektowych.
Niezbedne pomiary uzupetniajace.
Szczegbtowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlano -
wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowq - zatgcznik do w/w umowy.
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462).
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979 i 1982.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kotaczkowo.

Stan istniejacy.

Na odcinku projektowanych robot Kofaczkowo - Borzykowo droga
wojewddzka nr 442 Wrzesnia - Kalisz posiada przekrdj poprzeczny drogowy,
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci od 6,00 m do 7,00 m,
z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami o0 nawierzchni gruntowej
i obustronnymi rowami przydroznymi odprowadzajacymi wody opadowe
z nawierzchni jezdni. W m. Borzykowo droga posiada przekrdj uliczny
z obustronnymi chodnikami nawierzchni z ptytek betonowych. Nawierzchnia jezdni
na tym odcinku posiada w przewazajacej wiekszosci spadek poprzeczny daszkowy
ok. 2 % .

Trasa drogi na dtugosci planowanych robét do km 1+300,00 biegnie
odcinkiem prostym. Dalej tagodnym fukiem skreca w prawo. Od km 1+400 trase
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$ciezki stanowi odcinek zblizony do odcinka prostego, a w km 2+800,00 nastepuje
zatamanie pod niewielkim katem w prawo i dalej biegnie prosto.

Stan techniczny jezdni wg oceny wizualnej - dobry. Krawedzie jezdni
posiadajg ~ natomiast nieliczne wykruszenia i ubytki spowodowane ruchem
ciezkich pojazdow wysokotonazowych.

Planowana budowa odcinka Sciezki rowerowej poprowadzi ruch pieszy od
istniejacego chodnika w m. Kofaczkowo poprzez obszar o dos$¢ gestej zabudowie
jednorodzinnej do istniejgcego chodnika w m. Borzykowo i dalej do istniejgcej
$ciezki rowerowej.

Na odcinku projektowanej $ciezki rowerowej znajdujg sie zjazdy
gospodarcze do posesji indywidualnych. Poza granicami miejscowosci Koftaczkowo
i Borzykowo zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowe, natomiast w granicach
wymienionych miejscowosci sg to zréznicowane nawierzchnie utwardzone.

Granice pasa drogowego w przewazajacej wiekszosci wyznaczajg ogrodzenia
indywidualnych poses;ji.

Wody deszczowe z powierzchni pasa drogowego na dtugosci projektowanych
robot przez miejscowos¢ Kotaczkowo odprowadzane bedg do projektowanej
kanalizacji deszczowe. Na odcinku miedzy miejscowosciami wody opadowe
odprowadzane bedg powierzchniowo. Natomiast z nawierzchni projektowanej
$ciezki biegngcej przez miejscowos$¢ Borzykowo wody opadowe odprowadzane
beda do istniejacej kanalizacji deszczowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Usytuowanie sciezki rowerowej w istniejagcym pasie drogowym
przedstawiono na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500
(projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2, ark. nr 1 - 5).

Odcinek projektowanej $ciezki zlokalizowano po prawej stronie drogi
wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia — Kalisz od km 0+031,00 do km 0+780,00 oraz po
lewej stronie drogi od km 0+000 do km 0+146 i od km 0+687,00 do konca
projektowanej Sciezki tj. do km 3+213,30.

Na diugosci planowanych robdt planuje sie jednostronne obramowanie
krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego 20x30 cm na tawie
betonowej z oporem.

Nawierzchnie $ciezki zaprojektowano z kostki betonowej brukowej
wibroprasowanej bezfazowej grub. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4). Nawierzchnia chodnika obramowana bedzie obrzezem
betonowym 30x8 cm. Spadek poprzeczny chodnika 2 % w kierunku do jezdni, jak
na rysunkach ,Przekroje normalne”. Parametry geometryczne podano na
rysunkach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej.

Nawierzchnie zjazdéw do posesji zaprojektowano z kostki betonowej
brukowej grub. 8 cm koloru czerwonego.

Nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego zagospodarowane zostang
zielenig uliczna.

4. Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowe odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz drogi
wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz od km 12+345,00 do km 12+491,00
i 134+032,00 do km 15+558,30 po lewej stronie drogi oraz od km 12+376,30 do
km 13+123,00 po prawej stronie o szerokosci 2,00 m na terenie gminy
Kotaczkowo.

Projektowana budowa $ciezki odbedzie sie w liniach rozgraniczajacych
(w istniejacym pasie drogowym) i nie spowoduje zajecia gruntéw przylegtych.
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5. Informacje o terenie.

Teren (dz. nr: 132, 133, 72, 71/4, 73, 110/1, 94 w obrebie Kotaczkowo i 247,
246/1, 246/2, 222/9, 222/10, 51/1, 175, 151/12, 724/2 w obrebie Borzykowo),
na ktéorym projektowana jest Sciezka nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Zarzadcg drogi jest Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu.

6. Wptyw na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie pogarszata stanu Srodowiska.
Projektowana budowa odcinka $ciezki spowoduje zwiekszenie:

- komfortu poruszania sie rowerzystow i pieszych,

- bezpieczenstwa rowerzystow i pieszych, szczegdlnie dojezdzajgcych rowerami do
szkoty dzieci i miodziezy przez oddzielenie ciqgu od krawedzi jezdni pasem
zieleni.

Wyznaczenie ciggu rowerowego i obramowanie nawierzchni obrzezem
betonowym sprawi, ze rosngca w pasie oddzielajacym zielef nie bedzie niszczona,

a zatem inwestycja bedzie miata pozytywny wptyw na szate roslinng.

7. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gérniczych.

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjq gorniczg i nie znajduje sie
w granicach terenu gorniczego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych interesow osdéb trzecich.

Analize obszaru oddziatywania przeprowadzono na podstawie:

8.1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 460 ze zm.).

8.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marcal999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 ze zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej sciezki rowerowej zamyka sie
w granicach dziatek, na ktérych zostata ona zaprojektowana tj. na dziatkach
oznaczonych nr ewidencyjnymi:
- obreb Kotaczkowo - nr 132, 133, 72, 71/4, 73, 110/1, 94,
- obreb Bierzglinek - nr 247, 246/1, 246/2, 222/9, 222/10, 51/1, 175,
151/12, 724/2.
W obszarze oddziatywania znajdujq sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowych dziatkach tj. droga wojewddzka nr 442 Wrzesnia- Kalisz.
Realizacja projektowanej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z ustug o charakterze publicznym

(woda, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja, itp.)

Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji zabudowy

i zagospodarowania terenu. Jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszarédw w otoczeniu projektowanej

Sciezki rowerowej, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych

i projektowanych obiektow na w/w dziatkach i dziatkach sgsiednich.

Opracowat:



