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CZESC OPISOWA ,
INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.

. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Projekt budowlany.

. Nazwa i adres inwestora

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
61 - 623 Poznan, ul. Wilczak 51

. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Kotaczkowo i Borzykowo na
dziatkach o nr ewid. 132, 133, 72, 71/4, 73, 110/1, 94 w obrebie
geodezyjnym Kotaczkowo i 247, 246/1, 246/2, 222/9, 222/10, 51/1, 175,
151/12, 724/2 w obrebie geodezyjnym Borzykowo, jednostka ewid. gmina
Wrzesnia - obszar wiejski, pow. Wrzesnia na dziatce o nr ewid. .

. Zakres robot

Zakres rzeczowy zagadnienia budowlanego p.n. Budowa Sciezki
rowerowej wzdtuz drogi wojewoddzkiej nr 442 Wrzesnia — Kalisz na odcinku
Kotaczkowo - Borzykowo od km 0 + 000,00 do km 3 + 213,30 o dtugosci
3213,30 m i szer. 2,00 m. na terenie gminy Kotaczkowo Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez budowe odcinka kanalizacji deszczowej do km 0+780,00.
Stanowi on odrebne opracowanie.

Zakres planowanych robdét obejmuje:

- zabezpieczenie krawedzi jezdni przed niszczeniem przez
wysokotonazowe pojazdy ciezarowe kraweznikiem drogowym typu
ciezkiego,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajacego wody
opadowe z nawierzchni jezdni projektowanymi wpustami kraweznikowo
jezdniowymi do projektowanego odcinka kolektora kanalizacji
deszczowej (projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne
opracowanie),
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- wykonanie wpustéw $ciekowych kraweznikowo-jezdniowych
w projektowanym $cieku przykraweznikowym na dtugosci planowanego
odcinka chodnika,

- przebudowe zatok autobusowych przy istniejacych przystankach
autobusowych,

- wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na
istniejgcych zjazdach indywidualnych do posesji i ich obramowanie
obrzezem betonowym,

- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego
zielenig uliczna.

. Wykaz istniejacych urzadzen (obiektéw budowlanych znajdujacych
sie w strefie projektowanych robot (w tym infrastruktura
techniczna nie zwigzana z drogaq):

- napowietrzna sie¢ energetyczna,

- odcinki kanalizacji deszczowej o Srednicy 400 mm,
- siec telefoniczna,

- siec swiattowodowa

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna.

. Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do  wzrostu
bezpieczenstwa i poprawy warunkow ruchu na drodze.

Znacznej poprawie ulegng szczegodlnie warunki bezpieczenstwo ruchu
rowerowego i réwniez pieszego - szczegllnie dzieci uczeszcajacych do
szkoty.

W czasie prowadzonych roboét istniejgce warunki ruchu ulegng
przejsSciowemu pogorszeniu. Dotyczy to zaréwno ruchu pieszego jak i
kotowego.

Istnieje koniecznos$¢ opracowania projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt, w ktéorym zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie
szczeg6towych  warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (D. U. Nr 177 z 2003 r., poz.
1729 - § 8 ust. 7), organ zarzadzajacy ruchem okresla termin, w ktorym
powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu.

. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci.

Do elementdw stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludnosci mozna zaliczyc¢ :
- wykonanie robét ziemnych liniowych,
- udziat srodkéw sprzetowo - transportowych podczas wykonywania
robot.
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. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ prace
zwigzane z zafadunkiem, czy roztadunkiem materiatdw, szczegdlnie
z elementow prefabrykowanych: kraweznikéw, obrzezy betonowych, kostki
betonowej.

Prace wykonywane w pasie drogowym niosq za soba zagrozenie
zwigzane z najechaniem pojazdow na wykonujacych roboty budowlane
robotnikdw, badz kolizji z pracujacym w pasie drogowym sprzecie
budowlanym. Dlatego tez wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym
powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone wg sporzgadzonego odrebnego
projektu organizacji ruchu.

. Sposdb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem prac budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu
oraz zapoznac¢ ich z technologig wykonania prac na poszczegdlnych
stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réowniez omoéwi¢ zagadnienia
zwigzane z koniecznoscig przestrzegania obowigzujgcych norm i przepisow
w tym zakresie.

Materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normg i dokumentacjg
techniczna.

Sprzet - uzywany sprzet i S$rodki transportowe poruszajgce sie
w obrebie budowy muszg by¢ sprawne i posiadaé lampy ostrzegawcze
widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci min. 150 m.

Nalezy zapoznaé¢ pracownikédw z dokumentacja budowlang ze
szczegllnym zwroceniem uwagi na zagrozenia przy pracach ziemnych na
istniejace urzadzenia podziemne i nadziemne, przede wszystkim
elektryczne, ktérych uszkodzenie moze narazi¢ pracownikow, jak réwniez
ludnosS¢ miejscowg na niebezpieczenstwo.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
zagrozenia.

Do $rodkdéw technicznych i organizacyjnych wymienic nalezy :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w Srodki BHP, p.poz.
i apteczke,

- zapewnienie sprawnej komunikacji i tacznosci telefonicznej na terenie
budowy,

- prawidtowe oznakowanie robét zgodnie z instrukcjq ,

- zawiadomienie = mieszkancow w  obrebie  prowadzonych  robodt
o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych
oraz o charakterze prac i zwigzanych z nimi zagrozeniach,

- obowigzek znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisdw dotyczgcych ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego,

- unikanie uszkodzen, badz ucigzliwosci dla osbéb, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych zagrozen.
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Projektowane roboty beda wykonywane w warunkach
niewymagajacych wydzielenia stref szczegdlnego zagrozenia na terenie
budowy oraz na terenach sasiednich.

Niezaleznie od powyzszego, w przypadku losowego zagrozenia
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi (pracownicy, osoby zamieszkate Ilub
postronne nalezy umozliwi¢ bezzwioczng ewakuacje oséb poszkodowanych
ze strefy prowadzonych robét.

Projektowane roboty drogowe beda wykonywane w pasie drogowym
bez wyfgczenia odcinkdéw ulic z lokalnego ruchu kotowego. Ruch pieszy
nalezy skierowac na przeciwng strone drogi, gdzie nie bedzie odbywata sie
budowa chodnika. Ponadto w procesie budowlanym wystgpig okolicznosci
zobowigzujgce kierownika budowy do opracowania planu BIOZ, do ktoérych
zaliczy¢ nalezy:

- wykonywanie robot przy dopuszczeniu ruchu lokalnego,
- bliskos¢ przewodoéw linii energetycznych.

W tej sytuacji, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Art. 21 a ust. 2, pkt. 1 - kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto, kierownik budowy obowigzany jest do przestrzegania przepiséw
nizej wymienionych aktéw wykonawczych :

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U.z 2002 r. nr 191, poz. 1596)

3) Art. 22 pkt. 3 d - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Opracowat:



