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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

~Budowy $ciezki rowerowej wzdluz drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia - Kalisz na odcinku Kotaczkowo - Borzykowo".

- branza drogowa -

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa obejmujaca
odcinek drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz od projektowego km
0+000,00 do km 3+213,30 o dtugosci 3213,30 m i szer. 2,00 m na terenie
gminy Kotaczkowo, w tym:

- strona lewa od km 0+000,00 do 0+146,00,
- strona prawa od km 0+031,00 do km 0+778,00,
- strona lewa od km 0+687,00 do km 3+213,30.

Niniejsza dokumentacja projektowa stuzy do opisu przedmiotu

zamowienia na wykonanie projektowanych robét budowlanych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :

Umowa Nr 538/37.KN/15 z dnia 15.07.2015 r.

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 uaktualniona do celéw
projektowych.

. Niezbedne pomiary uzupetniajace.

. Szczego6towe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlano
- wykonawczego wraz z dokumentacjg przetargowg - zatacznik do
umowy jak wyzej.

2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012 r. poz. 462).

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Warszawa 1979
i 1982.

2.8. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kotaczkowo.
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3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa ruchu
pieszego, gtdwnie dzieci dochodzacych z potudniowej i potnocnej strony
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miejscowosci Kotaczkowo do Szkoty Podstawowej i budynkdéw uzytecznosci
publicznej oraz wygody mieszkancow zamieszkujacych w/w tereny.

Zrealizowanie wyznaczonego celu bedzie mozliwe pod warunkiem
zaprojektowania i wykonania nizej wymienionych robot :

- zabezpieczenie krawedzi jezdni przed niszczeniem przez
wysokotonazowe pojazdy ciezarowe kraweznikiem drogowym typu
ciezkiego,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajacego wody
opadowe z nawierzchni jezdni projektowanymi wpustami kraweznikowo
jezdniowymi do projektowanego odcinka kolektora kanalizacji
deszczowej (projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne
opracowanie),

- wykonanie wpustow Sciekowych kraweznikowo-jezdniowych
w projektowanym $cieku przykraweznikowym na dtugosci planowanego
odcinka chodnika,

- przebudowe zatok autobusowych przy istniejacych przystankach
autobusowych,

- wykonanie nawierzchni Sciezki rowerowej,

- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej na
istniejacych zjazdach indywidualnych do posesji i ich obramowanie
obrzezem betonowym,

- zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasa drogowego
zielenig uliczna.

4. Stan istniejacy.

Na odcinku projektowanych robdt Kofaczkowo - Borzykowo droga
wojewoddzka nr 442 Wrzesnia - Kalisz posiada  przekrdj poprzeczny
drogowy, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci od
6,00 m do 7,00 m, z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami
o nawierzchni gruntowej i obustronnymi rowami przydroznymi
odprowadzajacymi wody opadowe z nawierzchni jezdni. W m. Borzykowo
droga posiada przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami nawierzchni
z ptytek betonowych. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku posiada
W przewazajgcej wiekszosci spadek poprzeczny daszkowy ok. 2 % .

Trasa drogi na dtugosci planowanych robét do km 1+300,00 biegnie
odcinkiem prostym. Dalej tagodnym tukiem skreca w prawo. Od km 1+400
trase Sciezki stanowi odcinek zblizony do odcinka prostego, a w km
2+800,00 nastepuje zatamanie pod niewielkim katem w prawo i dalej
biegnie prosto.

Stan techniczny jezdni wg oceny wizualnej — dobry. Krawedzie jezdni
posiadajg natomiast nieliczne wykruszenia i ubytki spowodowane ruchem
ciezkich pojazdow wysokotonazowych.

Planowana budowa odcinka Sciezki rowerowej poprowadzi ruch pieszy
od istniejacego chodnika w m. Kotaczkowo poprzez obszar o dosé¢ gestej
zabudowie jednorodzinnej do istniejacego chodnika w m. Borzykowo i dalej
do istniejacej Sciezki rowerowej.

Na odcinku projektowanej sciezki rowerowej znajdujg sie zjazdy
gospodarcze do posesji indywidualnych. Poza granicami miejscowosci
Kotaczkowo i Borzykowo zjazdy posiadaja nawierzchnie gruntowe,
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natomiast w granicach wymienionych miejscowosci sg to zrdéznicowane
nawierzchnie utwardzone.

Granice pasa drogowego w przewazajacej wiekszosci wyznaczajq
ogrodzenia indywidualnych poses;ji.

Wody deszczowe =z powierzchni pasa drogowego na dtugosci
projektowanych robot przez miejscowos$¢ Kotaczkowo odprowadzane bedq
do projektowanej kanalizacji deszczowe. Na odcinku miedzy
miejscowosciami wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo.
Natomiast z nawierzchni projektowanej sciezki biegnacej przez miejscowosc
Borzykowo wody opadowe odprowadzane bedq do istniejgcej kanalizacji
deszczowej.

5. Ogodlne zalozenia do projektu.

- kategoria drogi - wojewodzka,

- klasa drogi - G (gtéwna )

- kategoria ruchu - KR 3

- szerokos$c¢ pasa ruchu 3,50 m

- szerokos$c¢ Sciezki rowerowej 2,00 m

- rodzaj nawierzchni — kostka betonowa bezfazowa grub. 8 cm

- obramowanie chodnika - obrzeze betonowe 30 x 8 cm

- spadek poprzeczny chodnika 2 %

- rodzaj nawierzchni zjazdow gospodarczych - kostka betonowa grub. 8
cm

- obramowanie nawierzchni zjazdéw - kraweznik prostokatny 12x25 cm
od strony posesji, kraweznik betonowy 20x30 cm od strony jezdni,
obrzeze betonowe 8x30 cm od strony chodnika

- obramowanie krawedzi jezdni - kraweznik betonowy wystajacy 20x30
cm

- Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostki betonowej brukowej
grub. 8 cm.

6. Stan projektowany.

Na odcinku planowanej budowy przewiduje sie wykonanie
nastQpUchych robét:

wykonanie koryta ziemnego pod chodnik, zjazdy gospodarcze, zatoke

autobusowg,

- wykonanie nowej nawierzchni odcinka $ciezki rowerowej z betonowej
kostki brukowej,

- wykonanie nowej nawierzchni zatoki autobusowej z bet. kostki brukowej
grub. 8 cm,

- wykonanie $cieku przykraweznikowego odprowadzajacego wody
opadowe z nawierzchni jezdni projektowanymi wpustami kraweznikowo
jezdniowymi do projektowanego odcinka kolektora kanalizacji
deszczowej,

- naprawa i zabezpieczenie krawedzi jezdni przed postepujacym
(powodowanym ruchem ciezkich pojazdéw) procesem niszczenia jezdni
kraweznikiem betonowym typu ciezkiego 20x30 cm na tawie betonowej
Z oporem
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- wykonanie nowej nawierzchni na istniejacych zjazdach gospodarczych,

- wyznaczenie i zagospodarowanie powierzchni przeznaczonej pod zielen
drogowaq,

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

6.1. Sciek przykraweznikowy

- kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm,

tawa z betonu C 12/15 grub. 29 cm,

podbudowa z chudego betonu RM = 6-9 MPa grub. 15 m
- istniejace podtoze gruntowe.

6.2. Sciezka rowerowa w planie.

Poczatkowy odcinek projektowanej Sciezki na dtugosci okoto 770 m
zlokalizowano po prawe stronie drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzes$nia -
Kalisz, natomiast pozostatly odcinek do jego konca zlokalizowano po
lewej stronie drogi.

Na dlugosci planowanych robdét planuje sie jednostronne
obramowanie krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym typu ciezkiego
20x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Nawierzchnie Sciezki zaprojektowano z kostki betonowej brukowej
wibroprasowanej bezfazowej grub. 8 cm koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4). Nawierzchnia sciezki obramowana bedzie
obrzezem betonowym 30x8 cm. Spadek poprzeczny chodnika 2 %
w kierunku do jezdni, jak na rys. ,Przekroje normalne”. Parametry
geometryczne podano na rysunkach konstrukcyjnych w czesci
rysunkowej.

6.3. Sciezka rowerowa w przekroju podtuznym.

Niweleta projektowanego chodnika zostata w duzym stopniu
dostosowana do sytuacji istniejgcej w miejscu zlokalizowania chodnika
oraz do rzednych wjazdédw do bram. W przewazajgcej wiekszosci
jednak jest ona zblizona do niwelety istniejqcej nawierzchni jezdni.

6.4. Sciezka rowerowa w przekroju poprzecznym.

- obramowanie Sciezki rowerowej: obrzeza betonowe 30x8 cm,

- nawierzchnia Sciezki; betonowa kostka brukowa bezfazowa grub.
8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4. grub.
3 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego grub. 10 cm,

- szerokos¢ nawierzchni - 2,00 m,

- spadek poprzeczny 2,0 % w kierunku do jezdni.

6.5. Zatoka autobusowa.

- obramowanie zatoki - kraweznik 20 x 30 cm na tawie betonowej
Z oporem,

- nawierzchnia z bet. kostki bruk. gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub.3 cm,
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- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 16/20 grub. 22
cm,,

- warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie grub. 10 cm.

- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.

6.6. Zjazdy i wyjazdy z bram.
6.6.1. Obramowanie nawierzchni zjazdu:

- kraweznik prostokatny 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm, tawie betonowej i warstwie odcinajgcej
grub. 5 cm od strony posesji,

- kraweznik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, tawie betonowej z oporem i warstwie odcinajqcej
grub. 5 cm od strony jezdni,

- obrzeze betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 5 cm od strony chodnika.

6.6.2. Nawierzchnia zjazdu:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm koloru czerwonego,

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

- podbudowa z betonu cementowego (>6 MPa ) grub. 15 cm,
- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego grub. 5 cm,
- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wystepujg przy wykonaniu koryta ziemnego pod Sciek
przykraweznikowy, kraweznik, nawierzchnie Sciezki, zatoke autobusowg
oraz zjazdy gospodarcze do posesji i dotyczg zatadunku i odwiezienia
nadmiaru uzyskanych mas ziemnych.

8. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni na poczatkowym odcinku planowanych
robét na dlugosci ok. 780,00 m poprzez projektowane wpusty Sciekowe
kraweznikowo jezdniowe do projektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej w miejscu istniejgcego rowu przydroznego (projekt kanalizacji
deszczowej stanowi odrebne opracowanie).

9. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz projekt statej zmiany
organizacji ruchu stanowig odrebne opracowania i sg integralng czescig
niniejszej dokumentacji projektowej.

10. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na dtugosci 668 mb planuje sie ustawienie biato-czerwonych barier
rurowych segmentowych stalowych, na dtugosci 264 mb barier stalowych
energochtonnych.
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Ponadto planuje sie przestawienie 44 znakdédw drogowych na rurach
stalowych g 50 mm.

Projektuje sie tez wyznaczenie dwdch nowych przejs¢ dla pieszych
malowanych farbami akrylowymi i oznakowanych znakami D-6
poprzedzonymi znakami A-16 (projekt zmiany statej organizacji ruchu
stanowi odrebne opracowanie).

11. Zielen drogowa.

Na nieutwardzonych powierzchniach miedzy nawierzchnig Sciezki
a kraweznikiem oraz miedzy nawierzchnig Sciezki a linig rozgraniczenia
wykonane zostang trawniki.

12. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie wystepuja.

13. Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe polegajg na plantowaniu powierzchni gruntu
rodzimego, humusowaniu oraz obsianiu trawag przy grubosci warstwy
humusu 5 cm .

14. Uzgodnienia

Problemy uzgodnien indywidualnych mogg wystgpi¢c w przypadku
budowy zjazdow i dojs¢ do posesji oraz wielkosci ,Swiatta” kraweznika przy
obramowaniu jezdni. Nalezy je uzgadnia¢ w trakcie wykonywania prac.

15. Whnioski i uwagi koncowe.

15.1.Roboty ziemne zwigzane z ustawianiem stupkow do znakdéw drogowych
mozna wykonac wytgcznie po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu
uzbrojenia podziemnego.

15.2.Wszystkie elementy naziemne uzbrojenia podziemnego nalezy
wyregulowa¢ w taki sposob, aby gdérna powierzchnia urzgdzenia
znajdowata sie w plaszczyznie nawierzchni $ciezki w miejscu
usytuowania danego urzadzenia (wtazu, wpustu, skrzynki, itp.,)

15.3.Warunkiem przystgpienia do robot w pasie drogowym jest posiadanie
przez Wykonawce zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Opracowat:



