PRZEKROJ NORMALNY H—H

przez jezdnie, pas zieleni | Sciezke

granica pasa drogowego

3,80 2,00 2,06 35,20
pas zieleni Sciezka pas zieleni Jezdnia
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ul. Kwiatowa 8 INWESTOR:
L E G E /\/ D A BIURO Cﬁ%ggll)mwssrvwl 62-570 Rychwat Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
jawbud@wp.pl tel. 509 402 306 ul. Wilczak 51
NIP: 665-225-99-80 .
1. istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni 61-623 Poznan
2. istniejqce podtoze gruntowe TEMAT: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzeénia - Kalisz
3. betonowa kostka brukowa bezfazowa gr. 8cm na odcinku Kotaczkowo - Borzykowo.
g‘ ’; odsyp kz iemerg;azw/o;jp ioskowa 1:4 gr. 3em LOKALIZACIA: Droga woj. nr 442 Wrzesnia - Kalisz m. Kotaczkowo - Borzykowo, SKALA:
- fawa z betonu - gm. Kotaczkowo, powiat wrzesinski, woj. wielkopolskie 1:50
6. warstwa odcinajgca gr. S5cm _ T
7. krawgznik betonowy 20x30x100cm e U PRZEKROJE NORMALNE (PO ERRACIE) 02.2016r.
8. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm SROTERT A'NT. - - SODPTS: $
9. obrzeze chodnikowe 8x30cm ' Mc?;;zjjz(j?; 04 NR RYSUNKU:
10. warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowana upr. 3 . _9 . 4
cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm spec. konstrukcyjno-inzynieryjna /N
SPRAWDZAJACY: inz. Artur Szymczak PODPIS: (’&/ NR ARKUSZA:
upr. WKP/0065/PWOD/05
spec. drogowa 8/ 10
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