Obramowanie jezdni opornikiem 12x25cm
ze Sciekiem z bkb szer. 0,3m
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1. kraweznik betonowy prostokatny “opornik” 12x25cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. tawa z betonu C12/15
L. betonowa kostka brukowa gr. 8cm bezfazowa
5. w-wa odcinajaca piaskowa gr. 5cm
6. podtoze grunfowe rodzime
1. konstrukcja istniejacej jezdni DW44?2

ul. Kwiatowa 8 INWESTOR:
BIURO o_,isvﬁggémw’sswwl 62-570 Rychwat Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
tel. 509 402 306
jawbud@wp.pl © ul. Wilczak 51
NIP: 665-225-99-80 61-623 Poznar
TEMAT: Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 442 Wrzesnia - Kalisz
na odcinku Kofaczkowo - Borzykowo.
LOKALIZACIA: Droga woj. nr 442 Wrzesnia - Kalisz m. Kotaczkowo - Borzykowo, SKAUfi
gm. Kotaczkowo, powiat wrzesinski, woj. wielkopolskie 1:50
TRESC - DATA:
RYSUNKU: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 02.2016r.
PROJEKTANT: Maria Zajder PODPIS: NR RYSUNKU:
upr. GP/7342/77/94 5
spec. konstrukcyjno—inzynieryjndg
SPRAWDZAJACY: inz. Artur Szymczak PODPIS:
upr. WKP/0065/PWOD /05 6/7
spec. drogowa
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