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8 cm|betonowa kostka brukowa

3 cmpodsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm|ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

w—wa_Scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55

10 cm|warstwa odcinajqca z piasku $rednioziarnistego

g potrzeb|w-wa wyréwnacza z AC 16 W 35/50

tqcznie: 31 ¢m

Zjazd przez chodnik

_mmim_.aon nawierzchnia bitumiczna

Przekrdj przez zatoke autobusowq w km 28+621
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8 cm|betonowa kostka brukowa, kolor grafitowy

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6

4 cm|w—wa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55
4 cm[w—wa wigzqea z AC 16 W 35/50

10 _cm|warstwa odcinajqca z piasku Srednioziarnistego

Lqcznie: 36 cm

DETAL OBNIZENIA KRAWEZNIKA NA ZJEZDZIE — SKALA 1:50
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istniejgca nawierzchnia bitumiczna

8 cm|betonowa kostka brukowa

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm|ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5

~

10 _cm|warstwa odcinajgca z piasku $rednioziamistego

tqcznie: 31 cm

DETAL UMOCNIENIA WOKOL. WEAZU STUDNI

Rzut — skala 1:50

Betonowa_kostka_brukowa
typu STROBRUK RONDO gr. 8 cm
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krawgznik betonowy wystajgcy 20/30 cm wg PN-EN 1340

5 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm|tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

krawgznik betonowy najozdowy 20/22 cm wg PN-EN 1340

5 cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm|towa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1

®

lopornik_betonowy wtopiony 8/30 cm wg PN-EN 1340

3 cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4

®

lopornik_betonowy 8/30 cm wg PN-EN 1340

5 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm|tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 wg PN-EN 206—1

iek z betonowe] kostki brukowe]

8 cm|betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

27 cmitawa z betonu C12/15 wq PN-EN 206-1

®

Chodnik z betonowej kostki brukowej

8 cm|betonowa kostka brukowa czerwona wq PN-EN 1338

Q)

Chodnik z betonowej kostki brukowe]

8 cm|betonowa kostka brukowa szara wg PN-EN 1338

Pobocze gruntowe

plantowanie poboczy gruntowych poprzez sciecie i uzupetnienie

? miejscu do 15 cm

Pobocze gruntowe

plantowanie_poboczy gruntowych wraz z_humusowaniem (gr. humusu - 10 cm)

i obsianiem mieszankami traw

Pobocze umocnjone

15 cmipobocze umocnione destruktem bitumicznym wraz ze skropieniem emulsjq asfaltowq

w ilosci 0,8 kg/m? i mialowaniem grysem 4/6,5 mm w ilosci 10 dm® /m?

INWESTOR

Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu

61—623 Poznan, ul. Wilczak 51

OBIEKT: Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 303 na odcinku

Babimost /granica wojewddztwa/ — Grdjec Wielki — Chobienice
RYSUNEK: Przekroje normalne NR RYSUNKU | NR ARKUSZA
06 02
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Marek Myszkowski 498/Pw/94
BRANZA STADIUM DATA NR UMOWY SKALA
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