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Wolsztyn, dnia 29-07-2016 .

PZD. 5021.93.2016
Na nr WOL/37/16

Pracownia Projektowa M-Trakt
Ul L¢zyca — Budowlanych 2h/7
65 - 016 Zielona Gora

Powiatowy Zarzad Drég w Wolsztynie, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729) opiniuje pozytywnie projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania:

»Budowa $ciezki rowerowej relacji Barloznia — Karpicko wzdluz drogi wojewddzkiej nr 3057,

Sprawe prowadzi: 1 ‘
Slawomir Wojtkowiak

Za zgodno$¢ z oryginatem — mgr inz. Mateusz Mokwinski 31.08.2016r ....................
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5 PEN

Wolsztyn. dnia 03.08.2016r.
KOMENDA POWIATOWA POLICII

W WOLSZTYNII
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
ul.Dworcowa 1 64-200 Wolsztyn
1cL.(068)347-52-60

R-PH- rwp 569/16

Pracownia Projektowa
M-TRAKT

ul. Lezycka- Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

W zalaczeniu przesytam zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu dot. budowy
sciezki rowerowej wzdluz drogi wojewddzkiej nr 305 relacji Karpicko- Barloznia
Wyk. w2 egz

Egz. nr |- adresat
Egz. nr2-a/a

Za zgodno$¢ z oryginatem — mgr inz. Mateusz Mokwinski 31.08.2016r
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KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACII RUCHU

Budowa sciezki rowerowej wzdtuz drogi W305 relacji Karpicko-Bartoznia Wolsztynska

W zakresie drog powiatowych i gminnych opiniuje pozytywnie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

z up. w Wolsztynie U 7 1
NACZELNIK WYDZIAtU RUCHU DROGOWEGO U B G
KPP \wﬂig/lynle

2 p
asp. sztab. Piotr Horowski

Za zgodno$¢ z oryginatem — mgr inz. Mateusz Mokwinski 31.08.2016r ....................




Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 305 relacji Karpicko — Bartoznia Wolsztynska od km

25+970 do km 29+664,74

WODZKA POLICJI Poznan, dnia 24 sierpnia 2016 roku
F POZNANIU

VY BLIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LLN -5321/W/797/2016

Pracownia Projektowa M-Trakt
Ul Luzycka — Budowlanych 2h/7
66-016 Zielona Gora

OPINIA
dotyczy: budowy sciezki rowerowej relacji Barloznia — Karpicko
wzdluz drogi wojewddzkiej nr 305
Odpowiadajac na pismo z dnia 26 lipca 2016 roku informuje. ze na podstawie S 7 ust.
? pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
gole el warnnkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
~ciicin (Dzo U nr 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przedlozony projekt
docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosz

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powolujac na l.dz. zawarta w naglowku opinii.

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie
Jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a. e-mail:

naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl , faks nr 61 841 40 69.

KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

poznan.kwp.policja.gov.pl - w . .Menu przedmiotowym™ w zakladce

.Jednostki” (siodma zakladka od gory)

ODZKI POLICJI

ELNIKA
OGOWEGO

v

zup. i 3
ZASTEP
WYDZIALY R

\l\') ];. 2 egz. podinsp, Dariusz Kaczyriski
adresat

2a/a (U

LN/LN

Za zgodno$¢ z oryginatem — mgr inz. Mateusz Mokwinski 31.08.2016r ....................
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Wolsztyn 2016-08-011

KOS.7221.//. 2016
Pracownia Projektowa M-Trakt

Ul.Leczyca — Budowlanych 2H/7
66-016 Zielona Gora

dot. zaopiniowania projektu docelowej organizacii ruchu ,Budowa $ciezki rowerowej relacji

Obra - Swietno wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 315”.

Urzad Miejski w Wolsztynie, Wydziat Komunalny i Ochrony Srodowiska uzgadnia

przedstawiony projekt - bez uwag.
Ponadto, informujemy, ze zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) projekt zmiany organizacji

ruchu podlega zatwierdzeniu przez Staroste Wolsztynskiego.

Opracowata:
Matgorzata Fornalkiewicz
Tel: 68 347 45 36, pok. nr 23

Za zgodno$¢ z oryginatem — mgr inz. Mateusz Mokwinski 31.08.2016r
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OPIS TECHNICZNY
STALA ORGANIZACIA RUCHU

Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 305
relacji Karpicko - Bartoznia Wolsztynska od km 25+970 do km 29+664,74

1 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem, tj. Urzedem Miasta w Wolsztynie, nr 3/XI/2015/IN z dnia
13.11.2015r.

2 Materialy wyjsciowe

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

[2] Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace.

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

[6] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 lipca 2003 r. sprawie warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz.U. Nr 220, poz. 2181, z pézniejszymi zmianami).

[7] Prawo o ruchu drogowym 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z pézniejszymi zmianami).

3 Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie statej organizacji ruchu w zwigzku z
budowag Sciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej numer 305.

Projektowana inwestycja przewiduje budowe nowej Sciezki rowerowej w terenach
niezabudowanych oraz wspdlnego ciggu pieszo-rowerowo w terenie zabudowanym
miejscowosci Bartoznia Wolsztynska.

4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- budowe Sciezki rowerowej o nawierzchniach: bitumicznej, utrwalanej spryskiem
bitumicznym, z kostki betonowej;
- budowe zjazdow indywidualnych do posesji;
- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz Sciezki;
- przebudowe rowéw odwadniajacych droge;
- przebudowe istniejacych przepustéw drogowych;
- przebudowe kolizji z istniejacq infrastrukturg;
- korekte statej organizacji ruchu.
Zakres projektowanej statej organizacji ruchu obejmuje wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego na catosci inwestycji.
Projektowana inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo i ptynnos¢ ruchu.

5 Charakterystyka przedmiotowych ulic

Projekt przewiduje budowe $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego w
ciagu drogi wojewddzkiej od km 25+970 do km 29+664,74. Sciezka na w/w odcinku
taczy¢ bedzie dwie miejscowosci tj. Bartoznie Wolsztynska oraz Karpicko.
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Aktualnie ani w miejskosci Bartoznia ani Karpicko nie ma na odcinku objetym
opracowaniem zadnych ciggdw komunikacyjnych dla pieszych czy rowerzystéw. Tereny
po ktérym przebiegaé bedzie Sciezka to nieuzytki, lasy, pola, rowy przydrozne, gruntowe
zjazdy indywidualne do posesji, trawniki przed posesjami itp.

Wzdtuz przysztej sciezki zlokalizowany jest pas drogi wojewddzkiej nr 305 ktodra
posiada zmienng szerokos$¢ ( przewaznie 6,0 m) bez kraweznikéow oraz zadnych innych
prefabrykowanych umocnien.

e klasa techniczna drogi: gtdwna (G);
o szerokos$¢ nawierzchni: istniejaca 6,0 m;
e predkos¢ projektowa: 40 - 70 km/h;,
e intensywnosc¢ obcigzenia: KR 4;
e nawierzchnia: bitumiczna;
e pobocza: ziemne szerokosci 1,00 - 1,25m;

Droga taczny sie z drogami publicznymi:
e 3804P - droga powiatowa dz. nr 152 w km 28+155,00 ( naw. ziemna)
e 3803P - droga powiatowa dz. nr 137 w km 28+635,00 ( skrzyzowanie
bitumiczne)

6 Opis projektowanych rozwiazan

Trasa Sciezki zostata poprowadzona optymalnie z maksymalnym wykorzystaniem
terenow przylegtych w i obok istniejgcego pasa drogowego DW 305.

Sciezka posiadaé bedzie szeroko$é:

- w terenie zabudowanym 2,5m ( wspdlny cigg pieszo - rowerowy naw. z k.
betonowej niefazowanej)

- w terenie niezabudowanym 2,0 m ( $ciezka rowerowa - nawierzchnia z bitumu
oraz grysu spryskanego asfaltowego)

W celu usprawnienia komunikacji na budowanej $ciezce wprowadzono
oznakowanie pionowe i poziome. Znaki zostaty zaprojektowane i rozmieszczone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze.

W zwigzku z przyszta rozbudowg DW 305 na terenie miejscowosci Bartoznia
odsunieto $ciezke od istniejgcej krawedzi jezdni tak aby zapewni¢ w przysztosci
mozliwo$¢ wbudowania pasa szerokosci 3,75 m. Miejsce powstate w wyniku odsuniecia
wypetni¢ konstrukcjg jezdni bitumiczng KR4 oraz Sciekiem przykraweznikowym.

Oznakowanie pionowe

Stata organizacja ruchu polega na ustawieniu nowych znakdw, korekty ustawienia
znakow istniejacych( z jednoczesng wymiang na nowe) oraz likwidacje czesci znakow.
Doktadna ich lokalizacja zostata wskazana na rysunkach 1.1- 1.7.

Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ formatu sredniego.
Projektowane oznakowanie pionowe wykonac z folii odblaskowej typu 2.

Lokalizacja i sposéb umieszczania znakow

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszcza¢ zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
Lokalizacje sytuacyjng projektowanych znakdéw przedstawiono na planach sytuacyjnym
nri1.1-1.7.

Oznakowanie pionowe

Znaki: A-7, B-20, D-6, D6a, D6b, T-27 zaprojektowac z folii typu III.
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Znaki C-13, C13a, C13/16, C13a/16a - z grupy wielkosci mini tj. MIL.
Na catosci opracowania w terenie zabudowanym obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h.

Sposob umieszczania znakow

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, wykonanych z
materiatéw trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez do umieszczania znakéw
wykorzystywanie stupdéw linii telekomunikacyjnych, latarn, stupdéw trakcyjnych i masztow
sygnalizatoréw oraz $cian budynkéw i elementow konstrukcyjnych obiektow
inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé przekrdéj kotowy lub
eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co
najmniej:

- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h,

- 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznos$¢ zastosowania dwéch lub trzech znakow

na jednym stupku lub wysiegniku, mozna je umieszcza¢ w ukfadzie pionowym Ilub

poziomym.

Dopuszczalne sposoby rozmieszczenia znakdéw pokazano na ponizszych rysunkach (1-5)
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki

umieszczone sa na ftukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac

zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku

%)
O
$ @@@@o
@ B
1 L

L

Rys. 1. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw w uktadzie pionow

oLl @1a OLlH

Rys. 2. Sposoby umieszczania dwéch znakéw w uktadzie poziomym
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Rys. 3. Sposoby umieszczania trzech znakéw w ukiadzie pionowym
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W przypadku umieszczania znakow na wysiegniku zastosowac stupki o srednicy
minimum @70 mm - schemat 2 lub 3 tak aby omijac skrajnie Sciezki rowerowej o
wymagane minimum 25 cm.

Rys. 4. Sposoby umieszczania trzech znakow w uktadzie mieszanym
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a) na odcinku prostym b} na fuku poziomym w prawo ¢l na luku poziomym w lewo
Rys. 5. Odchylenie poziome tarczy znaku

Odlegtosé znakdéw od jezdni oraz wysokosé ich umieszczania
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 4 lit. a). W przypadku gdy
warunki terenowe nie pozwalajag na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony:
a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50
m od krawedzi jezdni,
b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci

nie wiekszej niz 5 m od krawedzi jezdni.

min.050 |
ST

Rys. 4. Odlegto$¢ znakdéw od krawedzi jezdni:

RN

jezdnia pabocze

a) na drodze

Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (trdojkata, kota, kwadratu, prostokata) Iub tablicy (rys. 4).

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni pokazane na rys. 4 powinny by¢ zachowane
rowniez w stosunku do znakéw, np. nakazu lub drogowskazéw w ksztatcie strzaty, ktére
moga by¢ umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do
powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z =zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy
uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode.

Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu)
pokazano na rysunku 5. Wysokosci te nie dotyczg znakéow umieszczanych przez policje w
zwigzku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktére mogg by¢ umieszczane w
poziomie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F, to dolna
krawedz nizej potozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej w tabeli 1.11.
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Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w
obszarach zabudowanych na drogach niebedacych ulicami uwzglednia sie dolng krawedz
tabliczki znajdujacej sie pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za zaporg i na
tablicach prowadzacych nie mogg by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub
tablicy.

Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w ksztatcie strzaty (E-3) powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ jak najlepszg widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajac
warunkoéw widocznosci na skrzyzowaniu.

Rys. 5. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:

/\

min., 2,00

— T

—

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

' €
I o
: i
| T 2| &
E‘r =
; =
f | — =
g) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakdéw
Kategorie znakow Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]
poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze min. 2,00 min. 2,00 (2,20) 7)
B - zakazu 2) (min. 1,50) 6)
C - nakazu

D - informacyjne

F - uzupetniajqce 1)

G - dodatkowe przed
przejazdami kolejowymi 4)
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E - tablice przeddrogowskazowe min. 1,00 min. 2,00 (2,20) 7)
E-1 (min. 1,00) 9
- drogowskazy tablicowe E-2
- tablice szlakéw drogowych E-
14
E - znaki szlaku drogowego E- min. 2,00 min. 2,00 (2,20) 7) -
15, E-16 2,50

- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-
18a

- drogowskazy w ksztatcie
strzaty - mate E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 -
E-12, E-19a + E-22

E - drogowskazy w ksztalcie min. 0,70 min. 0,70
strzaty - duze

Znaki umieszczone nad jezdnig min. 5,00 min. 5,00
2)

Znaki umieszczone na lub za 0,90-1,20 0,90-1,20
urzadzeniami bezpieczenstwa

ruchu 2)

1) Z wyjatkiem znakdéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakéw G-1 (1, 00 m - na ulicach; 0, 50 m - na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki z grupy C typu C13, C13a, C16/13; C16a/Cl13a ze wzgledu na nagromadzenie w
miejscach kolizyjnych zaprojektowano jako mate na wspdlnych stupkach o $rednicy fi 70
mm.

Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako malowanie
grubowarstwowe koloru biatego (zo6ttego) zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym na
planach sytuacyjnych.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie gtéwnie dobrg widocznoscig
w ciggu catej doby, a takze:

- wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej sg
umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

- szybka metodaq aplikacji, uwzgledniajaca réwniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane. Badania
jakosci materiatow do oznakowania poziomego okresla odpowiednia norma.

W zwigzku z poszerzeniem jezdni w terenie zabudowanym m. Bartoznia
Wolsztynska nalezy zlikwidowa¢ oznakowanie poziome po stronie prawej zgodnie z
kilometrazem i nie wykonywa¢ nowego w tym miejscy gdyz szerokos¢ projektowanego
pasa przekracza 3,5 m.

Elementami projektowanymi oznakowania poziomego sg jedynie linie P-1e, P-7c,
P-11 ( na zjazdach) oraz P-13 na pofaczeniach z drogami publicznymi.
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Elementy bezpieczenstwa ruchu
Projekt przewiduje zastosowanie elementéw bezpieczenstwa drogowego w postaci

barierek typu U12b w:
e km 26+140- 26-160; ( przepust — zabijane w grunt)
e km 26+570 - 26+610 ( murek oporowy — przykrecane do gérnej potki)
e km 274570 - 27+580; ( przepust- zabijane w grunt)
e km 294200 - 29+280.( skarpa - zabijane w grunt)
taczna diugosé - 40+40+20+80=180 mb.

Nalezy zlikwidowa¢ bariery Sp-09 w km 26+131 do 26+171. Nie beda potrzebne ze
wzgledu na poszerzenie jezdni, wyprofilowanie tuku oraz postawienie kraweznika
wystajacego na +12 cm.

Bariery od km 294155 do km 29+250 do zachowania.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania majq

na celu usprawnienie ruchu pojazdoéw oraz zminimalizowanie zagrozen w ruchu.

7 Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu planowany jest
na II kwartat roku 2017.

8 Uwagi koncowe

Osoby pracujace przy wprowadzaniu statej organizacji ruchu w pasie drogowym
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru pomaranczowego wyposazong
w elementy odblaskowe.

Opracowat:

Mateusz Mokwinski
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