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WZDEUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305

RELACJI KARPICKO - BAREOZNIA WOLSZTYNSKA

OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR:

GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

PLANSZA ORIENTACYJNA
KM 25+970 - 29+664,72
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SKALA NR RYSUNKU |[NR STRONY
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Droga wojewodzka nr 305
relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska

Oznaczenie kancelaryjne zqloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.2054.2015
Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat wolsztynski
identyfikalor 302903 5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Wolsztyn
Obreb ewidency;ny Identytikalor | naswa 0005, KARPICKO
Obreb ewidencyjny Identyfikalor 1 nasw 0011, NOWE TLOKI
Obreb ewidencyjny ldentytikator i nazwa 0002, BARLOZNIA
Skala mapy 1:500
Prostokatnych plaskich 2000/15
Nazwa ukladu wspolrze dnych
Uktad wysokosciowy Kronsztad 80
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aklualizacy
Informacja o shuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach brak

projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy 15 kwietnia 2016

ARKUSZ NR 1 (7)

Mape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe).
(arkusz mapy podane ponizej) oraz pomiaru uzupefniajgce go wykonanego w miesiactl
styczniu 2016 roku przez firme¢ ABACUS s.c. z Zielonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych przyjeto z mapy ewidencji gruntow i budynkow (geo-info).
Dane dotyczace granic przedmiotowych dziatek spefniaja pod wzgledem dokfadnosciowym
kryteria obowigzujgcych standardow technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do imwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podlegajq ochronie.

W przypadku zniszczenia zostang wznowione na koszt wykonawcy robot

Ark. mapy istniejacej w skali 1: 1000 w uktadzie 2000- 5.171.30.09.1, 5.171.30.04.3, 5.171.30.04.1,
5.172.30.24.3, 5.172.30.24.1,5.172.30.19.3, 5.172.30.19.1, 5.172.30.14.3

Wykonal: 15.04.2016 r
inz. JACEK /GAZINSKI USLUG Gt
GEODETA UPRAWNIONY Jacek G
Uprawnienja-zawddowe nr 18016 . Boh,
65-552 Zielona\Géfa/ ul. Zachodnia 23/10

fel. 664/982-232

\

ABACUS
' 0-K AFICZNE s.c
nis Ignaszewski
Vesterplatte 11/129
VA GORE, rel./fax 068 322-18-26
NIP §73-09-05-R1€, Req, 080196067
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Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej na terenach PGL
ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego

przeksztatcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwone;

Projektowana nawierzchnia wspolnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szare;
Projektowana krawedz sciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg,

Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dziatki objete inwestycjq - tereny bedace wtasnoscig PGL

Dziatki objete inwestycjq - tereny nie bedace wtasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Spadki poprzeczne

Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
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Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3
Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm

Projektowany kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40
Numer studni

138,06 — Rzedne terenu
136,02 — Rzedne dna studni

« (II0BONNRNORRANOAN00ON OO

~

Srednica kanatu deszczowego
kd300PVC  — Materiat kanatu deszczowego

-8,0-i=3,3 %o
-

Spadek kanatu deszczowego
Diugos¢ odcinka

Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.
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Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie poziome

Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji

Istniejace oznakowanie pionowe do przesuniecia

Projektowane oznakowanie poziome

E=————— Projektowane balustrady dla pieszych
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PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAI

2
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NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02

TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR

RELACJI KARPICKO - BARELOZNIA WOLSZTYNSKA

OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR:

GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

STAtA ORGANIZACJA RUCHU
KM 25+970 - 26+510

PROJEKTANT

mgr inz. MATEUSZ MOKWINSKI LBS/0012/POOD/10 LIPIEC

BRANZA DROGOWA

UPRAWNIENIA | DATA PODPIS

SPEC. DROGOWA 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU |[NR STRONY
PROJEKT .
BUDOWLANY 1:500 1.1

NR uMoOwy: 3/X1/2015/IN DATA ZLEGENIA: 13.XI1.2015R.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Droga wojewodzka nr 305

relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska

Oznaczente kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

Waojewodztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obreb ewidency;ny
Obreb ewidencyjny
Obreb ewidency|ny

Skala mapy

Nazwa ukladu wspolrze dnych

Oznaczenie granic obszaru, klory byl przedmiotem

aktualizacyi

Informacya o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy

ARKUSZ NR 1 (7)

Identyfikalor i nazw

Identyfikalor | nazwa

Prostokatnych plaskich

Ukitad wysokosciowy

GK.6640.2054.2015
wielkopolskie
wolsztynski
302903 5

Wolsztyn

0005, KARPICKO
0011, NOWE TLOKI
0002, BARLOZNIA
1:500

2000/15

Kronsztad 80

brak

15 kwietnia 2016

Mape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe).
(arkusz mapy podane ponizej) oraz pomiaru uzupefniajgce go wykonanego w miesiactl

styczniu 2016 roku przez firme¢ ABACUS s.c. z Zielonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych przyjeto z mapy ewidencji gruntow i budynkow (geo-info).
Dane dotyczace granic przedmiotowych dziatek spefniaja pod wzgledem dokfadnosciowym

kryteria obowigzujgcych standardow technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do imwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podlegajq ochronie.
W przypadku zniszczenia zostang wznowione na koszt wykonawcy robot

Ark. mapy istniejacej w skali 1: 1000 w uktadzie 2000- 5.171.30.09.1, 5.171.30.04.3, 5.171.30.04.1,

5.172.30.24.3, 5.172.30.24.1,5.172.30.19.3, 5.172.30.19.1, 5.172.30.14.3

Wykonal: 15.04.2016 r

inz. JACEK/GMAZINSKI
GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienja-zawddowe nr 18016
65-552 Zielona\Géfa/ ul. Zachodnia 23/10
fel. 664/982-232

\

ABACUS

AFICZNE s.c
nis Ignaszewski
Vesterplatie 11/129

2l /fax 068 322-18-26

NIP 673-09-05-81¢, Req, 080196067
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Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej na terenach PGL
ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)
bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego
przeksztatcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia wspolnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szare;
Projektowana krawedz sciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg,

Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dziatki objete inwestycjq - tereny bedace wtasnoscig PGL
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Dziatki objete inwestycjq - tereny nie bedace wtasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Spadki poprzeczne

Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3
Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm

Projektowany kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40
Numer studni

138,06 — Rzedne terenu
136,02 — Rzedne dna studni

— Srednica kanatu deszczowego
kd300PVC  — Materiat kanatu deszczowego
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Spadek kanatu deszczowego
Diugos¢ odcinka

Projektowana nawierzchnia zjazddw z k. betonowej gr. 8 cm czerwone;

Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.
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Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie poziome
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TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR
RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR: GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

STAtA ORGANIZACJA RUCHU
KM 26+510 - 27+060

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
mgr inz. MATEUSZ MOKWINSKI LBS/0012/POOD/10 LIPIEC
BRANZA DRODGOWA SPEC. DROGOWA 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU [NR STRONY
PROJEKT .
BUDOWLANY 1:500 1.2

NR uMoOwy: 3/X1/2015/IN DATA ZLEGENIA: 13.XI1.2015R.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Droga wojewodzka nr 305
relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjne|

Wojewodztwo
Powiat
dentyfkaltor
Jednostka ewidencyjna
nazwa
Obreb ewigency;ny Identylikalor 1 nazwa
Obreb ewidencyjny Identyfikalor i nazw
Obreb ewidency|ny Identyfikalor | nazwa
Skala mapy
Prostokatnych plaskich
Nazwa ukladu wspolrze dnych
Ukitad wysokosciowy
Oznaczenie granic obszaru, klory byl przedmiotem
aktualizacy
Informacja o shuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projekiowanej inweslycj

Data opracowania mapy

ARKUSZ NR 1 (7)

GK.6640.2054.2015
wielkopolskie
wolsztynski
302903 5

Wolsztyn

0005, KARPICKO
0011, NOWE TLOKI
0002, BARLOZNIA
1:500

2000/15

Kronsztad 80

brak

15 kwietnia 2016

Mape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe).
(arkusz mapy podane ponizej) oraz pomiaru uzupefniajgce go wykonanego w miesiactl

styczniu 2016 roku przez firme¢ ABACUS s.c. z Zielonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych przyjeto z mapy ewidencji gruntow i budynkow (geo-info).
Dane dotyczace granic przedmiotowych dziatek spefniaja pod wzgledem dokfadnosciowym

kryteria obowigzujgcych standardow technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do inwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podlegajq ochronie.
W przypadku zniszczenia zostang wznowione na koszt wykonawcy robot

Ark. mapy istniejacej w skali 1:1000 w uktadzie 2000- 5.171.30.09.1, 5.171.30.04.3, §.171.30.04.1,

5.172.30.24.3, 5.172.30.24.1,5.172.30.19.3, 5.172.30.19.1, 5.172.30.14.3

Wykonal: 15.04.2016 r
inz. JACEK /GAZINSKI
GEODETA UPRAWNIONY In
Uprawnienja-zawddowe nr 18016 B
65-552 Zielona\Géfa/ ul. Zachodnia 23/10
fel. 6&4f982-232

ul. Bohate

AFHCZNE s.c
nis Ignaszewski
Vesterplatie 11/129

rel./fax 068 322-18-26

NIP §73-09-05-R 1€, Req, 080196067
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Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej na terenach PGL
ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego

przeksztatcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwone;

Projektowana nawierzchnia wspolnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szare;
Projektowana krawedz sciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg,

Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dziatki objete inwestycjq - tereny bedace wtasnoscig PGL

Dziatki objete inwestycjq - tereny nie bedace wtasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Spadki poprzeczne

Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3
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Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.
Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm
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Projektowany kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40
Numer studni

SE—
A 138,06 — Rzedne terenu
136,02 — Rzedne dna studni

W
N

Srednica kanatu deszczowego
kd300PVC  — Materiat kanatu deszczowego

-8,0-i=3,3 %o
-

Spadek kanatu deszczowego
Diugos¢ odcinka

Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.
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P1b =390 m
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Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie poziome

Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji

Istniejace oznakowanie pionowe do przesuniecia

Projektowane oznakowanie poziome
Projektowane balustrady dla pieszych
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66-016 ZIELONA GORA, UL. tEZYCA- BUDOWLANYCH 2F
NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02

TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR
RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA

OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR:

GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

KM 27+060- 27+640

PROJEKTANT

BRANZA DROGOWA

mgr inz. MATEUSZ MOKWINSKI LBS/0012/POOD/10 LIPIEC

UPRAWNIENIA | DATA PODPIS

BUDOWLANY

SPEC. DROGOWA 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU [NR STRONY
PROJEKT
1:500 1.3

NR uMoOwy: 3/X1/2015/IN DATA ZLEGENIA: 13.XI1.2015R.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Droga wojewodzka nr 305
relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska

Oznaczenie kancelaryine zqtoszenia pracy geodezy|nej GK.6640.2054.2015
Waojewodztwo wielkopolskie
Powiat wolsztynski
identyfikalor 302903 5
Jednostka ewidencyjna
nazwa Wolsztyn
Obreb ewidency;ny Identyfikalor i naswa 0005, KARPICKO
Obreb ewidencyjny Identyfikator 1 nazw 0011, NOWE TLOKI
Obreb ewidencyjny Identytikator i nazwa 0002, BARLOZNIA
Skala mapy 1:500
Prostokatnych plaskich 2000/15
Nazwa ukladu wspolrze dnych
Ukiad wysokosciowy Kronsztad 80
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem
aklualizacy
Informacja o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach brak
projektowanej inwestycj
Data opracowania mapy 15 kwietnia 2016

ARKUSZ NR 1 (7)

Mape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe).
(arkusz mapy podane ponizej) oraz pomiaru uzupefniajgce go wykonanego w miesiactl
styczniu 2016 roku przez firme¢ ABACUS s.c. z Zielonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych przyjeto z mapy ewidencji gruntow i budynkow (geo-info).
Dane dotyczace granic przedmiotowych dzialek speiniaja pod wzgledem doktadnosciowym
kryteria obowigzujgcych standardow technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do inwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podlegajq ochronie.

W przypadku zniszczenia zostang wznowione na koszt wykonawcy robot

Ark. mapy istniejqcej w skali 1:1000 w ukfadzie 2000- 5.171.30.09.1, 5.171.30.04.3, §.171.30.04.1,

5.172.30.24.3, 5.172.30.24.1,5.172.30.19.3, 5.172.30.19.1, 5.172.30.14.3

Wykonal: 15.04.2016 r A
inz. JACEK /GAZINSKI

GEODETA UPRAWNIONY Jacel 1570 11(
l,}_;;r wnienia-Zawodowe nr 18016 ul. Bohate S rff[:l.w, ‘] I"-l"l:l
65-552 Zielona\Géra/ ul. Zachodnia 23/10 [ ZIELONA GORE T f v 0). Ql [7';
tel. 6E4/082. 7" " skl scliie, o i

. 664£982-232 VIF §73-09-05-R1€, Ren, 080196067
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Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej na terenach PGL
ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego

przeksztatcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwone;

Projektowana nawierzchnia wspolnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szare;
Projektowana krawedz sciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg,

Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dziatki objete inwestycjq - tereny bedace wtasnoscig PGL

Dziatki objete inwestycjq - tereny nie bedace wtasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Spadki poprzeczne
Lokalizacja odwiertow geotechnicznych
Lokalizacja scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m

191+8¢

r——-
€81+8¢

Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3
Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.
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RVI

1

Ls

70d°q "sed
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Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm

Projektowany kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40
Numer studni

138,06
) — Rzedne terenu
824 136,02 - Rzedne dna studni

— Srednica kanatu deszczowego
kd300PVC  — Materiat kanatu deszczowego

drjnu.

553
Ls

Przerwa w robotach
km 28+158.16

-8,0-i=3,3 %o
-

Spadek kanatu deszczowego
Diugos¢ odcinka

Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.

Projektowane oznakowanie pionowe

E})»E,

istn.

Istniejace oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie poziome

5-33 Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacii

istn.

istn.

Istniejace oznakowanie pionowe do przesuniecia

(&

P1b1=3%0m Projektowane oznakowanie poziome
E=————3 Projektowane balustrady dla pieszych
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% PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAI
66-016 ZIELONA GORA, UL. tEZYCA- BUDOWLANYCH 2F
- R AKT NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02

TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR
RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR: GMINA WOLSZTYN
UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:

STAtA ORGANIZACJA RUCHU
KM 27+640 - 28+220

PROJEKTANT UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
mgr inz. MATEUSZ MOKWINSKI LBS/0012/POOD/10 LIPIEC
BRANZA DRODGOWA SPEC. DROGOWA 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU [NR STRONY
PROJEKT .
BUDOWLANY 1:500 1.4

NR uMoOwy: 3/X1/2015/IN DATA ZLEGENIA: 13.XI1.2015R.
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7 \ \\ 7 [C——J Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm
\\ \ [C_—__] Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej na terenach PGL D-6
\ \\ ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk) ﬁ Proiekiowane oznakowanie bionowe
\y B bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego -\ J P
_—— == === — = e e \ o & [ Projektowana nawierzchnia zjazdéw z k. betonowej gr. 8 cm czerwone; i
| \\ \\ * [C__] Projektowana nawierzchnia wspolnego ciagu z k. bet. gr. 8 cm szarej <>> Istniejace oznakowanie pionowe
’ { = g = \ \\ Projektowana krawedz $ciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm N o
, I%m 0 <~— 4~— 4~— 4~— 4%5&00 : <~— + 4’%5000 %\7 \ <~— <~— <~— - Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm Istniejace oznakowanie poziome
| } \ \\ = f=======§ Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm @ B33 |stniejace oznakowanie pionowe do likwidacji
, ‘ 2 \\ \\ Projektowana 0$ drogi wraz z kilometracjg D1
- istn.
| E' i \\ \ . ® | Istniejaca granica dziafek ewidencyjnych Istniejace oznakowanie pionowe do przesunigcia
, i || \ \\ A7 Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenéw inwestycii
: | g|% \\ i \\ > § ; Dziatki objete inwestycjg - tereny bedace wtasno$cig PGL U
| ‘ 8|3 ) 5|2 \\5 \ HE: Dziatki objete inwestycja - tereny nie bedace wiasnoscig PGL LR Projektowane oznakowanie poziome
ale 28 o |3 2 g S ® < N - E=———==1 P i
Ak \ I 1w o |3 <5 2|8 <2 5 = ;i ilE = [C—] Lokalizacja przejroi normalnych Projekiowane balustrady dia pieszych
% o _ S1E PN E & \
- °§ \\ k oz =g @—g a[ o - ~ \ \\< - [l——1 Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.
) E l 4 = I " —-—1— {_m__/_:__;i___T_T; Spadki poprzeczne
| N : — - (LOQY)=l al-d o C .
/ T T —— , —— -~ @ == T _ - : s Lokalizacja odwiertow geotechnicznych
’ 8 — == /\ : —_ B ' (zg0)=l wﬂg 2 - Lokalizacia Sciek craweznik «_ bet . 02
S = (LL561)=] EL-dﬁJr — _r —= _ = : = a1 N L LA L L okalizacja $cieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
(meljl \—/ — {o¥100= _ pld | v [ L ' | a NN % | 2 = e e e e e e B Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3

oy

Projektowana lokalizacja wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezd.

ls
Ls

Projektowana kanalizacja deszczowa

7004 sed

Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm

Projektowany kabel XzZTKMXpw 10x4x0,8 w ostonie z rury HDPE40
Numer studni

138,06 — Rzedne terenu
136,02 — Rzedne dna studni

i00ROOCE

v
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Ls
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w
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— Srednica kanatu deszczowego
kd300PVC  — Materiat kanatu deszczowego

=3,0—1=3,3 %o
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Ls
655

Spadek kanatu deszczowego

T ———— —km 285216 —
drinu
 Przerwgwrobotati— — ——14=
km 28+158.16

R \—leugoééodcinka /’Z PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAI
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: = % \ L | - RAKT NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
s — 1e \ i TEL. 607 39 50 02
\ = \ = |\ = \\a
; A ° =T TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDLUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR
- RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
! - \\ \\ OD KM 25+970 DO KM 29+664
— — I

STALA ORGANIZACJA RUCHU

KM 28+220 - 28+820
<~7 <~7 4~7 4~7 <~— <~7 4~7 + 4’» 4~— <~— 4~— 4~— — PROJEKTANT i UPRAWNIENIA | DATA PODPIS
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BRANZA DROGOWA

SPEC. DROGOWA 2016R.
FAZA PROJEKTU SKALA NR RYSUNKU |[NR STRONY
PROJEKT .
BUDOWLANY 1:500 1.5

NR uMoOwy: 3/X1/2015/IN DATA ZLEGENIA: 13.XI1.2015R.
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- |
\
\ \ - - = [C——J Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm
\ . . . ;o ags .
Voo . = 5 [C—] Projektowana nawierzchnia $ciezki rowerowej na terenach PGL D-6
\ 4 . . . . .
Voo 2 — - 2 ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk) , o
| \ — ¥ e N . \ Projektowane oznakowanie pionowe
R 2 o I et bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujgcya trwatego e
N 20 S .
) » o L o  —m ) e — - = - przeksztatcenia gruntu . _ D1
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e s s EEm  mmm EEE  EEE s ESS S S — =  EEEE S IEEE  Emm  EEm  EEE ESm . — —-\\\\— —— \\‘ \\‘ I:l Projektowana nawierzchnia ZJaZdOW z k. betonowej ar. 8cm czerwonej istn.
— — — — — — — — = \\\\ B = . . . , . . iej i i
. 5 e mmm EEE  Emm  mEE S EESE mma EEm S E—— S S e - — e EEEE N B SN SN IS S - —d’\ - s - = \ \§§\\\ \\‘ ’\yo E PrOJektowana nawierzchnia WSpO|negO ciagu z K. bet. qr. 8cm szarej @ Istnlejqce oznakowanie pionowe
HOLA I SMATGEISH D - - === [N T - \\c‘:';’ A 2 \\ AN T Projektowana krawedz $ciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska _ Lo L7 - \ \ & AN N | € ) - o
P = ¥ B N Ny . . : stniejace oznakowanie poziome
= i( \ \\ ¥ Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
\\\ \\\ . . s . .
Oznaczenie kancelaryjne zglos zenia pracy geodezyjnej GK.6640.2054.2015 \\ \ s \\\\ \\ = Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm @Eﬁ Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji
Wojewodztwo wielkopolskie {7 \ \\ = N ~\\ B ] Projektowana o$ drogi wraz z kilometracjg D-1
Powia iski = SETE5000 = Nl % B5T5000 . . . _ . istn.
i ol = (. = s NN ] Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych .. - -
\ Ist k d
identyfikator 302903 5 \ AN \ pAse - o o ) stniejace oznakowanie pionowe do przesuniecia
Jednostka ewidencyjna - \\ \ N % \ e Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenéw inwestycji
nazwa olsztyn ‘ gle AN al\e _ C e . -
e T — e | N\ - |2 2| g P /" N . % _ Dziatki objete inwestycjg - tereny bedace wtasno$cig PGL -
Dreb ewigencyny e hkalor i nazwa ~N '\ ~ < |~ 5 | | E )}\\ @\ = s =T s = . . . . . . L. P1b =390 m : H H
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Skala mapy 1:500 » o z JEO " Sk o ;_ = Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; 1=0,8m; g=0,15 m.
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Prostokatnych plaskich 2000/15 E R . 3 I Spadki poprzeczne
Nazwa ukladu wspolrze dnych 5 i l /Q\ _——mizr_l S (@.I.':I = - % P . P p . , .
Ukiad wysokosciowy Kronsztad 80 S - i : L - - =T 1 | | | | | et [C__] Lokalizacja odwiertow geotechnicznych
Oznaczenie granic obszanu, Mory byl praecmiotem . (6Lov))=I __ prd | — T ”L | \ | \ \ \L | [C__] Lokalizacja Scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
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, T . _ o
Data opracowania mapy 15 kwietnia 2016 A A | | / '.{ [C_—1 Projektowana kanalizacja deszczowa
y . L — \ 2 . ; || ,'r g Lk {1 _ ‘! [C—] Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm
ARKUSZ NR 1 (7) wigsl 3 ¢ ' \L \ - | ! ,’ 8 . S _, [0 Projekiowany kabel XzTKMXpw 10x4x0,8 w oslonie z rury HDPE40
| [} - ~— . Nep. ) ?‘\’1 ' s .
P ; rdaide isaincel . kool ', ‘g gl | = |‘ [ g-g:,' I8 S8 & SET T = - Numer studni
ape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe). } B ! ! : <. | g SR @ - =2 - B
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Droga wojewodzka nr 305
relacji Karpicko - Barloznia Wolsztynska

Oznaczente kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

Wojewodztwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obreb ewidency;ny
Obreb ewidencyjny
Obreb ewidencyny

Skala mapy

Nazwa ukladu wspolrze dnych

Oznaczenie granic obszaru, klory byl przedmiotem

aktualizacyi

Informacya o shuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycj

Data opracowania mapy

ARKUSZ NR 1 (7)

Identyfikalor i nazw

Identyfikalor | nazwa

Prostokatnych plaskich

Ukitad wysokosciowy

GK.6640.2054.2015
wielkopolskie
wolsztynski
302903 5

Wolisztyn

0005, KARPICKO
0011, NOWE TLOKI
0002, BARLOZNIA
1:500

2000/15

Kronsztad 80

brak

15 kwietnia 2016

Mape niniejszq sporzadzono na podstawie isthiejacej mapy sytuacyjno-wysokosciowe).
(arkusz mapy podane ponizej) oraz pomiaru uzupefniajgce go wykonanego w miesiaet

styczniu 2016 roku przez firme¢ ABACUS s.c. z Zielonej Gory.

Granice dziatek ewidencyjnych przyjeto z mapy ewidencji gruntow i budynkow (geo-info).
Dane dotyczace granic przedmiotowych dziatek spefniaja pod wzgledem dokfadnosciowym

kryteria obowigzujgcych standardow technicznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych sieci oraz urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do imwentaryzacji powykonawczych.

Punkty osnowy geodezyjnej zaznaczone na mapie podlegajq ochronie.
W przypadku zniszczenia zostang wznowione na koszt wykonawcy robot

Ark. mapy istniejacej w skali 1: 1000 w uktadzie 2000- 5.171.30.09.1, 5.171.30.04.3, 5.171.30.04.1,

5.172.30.24.3, 5.172.30.24.1,5.172.30.19.3, 5.172.30.19.1, 5.172.30.14.3

Wykonal: 15.04.2016 r

inz. JACEK/GAZINSKI
GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienja-zawddowe nr 18016
65-552 Zielona\Géra/ ul. Zachodnia 23/10

fel. 684/982-232

NA (
v/

NIP §73-09-05-R1€, Req. 080196067

AFHCZNE s.c
nis Ignaszewski
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A Projektowane oznakowanie pionowe
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> ~ Istniejace oznakowanie fJoziome
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533 Istniejgce oznakowanie pionowe do likwidacji
D-1
istn. =
<<>> Istniejace oznakowanie pionowe do przesunigcia =
P1b1=3%0m Projektowane oznakowanie poziome

FE=————— Projektowane balustrady dla pieszych

KLK: 29+6

Istniejace oznakowanie pionowe
pun — mmm  E—s = = ==
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135
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Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej z AC8S gr. 4 cm

Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej na terenach PGL
ttuczniowa z powierzchniowym utwardzeniem bitumem ( sprysk)

bez kraweznikdw i obrzezy, niepowodujacya trwatego

przeksztatcenia gruntu

Projektowana nawierzchnia zjazdow z k. betonowej gr. 8 cm czerwone;

Projektowana nawierzchnia wspdlnego ciggu z k. bet. gr. 8 cm szarej
Projektowana krawedz sciezki rowerowej - obrzeze betonowe 8x30 cm
Projektowany kraweznik bet. drogowy 20x30 cm wystajacy +12 cm
Projektowany kraweznik bet. najazdowy 20x22 cm wystajacy +1 cm
Projektowana os drogi wraz z kilometracjq

Istniejaca granica dziatek ewidencyjnych

Linia rozdzielajaca pas DW 305 do terenow inwestycji

Dziatki objete inwestycjq - tereny bedace wtasnoscig PGL

Dziatki objete inwestycjq - tereny nie bedace wtasnoscig PGL
Lokalizacja przejroi normalnych

Murowany murek oporowy prefabrykowany h=1,5 m; [=0,8m; g=0,15 m.
Spadki poprzeczne

Lokalizacja odwiertow geotechnicznych

Lokalizacja scieku przykraweznikowego z k. bet. szarej szer. 0,2 m
Projektowana nawierzchnia poszerzenia DW 305 - KR3

Projektowana lokalizacja wpustow deszczowych kraweznikowo-jezd.
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana stunia kanalizacyjna @1000mm
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TEMBUDOWA $CIEZKI ROWEROWEJ WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 305

RELACJI KARPICKO - BARLOZNIA WOLSZTYNSKA
OD KM 25+970 DO KM 29+664

INWESTOR: GMINA WOLSZTYN

UL. RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

NAZWA RYSUNKU:
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KM 29+420 - 29+664
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