Przekréj w km 56+000 - km 57+000

szer. zmienna pobocze - 1.50-2.00 3.05-3.15 3.05-3.15 pobocze - 1.50-2.00 szer. zmienna
skarpa / pobocze " Utwardzenie - 1.00 pas ruchu ! pas ruchu " utwardzenie-1.00 skarpa / pobocze
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1. Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowe]
SMA1logr.4cm

2. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W

ogr.3x5cm
3. Geosiatka
1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm 4. Frezowanie istniejacej nawierzchni na zimno gt. zmienna 1. Destrukt asfaltowy gr. 10 cm
2. Grunt rodzimy 5. Konstrukgja istniejace] jezdni 2. Grunt rodzimy

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
JEDNOSTKA Rejon Drég Wojewddzkich w Ostrowie WIkp.

PROJEKTUJACA ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostréw WIkp.
4 SKALA
RYSUNEK PRZEKROJ NORMALNY 1-50
LOKALIZACJA Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 442 odc. Kuznia - Jankéw Drugi
BRANZA Drogowa RYSUNEK NR
2.2
Wykonat
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