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SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm obrzeze betonowe 8x30x100 ‘ LOKALIZACJA
Chomik 2 Kostki bt . 5 AC 16 W 35/50 gr.5cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5cm m. Kobyla Gora, gm. Kobyla Gora, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
odnik z kostki betonowej gr. 8cm i 7
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Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Istniejaca nawierzchnia jezdni po frezowaniu BRANZA DROGOWA:
Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
Chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm PROJEKTANT PODPIS
Kraweznik betonowy 20x30x100 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm mgr inz. Rafat Mosiniak nrupr: LOD/2539/PWOD/14
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm Kruszywo famane 0/31 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm ‘ TRESC RYSUNKU
tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15cm PrzekrOje nOrmalne
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