14. UTWARDZENIE POBOCZY DESTRUKTEM D-06.03.05

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy z destruktu asfaltowego ,,Remont nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 449 w m. Kobyla Géra”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z utwardzeniem poboczy
destruktem asfaltowym i obejmuja:
— Scinanie zawyzonych poboczy o gr. do 10 cm na szeroko$¢ pobocza 1,25 m
— wykonanie utwardzenia poboczy warstwa destruktu betonu asfaltowego o grubosci do 10 cm po zaggszczeniu
(pozyskang z frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej) szer. 1,25 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania utwardzenia poboczy
Materialem do wykonania utwardzenia poboczy wg niniejszej SST jest destrukt z betonu asfaltowego — materiat
pochodzacy z frezowania nawierzchni.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania utwardzenia poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— $cinarki poboczy,

— rowniarek do rozktadania i profilowania,

— walca statycznego trojkotowego lub dwukotowego lekkiego,

— walcow wibracyjnych lub zageszczarek wibracyjnych spalinowych.

4, Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport destruktu
odbywac si¢ bedzie jedynie po terenie budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
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5.2. Scinanie poboczy

Scinania poboczy nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z zalozonym
w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nawierzchni z destruktu

5.3.1. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki lub recznie.
Grubosc¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego gtadkiego.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czgéciowo nakladajacymi sig,
w kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podanego
w dokumentacji, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98.

Jezeli nawierzchni¢ z destruktu wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przeprowadzi zageszczenie poboczy zgodnie z punktem 6.3

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i whasciwosci nawierzchni
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni podaje tablica 2 i 3.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw Scinanych poboczy

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaroéw

1 Spadki poprzeczne 2razynal1l00m

6.3.2. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1%.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan 1 pomiarow
1 Spadki poprzeczne €0 100 m

2 Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

3 Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

4 Zaggszczenie nawierzchni 1 pomiar na 1000 m?

6.3.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+/- 0,5%.

6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ pobocza utwardzonego nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cmi+10 cm.

6.3.5. Grubosé warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkdéw kontrolnych w polowie szerokosci pobocza. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ +1 cm.
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6.3.6. Badania dodatkowe
W przypadku gdy wizualna ocena utwardzonego pobocza budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze zleci¢
wykonanie dodatkowych badan t.j. : zageszczenie nawierzchni

6.3.6.1. Zageszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 1000 m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna
wykonywa¢ dowolng metoda.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia pobocza.

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektows, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? utwardzenia pobocza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— Sciecie poboczy i zageszczenie podtoza,
— odwiezienie materiatu,
— wbudowanie destruktu pochodzacego z frezowania nawierzchni,
— wyrownanie do wymaganego profilu,
— zageszczenie poszczegOlnych warstw,
— przeprowadzenie pomiarow, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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