31.05.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa na remont nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 449 w m. Kobyla Goéra zostat opracowana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ dla inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich, ul. Wilczka 51, 61-623 Poznan
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LOdzka Okregcwa
lzba InZzynieréw Budownictwa
91425 Ladz ul. Pélmocna 39
tel. (0-42) 632.97-39, fax (042) 630-56-3
NIP 725 18480350 REGCON 473043680
t.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dZ, dnia 15 grudnia 2014 1.

OKK/5501/1630/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2539/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,41 5, art. 13 ust, 1, ust. 31 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn. Dz. U. z 2013 v, poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Mosiniak

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 5 lipca 1985 r. w Sieradzu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2539/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB », .. ./~
mer inz. Zbigniew Cichonski é///(lﬂm” Q'

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & ZJ
=i i 2 2 P 2
mgr inz. Waclaw Sawicki -

7

I
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB :
mgr inz. Tomasz Kluska -"”/AM Ve
1z2

’\Infram WWW.INFRAMO.PL + BIURO@INFRAMO.PL + GRUNWALDZKA 15A + 98-200 SIERADZ * STR. 2
W ooy



,, Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 449 w m. Kobyla Gora™

Pan Rafat Mosiniak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow:

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju:

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKKLOIIB - -~ P
mgr inz. Zbigniew Cichonski /é/([///ﬁfsz{f set
- - ey

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Rafat Mosiniak

Dabréwka 56

98-285 Wroblew;

Rada Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyrm:

£OD-5RY-XGF-JX9 *

Pan Rafat MOSINIAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0066/15

adres zamieszkania m. Dabrowka 56, 98-285 Wroblew

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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. Podstawa i zakres opracowania.

Opis Techniczny

Podstawe opracowania stanowia:

YV VVYVY

Umowa zawarta z WZDW w Poznaniu
Zatozenia techniczne uzgodnione z Inwestorem

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych Dz.U.2000 nr 71 poz.838 z
pbézniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

do skréconego projektu budowlanego - remontu
drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Kobyla Gora

w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie Dz.U.1999 nr 43 poz.430
Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie w miesigcu maju 2017 roku
Mapa sytuacyjna w skali 1:500

Ogdlne Specyfikacje Techniczne

Y VYV VYV

Celem opracowania jest remont dotychczasowej zuzytej nawierzchni drogi w
istniejgcych granicach pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz
z odtworzeniem normatywnych pochylen poprzecznych nawierzchni.

Niniejszy projekt swoim opracowaniem obejmuje:

wykonanie nowych warstw bitumicznych

wykonanie Scieku przykraweznikowego w miejscu istniejgcych korytek sciekowych
remont istniejgcych chodnikéw
wymiane zniszczonych kraweznikow betonowych
utwardzenie poboczy

odtworzenie oznakowania poziomego

Il. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Kobyla Goéra w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 449 na odcinku od km 15+000 do km 16+335. Remont obejmuje obszar
dziatek o numerach 48, 133/1, 133/2, 500/1, 521, 686, 273/2, 178 obreb 0004 Kobyla

Goéra, potozonych na terenie gminy Kobyla Gora,

stanowigcych pas drogi wojewodzkiej nr 449.

Tabela 1. Dziatki wchodzgce w zakres inwestycji

W powiecie ostrzeszowskim

Lp. | Nr dzialkki Obreb geodezyjny Nr ksiegi wieczystej
1 48 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
2 133/1 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
3 133/2 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
4 500/1 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
5 521 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
6 686 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0
7 273/2 0004 Kobyla Gora KZ10/00042813/0
8 178 0004 Kobyla Géra KZ10/00042813/0

#Ninframo




lll. Stan istniejgcy

Remont nawierzchni obejmuje odcinek dtugosci 1335 m. Trasa drogi przebiega
przez teren zabudowany.
Remontowana droga posiada nastepujgce parametry:

- klasa techniczna — G

- kategoria ruchu — KR3

- przekroj zmienny — szlakowy, uliczny, pétuliczny

- Szerokos¢ jezdni— 6,5 - 10,5 m

- Szerokos¢ poboczy — 1,25 m

- Odwodnienie — kanalizacja deszczowa/rowy przydrozne

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowane sg zatoki autobusowe, zatoki
parkingowe oraz skrzyzowania z drogami publicznymi na ktérych w granicach pasa
drogowego zaprojektowano wymiane warstwy Scieralnej.

Na remontowanym odcinku wystepujg liczne spekania siatkowe, nawierzchnia jest
zkoleinowana, widoczne sg liczne taty po remontach czgstkowych oraz lokalne ubytki w
warstwach bitumicznych.

IV. Proponowane rozwigzanie projektowe.

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano nastepujgcy zakres robaot:
% rozbiorke istniejgcego korytka Sciekowego
+« wykonanie $cieku przykraweznikowego z kraweznikiem betonowym 20x30x100

% wymiane uszkodzonych istniejgcych kraweznikow betonowych

« remont nawierzchni chodnika

% wymiane wyszczegodlnionych wpustow deszczowych na wpusty kraweznikowo-
jezdniowe

% regulacje wysokosciowg pozostatej armatury technicznej

+ frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni na $r. gtebokos¢ 6 cm

% frezowanie wlotéw drog bocznych, zatok parkingowych, zatok autobusowych na gt.
4 cm

% remont czgstkowy betonem asfaltowym AC 16 W

% 0czyszczenie nawierzchni bitumicznej

% skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg z zamknieciem mleczkiem
wapiennym pod warstwe wigzgcg i $cieralng

% ufozenie geosiatki 200/120 o wtéknach szklano-weglowych w obszarze sygnalizacji
Swietlngj

% ufozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 dla kategorii ruchu
KR3 o gruboséci po zageszczeniu 5 cm z zachowaniem normatywnych spadkow
poprzecznych

+ utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S PMB 45/80-
55 dla kategorii ruchu KR3 o grubosci 4 cm na ciggu gtéwnym, zatokach
autobusowych, zatokach parkingowych oraz wlotach drég bocznych



% Sciecie oraz uzupetnienie z profilowaniem i zageszczeniem poboczy na szerokosci
1,25 m materiatem pozyskanym z frezowania

% wymiana barier ochronnych zabezpieczajgcych ruch pieszych U-12

+ Oznakowanie poziome — po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy wykonaé
oznakowanie poziome w zakresie linii segregacyjnych i krawedziowych oraz innych
elementow zgodnie z Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow
ich umieszczenia na drogach zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z

dn. 03.07.2003 r.
Uwagi ogoine:

Przed przystgpieniem do robot ziemnych ,nalezy powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia rob6t \W terenie nalezy wyznaczy¢ istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem .Wszystkie prace przy zblizeniu sie do
urzgdzen obcych wykonywac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi , pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych wiascicieli tych
urzgdzen. Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zosta¢ starannie
wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drog publicznych .Na czas
trwania roboét ,teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawionych za
pomocg tablic i zapor drogowych oraz innych elementow bezpieczenstwa ruchu oraz
oznakowa¢ w sposéb czytelny .Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
BHP, normami i wymogami technologicznymi.

Po zakonhczeniu robét budowlanych teren nie objety opracowaniem doprowadzi¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigzac tagodnie do nawierzchni projektowanych.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonywania robot powinny posiadac
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom
okreslonych w polskich lub europejskich normatywach.

Uwagi koncowe:
- roboty wykonac¢ zgodnie z projektem, normami wykonania poszczegdlnych
elementow robot, opisem w czesci kosztorysowej

- szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na znaki geodezyjne ,ktoérych nie mozna
zniszczy¢ uszkodzi¢ lub przemiesci¢ —koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca robot

Opracowat :



INORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : ,Remont nawierzchni drogi wojewédzkiej nr 449 w m.
Kobyla Géra”
LOKALIZACJA: miejscowosci Kobyla Goéra

od km 15+000 do km 16+335

AUTOR PROJEKTU :



.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- projekt budowlany skrocony

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie dotyczgcej - ----

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 z 10 lipca 2003 r poz. 120 )

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r ( Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
pozniejszymi zmianami )

Il. ZAKRES OPRACOWANIA :

Remont drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Kobyla Gora na odcinku 15+000 — 16+335

Ill. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI :

Wytyczenie osi trasy

Rozbiorka elementow betonowych (krawezniki, chodnik, sciek)
Frezowanie nawierzchni jezdni

Oczyszczenie nawierzchni

Wykonanie nowych kraweznikow betonowych, Scieku przykraweznikowego,
chodnika

Regulacja wysokosciowa armatury techniczne;j

Wymiana wpustéw ulicznych na kraweznikowo jezdniowe
Remont czgstkowy nawierzchni

Skropienie nawierzchni pod kolejne warstwy bitumiczne
Wykonanie warstwy wigzgcej AC 16 W

Wykonanie warstwy Scieralnej SMA 8 S

Wykonanie poboczy utwardzonych

Wykonanie oznakowania grubwarstwowego

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANTCH
W obrebie pasa drogowego remontowanej drogi wystepujg nastepujgce obiekty
budowlane:
brak
V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI :
W pasie remontowej drogi wystepujg nastepujgce elementy:

Brak



VI. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT :

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystgpienie zagrozenia :

- przy wykonywaniu podbudowy — praca sprzetu ( tadowarki , rozktadarki ,walca )
- wykonywaniu nawierzchni — praca sprzetu (rozktadarki ,walca )

- przy plantowaniu poboczy - praca rowniarki ,walca

VIl. PROWADZENIE INSTROKTARZU PRACOWNIKQW PRZED
PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy muszg posiadac przeszkolenie w zakresie BHP , przed przystgpieniem
do pracy . Pracownicy zatrudnieni przy pracy zapoznani z kolejnoscia wykonania
poszczegodlnych czynnosci .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa zdrowia sporzgdzonym
przez kierownika budowy.

VIil. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Teren nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Drogi dojazdowe i ciggi piesze powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym
nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikow.

Miejsca postojowe dla sprzetu powinny by¢ wyznaczone poprzez odpowiednie
oznakowanie i wydzielenie .

Strefy niebezpieczne w ktorych istnieje zagrozenie nalezy oznakowac i ewentualnie
wygrodzi¢ barierami lub tasma ostrzegawcza.

Maszyny ,urzadzenia i sprzet .ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg
eksploatowane na budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji
a osoby je obstugujgce muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia.

Prace montazowe — nie dotyczy

Pomieszczenia higieniczno sanitarne powinny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikow i dostosowane do liczby zatrudnionych ,stosowanej technologii i rodzajéw
pracy oraz warunkow w jakich sg wykonywana.



