10. REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASA BITUMICZNA - D-
05.03.15

1. Wstep

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania remontu czastkowego
nawierzchni bitumicznej dla zadania ,,Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 449 w m. Kobyla Gora”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z remontem czgstkowym
nawierzchni bitumicznej masg bitumiczng w ilosci ok. 105 Mg.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej - zespot zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych niebezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi
obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstalych uszkodzen.

1.4.2 Ubytek — wykruszenie materialu mineralno — bitumicznego na gt. nie wiekszg niz grubos¢ w-wy $cieralne;j.
1.4.3 Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno — bitumicznego na gt. wigksza niz grubo§¢ w-wy Scieralne;.
1.4.4 Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz

definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w pkt.1.5 SST D.00.00.00

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D.00.00.00 pkt 2

2.2. Materialy
Do wykonania remontdéw czastkowych nalezy stosowac nastgpujace materiaty:

2.2.1 Beton asfaltowy:
Nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 16 W 35/50 .

Wszystkie dane z ponizszych tabel nalezy odczytywac dla tej whasnie mieszanki z uwzglednieniem trzeciej kategorii
ruchu KR -3.

Sktadniki wg. ponizszej tabeli :

Rodzaj materiatu KR3
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub

granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm] 16
Lepiszcza asfaltowe *a) 35/50
Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10,11 WT-1 Kruszywa

2014

Uwaga: Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszyw wapiennych.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza:
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1 0,
Wiasciwosé :gizliyvv' %(/10{5,[1]1?1){]6

Wymiar sita #, [mm] od do
22,4 100
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza B min 4,6

Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego:

Wiasciwosé Warunki zageszczenia Metoda i Wf’;lrunki Wymiar mieszanki
wg PN-EN 13108-20 badania AC 16 W

Zawarto$¢ wolnych C.1.3,ubijanie, V min4,0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max7,0

PN-EN 12697-22,
Odpornos¢ na C.1.20, metoda B WTS
deformacije walowanie, w powietrzu, PN-EN PRDAIR 0.5
trwate ¥ Pos-P100 13108-20, AIRT0

D.1.6,600C, 10 000

PN-EN 12697-12,

przechowywanie w
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, 40°C ITS80
wody 2x 35 uderzen z jednym cyklem

zamrazania,
badanie w 25°C

2.2.2 Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe o charakterze szybkorozpadowym, modyfikowane polimerowo
i spelniajace wymagania zawarte w zatgczniku krajowym NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe --
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych - wobec kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
remontow czastkowych zgodnie z wymaganiami wobec kationowych emulsji asfaltowych i kationowych emulsji
modyfikowanych do remontow czastkowych nawierzchni.

3. Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 pkt 3

3.2 Sprzet do wykonania remontu czastkowego wg niniejszej specyfikacji to:

— frezarka do nawierzchni,

— pita do nawierzchni,

— szczotka mechaniczna,

— skrapiarka do bitumu przewozna,

— walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10 t,

—  wytwornia masy.
Stosowany na budowie sprzgt powinien by¢ sprawny technicznie i wyposazony w ostrzegawcze sygnaty Swietlne
widoczne z wszystkich stron.

4. Transport
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 pkt 4

4.2 Srodki transportu

— ciagnik kotowy,
— samochod wywrotka z zabezpieczeniem masy przed utrata temperatury.
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Uzywane $rodki transportowe musza byé sprawne technicznie. Srodki transportowe poruszajace si¢ po koronie drogi
winy by¢ zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.
Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie moze przekroczy¢ 1 godziny.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu
Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wyboju do remontu nalezy wykona¢ poprzez:

— staranne pionowe obciecie krawedzi w miejscu uszkodzenia na okre$long gltebokos¢ umozliwiajaca
wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata oraz
pionowych krawedzi,

— wyr6éwnanie dna miejsca remontowanego na odpowiednia grubos¢ warstwy remontu

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usunigcie wody, doprowadzajac nawierzchnie remontowanego miejsca do stanu powietrzno-suchego,

— doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku
i pyhu.

Zabrania si¢ pozostawiania przygotowanych do remontu miejsc do niekontrolowanego ruchu pojazdow. Przygotowane
do remontu miejsca powinny by¢ naprawione w ciggu tej samej zmiany roboczej lub w sposob trwatly oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym ,,projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot”

5.3. Materialy z rozbiorki z miejsc przewidzianych do remontu
Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu (destrukt bitumiczny) stanowi
wlasno§¢ Zamawiajacego. Nalezy go odwies¢ na plac Zamawiajgcego (OD Ostrow Wlkp.)

5.4. Remont uszkodzen nawierzchni
5.4.1. Remont uszkodzen nawierzchni wykonany recznie

—  szerokos$¢ remontowanego miejsca do 0,80 m,

—  dlugos¢ remontowanego miejsca do 4,00 m.
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do remontu (wg punktu 5.2.), nalezy spryska¢ dno i boki
remontowanego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2. Przy remoncie obejmujacym
obtamane krawedzie nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny w celu dobrego zwigzania
miedzywarstwowego miejsca remontowanego.
Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 16 W nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio w przygotowane do
remontu miejsca. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni remontowanego miejsca i
utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu wyremontowana powierzchnia byla réwna z powierzchnig
sasiadujacych czesci nawierzchni.
Poczatkowa temperatura zageszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W powinna by¢ nie nizsza niz 140 C.
Whbudowana mieszanke nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia >/98 %. Grubo$¢ utozonej
warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecona, z tolerancja + 10%.
Roéznice wysokosci na potaczeniu remontowanego miejsca z istniejaca nawierzchnig nie powinny by¢ wigksze od 1-2
mm po zaggszczeniu wyremontowanej powierzchni. Polaczenie krawedzi nawierzchni istniejacej z krawedzia
wyremontowanego miejsca nalezy uszczelnic asfaltowa masa zalewowa lub uszczelniajaca taSma bitumiczng w miejscu
potaczenia krawedzi na szerokosci 4-6 cm.
Roztozona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AC 16 W w miejscach remontowanych wg zlecenia
Zamawiajacego zaggszczona walcem lub zaggszczarka plytowa musi odpowiadaé wymogom zawartym w
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remontéw czastkowych musi by¢
jednorodna, réowna, ze starannie uszczelnionymi krawedziami pomigdzy miejscem remontowanym a istniejaca
nawierzchnig. Powierzchnia wyremontowana nie moze wykazywa¢ miejsc przebitumowanych, porowatych, wykruszen
, peknie¢, widocznych nie otoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno asfaltowej AC 16
W.

5.4.2. Remonty uszkodzen nawierzchni wykonane ukladarka

— szerokos$¢ remontowanego miejsca od 0,80 m,

— dlugo$¢ remontowanego miejsca od 4,00 m.
Miejsce przeznaczone do remontu powinno by¢ réwne, wyprofilowane w sposdb umozliwiajacy odpltyw wody
z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane wedtug wymagan zapisanych w 5.2.
Powierzchni¢ miejsca remontowanego nalezy spryska¢ szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5
I/m2.
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Mieszanke mineralno-asfaltowa AC 16 W nalezy wbudowa¢ uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem gruboscia i rownoscia uktadanej warstwy.

Poczatkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna by¢ nie mniejsza niz 140°C. Zaggszczanie mieszanki
powinno odbywac si¢ bezzwtocznie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia po wbudowaniu warstwy
mieszanki mineralno asfaltowej AC 16 W dla KR3 powinien wynosi¢ > 98% po zageszczeniu. Grubos¢ utozonej
warstwy po zageszczeniu musi by¢ zgodna ze zlecong z tolerancjg = 10%

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Potaczenia
krawedzi nawierzchni istniejacej z krawegdzig wyremontowanego miejsca nalezy uszczelni¢ asfaltowa masg zalewowa
lub uszczelniajaca taSmg bitumiczng w miejscu potaczenia krawedzi na szerokosci 4-6 cm. Powierzchnie czotowe
kraweznikow 1 innych urzadzen usytuowanych w nawierzchni powinny by¢ pokryte asfaltem, topliwa tasma asfaltows
lub podobnym materialem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Roztozona i wbudowana
mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16 W w miejscach wyremontowanych zageszczona walcem lub zaggszczarka
plytowa musi odpowiada¢ wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze.

Wyglad zewngtrzny powierzchni wykonanych remontdw i rownos$¢ warstwy - wedtug wymagan zapisanych w p. 5.4.1.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty, wymagane wyniki
badan materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oraz posiada¢ zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepture
laboratoryjna na mieszank¢ mineralno-asfaltowa AC 16 W dla asfaltu D35/50.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot
W czasie wykonywania remontu uszkodzen nalezy kontrolowac :
— przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno asfaltowej
— grubo$¢ wbudowywanej warstwy,
—  prawidlowos¢ rozkladania mieszanki
— zageszczenie wbudowywanej warstwy,
— rowno$¢ remontowanych powierzchni - rdéznice miedzy naprawiona powierzchnia a sgsiadujgcymi
powierzchniami,
— pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy po zaggszczeniu,
— uszczelnienie masg zalewowg lub taSma bitumiczna potaczenia krawedzi powierzchni po remoncie z krawedzia
nawierzchni istniejacej,
— wizualnie oceni¢ remontowang powierzchni¢ pod wzgledem wystepowania miejsc przebitumowanych,
porowatych, wystepujacych pekniec i wykruszen,
— wizualnie oceni¢ wystgpowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,
— ocenia¢ zgodno$¢ sktadu wbudowywanej mieszanki ze sktadem recepturowym mieszanki w odniesieniu
do dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.
W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych, peknigé, braku
uszczelnienia masa zalewowa krawedzi potaczen na catej dtugosci, wyraznych oznak niedostatecznego zageszczenia w
postaci wykruszen 1 wypadania ziarn z powierzchni wyremontowanej, widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa
asfaltem na powierzchni remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejsca nalezy rozebraé¢ i remont
wykonaé¢ ponownie. Ponadto Inspektor nadzoru moze zada¢ dodatkowo przedstawienia przez Wykonawce badania
sktadu ziarnowego, zawartosci asfaltu, zaggszczenia i zawarto$ci wolnej przestrzeni w warstwie na probkach wycietych
z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru wedlug wymagan dla AC 16 W w niezaleznym od
Wykonawcy robot laboratorium zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Probki pobiera Wykonawca w obecnosci Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru.
Jedna probka jako ,.$wiadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzoru. Na miejscu pobrania probek sporzadza sie
protokot pobrania probek podpisany przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

6.4. Badania po zakonczeniu robot

Obligatoryjnie 1 badanie na kazde rozpoczete 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce, na probkach pobranych z udzialem Wykonawcy i Inspektora nadzoru, wykonane przez
Wykonawce w laboratorium niezaleznym od Wykonawcy robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Badanie
dotyczy sktadu ziarnowego wbudowanej mieszanki AC16W, zaggszczenia i wolnych przestrzeni. Sposob pobrania
probek jak opisano w 6.3.
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6.5. Badania skladu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki
badania sktadu wbudowanej mieszanki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 1.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

Tablica 1. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Lp Sktadniki mieszanki Tolerancje sktadu mieszanki
' mineralno- asfaltowej mineralno-asfaltowej [%]
Ziarna pozostajace na sitach o
1 oczkach # mm: +4,0
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
Ziarna pozostajace na sitach o
oczkach # mm:
2 | 0,85;0,42;030; 0,18, 0,15; 2,0
0,075
Ziarna przechodzace przez sito
3 0 oczkach # +1,5
0,075mm
4 Asfalt +0,3

zaggszczenie>/ 98%
Wolna przestrzen 3-8%

W przypadku wystgpienia roznic w sktadzie mieszanki lub zageszczeniu lub zawartosci wolnych przestrzeni wigkszych
niz dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badan dodatkowych.

7. Obmiar robot
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00 pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest Mg (tona) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni masg bitumiczna.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiér robot
Dopuszcza si¢ odbidr czgéciowy wykonanego remontu
Remont czagstkowy uznaje si¢ za wykonany zgodnie z SST po:
1. Dokonaniu przez Inspektora nadzoru oceny technologicznej w oparciu o ocen¢ wizualng i stwierdzeniu, Ze:
— przygotowano uszkodzone miejsce do remontu (obcicte krawedzie, oczyszczone dno i krawedzie, usunieto
wode, wysuszono powierzchnig),
— spryskano dno i boki emulsjg asfaltowa,
—  brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wykruszen i peknie¢ na powierzchni wyremontowanej,
—  wlasciwe wielkosci wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontowane;j,
— wlasciwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchni wyremontowane;j,
— prawidiowa szczelno$¢ i1 zaggszezenie w ocenie wizualnej,
— prawidlowe uszczelnienie krawedzi wbudowanej mieszanki z krawedzig istniejacej nawierzchni,
— prawidlowa wysoko$¢ wbudowanej mieszanki w stosunku do istniejacej nawierzchni,
— roéwnos¢ w granicach dopuszczonych odstgpstw,
— grubo$¢ w granicach dopuszczalnych odstgpstw,
— powierzchnia naprawiona jednorodna.
2. Przedstawieniu przez Wykonawce wynikow badania sktadu wbudowanej mieszanki zgodnej z zatwierdzong recepta
w granicach dopuszczonych odchytek w zakresie uziarnienia ,zawartosci asfaltu, zageszczenia i wolnych przestrzeni.
3. Przedstawieniu przez Wykonawce obmiaréw wykonanych remontéw potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru okresli zakres wykonania robot poprawkowych lub ponowne
wykonanie wadliwie wykonanego remontu. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.

Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu, Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt,
w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

W razie odchylen wigkszych od dopuszczalnych Zamawiajgcy moze dokona¢ potragcen wedlug zasad opisanych w
Instrukcji DPT-14.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
— przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
— wyfrezowanie uszkodzen frezarka
— obcigcie pita z nadaniem w miejscu remontu ksztatt figury geometrycznej i pionowych krawedzi,
— odwiezienie destruktu na plac Zamawiajacego,
— oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowanych do remontu
— skropienie emulsjg w ilosci 0,5 I/m2,
— posmarowanie krawedzi i urzadzen obcych asfaltem lub przyklejenie tasm dylatacyjnych,
— wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora nadzoru, warstwa o grubosci zleconej
— uszczelnienie masg zalewowg asfaltowa lub tasma bitumiczng potaczen krawedzi powierzchni remontowanej z
istniejaca nawierzchnia,
— pomiary i badania laboratoryjne,
— odtransportowanie sprzetu z placu budowy,
— uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane
1. WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych” —
GDDKIA Warszawa 2014

2. PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
3. PN-EN-12591 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
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