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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA TEMATU

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 303 OD KM OK. 38+149 DO KM
39+067 NA ODCINKU SIEDLEC - POWODOWO POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA, SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Dane ogdlne
1) Inwestor - Urzad Gminy w Siedlcu
Ul. Zbaszynska 17,
64-212 Siedlec
2) Zadanie - Budowa $ciezki rowerowej dwukierunkowej, z ktorej mogg
korzystac piesi
3) Lokalizacja  —j. ewid. Siedlec, Obr. 0019 Siedlec, Obr. 0011 Kietpiny
2. Przedmiot inwestycji
Opracowanie obejmuje:
- budowe Sciezki rowerowej dwukierunkowej, z kitérej mogg korzystaC piesi,
0 nawierzchniach bitumicznej szer. 3,0 m w ciggu drogi wojewddzkiej nr 303 od km
38+148,91 do km 39+066,93;
- budowe zjazdow indywidualnych do poses;ji;
- budowe opaski z gruntu urodzajnego wzdtuz $ciezki rowerowej;
- poszerzenie drogi wojewodzkiej oraz jej okraweznikowanie na odcinku od km
38+148,91 do km 38+514,02;
- budowe odwodnienia;
3. Stan istniejacy

Projekt przewiduje budowe $ciezki rowerowej dwukierunkowej, z ktorej moga
korzystac piesi w ciggu drogi wojewodzkiej nr 303 od km 38+148,91 do km 39+066,93.

Aktualnie w miejskosci Siedlec nie ma na odcinku objetym opracowaniem zadnych
ciggow komunikacyjnych dla pieszych czy rowerzystow. Teren, po ktérym przebiega¢ bedzie
Sciezka rowerowa to nieuzytki, pola, gruntowe zjazdy indywidualne do poses;ji, trawniki przed
posesjami.



Wzdtuz przysztej Sciezki rowerowej zlokalizowany jest pas drogi wojewodzkiej nr 303.
Jest to droga klasy G, kategoria ruchu KR3, ktora posiada zmienng szeroko$¢ (od 6,2m do
6,6m na terenie zabudowanym, od 6,1m do 6,2m na terenie niezabudowanym) bez
kraweznikéw oraz zadnych innych prefabrykowanych umocnie na catym przedmiotowym
odcinku, odwodnienie powierzchniowe w przylegte tereny zielone. Szerokos¢ istniejacego
pasa drogowego na terenie zabudowanym waha si¢ od 16,3m do 17,4m, poza terenem
zabudowanym szerokos¢ pasa drogowego wynosi od 15,7m do 18,4m.
W ciggu drogi zlokalizowane sg istniejgce sieci w postaci:
e Podziemnej sieci telekomunikacyjnej — administracja ORANGE brak kolizji;
o Naziemne;j sieci energetycznej — ENEA brak kolizji;
e Podziemnej sieci energetycznej — ENEA brak kolizji;
e Podziemnej sieci wodociggowej — PWIK Siedlec, brak kolizji;
e Podziemnej sieci gazowej — GAZ-SYSTEM - brak kolizji;
e Podziemnej sieci kanalizacyjnej — PWIK Siedlec, brak kolizji;

W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy na posesje oraz do pél lub fak.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

W wykonanych punktach sondowania opracowanych przez firme AGEA w Swidnicy
stwierdzono wystepowania wody podziemnej na gtebokoéci 1,6 — 1,9 m.
e Warstwa | - gleba, nasypy niebudowlane - warstwa do usuniecia;
e Warstwa Il — pisaki drobne, o $rednim stopniu zageszczania wg pomiardw terenowych Ip =
0,45.
Stwierdzono iz powyzszy obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
Punkty z wykonanymi odwiertami naniesiono na mapach sytuacyjnych nr 1.1 1.2

5. Stan projektowany

o Dtugosc¢ Sciezki rowerowej — 918,02 m;

o Kategoria ruchu — parametry jak dla chodnikéw i ciggow pieszych;

o PredkosS¢ projektowa — V, = 15 km/h;

o Szeroko$¢ Sciezki rowerowej — 3,0m;

o Obcigzenie projektowane — 80 kN/o§,

o Spadek poprzeczny Sciezki rowerowej — jednostronny w strone jezdni (3%);

o Spadek podtuzny famany Sciezki rowerowej - zmienny od 0,3% do 5,00%;



o Zjazdy indywidualne na posesje: z kostki betonowej gr. 8 cm; potaczyc¢ istniejaca krawedz

DW z poczatkami zjazdow za pomocg kraweznika 20x22 cm w tawie betonowej z oporem.

o Skosy zjazdoéw indywidualnych 1:1( opisano na PZT);

o Spadek podtuzny zjazdéw opisano na PZT;

o Przepust HDPE400 pod Sciezkg rowerowg w km 38+711,75. Przykry¢ nasypem gruntowym

z konstrukcjg Sciezki rowerowej. Pochylenie skarpy wlotu i wylotu ukosowa¢ 1:1,5, obtozy¢
kostkq granitowg 5/7 cm ciosang na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Po obu
stronach ustawi¢ barierki na tacznej dtugosci 5,0 m na strone. Przepust utozy¢ na tawie z
ttucznia gr. 20 cm.

UWAGA! W przypadku braku mozliwosci wykonania skarpy wlotu od strony drogi

wojewodzkiej nalezy zastosowac Scianke czotowa prefabrykowana.

o Przepusty HDPE400 pod zjazdami. Przykry¢ nasypem gruntowym z konstrukcjg zjazdu.

o

6.

Pochylenie skarpy wlotu i wylotu ukosowac¢ 1:1,5, obtozy¢ kamieniem polnym na zaprawie
cementowo-piaskowej. Przepusty utozy¢ na tawie z ttucznia gr. 20 cm.

Odwodnienie projektowanej $ciezki rowerowej oraz drogi wojewddzkiej na odcinku od km
38+148,91 do km 38+500,00 za pomocg wpustow ulicznych do projektowanej kanalizacji
deszczowej i dalej do rowu zlokalizowanego w km 38+711,00. Pozostata czesS¢ Sciezki
rowerowej dzieki odpowiednim spadkom podtuznym oraz poprzecznym odwadniana jest na
przylegte tereny zielone oraz projektowane rowy przydrozne zlokalizowane w pasie

drogowym.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej, zjazddw, pobocza oraz poszerzenia drogi

Sciezka rowerowa:

(@]

(@]

(@]

©)

4 cm - warstwa Scieralna z AC8S
15 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( Is=1,00, E2=120 MPa)
15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa

10 cm — podsypka piaskowa

Zjazdy indywidualne:

©)

O

O

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor czerwony
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( Is=1,00, E2=120 MPa)

15 cm - stabilizacja cementowa Rm=2,5 MPa



Konstrukcja pobocza:

o 10 cm - humus

Poszerzenie jezdni drogi wojewodzkiej:

o 4 om - warstwa $cieralna z SMA8

o 1cm-Siatka z drutu stalowego + mieszanka mineralno-asfaltowa typu Slurry Seal

o 8 cm - warstwa wigzaca z AC16W

o 10 cm - podbudowa zasadnicza z AC22P

o 20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm ( 1s=1,00, E2=120 MPa)

7. Wytyczne technologiczno — wykonawcze

Dodatkowo w celu zabezpieczenia konstrukcji oraz zwigkszenia szczepno$ci miedzy

warstwami nalezy pomiedzy kazda warstwa uzy¢ emulsiji kationowej w ilosci ok. 0,4 kg/m2.

Konstrukcje wzmacniajacg uktadac na podtozu zageszczonym do 1s>1,00.

Zatozenia konstrukcji jak dla KR1 zageszczenie podioza jak i wszystkich warstw tj. E1=60

MPa, E2=120 MPa. Wspdtczynnik réznoziarnistosci dla kruszywa uzytego do wbudowania na

nasypy minimum 5,0.

8. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. warstwy Scieralnej z AC8S gr. 4 cm

o Pow. zjazdéw z k. betonowej gr. 8 cm (czerwona)

o Pow. pobocza z humusu gr. 10 cm

o Pow. warstwy Scieralnej z SMA8 gr. 4 cm

9. Profil podtuzny

Profil wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa. Zjazdy indywidulane na zakonczeniu

dopasowa¢ do rzednej terenu!

.....

— 2570,00 m2
— 839,00 m?

- 1666,00 m?
— 2000,00 m2

Poczatek opracowania | X |5778408.06 Y |5569142.52
W1 X |5778236.53 Y |5569461.77
W2 X |5778231.56 Y |5569485.64




W3 X |5778188.02 Y |5569566.04
W4 X |5778139.64 Y |5569658.31
W5 X |5778091.14 Y | 5569744.44
W6 X |5778076.57 Y |5569775.66
W7 X |5778069.03 Y |5569797.52
W8 X |5778020.65 Y |5569879.43
Koniec opracowania X |5777977.76 Y |5569952.16

11. Bilans mas ziemnych
Obliczenie wartosci robot ziemnych wykonano na podstawie profilu podtuznego

projektowanej Sciezki rowerowej, przekroi poprzecznych oraz istniejgcego uksztattowania
terenu.
W zwigzku z prowadzonymi pracami przy budowie Sciezki rowerowej zostang

pozyskane lub niezbedne bedg nastepujace ilosci gruntu:

o grunty po wykonaniu korytowania - 2393 m3,

o grunty na nasyp - 360 m?,
Po wykonaniu korytowania nalezy cato$¢ odwies¢ na miejsce pozyskane przez Wykonawce.
Do wykonania nasypow nalezy zakupi¢ nowy grunt gdyz w istniejgcym stwierdzono obecno$¢
gleby.
Nalezy pamigtaC o0 zageszczeniu podtoza oraz poszczegdinych warstw. Wskaznik
zageszczenia nasypow i podiozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosié¢ Is=1,00.
UWAGA! W zwiazku z projektowaniem ciggu pieszo-rowerowego na terenach gdzie
obecnie zlokalizowane sa pola uprawne oraz taki rzedne terenu istniejacego moga
réznic sie od rzednych podanych na profilu podiuznym oraz mapie do celow
projektowych, a co za tym idzie ilosci gruntéw z wykopdw, gruntu niezbednego na

wykonanie nasypu moze ulec zmianie.

12. Krawezniki
Krawezniki uzyte w projekcie:

o Kraweznik drogowy betonowy cigzki —20x30 cm
o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy ciezki -20x22 cm
o Obrzeze betonowe chodnikowe fazowane - 8x30 cm

W celu okraweznikowania poszerzen drogi wojewddzkiej uzy¢ kraweznika betonowego 20x30

cm wystajacego na +6 do +16 cm w stosunku do jezdni. Kraweznik ustawi¢ na tawie z oporem z



betonu C12/15 gr. 15 cm. W celu okraweznikowania zjazdéw uzy¢ kraweznika betonowego
najazdowego 20x22 cm wystajgcego na +1 do +4 cm w stosunku do terenow przylegtych.
Kraweznik ustawié na tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Sciezke rowerowa nalezy
wydzieli¢ za pomocg obrzezy betonowych 8x30 cm wystajacych na +1 cm w stosunku do

terenéw przylegtych. Obrzeze ustawia¢ w tawie betonowe;j.

13. Zestawienie elementéw prefabrykowanych

o Kraweznik drogowy betonowy cigzki (20x30 cm) 445 m

o Kraweznik drogowy betonowy najazdowy ciezki (20x22 cm) - 557,40 m
o Obrzeze betonowe chodnikowe fazowane (8x30 cm) - 1485 m
o Rura HDPE400 - 75m

o  Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej - 615m

14. Roboty rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe obejmuijg frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz
rozbiorke istniejgcej konstrukcji jezdni w ilosci:
o Frezowanie - 94 m3,

o Rozbiorka konstrukcji - 128 m3,

15. Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:

- sie¢ telekomunikacyjna;

- sie¢ energetyczna;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ gazowa;

- sie¢ kanalizacyjna;

Prace w miejscach, w ktorych znajduja sie wiw sieci wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego!!!

W miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu sie¢ energetyczna,
telekomunikacyjna oraz gazowa nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
A160 PS.

o Ruraochronna A160 PS - 843 m



16.

17.

18.

19.

Inwentaryzacja zieleni

Projekt nie przewiduje wycinki drzew.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie projektowanej Sciezki rowerowej oraz drogi wojewddzkiej na odcinku od km
38+148,91 do km 38+500,00 za pomocg wpustow ulicznych do projektowane] kanalizacii
deszczowej i dalej do rowu zlokalizowanego w km 38+711,00. Pozostata cze$¢ Sciezki
rowerowej dzieki odpowiednim spadkom podtuznym oraz poprzecznym odwadniane sg na
przylegte tereny zielone oraz projektowane rowy przydrozne zlokalizowane w pasie
drogowym.

Projekt wykonawczy projektowanej kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Dla powyzszej inwestycji zostanie na etapie wykonawstwa opracowana organizacja ruchu
taczaca sciezke rowerowg z inwestycja zlokalizowang w gminie Wolsztyn w m. Powodowo.
W ramach inwestycji nalezy zamontowac barierki ochronne wzdtuz $ciezki rowerowej zgodnie

z wymaganiami WZDW. Laczka ilos¢ barierek ochronnych wynosi 279,40 m.,

Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terenéw ochronnych gatunkdéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢
wptywajacych negatywnie na sposob istotny na otaczajgce je Srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkdw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

- prace polegajace na wykonaniu robdt budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzone
bedg w taki sposdb, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci znajdujacych sie w
zasiegu wykonywanych prac oraz w sposob nie naruszajacy zieleni poza wyznaczonym
pasem technicznym,

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

- Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedq do szczelnego

bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie Sciekow.
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20.

21.

Wszelkie prace powinny byC prowadzone ze szczeg6lng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spetniajacych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania
ochrony Srodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robot budowlanych.
Powstajace w trakcie prowadzenia rob6t odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizaciji robdt i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia
na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej i roztopowej
z jezdni w przylegte tereny zielone.

Podczas prowadzenia robdt zostanie rowniez uwzgledniona zasada minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy oraz jego
zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych zostanie
zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig urodzajna.
W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o
niskich parametrach akustycznych, ktoéry w znaczny sposob pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Zakres oddzialywania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
349; 322/3; 322/5; 323/1; 324/1; 326/1; 327/1; 330/1; 331/1; 333/4; 333/6; 337/1; 338/1; 340/1;
341/1; 342/16; 342/14; 342/12; 342/10; 345/1; 348/1 — j. ewidencyjna Siedlec - obreb 0019
Siedlec, 459/1 — |. ewidencyjna Siedlec - obreb 0011 Kietpiny.

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi

okre$lono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji tj. na
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dziatkach o numerach 349; 322/3; 322/5; 323/1; 324/1; 326/1; 327/1; 330/1; 331/1; 333/4;
333/6; 337/1; 338/1; 340/1; 341/1; 342/16; 342/14; 342/12; 342/10; 345/1; 3481 - j.
ewidencyjna Siedlec - obreb 0019 Siedlec; 459/1 - j. ewidencyjna Siedlec - obreb 0011
Kietpiny.

Okre$lenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jedn.) art., 20 ust. 1 pkt. 1c
mowigcy, ze do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Okreslajac obszar oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in.
przepisy pozarowe, sanitarne, ochrony zabytkow oraz regulujgce warunki techniczne budowy i

projektowania drog. Ponadto ocenie poddano zdoIno$¢ przestaniania i zacieniania inwestycji

w stosunku do zabudowy sasiedniej oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich.

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenia
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1 Brak oaraniczer
(Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 tekst jedn.) (o ust 9
2 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia §13 ust. 1 Brak ograniczen
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
3 | odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §60 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki §77 Brak ograniczen
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow o
4 . . : A S , §113 ust. 5 Brak ograniczen
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.) §113 ust. 7 Brak ograniczen
art. 35 ust. 2 Brak ograniczen
. . art. 38 ust. 1 Brak ograniczen
5 | istawa o drogach publezrych 2 i 21 marca 19851 ™o 39 st 1| ok ogrnicer
T - poz. art. 42 ust. 1 Brak ograniczen
art. 43 ust. 1 Brak ograniczen
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony o
6 $rodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799) art. 135 ust.1 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w §2 ust. 1 Brak ograniczen
7 | sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 . poz. 71) §3 ust. 1 Brak ograniczen
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia .
. I Zatacznik do
8 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow rozporzadzenia w Brak ograniczer
hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z mysl §2
poZn. zmianami) y
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i np.§ 4 ust. 4 Brak ograniczen
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw o
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 . Nr 109, poz. 719) §11 ust. 2 Brak ograniczen
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i art. 9 Brak ograniczen
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 16 ust. 1 Brak ograniczen
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art. 17 ust. 1 Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

§21ust. 2 Brak ograniczen

22,

23.

24,

Analiza szczegdtowa wykazata, ze inwestycja wykazuje obszar oddziatywania zawarty
w granicach dziatek, na ktorych bedzie ona realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata
ograniczenia lub uszczuplania praw podmiotow trzecich w tym dostepu do drogi publicznej,
dostepu do infrastruktury technicznej, zacieniania lub przestaniania istniejacych i przysztych

obiektow na dziatkach sasiednich.

Szkody goérnicze

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach po gérniczych.

Klasyfikacja obiektu budowlane

Inwestycje nalezy zaliczy¢ do grupy IV oraz XXV.

Uwagi

UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wynies¢
w teren i sprawdzi¢ zgodnos$¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczy¢ na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikow i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami a

czescia opisowa nalezy skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do robét.
Opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwiriski
LBS/0012/POOD/10
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CZESC RYSUNKOWA
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25. Plansza orientacyjna - rys. 0.0 skala 1:5 000
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26. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.1 skala 1:500
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27. Projekt zagospodarowania terenu - rys. 1.2 skala 1:500
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28. Profil podtuzny 1:100/1000 rys. 2.1
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29. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne -rys. 3.1 skala 1:10, 1:50
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30. Przekréj normalny przepustu -rys. 3.2 skala 1:50
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31. Przekroje poprzeczne -rys. 4.1 skala 1:50
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32. Przekroje poprzeczne -rys. 4.2 skala 1:50
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