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1. Wstep

1.1. Podstawa prawna

Opinia geotechniczna zostata wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
81, poz. 463).

Opracowanie dotyczy ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu
budowlanego bez wykonywania robét geologicznych (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r, —
Prawo geologiczne i gornicze Art. 3, pkt 7). Badania geotechniczne nie sg robota
geologiczng, poniewaz nie sg wykonywane w ramach prac geologicznych (Art. 6, pkt 11

w/w Ustawy).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez LABGEO Wit Stanistaw Witaszak
ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wilkp., na zlecenie SMP Projektanci Sp. J., ul.
Promienista 87A/1 60-141 Poznan.

Celem opracowania jest szczegétowe okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
ustalenie parametréw geotechnicznych gruntdow wystepujacych w podtozu ulicy
Sulmierzyckiej w Krotoszynie, a takze rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej ulicy
Sulmierzyckiej, znajdujacej sie w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 444.

Zgodnie z wymogami obowigzujagcego rozporzadzenia, dokumentacja ta stuzy do
prawidiowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu
budowlanego oraz zakwalifikowania inwestycji do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej. Projekt dotyczyt bedzie rozbudowy ww. odcinka drogi wojewddzkiej nr

444,
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2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie

Wedtug podziatu geograficznego obszar badan potozony jest w makroregionie
Niziny Potudniowowielkopolskiej, w mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej (). Kondracki,
Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002). Administracyjnie obszar badan to
ulica Sulmierzycka w Krotoszynie na odcinku od ulicy Ostrowskiej do ulicy
Wiewidrowskiego, znajdujaca sie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 444 (gmina Krotoszyn,
powiat krotoszynski, wojewddztwo wielkopolskie).

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej - zat. 1.1.

2.2. Uksztattowanie

Okoliczne tereny majg typowgq dla wysoczyzny morenowej ptaskiej, monotonng
rzezbe, bez wyrazniejszych deniwelacji. Badany fragment ulicy Sulmierzyckiej delikatnie
sie wznosi w kierunku potudniowym. Na przestrzeni catego odcinka rzedne

wysokosdciowe zawiérajg sie w przedziale ok. 140,00 — 150,00 m n.p.m.

3. Budowa geologiczna

Z uwagi na charakter opracowania opis budowy geologicznej ograniczono do
osadoéw czwartorzedowych — plejstocenskich i holoceriskich. Na holocen datowane sg
jedynie grunty nasypowe (nasypy budowlane w konstrukcji drogi oraz nasypy
niebudowlane poza korytem drogowym. Plejstocen reprezentujg przede wszystkim
wodnolodowcowe, réznofrakcyjne osady piaszczyste, a lokalnie rowniez, lodowcowe
gliny i gliny piaszczyste pochodzace ze Zlodowaceri Srodkowopolskich (stratygrafia na
podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000, arkusz Ostréw
Wielkopolski).
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4. Zakres wykonanych prac, sposdéb interpretacji oraz

przedstawienia wynikow

4.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wytyczone metodg domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedne wysokosciowe ustalono w oparciu o

dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

4.2. Wiercenia badawcze

Po wstepnym rozpoznaniu terenu i zaplanowaniu prac, przystapiono do wiercen
majacych na celu szczegétowe okreslenie warunkédw gruntowo-wodnych oraz
rozpoznanie istniejgcej konstrukcji drogowej. Za pomocag wiertnicy mechaniczno-
obrotowej WH-5 oraz wiertnicy diamentowej @ 150 mm, w dniu 01.04.2014 r.

wykonano:

= 9 otworéw badawczych o gtebokosci 2,5 m p.p.t. (otwory 1IN-ON w

nawierzchni)

= 2 otwory badawcze o gtebokosci 5,0 m p.p.t. (w poboczu drogi — rejon

przepustu)

taczny metraz wierced wyniést 32,5 m.b. Punkty wiercen rozmieszczone zostaty
zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na planie sytuacyjnym (zat. 1.2. — 1.3.).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw i warstw konstrukcyjnych drogi oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano
poprzez zasypanie urobkiem, a w przypadku otworéw w nawierzchni, zaklejano
mieszankg mineralno-emulsyjng —tzw. masg na zimno.

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania i obserwacje wykonane zostaty przez osoby
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posiadajgce uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych.
Wyniki wszystkich wiercer przedstawiono na kartach otwordw (zat. 4.1. — 4.11.). Ze
wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi otworami, nie dokonano

interpretacji zalegania gruntow za pomocg przekrojow geotechnicznych.

4.3. Badanie zageszczenia za pomocg sondy DPL (SD-10)

W odlegtosci 1,0 m od otworu badawczego nr 11 wykonano sondowanie
udarowe lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10). Zbadano zageszczenie gruntow
niespoistych w podtozu oraz w przypowierzchniowej warstwie nasypowej (przedziat
gtebokosci 0,0 — 3,9 m p.p.t. W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji
sondowan dynamicznych (wyliczenie stopnia zageszczenia, wskaznika zageszczenia).

Wyniki sondowania przedstawiono na zatgczniku nr 5.

4.4. Pomiary ugiec sprezystych nawierzchni

W dniu 27.03.2014, na badanym odcinku ulicy Sulmierzyckiej w Krotoszynie,
przeprowadzono tgcznie 56 pomiardw ugie¢ sprezystych nawierzchni (warstwa
Scieralna) metodg ugieciomierza belkowego Benkelmana. Wyniki, w odniesieniu do
wymagan z Katalogu Wzmocnient i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych z

2001 roku, przedstawiono na zatgczniku 6.
4.5. Sposdb udokumentowania wynikéw
W oparciu o wyniki wykonanych prac terenowych i kameralnych, opracowana

zostata opinia geotechniczna, zawierajgca zatgczniki wymienione w spisie tresci oraz

niniejszy komentarz.
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5. Warunki gruntowo-wodne

5.1. Geotechniczna charakterystyka podioza

Grunty wystepujace w podfozu dokumentowanego terenu ujeto w trzy pakiety,
wydzielajac w nich warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyko-

mechanicznych:

Grunty nasypowe — zwigzane z nasypem drogowym oraz przepustem:

= warstwa IA - nasypy niebudowlane, stwierdzone przypowierzchniowo w
otworach nr 10 i 11, sktadajg sie z piaskdw drobnych, piaskéw $rednich,
humusu. Ze wzgledu na zmienny charakter nasypdéw, parametrow

geotechnicznych nie okresdlono.

= warstwa IB — nasypy budowlane, stwierdzone w otworach nr 5N, 6N, 7N,
SN, bezposrednio pod warstwg podbudowy ttuczniowej. Sktadajg sie z
piaskow $rednich. Na podstawie oporu tych gruntéw przy wierceniu
mechaniczno-obrotowym, stopien ich zageszczenia ocenia sie na $redni

(1p=0,65).

1l Grunty niespoiste — wodnolodowcowe osady piaszczyste w postaci piaskow

drobnych i $rednich:

= warstwa |IA — piaski drobne, luzne, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
[p=0,20
= warstwa |IB — piaski drobne, lokalnie przewarstwione piaskiem $rednim,

Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50

= warstwa lIC — piaski drobne, lokalnie przewarstwione piaskiem srednim,

Srednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1p=0,60
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= warstwa |ID — piaski $rednie, lokalnie przewarstwione zwirem, $rednio

zageszczone, o uogdélnionym stopniu zageszczenia 1p=0,50

M. Grunty spoiste — plejstocenskie osady lodowcowe w postaci glin, stwierdzone
jedynie w otworach nr 6N i 7N, twardoplastyczne, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1,=0,15

Szczegdtowo uzyskane wyniki zestawiono w tabeli ,Parametry geotechniczne gruntéw”
(zat. 2.). Wartosci parametréw normowych zawartych w tabeli, okreslono metodg B

(korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodace;j:

= stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowania sonda
udarowg DPL, a takie w oparciu o opdér gruntu przy wierceniu

mechaniczno-obrotowym (w gruntach sypkich);

= stopien plastycznosci I, — w oparciu o wyniki badan makroskopowych

przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych).

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode gruntowg stwierdzono w piaszczystych osadach plejstocenu w otworach
nr IN-5N, nr 10, nr 11. Ze wzgledu na réznice w rzednych wylotéw otwordw, poziom

zwierciadfa swobodnego wystepuje na réznych gtebokosciach (1,2 - 1,6 m p.p.t.).

6. Wnioski

1) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81,
poz. 463), w obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe. Projektowang
droge zaleca sig zaliczy¢ do [ kategorii geotechnicznej.

2) Korzystne parametry geotechniczne dla podtoza konstrukcji drogowej oraz dla

posadowienia bezposredniego obiektéw inzynierskich, stwierdzono w
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7)

rodzimych gruntach niespoistych zaliczonych do pakietu Il (luzne piaski drobne -
warstwa IlA; srednio zageszczone piaski drobne i srednie — warstwy IIB, 1IC, 1ID).
W przypadku ewentualnych robdt ziemnych grunty te nalezy dogesci¢ zgodnie z
wymaganiami PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

Grunty spoiste zaliczone do pakietu Il (twardoplastyczne gliny) wystepuja
jedynie lokalnie (rejon otworéw nr 6N i 7N) i posiadaja relatywnie stabsze, ale
nadal korzystne parametry geotechniczne. Nalezy jednak pamietaé, ze sg to
grunty wysadzinowe, podatne na pogorszenie aktualnie posiadanych
parametrow np. pod wpitywem wody czy drgad. Tak wiec w przypadku
napotkania tych gruntow w wykopach zaleca sie utozenie warstwy odcinajgcej i
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem.

Nie nadajg sie na podfoie konstrukcji drogowej lub obiektéw inzynierskich
przypowierzchniowe, luZzne nasypy niebudowlane (rejon otworéw nr 10 i 11),
ktore zaleca sie usungc lub wymieni¢ na zageszczony materiat piaszczysty.
Istniejace nasypy budowlane zaleca sie dogesci¢ zgodnie z wymogami PN-S
02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Wode gruntowg w dniu 01.04.2014 r. stwierdzono w piaszczystych osadach
plejstocenu w otworach nr 1N-5N, nr 10, nr 11. Ze wzgledu na rdinice w
rzednych wylotéw otwordw, poziom zwierciadfa swobodnego wystepuje na
réznych gtebokosciach (1,2 - 1,6 m p.p.t.). Stwierdzony poziom wodonosny
generalnie nie stanowi przeszkody dla robdét ziemnych, jedynie w przypadku
gtebszego posadowienia fundamentéw obiektu inzynierskiego, nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig odwodnienia za pomocg igtofiltrow.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-B—03020:1981 wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Otwory wykonane w nawierzchni bitumicznej (1N-9N) wykazaty, ze jej grubosc
waha sie od 11 ¢cm (1N) do 20 cm (4N). Ponizej warstw bitumicznych (betonu
asfaltowego) wystepuje podbudowa ttuczniowa, miejscami z dodatkiem zwiru.

Jej grubosc jest rowniez zréznicowana - 19-38 cm.
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9) Pomiary ugie¢ sprezystych istniejgcej nawierzchni bitumicznej (warstwy
Scieralnej) wykazaty, ze srednia wartos¢ ugiecia miarodajnego wynosi 0,73.
Graniczne wartosci ugie¢ miarodajnych w zaleznosci od kategorii ruchu okredla
Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDIM
2001. Szczegbdtowe wyniki badan przedstawiono w zaftgczniku nr 6.

10) Wystepujace w podtozu warunki gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym
opracowaniu s3 ogolnie korzystne i pozwalaja na realizacje planowanej

inwestycji.

7. Podstawy prawne i merytoryczne opracowania

m  PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady

ogolne.

® PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

E PN-EN ISO 14688-1:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.
B PN-EN ISO 14688-2:2006P Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

m  PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

B PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

m  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

m  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar
m  PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

m  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
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m Prawo geologiczne i gérnicze — ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.

m Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych (GDDP

Warszawa 1998)

m ). Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
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Legenda stosowanych symboli i oznaczeri - wg normy PN-86/B-02480

_Grunty nasypowe

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -gruz betonowy

c -gruz ceglany

Zl -zuzel

Grunty organiczne rodzime

ZAWATTORE CZGSC1 GIgETICZAYC o

H -grunt préchniczy lom 0-5%

Nm  -namui lom 5-30%
Nmp  -namuf piaszczysty fom 5-30%
Nmm  -namuf pylasty lom 5-30%
T -Torf lom >30%

Grunty mineralne rodzime

KW  -wietrzelina

KWg -wietrzelina gliniasta
KR -rumosz

KRg -rumosz gliniasty
Ko,K -otoczaki, kamienie
4 -Zwir

Zg -zwir gliniasty

Po -pospotka

Pog  -pospdtka gliniasta
Pr -piasek gruby

Ps -piasek Sredni

Pd -piasek drobny

P -piasek pylasty

Pg -piasek gliniasty
IIp  -pyl piaszczysty

I -pyt
Gp -glina piaszczysta
G -glina

Gm  -glina pylasta
Gpz  -glina piaszczysta zwigzta

Gz -glina zwigzta
Gmz -glina pylasta zwiezla
Ip -it piaszczysty

/ -if
I -it pylasty

Inne grunty niefypowe nieobjete normg

e

kamieniste

gruboziarniste

|
b
drobnoziarniste

drobnoziarniste
spoiste

Kj -kreda jeziorna
Kp -kreda piszgca
Gy  -gytia

Cb -wegiel brunatny
Gb -gleba

CaCO;-weglan wapnia

* - klasa genetyczna wg PN-B/81-03020

‘Stan gruntéw spoistych

zw -zwarty
pzw  -polzwarty
tpl -twardoplastyczny

pl -plastyczny
mpl  -miekkoplastyczny
pt -plynny

Stan gruntow niespoistych

In -luzny

szg  -Sredniozageszczony

zg -zageszczony
wilgotnosé

su -suchy

mw  -malowilgotny

w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

Szrafury i oznaczenia zwierciadta wody

gleba

-nasypy budowlane, nasypy
niebudowlane

-piaski pylaste, piaski drobne

-piaski srednie, piaski grube

D
]
[
[1255)
E

-pospotki, Zwiry
-grunty morenowe skonsolidowane - klasa
genetyczna A*

-grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty skonsolidowane - klasa geneteyczna B*

-grunty spoiste nieskonsolidowane - klasa
genetyczna C”

-ity niezaleznie od genezy - klasa genelyczna
Dﬁ

-grunty organiczne

-zwierciadio swobodne

Bl

-

-nawiercony poziom zwierciadia wody

-ustabilizowany poziom zwierciadta wody

(|

%

-poziom sgczen

[ -grunt nawodniony
(.40 -stopier zageszczenia
_ =040 -stopien plastycznosci

-symbol warstwy geotechnicznef

Zat. 3.




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.e 41

Profil numer 1N

Wiertnica: WH-5

Miejscowose: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

| Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka
} Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. |.

j Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

| Nadzar geologiczny: mgr A.Stube

System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 140.43 mn.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ol

Profil numer 2N Wiertnica: WH-5
Miejscowos¢: Krotoszyn | Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Krotoszyn | Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. |. .
Powiat: krotoszyriski Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak Raqdne 14185 R g
Wojewddztwo: wielkepolskie Nadzér geologiczny: mgr A.Stube | Skala1:50 ;’ Data wiercenia: 2014-04-01
[ i \
28 = | o 2 & S
o : = o
& *g'g 2 . Profil Przelot | T =4 | 8| 5|g 3 gg
| 28&| 8 litologiczny Opis litologiczny - ° (o X a2 o £
[0g o %] o o N = 2 (e F
8 578 2 2 5| c |29 &
5 5 £ s| 5| ¢ 2 -g
Q = > 7] g
2 [m] @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 |13 | 14
nawierzchnia bitumiczna As
0.17 podbudowa z tucznia i 2wiru T Z B
r 0.45i
piasek drobny, zéity Pd w 05| 1B
ba| 12 100
N
5|3 |
\ Alva) =
16 Fin piasek drobny, jasnoszary na pograniczu piasku
é $redniego Pd/Ps | nw 06| liC
—2.0
|
250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 4.3

Profil numer 3N

Wiertnica: WH-5

Miejscowosé: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszynski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.

Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

Nadzér geclogiczny: mgr A.Stube

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 142.25 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2014-04-01

B % = = EI I
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o (]
=3 P = =1 9
2 8583 € litologiczny rzelok Opis litolagiczny = £ 5 R N % =
= 0 i=)] = 0 ©
B8Rz g E | 5|4 g =3
Eml | B [ ] [m] 2 g
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14
nawierzchnia bitumiczna As
0.17
podbudowa z Hucznia i Zwiru T Z |
055
piasek $redni, z6Ho-brazowy z domieszkg zwiru Ps (+2) w 0.5 | ID
5 [
5 k|2 L szg
sla iasek drobny, jasnoszary na pograniczu piasku
His 2';3‘;]8 g b PdPs  |winw
a g 08| lic
| 221 piasek drobny, jasnoszary Pd nw
2.50
i |
|

Rysunek wykenano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4N

Zal.Nr. 4.4

Wiertnica: WH-5

Miejscowose: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszyriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. |.
Wiercenie: LABGEC W. S. Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 143.35 m n.p.m.

| Nadzor geologiczny: mgr A.Stube

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-04-01

o m ! > | d | o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Profil numer SN

|
- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2l b

Wiertnica: WH-5

Miejscowosé: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn ‘
Powiat: krotoszynski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Wiercenie: LABGEC W. S. Witaszak

Rzedna: 143.70 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: mgr A.Stube

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



! KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

i Profil numer 6N

Zat.Nr: 4.6

Wiertnica: WH-5

Miejscowosc: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat. krotoszynski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Wiercenie. LABGEO W. S. Witaszak

Rzedna: 145.69 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: mgr A.Stube

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7N

Zal.Nr. 4.7

Wiertnica: WH-5

Miejscowose: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn
Powiat: krotoszyniski
Wojewodztwo: wielkopolskie

‘ Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka
| Zlecenicdawca: SMP Projektanci Sp. j.

Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

Nadzdr geologiczny: mgr A.Stube

System wiercenia: Mechaniczno-abrotowy

Rzedna: 146.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2014-04-01
I
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 8N

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr=4.B

Wiertnica: WH-5

Miejscowosé: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszyriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

| Obiekt; dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul. Sulmierzycka
Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Wiercenie: LABGEO W. S, Witaszak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 147.90 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr A Stube

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

\ Profil numer 9N

Zat.Nr. 4.9

Wiertnica: WH-5

Miejscowosé: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszyniski
Wojewodztwo: wielkopolskie

l

! Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka

System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Wiercenie: LABGEQ W. S, Witaszak

| Rzedna: 149.00 m n.p.m.

Nadzér geclagiczny: mgr A.Stube

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Z2l.NeA 10

i Profil numer 10 Wiertnica: WH-5
Miejscowose: Krotoszyn Obiekt dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Gmina: Krotoszyn Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Powiat: krotoszynski Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak Regdna: 143,00 mmmm.
Wojewddztwa: wielkopolskie Nadzdr geologiczny: mgr A Stube Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2014-04-01
I I I T
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr. 4

k|

Wiertnica, WH-5

Miejscowosc: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszynski
Wojewodztwo, wielkopolskie

Obiekt: dr. woj. 444 w Krotoszynie- ul Sulmierzycka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. j.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak

Rzedna: 142.80 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr A.Stube

Skala 1: 50 | Data wiercenia:

2014-04-01
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Rysunek wykonano pragramem "GeoStar”



WYNIKI BADAN SONDA DPL

Profil numer 11

ZalNr: 5

Sonda Nr:

Miejscowosé: Krotoszyn
Gmina: Krotoszyn

Powiat: krotoszynski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: SMP Projektanci Sp. J.
Wiercenie: LABGEO W. S. Witaszak
Dozor geclogiczny:

Obiekt: dr. woi. 444 w Krotoszynie- ul.Sulmierzycka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 142.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2014-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




-; . Wit Stanistaw Witaszak Tel. 660 422 637
_LABGED ul. Zamojskich 15E 63-000 Sroda Wikp.

laboraterium geologicznao-dragowe e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl

Zalgcznik nr 6.

Sroda Wikp., dnia 27.03.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAN UGIEC SPREZYSTYCH NR 1/2014

ZLECENIODAWCA:

RODZAJ BADANIA:

METODA BADAWCZA:

MIEJSCE BADANIA:

RODZAJ NAWIERZCHNI:

DATA BADANIA:
UWAGI:

SMP Projektanci Sp. J.

Pomiar nosnosci nawierzchni  ugieciomierzem belkowym
Benkelmana

1. BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugieé
nawierzchni podatnych ugigciomierzem belkowym".

2. "Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych", IBDIM Warszawa 2001

3. "Opracowanie wspoiczynnikéw sezonowych dla nawierzchni
drég w polskich warunkach klimatyeznych", IBDIM Warszawa
2004

Przebudowa ulicy Sulmierzyckiej w Krotoszynie na odcinku od
ul. Ostrowskiej do ul. Wiewidrowskiego (1,4 km)

nawierzchnia bitumiczna (warstwa $cieralna)
27.03.2014

Graniczne wartosci ugig¢ miarodajnych (dopuszczonych)
mierzone belka Benkelmana pod obcigzeniem 10 kN/os (50
kN/koto pojedyncze) wg Katalogu Wzmocnien i Remontéw
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (IBDiM 2001) wynosza:

KRI-1,2mm KR2-1,] mm KR3-0,8 mm KR4 - 0,5 mm

mgr Wit Stanistaw Witaszak

opracowanie



WYNIKI BADAN

Lokalizacja

Warto$¢ ugigcia sprezystego [mm] pod kotem samochodu

ciezarowego przy obcigzeniu 10,0 Mg/o$

(od ul. Ostrowskie))
L.p strona prawa strona lewa
Roéznica _ Rdéznica Wartosé
Km ; Wartosc ugigcia . ..
odczytéw odczytéw ugiecia
1 0+025 0,10 0,20
2 0+0350 0,32 0,64
3 0+075 0,20 0.40
4 0+100 0,28 0,56
5 0+125 0,24 0,48
6 0+150 0,28 0,56
7 0+175 0,12 0,24
8 0+200 0,30 0,60
9 0+225 0,20 0,40
10 04250 0.28 0,56
11 0+275 0,19 0,38
12 0+300 0,23 0,46
13 0+325 0,15 0,30
14 0+350 0,27 0,54
15 0+375 0,10 0,20
16 0+400 0,23 0,46
17 0+425 0,13 0,26
18 0+450 0,25 0,50
19 0+475 0,25 0,50
20 0+500 0,18 0,36
21 0+525 0,28 0,56
22 0+550 0.34 0,68
23 0+575 0,20 0.40
24 0+600 0,22 0,44
25 0+625 0,18 0.36
26 0+650 0,28 0,56
27 0+675 0,08 0,16
28 0+700 0,17 0,34
29 0+725 0,28 0,56
30 0+750 0,30 0,60
31 0+775 0,10 0,20
32 0+800 0,30 0,60
33 0+825 0,30 0,60
34 0+850 0,15 0,30
35 0+875 0,25 0.50
36 0+900 0,25 0,50
37 0-+925 0,24 0.48
38 0-+950 0,22 0,44
39 0+975 0,15 0,30
40 1+000 0,15 0,30
41 1+025 0,17 0,34
42 1+050 0,34 0,68
43 1+075 0,30 0,60
44 1+100 0,25 0,50
45 1+125 0,28 0,56
46 1+150 0,33 0,66
47 1+175 0.10 0,20
48 1+200 0,31 0,62
49 14225 0.09 0,18




50 1+250 0,24 0,48
51 1+275 0.18 0.36
52 1+300 0,28 0,56
53 1+325 0,17 0,34
54 1+350 0,15 0,30
55 14375 0,30 0,60
56 1+400 0,15 0,30
0,38 0,50
0,44

Ugiecie miarodajne U, U, =1, +28,=0,73

Ugiecie érednie U,

Ugiecie obliczeniowe U, Ugpi = U x fr x fy x f, = 0,83

QOdchylenie standardowe Sy 0,145361171
Temperatura T= 13 ° C

Wspdtczynnik temperaturowy fr= 1+ 0,02(20- T) = 1,14
Wspélczynnik sezonowosci 5 = 1,00

Wspétczynnik podbudowy fp = 1,00
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