Zielona Géra, dnia 15.06.2015r.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 4/2

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Géra - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 4/ 3
Lokalizacja dr woj 305 km 44 + 650 L Data pobrania 05.06.2015r.

Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyréwnawcza)

A. Wyniki badania

lL.Wlaéciwoéci fizyczne wykonanej w-wy: j Wynik , Wymagania I
[l. Gestos¢ objeto§ciowa masy po zageszezeniu, g/cm3 I 2,325 | = |
|2. Wolna przestrzes w warstwie, % | 6,1 | 4,0-7,0 |
IiWskainik zageszezenia, % | 98,7 [ > 98,0 ,
|4. Grubo$é warstwy, cm | 3,0 ] 2,0-5,0 |

Lll. Wiasciwosci fizyczne masy: Wynik —| Wymagania

| |
[LGgstosc' w g/cm3 | 2,356 | A |
[2. Gestosé objetosciowa wg Marshalla w g/cm3 | 2,477 | - |
[3. Wolna przestrzein w probkach, % | - | 4,0-7,0 |
IIII. Skiad masy: —l Zalozenia j Wynik I Uwagi I
[1. Zawartosé lepiszcza, % | 244:06 | 4,9 | prawidlowa |
|2. Zawarto$é frakeji < 0,063 mm , % | 30-70 | 38 | prawidlowa |
[3. Zawartos¢ frakeji > 2,0 mm , % |  50,0-750 | 50,4 | prawidlowa |

B. Whioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W, kt(’)l‘i'l .spelnia ?alqienia w
zakresie skladu podstawowego tj. zawarto$ci poszczegélnych frakeji kruszy.wa'l nc‘h wymiaréw, oraz
ilosci lepiszcza. Grubos¢ warstwy pomierzona zostala na [.)rébce .pobranej z istniejycej v:'arstwy, a
ktora wynosi 3,0 cm i jest zgodna z zalozeniami tec‘hnologlcznyml dla tego typu war§tw. Zawarto§¢
wolnej przestrzeni w masie bitumicznej jest prawnfllowa. Wbudowana masa speln'la p()dz?‘taonvc
wymagania w zakresie przebadanych wlasciwosci zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
“Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”.

.................................

Kierownik laboratorium




Zielona Géra, dnia 15.06.201 Sr.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 4/1

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Géra - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 4/2
Lokalizacja dr woj 305 km 44+650 L Data pobrania 05.06.2015r.
Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejgca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wigzgca)

A. Wyniki badania

M’Iaéciwoéci fizyczne wykonanej w-wy: ‘] Wynik ' Wymagania ]
lLGo;stoéé objgtosciowa masy po zageszczeniu, g/em3 ] 2,302 | = |
[2- Wolna przestrzen w warstwie, % | 2,9 | 4,0-7,0 |
[3. Wskaznik zageszezenia, % | 97,1 | > 98,0 |
|4- Grubosé warstwy, em | 6,0 | 50-100 |
hl. Wiasciwosci fizyczne masy: _I Wynik j Wymagania —l
[l. Gesto$é w g/cm3 l 2,371 I - ]
lz. Gestoéé objetosciowa wg Marshalla w g/cm3 l 2,415 I - I
|3. Wolna przestrzea w probkach, % | - | 4,0-7.0 |

[lll. Sklad masy: j Zalozenia v] Wynik j Uwagi —I
|1. Zawartosé lepiszcza, % | >44t06 | 7,0 | nieprawidlowa |
|2. Zawartosé frakeji < 0,063 mm , % | 30-70 | 30 |  nieprawidlowa |
[3. Zawarto$é frakeji > 2,0 mm , % | 500-750 | 26,6 | nieprawidiowa |

B. Wnioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W, Masa nie spelnia zalozen
w zakresie skladu ziarnowego tj. zawartoéci poszezegélnych frakeji kruszywa i jego wymiarow,
Grubodé warstwy pomierzona zostala na probee pobranej z istnicjycej warstwy, a Ktora wynosi 6,0
cm i jest zgodna z zalozeniami technologicznymi, Zawartosé lepiszeza podobnie jak zawartosé wolnej
przestrzeni nie odpowiadaja wymaganiom technicznym okreslonym w WT-2 “Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych”™., Warstwa nie spelnia podstawowych wymagan (masa bardzo drobna z
wysoky zawartosciy lepiszcza, podatna na deformacje) i nie moze stanowié podioza pod nowe warstwy
bitumiczne, a zatem kwalifikuje si¢ do wyfrezowania,

Kierownik laboratorium




Zielona Gora, dnia 15.06.2015r.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 3/2

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Gora - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 3/3
Lokalizacja dr woj 305 km 44 + 150 P Data pobrania 05.06.2015r.

Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyréwnawcza)

A. Wyniki badania

Il. Wiasciwosci fizyczne wykonanej w-wy: ' Wynik ] Wymagania l
|l. Gestos¢ objetosciowa masy po zageszezeniu, g/em3 I 2,339 I - |
|2. Wolna przestrzen w warstwie, % | 5,6 | 4,0-7,0 |
|3. Wskaznik zageszczenia, % | 99,3 | > 98,0 |
|4. Grubosé warstwy, em | 3,0 | 20-50 |
III. Wiasciwosci fizyczne masy: | Wynik | Wymagania I
1. Gestosé w grems | 2,35 | - |
|2. Gestos$¢ objetosciowa wg Marshalla w g/cm3 | 2,477 | - |
|3. Wolna przestrzen w probkach, % ] - I 4,0-7,0 I
IIII. Skiad masy: —I Zalozenia j Wynik —l Uwagi —l
[1. Zawartosé lepiszeza, % | >44106 I 48 | prawidlowa |
|2 Zawartosé frakcji < 0,063 mm , % | 30-70 | 34 | __ prawidiowa |
|3. Zawartosé frakeji > 2,0 mm , % |  500-750 | 56,2 | prawidlowa |

B. Whnioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W, ktéra spelnia zalozenia w
zakresie skladu podstawowego tj. zawartoSci poszczegblnych frakeji kruszywa i ich wymiaréw, oraz
ilosci lepiszcza. Grubo$¢ warstwy pomierzona zostala na probce pobranej z istniejacej warstwy, a
ktora wynosi 3,0 cm i jest zgodna z zaloZzeniami technologicznymi dla tego typu warstw. Zawarto§é
wolnej przestrzeni w masie bitumicznej jest prawidlowa. Wbudowana masa spelnia podstawowe
wymagania w zakresie przebadanych wladciwosci zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
“Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”.

Kierownik laboratorium



Zielona Gora, dnia 15.06.2015r.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 3/1

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Goéra - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie prébki 3/2
Lokalizacja dr woj 305 km 44+150 P Data pobrania 05.06.2015r.
Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejgca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wigzgca)
A. Wyniki badania

Wynik l Wymagania

|
2384 | - |

‘l. Wlasciwosci fizyczne wykonanej w-wy:

‘l. Gestos$é objetosciowa masy po zageszezeniu, g/fcm3

|2. Wolna przestrzen w warstwie, % 0,6 J 4,0-7,0 ]
|3. Wskaznik zageszezenia, % 102,3 | > 98,0 _]
|4. Grubo$é warstwy, cm 3,0 J 5,0-10,0 I
[11. Wiasciwosci fizyczne masy: | Wynik |  Wymagania |
[1. Ggstosé w g/em3 | 2,331 | - |
|2. Gestosé objetosciowa wg Marshalla w g/em3 | 2,398 | . [
|3. Wolna przestrzed w prébkach, % | - | 4,0-7,0 |
|TII. Sklad masy: I ZalozZenia I Wynik ] Uwagi |
|1. Zawartosé lepiszcza, % | 244206 | 73 |  nieprawidtowa |
|2. Zawartos¢ frakeji < 0,063 mm , % | 30-70 | 2,3 |  nieprawidlowa |
|3. Zawartosé frakeji > 2,0 mm , % | 500-750 | 33,1 |  nieprawidlowa |

B. Whioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W. Masa nie spelnia zalozen
w zakresie skladu ziarnowego tj. zawartoSci poszczegélnych frakeji kruszywa i jego wymiarow.
Grubo$é warstwy pomierzona zostala na probce pobranej z istniejacej warstwy, a ktéra wynosi 3,0
cm i jest niezgodna z zalozeniami technologicznymi. Zawarto§¢ lepiszcza podobnie jak zawartos$é
wolnej przestrzeni nie odpowiadaja wymaganiom technicznym okreslonym w WT-2 “Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych”. Warstwa nie spelnia podstawowych wymagan (masa bardzo
drobna z wysoka zawartoscia lepiszcza, podatna na deformacje) i nie moze stanowic podtoza pod
nowe warstwy bitumiczne, a zatem kwalifikuje si¢ do wyfrezowania.

Kierownik laboratorium



Zielona Goéra, dnia 15.06.2015t.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 2/2

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Géra - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 2/3
Lokalizacja dr woj 305 km 43+710 L Data pobrania 05.06.2015r.

Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyréwnawcza)

A. Wyniki badania

|LWla§ciwosci fizyczne wykonanej w-wy: l Wynik I Wymagania I
h. Gestosé objetosciowa masy po zageszczeniu, g/cm3 , 2,330 ] = ,
|2. Wolna przestrzen w warstwie, % | 5,9 | 4,0-7,0 |
13. Wskaznik zageszczenia, % I 98,9 I > 98,0 l
l4. Grubosé warstwy, cm | 3,0 | 2,0-5,0 |
LII. Wiasciwosci fizyczne masy: I Wynik I Wymagania I
[1. Gestosé w g/cm3 | 2,35 | - |
LZ. Gestosé objetosciowa wg Marshalla w g/cm3 | 2,477 | - |
|3. Wolna przestrzen w probkach, % I - | 4,0-7,0 |
llll. Sklad masy: | Zalozenia I Wynik | Uwagi I
[1. Zawartosé lepiszcza, % | >44106 I 5,0 | prawidlowa |
|2. Zawarto$é frakeji < 0,063 mm , % | 3,0-70 | 39 | prawidlowa |
[3. Zawartosé frakeji > 2,0 mm , % | 500-750 | 51,5 ‘ prawidlowa |

B. Whnioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W, ktéra spelnia zalozenia w
zakresie skladu podstawowego tj. zawartosci poszczegolnych frakeji kruszywa i ich wymiarow, oraz
ilodci lepiszcza. Grubo$é warstwy pomierzona zostala na probce pobranej z istniejacej warstwy, a
ktéra wynosi 3,0 cm i jest zgodna z zaloZeniami technologicznymi dla tego typu warstw. Zawarto§é
wolnej przestrzeni w masie bitumicznej jest prawidlowa. Wbudowana masa spelnia podstawowe
wymagania w zakresie przebadanych wlasciwosci zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
“Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”,

.................................

Kierownik laboratorium



Zielona Géra, dnia 15.06.201 Sr.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 2/1

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Géra - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie prébki 2/2
Lokalizacja dr woj 305 km 43+710 L Data pobrania 05.06.2015r.
Pochodzenie probki m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wigzaca)

A. Wyniki badania

lL.WIaﬁciwoéci fizyczne wykonanej w-wy: —I Wynik l Wymagania J
|1. Gestosé objetosciowa masy po zageszezeniu, g/em3 | 2,214 | = |
l2. Wolna przestrzen w warstwie, % | 2,3 | 4,0-7,0 |
IiWskainik zageszezenia, % I 99,9 | >98,0 |
|4. Grubos¢ warstwy, em | 5,0 | 5,0-10,0 |
lll. Wiasciwosci fizyczne masy: I Wynik | Wymagania I
[1. Gestosé w g/em3 | 2216 | - [
l2. Gestos$é objetoSciowa wg Marshalla w g/cm3 ] 2,265 | - |
|3. Wolna przestrzei w prébkach, % | - | 4,0 -7,0 |
[111. Skiad masy: | Zalozenia | Wynik | Uwagi |
[1. Zawartosé lepiszcza, % | >244+06 | 6,1 | nieprawidiowa |
|2. Zawartosé frakeji < 0,063 mm , % | 3,0-70 | 1,5 |  nieprawidiowa |
|3. Zawarto$é frakeji > 2,0 mm , % | 50,0 - 75,0 j 26,1 | nieprawidlowa l

B. Whioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W. Masa nie spelnia zalozen
w zakresie skladu ziarnowego tj. zawartoSci poszczegélnych frakeji kruszywa i jego wymiaréw.
Grubos$é warstwy pomierzona zostala na probce pobranej z istniejgcej warstwy, a ktéra wynosi S,Q
cm i jest zgodna z zaloZzeniami technologicznymi. Zawarto$¢ lepiszcza podobnie jak zawarto$é¢ wolnej
przestrzeni nie odpowiadaja wymaganiom technicznym okreSlonym w WT-2 “Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych”. Warstwa nie spelnia podstawowych wymagan (masa bardzo drobna z
wysoka zawartoscig lepiszcza, podatna na deformacje) i nie moze stanowi¢ podloza pod nowe warstwy
bitumiczne, a zatem kwalifikuje si¢ do wyfrezowania.

...............................

Kierownik laboratorium



Zielona Gora, dnia 15.06.2015r.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 1/2

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Gora - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 173
lL.okalizacja dr woj 305 km 43+130 P Data pobrania 05.06.2015r.

Pochodzenie probki : m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyréwnawcza)

A. Wyniki badania

ll. Wiasciwosci fizyczne wykonanej w-wy: ] Wynik ] Wymagania I
ll. Gestosé objetosciowa masy po zageszezeniu, g/em3 I 2,337 l N l
|2. Wolna przestrzen w warstwie, % | 5,6 | 4,0-7,0 |
|3. Wskaznik zageszezenia, % | 99,2 | > 98,0 |
[4. Grubos¢ warstwy, ecm | 2,0 | 2,0-5,0 l
'll. Wiasciwosci fizyczne masy: ] Wynik | Wymagania |
ll. Gestosé w g/em3 l 2,356 | - |
[2. Gestosé objetosciowa wg Marshalla w g/cm3 | 2,477 | . |
[3. Wolna przestrzed w prébkach, % | - | 4,0-7,0 |
llll. Skiad masy: | ZaloZenia ] Wynik _] Uwagi ]
|1. Zawartosé lepiszcza, % | 244106 | 4,5 | prawidlowa |
[2. Zawartos¢ frakeji < 0,063 mm , % | 30-70 | 33 | prawidlowa |
[3. Zawartosé frakeji > 2,0 mm , % |  500-750 | 55,7 | prawidlowa |

B. Whioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W, ktéra spelnia zalozenia w
zakresie skladu podstawowego tj. zawarto$ci poszczegélnych frakeji kruszywa i ich wymiaréw, oraz
ilosci lepiszcza. Grubo$é warstwy pomierzona zostala na prébce pobranej z istniejacej warstwy, a
ktéra wynosi 2,0 cm i jest zgodna z zaloZeniami technologicznymi dla tego typu warstw. Zawartosé
wolnej przestrzeni w masie bitumicznej jest prawidlowa. Wbudowana masa spelnia podstawowe
wymagania w zakresie przebadanych wiasciwosci zgodnie wymaganiami technicznymi WT-2
“Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”.

Kierownik laboratorium



Zielona Gora, dnia 15.06.2015r.

BADANIE MASY BITUMICZNEJ

raport z badan nr 1/1

Na zlecenie : AUGMEN Zielona Gora - Projektant  z dnia 18.05.2015r.
Rodzaj masy : masa asfaltowa Oznaczenie probki 1/2
Lokalizacja dr woj 305 km 43+130 P Data pobrania 05.06.2015r.
Pochodzenie probki :  m.Mochy - istniejaca nawierzchnia bitumiczna (warstwa wigzgca)

A. Wyniki badania

Wynik ] Wymagania J

2,384 | - |

II. Wiadciwodci fizyczne wykonanej w-wy:

II. Gestosé objetosciowa masy po zageszezeniu, g/cm3

L "W SN S—

|2. Wolna przestrzeh w warstwie, % 2,8 | 4,0-7,0 ]
I3. Wskaznik zageszczenia, % 101,3 | > 98,0 l
|4. Grubos¢ warstwy, cm 3,5 | 50-100 |
Ill. Wilasciwosci fizyczne masy: | Wynik I Wymagania l
II. Gesto§¢ w g/em3 | 2,331 | - |
|2. Gestosé objetosciowa wg Marshalla w g/em3 | 2,398 | . |
[3. Wolna przestrzeh w prébkach, % | - ] 4,0-7,0 ]
[111. Skiad masy: | Zatozenia | Wynik | Uwagi |
ll. Zawarto$é lepiszcza, % J 244106 l 7.5 | nieprawidlowa |
[2. Zawartosé frakcji < 0,063 mm , % | 30-70 | 2.3 | nieprawidiowa |
|3. Zawartosé frakeji > 2,0 mm , % |  500-750 | 27,7 | nieprawidlowa |

B. Whioski i uwagi o wykonanej warstwie i wbudowanej masie :

Przebadana warstwa wykonana jest z masy bitumicznej typu AC 16 W. Masa nie spelnia zalozen
w zakresie skladu ziarnowego tj. zawartoSci poszczegolnych frakeji kruszywa i jego wymiarow.
Grubo$é warstwy pomierzona zostala na probee pobranej z istniejacej warstwy, a ktora wynosi 3,5
cm i jest niezgodna z zalozeniami technologicznymi. Zawarto$¢ lepiszeza podobnie jak zawartosé
wolnej przestrzeni nie odpowiadajg wymaganiom technicznym okreS§lonym w WT-2 “Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych”. Warstwa nie spelnia podstawowych wymagan (masa bardzo
drobna z wysokg zawarto$cig lepiszcza, podatna na deformacje) i nie moze stanowié¢ podloza pod
nowe warstwy bitumiczne, a zatem kwalifikuje si¢ do wyfrezowania.

Kierownik laboratorium



