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1. Wstep

W niniejszej dokumentacji przedstawiono wyniki rozpoznania warunkdw geotechnicznych
fragmentu istniejgcej drogi wojewddzkiej nr 305 w miejscowosci Mochy, gmina Przemet, powiat
wolsztynski. Badania wykonano w zwigzku z projektowang przebudowg drogi. Badania wykonane na

potrzeby przebudowy mostu na Pofudniowym Kanale Obry znajdujg sie w osobnym opracowaniu.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).
Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawca.
Badania geotechniczne objety wykonanie:

- 117 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
- 39 przewiertow przez konstrukcje drogi;

- standartowych badan makroskopowych;

- standartowych badan laboratoryjnych;

- obserwacji wody gruntowe;.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne

punktow przyjeto orientacyjnie wedtug mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Wyniki zestawiono w prezentowanej dokumentacji sktadajgcej sie z tekstu oraz
zatgcznikow graficznych. Sondowania i badania gruntéw wykonano zgodnie z Eurokodem 7 oraz PN-
EN ISO 22476:2005 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Pobrane w terenie
probki do badan laboratoryjnych zaliczajg sie do kategorii B i klasy jakosci 2 (punkt 3.5.1. Eurokodu 7,
cz.2.). Niniejsze opracowanie jest zgodne z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
(z pdzniejszymi zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 141 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U.
z dn. 27.04.2012, poz. 463. Niniejsza dokumentacja odpowiada dokumentacji badan podioia

(Geotechnical investigation report) w rozumieniu Eurokodu 7 (PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7).

W opracowaniu oparto sie przede wszystkim na nastepujgcych normach i pozycjach

literaturowych:

¢ PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

¢ PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.

¢ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
*  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Uwaga: w/w normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010, lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

e PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

e PN-EN 1997 Eurokod 7. cze$¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997 Eurokod 7. cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e PN-EN ISO 22476:2005 Rozpoznawanie i badania geotechniczne. Badania polowe.

e PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne.

¢ Dembicki E. ,Fundamentowanie” Wyd. Arkady, Warszawa 1987,

e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;

e Kostrzewski W. ,Mechanika gruntéw. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz
metody ich wyznaczania” PWN, Warszawa 1980

e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej” Zielona Géra, 2000

e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998

e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

e Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa;

e Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001

e Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

W opracowaniu wykorzystano réwniez nastepujace dostepne dane:
¢ archiwalne materiaty geotechniczne;
e archiwalne materiaty geologiczne;
e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie,

hydrograficzne oraz morfologiczne;

2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj

budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z prostym obiektem (chodnik, droga) oraz
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prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia:

e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych jednorodnych litologicznie;
¢ brak wystepowania wéd podziemnych w poziomie posadowienia;

e brak wystepowania gruntéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 nalezy
zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym takze wymogi

Eurokodu 7.

3. Srodowisko geograficzne

Opisywana droga znajduje sie gtéwnie na terenie wsi Mochy, gmina Przemet.
Administracyjnie podlega powiatowi Wolszyn. Potozenie badanego terenu pokazano na mapie

sytuacyjnej (zat. 1.).

Wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski Jerzego Kondrackiego opisywany teren
zalicza sie do mezoregionu Pojezierze Stawskie (315.81) oraz makroregionu Pojezierze Leszczynskie
(315.8). Teren ten znajduje sie na granicy zasiegu zlodowacenia wisty. Na potudnie od Moch znajduja

sie wzgdrza kemowe oraz moreny koncowe tego zlodowacenia.

Stosunki hydrograficzne tego terenu sg bardzo skomplikowane. Pierwotna sie¢ rzeczna
zostata zmieniona przez utworzenie Kanatéw Obrzanskich, co spowodowato czesciowe wyschniecie i

zabagnienie Jeziora Mochyniskiego, znajdujacego sie bezposrednio na pétnocny zachéd od Moch.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0-
3,0 m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego: holocenskie (nasypy) i plejstocenskie
(piaski oraz gliny). Budowa geologiczna nie jest zmienna przestrzennie w obrebie drogi i typowa dla

tych okolic.

Konstrukcja drogi to ok. 14-18 cm asfaltu potozonego na warstwie ttucznia o grubosci
40cm. Ttuczen jest zmieszany z duzg iloscig piasku, a jego uziarnienie to prawdopodobnie frakcja 0-

31,5. Pod ttuczniem stwierdza sie nasyp piaszczysty.
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Od powierzchni stwierdzono wystepowanie nasypdw o zmiennych migzszosciach, niekiedy
przekraczajacych 1,5 m. Stwierdzono je takze pod konstrukcjg drogi. Sktad nasypéw to zazwyczaj
piasek sredni z domieszkg humusu oraz kamieni badZ ttucznia. Zwraca sie uwage na zmiennosé

migzszosci nasypow.

Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow wodnolodowcowych,

wyksztatconych jako piasek $redni (na granicy drobnego) w stanie Sredniozageszczonym.

W potudniowym kranicu badanego odcinka (od km 46+500) pod piaskami stwierdzono
wystepowanie osadéw lodowcowych (glin), wyksztatconych jako gliny piaszczyste, gliny oraz piaski
gliniaste, w stanie twardoplastycznym, lokalnie plastycznym. Niekiedy gliny wystepuja bezposrednio

pod nasypami.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych przekrojach geotechnicznych oraz

kartach dokumentacyjnych sondowan.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m
p.p.t. Badania wykonano w okresie bezopadowym (niskie stany wody gruntowej), wyniki nalezy

traktowac jako stany niskie.

Mozliwe jest okresowe wystepowanie wody gruntowej zawieszone] (badZz s3gczen)
w stropie glin, czyli w nasypach. Odwodnienie wykopdw w takich przypadkach jest mozliwe wytgcznie

za pomocg pompowania bezposredniego.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg
na zaliczenie gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw

geotechnicznych:

e WARSTWA | — holocenskie osady antropogeniczne (nasypy), gtdwnie piaszczysto — glebowe,

warstwa nienosna;

e WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski Srednie,
rzadko drobne (ISO: piasek $redni, piasek drobny); w stanie sredniozageszczonym, o srednim

stopniu zageszczenia ok. Ip=0,5;



Dokumentacja badan podtoza gruntowego

e WARSTWA Il — plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny
oraz piaski gliniaste (ISO: it z piaskiem i pytem, piasek z pytem i item), stwierdzone wytacznie
w potudniowym kraficu badanego odcinka; w stanie twardoplastycznym (lokalnie
plastycznym), o srednim stopniu plastycznosci wedtug badan makroskopowych I = 0,2;

symbol dla gruntéw spoistych: B (grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane).

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie
PN-81/B-03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca

(co nie oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Whnioski

[1] Warunki gruntowo —wodne badanej drogi sg korzystne;

[2] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2,0 m p.p.t. wystepowanie nasypow o
zmiennej migzszosci a pod nimi piaskow $rednich, dodatkowo od km 46+500 wystepujg gliny

piaszczyste, gliny oraz piaski gliniaste;
[3] W podtozu nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;

[4] Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Wyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi do

stosowania normami.



