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Projekt Robdt Geologicznych

1. Informacje ogdlne

Niniejszy projekt robét geologicznych dotyczy rozpoznania warunkéw geologiczno — inzynier-
skich w zwigzku z projektowang przebudowg istniejgcego mostu na Potudniowym Kanatem Obry w

ciggu drogi wojewddzkiej nr 305 na pdtnoc od wsi Mochy, glina Przemet, powiat wolsztyrski.

Projektowang lokalizacje otwordw badawczych ujecia pokazano na mapie dokumentacyjnej
(zat.2.). Dziatka 1197, na ktdrej projektuje sie wykonanie otworéw badawczych nalezy do Skarbu Pani-

stwa - Agencja Nieruchomosci Rolnych, 61-701 Poznan, Fredry 12.
Wspdtrzedne projektowanego otworu nr 1:

N 52.01573202129121 E 16.161450266838074
N 51°00’ 56,6” E 16°09’ 41,2"
x= 5765287.079145 y= 5579730.6765899 (ukfad 2000)

Przewidywana wysokos$¢ terenu to ok. 62,5 m n.p.m.
Wspotrzedne projektowanego otworu nr 2:

N 52.015695704724706 E 16.16166216135025
N 51°00° 56,4 E 16°09’ 42”
x=5765283.2712494 y= 5579745.2867149 (ukfad 2000)

Przewidywana wysokos¢ terenu to ok. 62,5 m n.p.m.

Doktadniejsze dane zostang podane po wykonaniu otworu.

2. Omoéwienie wynikdw wczesniejszych prac i robot geologicznych

W rozdziale 10 przedstawiono dostepne materiaty archiwalne. Sg to profile dwdch studni
wodociggu wiejskiego w Mochach, znajdujace sie ok. 1200 m na potudnie, o gtebokosci 24 oraz 30 m,
oraz jednej studni wodociggu znajdujacej sie ok. 1700 m na potudniowy wschéd od omawianego

mostu. Ich lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej (zat.2.).

Zwraca sie jednak uwage, ze projektowane otwory znajdujg sie w obrebie rynny jeziornej,
a wiec mogg posiadaé zupetnie innych profil. Brak jest jednak blizej potozonych otworéw archiwal-

nych.
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3. Opis budowy geologicznej

Opisywany most potozony jest bezposrednio na pdétnoc od wsi Mochy, w ciggu drogi woje-
waddzkiej nr 305. Administracyjnie podlega gminie Przemet, powiat Wolsztyn, wojewddztwo wielko-
polskie. Jest to makroregion Pradolina Warciafisko — Odrzanska (315.6) oraz mezoregion Dolina Srod-

kowej Obry (315.63) wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski Jerzego Kondrackiego.

Dolina Srodkowej Obry jest czescig Pradoliny Warszawsko — Berlinskiej, na potudnie od niej
znajduje sie wysoczyzna morenowa (Pojezierze Stawskie), bedgca granicg zlodowacenia wisty na tym

terenie.

Budowa geologiczna okolic jest znana dzieki odwiertom archiwalnym na terenie Moch. Wy-
nika z tych danych, ze do gtebokosci ok. 28-30 m p.p.t. wystepujg pradolinne utwory piaszczyste.

Na gtebokosci ok. 30 m p.p.t. znajduje sie strop glin zwatowych.

Projektowane otwory znajdujg sie w obrebie zarastajgcej obecnie rynny jeziornej, a wiec mo-
gg posiadac zupetnie innych profil. W czesci stropowej profilu wystepowac bedg osady rzeczne i je-

ziorne. Mogg to by¢ piaski oraz osady organiczne.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Potudniowego Kanatu Obry. Stosunki wodne na
omawianym terenie zostaty zmienione, pierwotnie istniejgca siec to jezioro Mochynskie i przeptywa-

jaca przez nie rzeczka Kopanica.

Jezioro Mochynskie zostato pozbawione zasilania i obecnie ulega zabagnieniu. W chwili

obecnej sie¢ rzeczng stanowig ptynace réwnoleznikowo kanaty Obry.

Spodziewany profil geologiczny otworu jest nastepujacy:

0,0-2,0 nasypy
2,0-4,0 piaski o réznej granulacji lub osady organiczne (torfy, kreda, gytia)
4,0-10,0 piaski o réznej granulacji

4. Opis warunkow hydrogeologicznych

Warunki hydrogeologiczne omawianego mostu powinny by¢ dos¢ proste. W podtozu doku-
mentowanego otworéw powinna wystepowad jedna warstwa wodonosna poziomu czwartorzedowe-
go. W projektowanych otworach zwierciadto wody powinno wystepowaé na rzednej ok. 59 m n.p.m.
czyli zgodnie z lustrem wody w Potudniowym Kanale Obry znajdujgcym sie nieopodal. Moze ono

ewentualnie by¢ napiete przez staboprzepuszczalne osady rzeczno — bagienne (mady).
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5. Przedstawienie mozliwosci osiggniecia celu robét

5.a. Uzasadnienie liczby i lokalizacji projektowanych wyrobisk

Zadanie geologiczne projektuje sie rozwigza¢ poprzez wykonanie dwoéch otwordéw badaw-
czych, po jednym na kazdg przypore mostu. Ich lokalizacje pokazano na zatgczonej mapie dokumen-
tacyjnej. Projektowana gtebokos$¢ kazdego otworu wynosi 10 m. Gitebokos¢ otworu jest zalezna od
gtebokosci wystepowania ewentualnych warstw stabonosnych badz nienosnych (torfy, kreda, gytja,
mada) i moze ulec korekcie w razie wystgpienia odmiennych niz zaktadane warunkéw. Wnosi sie o
mozliwos¢ przegtebienia otworu w razie wystgpienia gruntdw nienosnych badz stabonosnych, tak,
aby migzszo$¢ gruntéw nosnych wyniosta co najmniej 5 m. Decyzje o gtebokosci otworu podejmuje

nadzor geologiczny.

Przy kazdym z otwordéw zostanie wykonane sondowanie CPTU celem okreslenia g. (opor

stozka) oraz f, (tarcie na pobocznicy) a takze cisnienie porowe.

5.b. Schematyczna konstrukcja otworu

Schematyczng konstrukcje otworu pokazano na zatgczniku nr 3 do niniejszego projektu. Ge-
neralnie projektuje sie wykonanie obu otworéw w jednej kolumnie rur o Srednicy 100 mm do gtebo-
kosci 10 m. Dopuszcza sie przegtebienie otworu w razie wystgpienia gruntow nienosnych badz stabo-

nosnych, tak, aby migzszos$¢ gruntdw nosnych wyniosta co najmniej 5 m.

5.c. Wskazowki dotyczace zamykania horyzontow wodonosnych

W opisywanym przypadku mamy do czynienia z jednym horyzontem wodonosnym, nie ma

zatem potrzeby jego zamykania.

5.d. Sposdb i termin likwidacji wyrobiska

Z uwagi na charakter otworu (badawczy) przewiduje sie jego likwidacje natychmiast po wy-
konaniu niezbednych badan i pobraniu prébek. Likwidacja odbedzie sie poprzez samo zasyp (ponizej
zwierciadta wéd podziemnych) oraz zasypanie otworu urobkiem, w takiej kolejnosci, w jakiej zostat

on zwiercony i z ubiciem warstwami co okoto 0,5 m.
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5.e. Zakres i metody badan geofizycznych i geochemicznych

Nie przewiduje sie wykonywania badan geofizycznych ani geochemicznych.

5.f. Okreslenie kolejnosci wykonywanych robdét geologicznych

Dla prawidtowego wykonania i udokumentowania zatozen projektowych nalezy zachowac

nastepujgcy kolejnosé czynnosci prac dla kazdego z otwordow:

- wytyczenie otworu;

- odwiercenie otworu;

- pobranie prébek gruntu;

- wykonanie pomiaréw hydrogeologicznych;

- likwidacja otwordw;

- pomiary geodezyjne.

Nastepnie nalezy wykonac sondowania sondg dynamiczng lekkg oraz sondowania CPTU.

5.g. Opis oprébowania wyrobiska

W trakcie wiercenia nalezy pobrac probki gruntu z kazdej zmiany litologicznej, nie rzadziej
jednak, niz co 2 metry. Prébki nalezy pobieraé¢ do skrzynek geologicznych (dopuszcza sie woreczki

foliowe). Prébki te podlegajg przechowaniu do czasu przyjecia dokumentacji powykonawczej.

Rownolegle nalezy pobraé prébki gruntu z warstw charakterystycznych do badan laborato-

ryjnych. W przypadku gruntéw spoistych bedg to préby typu NNS.

5.h. Zakres obserwacji i badan terenowych

W trakcie wiercenia otworu po nawierceniu lustra wody podziemnej nalezy wykonaé jego
stabilizacje a nastepnie pomiar. Przez stabilizacje rozumie sie uzyskanie dwdch kolejnych identycz-

nych wynikéw pomiarow w odstepie 15 minut.

Kazdg probke gruntu nalezy poddac standardowym badaniom makroskopowym. Dla gruntéw

spoistych nalezy wykonac¢ wateczkowanie.

Dodatkowo zostanie wykonane sondowanie sondg lekka SL w celu okreslenia stopnia zagesz-
czenia gruntu. W dwéch punktach (obok otworéw wiertniczych) wykonane zostang standardowe

badania CPTU.
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5.i. Wyszczegodlnienie niezbednych prac geodezyjnych

Po zakonczeniu prac terenowych teren w bezposrednim sgsiedztwie otworu nalezy zaniwe-

lowa¢ w nawigzaniu do sieci panstwowej.

5.j. Zakres badan laboratoryjnych

W gruntach niespoistych pobrane zostang prébki do badan granulometrycznych, przewiduje

sie okoto 4 badan.

W ewentualnych gruntach spoistych wykonane zostang oznaczenia wilgotnosci naturalnej
oraz granic konsystencji, a na probach typu NNS przeprowadzone zostang badania edometryczne w

celu okreslenia modutéw edometrycznych.

5.k. Wielko$¢ doptywu wéd do wyrobiska

W opisywanym przypadku nie bedzie wystepowato pompowanie.

5.l. Jakos$¢ odpompowywanej wody z wyrobiska

W opisywanym przypadku nie bedzie wystepowato pompowanie.

5.m. Sposdéb odprowadzania wody z wyrobiska

W opisywanym przypadku nie bedzie wystepowato pompowanie.

6. Okreslenie probek geologicznych podlegajgcych przekazaniu

W dokumentowanym zadaniu nie bedg wystepowaty prébki geologiczne, ktére podlegajg

przekazaniu organom administracji geologicznej.
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7. Okreslenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych

Przewiduje sie nastepujacy harmonogram projektowanych prac geologicznych:
- zatwierdzenie projektu robdt geologicznych (Starosta Powiatu Wolsztyriskiego);
- zgtoszenie zamiaru wykonania robét (2 tygodnie przed ich rozpoczeciem);
(Wojt Przemetu, Starosta Powiatu Wolsztyriskiego)
- prace terenowe (do 6 tygodni);
- badania laboratoryjne (do 2 tygodni);
- opracowanie kameralne (do 2 tygodni);

- przyjecie dokumentacji powykonawczej (Starosta Powiatu Wolsztynskiego).

8. Opis przedsiewzieé technicznych zapewniajgcych ochrone srodowiska oraz
wptywu zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym ob-

szary Natura 2000

Opisywany teren znajduje sie na granicy Obszaru Specjalnej Ochrony "Wielki teg Obrzanski”
(PLB300004), Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakéw (Dyrek-
tywa Ptasia) Obszar obejmuje najszerszg cze$¢ doliny Srodkowej Obry. Rzeka ptynie tutaj trzema ko-
rytami, ktore przecinajg teren ostoi ze wschodu na zachdéd. Dolina jest pocieta siecig kanatéw i ro-
wow. Teren pokryty jest mozaika tgk, bagien, lasow zalewowych, potorfi oraz laséw mieszanych po-
rastajgcych piaski polodowcowych wyniesien. Ogoétem lasy zajmujg 21% obszaru, siedliska tgkowe i
zaro$lowe - 54%, siedliska rolnicze - 25%. Z wyjatkiem obszaréw zabagnionych, teren jest intensywnie
uprawiany, gtéwnie w formie uzytkow zielonych. Wystepuje tu 6 typow siedlisk wymienionych w
Zatgczniku | Dyrektywy Habitatowej. Miejscami bardzo dobrze zachowaty sie tegi jesionowo-olszowe -
starodrzew z licznymi pomnikowymi okazami jesiondw i debéw szyputkowych oraz rozlegte potacie
tak, zardwno ekstensywnie uzytkowane, jak i zarastajgce. Spotyka sie tu takze cenne rosliny chronio-
ne. Obszar jest ostojg ptakéw o randze europejskiej. Wystepuje tu co najmniej 17 gatunkow z Zatgcz-
nika | Dyrektywy Ptasiej. Szczegdlne znaczenie majg populacje gatunkéw takich jak: btotniak zbozo-

wy, kania czarna i kania ruda, bocian biaty oraz pustutka.

Na potudnie znajduje si kolejny Obszar Specjalnej Ochrony: Pojezierze Stawskie (Kod obszaru:
PLB300011), forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakéw (Dyrek-
tywa Ptasia). Obszar ten stanowi mozaike jezior (okoto 6 % powierzchni), pdl uprawnych (54 %) i du-

zych komplekséw lesnych (40 %). Wystepuje tu bogactwo form rzezby polodowcowej. Jeziora sg ptyt-
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kie (od 1,9 do 8,8 m) i silnie zeutrofizowane. Rzeki i kanaty odwadniajgce nalezg do systemu wodnego
Obry. Wzdtuz kanatéw, grobli i rowéw melioracyjnych wystepujg zadrzewienia wierzbowo-topolowe i
olchowe. Pierwotne, wielogatunkowe lasy lisciaste i mieszane zostaty zastgpione lasami sosnowymi.
Szczegdlnie charakterystycznym zbiorowiskiem lesnym na tym obszarze s3 acidofilne dgbrowy, na-
tomiast dominujgcym typem siedliskowym lasdw s3: bor mieszany swiezy i bér Swiezy. Tereny rolni-
cze urozmaicajg liczne zadrzewienia kepowe. Obnizenia terenowe zajmujg wilgotne, zyzne t3ki, z
dominacjg szuwaru turzycowego. taki i torfowiska majg duzg wartos¢ przyrodniczg, sg interesujgce
florystycznie z wieloma rzadkimi gatunkami w skali regionalnej i krajowej, w tym prawnie chronione
w Polsce, m.in. halofity. Dobrze wyksztatcone i zachowane sg takze zbiorowiska roslin wodnych. Wy-
stepuje co najmniej 21 gatunkéw ptakdéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czer-
wonej Ksiegi (PCK). W okresie legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowe]j nastepujg-
cych gatunkéw ptakow: bagk (PCK), baczek (PCK), podrdzniczek (PCK) i gegawa; wystepuje 22-50 par

czapli siwej.

Projektowane prace geologiczne nie wptywajg negatywnie na stan srodowiska naturalnego.
Nie wystgpiag zadne zanieczyszczenia ani szkody w srodowisku naturalnym. Warunkiem tego jest jed-
nak ich wykonanie wszystkich robdt zgodnie z podanymi w projekcie zatozeniami. Wykonanie otworu
geologicznego nie spowoduje zadnego uszczerbku w Srodowisku naturalnym. Prace i badania nalezy

wykonacé zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi i branzowymi oraz przepisami BHP.

Na terenie badan znajduje sie napowietrzna linia energetyczna. Otwor jest zlokalizowany w
odlegtosci ok. 25 m od linii niskiego napiecia. W zwigzku z tym nie nalezy zbliza¢ sie do linii energe-
tycznej sprzetem wiertniczym na odlegto$¢ mniejszg niz 1,5 wysokosci wiezy wiertniczej lub masztu
lecz nie mniej niz 5 m. Strefe bezpieczenstwa o szerokosci 10 m pokazano na mapie dokumentacyj-
nej. W dnie kanatu znajduje sie (widoczny z brzegu) kabel telekomunikacyjny, takze zaznaczony na

mapie dokumentacyjnej.
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9. Whnioski i zalecenia

9.a. Projektowane roboty geologiczne i badania pozwolg na okreslenie warunkéw geologiczno —

inzynierskich przebudowywanego mostu;

9.b. Whnosi sie o ustalenie waznosci projektu robét geologicznych do dnia 31-06-2017;

9.c. Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Wolsztyrskiego. W tym ce-
lu Inwestor przesyta niniejszy projekt w dwdch egzemplarzach oraz wersji elektronicznej

wraz z whioskiem;

9.d. Wyniki prac i badan zestawi¢ nalezy w dokumentacji okreslajgcej warunki geologiczno — in-

zynierskie. Podlega ona zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Wolsztynskiego.

10. Profile archiwalne

0201 Studnia Wodociggu

61,3 mn.p.m.
0,0-0,3 gleba
-9,0 piasek Srednioziarnisty
-19,0 piasek ze zwirem + otoczaki
-24,5 piasek srednioziarnisty
-28,0 piasek ze zwirem+otoczaki
-29,0 glina zwatowa

woda podziemna: zwierciadto swobodne: 2,4 m p.p.t.

0202 Studnia Wodociggu

61,2 mn.p.m.
0,0-0,3 gleba
-9,0 piasek drobnoziarnisty
-14,0 piasek Srednioziarnisty
-19,0 piasek gruboziarnisty

-28,0 piasek ze zwirem+otoczaki
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-29,0 glina zwatowa

woda podziemna: zwierciadto swobodne: 2,3 m p.p.t.

0203 Studnia Wodociggu

74,8 m n.p.m.
0,0-0,2 gleba
-3,0 zwir gliniasty + otoczaki
-7,0 glina + piasek
-17,0 glin zwatowa + otoczaki
-17,5 piasek gliniasty
-25,0 glina zwatowa+otoczaki
-27,0 piasek drobnoziarnisty
-38,0 piasek Srednioziarnisty
-48,0 piasek drobnoziarnisty
-53,0 piasek drobnoziarnisty+pyt
-60,0 pyt + it pylasty

woda podziemna: zwierciadto napiete: poziom nawiercony: 25,0 m p.p.t., ustabilizowany: 15,0 m
p.p.t.
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