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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy imsgtego chodnika wraz
z budows brakupcych odcinkéw chodnika w ggu drogi wojewodzkiej nr 187 w
miejscowdci Uchorowo.

W ramach tego opracowania projektuje shodnik z rozbieralnej kostki betonowe;.
Przewiduje si rowniez budow i przebudow zjazdéw indywidualnych, przebudew
istniegcych zatok autobusowych wraz z peronami oraz wykinanowych studni
wpustowych wraz z przytzeniem do istniggej sieci kanalizacji deszczowej lub do rowu
drogowego.

Projektowana budowa chodnika polepszy warunki kakaayjne oraz istotnie
przyczyni s¢ do zwkkszenia bezpiecastwa ruchu. Odwodnienie odbywaie bedzie za
pomog@ kanalizacji deszczowe).

Projektowana inwestycja przebiega po dziatkach zmaezonych pod komunikacj
Zlokalizowana zostata w miejscows Uchorowo, w gminie Murowana Glina, w powiecie
poznaskim - na terenie wojewddztwa wielkopolskiego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego &d@uz Drég Wojewodzkich
w Poznaniu zgodnie z umawr 284/33.GN/2017.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 nagtijace materiaty wyjciowe:

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpdedadrogi publiczne i ich
usytuowaniéDz. U. 2015, poz. 124/,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlariBgo U. Nr 120 z 2003r., poz.
1133/,

* Rozporadzenie Ministra Infrastrukturgv sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyebikonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnéytkowegoz dnia 2 wrzénia 2004 r.
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

* Ustawa z dnia 3 galziernika 2008ro udosgpnianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczgwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko/Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/,

* jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 2B8z. 2019) ze zmianami,

» UstawaPrawo budowlanez dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)kste
jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 248z. 1623) ze zmianami,

* Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysclkmve,

* Normatywy, wytyczne, ustawy i zajdzenia obowjzujagce w budownictwie,

» Dokumentacja geotechniczna,

* Mapa zasadnicza,

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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3. Podstawowe dane techniczne
Droga wojewddzka nr 187

» Klasa techniczna drogi G

* Predkos¢ projektowa Vp =50 km/h

* llos¢ pasow ruchu 2 pasy ruchu

» Szerokd¢ istniegcej jezdni 6,00 — 7,00 m

» Szeroka¢ projektowanego chodnika 1,50m /2,00 m
« Pochylenie poprzeczne chodnika 2%

» Diugos¢ projektowanego odcinka chodnika okoto 1050 m

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren obgty inwestycy stanowi pas drogi wojewodzkiej nr 187 w m. Uchordwst
to droga o nawierzchni bitumicznej szerétiookoto 6,0m — 7,0m. Z jednej strony jezdni
zlokalizowany jest réw drogowy. Otoczenie droginst&iag pola uprawne oraz zabudowa
jednorodzinna i gospodarstwa rolne.

5. Przebieg drogi w planie

Projektowany chodnik przebiega wzéidrogi wojewodzkiej nr 187. Zaczyna girzy
zjezdzie do dworku w Uchorowie i do skraywania z drog powiatowg nr 2025P przebiega
po potudniowej stronie jezdni. Na dalszym odcinkigmiedzy skrzyowaniem z drog
powiatowg a zjazdem do ostatniego zabudowania, chodnik frgabpo poinocnej stronie
jezdni drogi wojewddzkiej.

Na pocatkowym odcinku, chodnik o szerod@ 1,50 m jest oddzielony od jezdni
pasem zieleni o szerokm 2,50 — 3,60 m. Na dalszym odcinku, chodnik ackaci 2,00m
przylega do istnigcej krawedzi jezdni. Zaprojektowano rowriejazdy indywidualne.

Zaprojektowano rowniesciek przykrawznikowy o szerokéci 20cm oraz kraeznik
betonowy 20x30.

Zaprojektowano réwnie zjazdy publiczne i indywidualne. €& zjazdow
indywidualnych w stanie istniggym, posiada nienormatywne pochylenie pades W
przypadku wyraenia zgody przez wdaiciela na ingerencje w teren dziatki prywatnejleng
wykon& zjazd zgodnie z rozpagdzeniem.

6. Przebieg drogi w profilu
Niwelete chodnika zaprojektowano w dayzaniu do istniejcej krawedzi jezdni.

7. Konstrukcja nawierzchni
Nie przewiduje si zmiany konstrukcji drogi wojewodzkiej. Projektufe uzupetnienie
utwardzenia drogi powiatowej w rejonie skimyania z drog wojewodzk.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej (KR4) gr. 98cm
* warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
e warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
» podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 10cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczig3)/C90/3 gr. 20cm
e warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 18 cm
» warstwa ulepszonego podz pospotki gr. 40 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (KR3) or. 94cm
* warstwascieralna z SMA 8 gr. 4cm
* warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm
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podbudowa zasadnicza z AC 22P gr. 7cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/C90/3 gr. 20cm

e warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 18 cm

» warstwa ulepszonego podz pospotki gr. 40 cm
Konstrukcja chodnika gr. 46cm

» betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary; kgpaskolor czerwony) gr. 8cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

» podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczBig3)/C90/3 gr. 15cm

* warstwa wzmacniaga z gruntu stab. cementem C3/4 gr.20 cm
Konstrukcja zjazdow do posesiji: gr. 56cm

* betonowa kostka brukowa fazowana (kolor grafit) gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechaniczigs)/C90/3 gr. 20cm
e warstwa wzmacnigga z gruntu stab. cementem C3/4 gr. 25cm

8. Odwaodnienie drogi

Wode opadowy i roztopowy z jezdni i chodnikéw odprowadza gpowierzchniowo za
pomo@ pochylenia poprzecznego i podhego do wpustow przykradmikowych oraz do
istniejgcych rowdw drogowych i istniggej kanalizacji deszczowej. Przewiduje sbwniez
odmulenie rowu drogowego w rejonie inwestycji zgedn zakresem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym.

Opis rozwigzan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu zastaiprowadzone za pompsystemu
wpustow sciekowych i przykanalikbw do rowu drogowego — lokatja zgodna z planem
sytuacyjnym. Przewiduje srowniez przediienie istniegcego kanatu deszczowego DN40O z
odprowadzeniem wod opadowych do rowu drogowego.

Przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie rozpgma naley zawiadomd
zainteresowane instytucje iytkownikow, ktorych instalacje znajdujsie w poblizu trasy
istniegcych sieci. W miejscach szczego6lnego uzbrojeniaziemadnego natey wykona
prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowanziewodow.

Projektowane kanaty i przykanaliki najewykona& z rur PVC-U klasy S litych SN8
Dz 200 mm (przykanaliki) i Dz 400 mmydzonych kielichowo na uszczelk

Rury naley uktad& na podsypce piaskowe] grudoo 20 cm z zagszczaniem przez
ubijanie rczne. Ukladanie natlg rozpoczyné od dolnego kfca odcinka, tak aby kielich
rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przepbywDbsyplk kanatu wykoné warstwg
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury zgsagzeniem lekkim spegem mechanicznym.
Piasek nalgy zag:ci¢ do 95% wg Proctora.

Whpusty uliczne montowa na betonowych prefabrykowanych studzienkach
sciekowych DN500 z osadnikiem 1,0 m. Nafestosowd wpusty krawznikowo — jezdniowe
klasy D400. Rgzdne wpustéw oraz wylotow przykanalikbw pokazano peofilach
podtuznych. Na projektowanym kanale DN400 przewidzianmtaostudni kanalizacyjnych
DN1000 mm z elementow betonowych. Studnie wypgpsav wiazy zeliwne D400. Rzdne
studni pokazano na profilu podiwym.

Wylot kanatu oraz przykanalikow wykoéav oparciu o KPED i rysunki szczego6towe
wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika.

Roboty ziemne
Przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie rozpgma naley zawiadomd
zainteresowane instytucje iytkownikow, ktorych instalacje znajdujsie w poblizu trasy
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projektowanych kanatlébw i przykanalikow. W miejscactzczegblinego uzbrojenia
podziemnego naky wykona prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytucavani
przewodow. Pozwoli to na ewentualkoreke trasy kolektorow lub wykonanie specjalnych
zabezpiecze uzbrojenia wzgldem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskic
niezgodnych z przepisami, odleggo migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia
projektowanej drogi nakly wykona wykopy o scianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowdcymi przepisami.
Projektowany rurogg naley utozy¢é na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stogowa
nadsypk o grubdci 20 cm ponad najwygzy punkt zewgtrznej powierzchni rury. Wykopy
nalery prowadzé jako umocnione. W przypadku kolizji z istrjeym uzbrojeniem wykopy
naleey przeprowadz recznie pod nadzorem wdeiciela istniejcej sieci. Rury ukilada
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podamggrofilu podtanym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rugpci naley dokon& jego kontroli
wizualnej, a take przeprowadzi préky jego szczelni zgodnie z norm PN-EN 1610
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Podamgkonywania préby szczeldo
nalezy rowniez stosowa si¢ do zalec#é producenta rur.

Zestawienie materiatow:

Wyszczegblnienie l&¢
Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 58,80 m
J/w lecz Dz 400 mm 16,30 m
Studnie kanalizacyjne Dn1000 mm z elementéw 2 kpl

betonowych, kompletne
Wopustysciekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m

prefabrykowane bet. Dn 500 mm kompletne z rusiiasy 7 kpl.
D400

Wylot przykanalika Dz200 mm wg KPED i rys 5 kpl
szczegbtowego bl
Wylot kanatu Dz400 wg KPED i rys szczeg6towego L kp

9. Urzadzenia towarzysace

W obrbie projektowanego chodnika zlokalizowane Bastpujace urzdzenia
towarzyszce: si€¢ wodochgowa, sié kanalizacyjna, sie telekomunikacyjna, sée
elektroenergetyczna i sigazowa.

Przewiduje si jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjneydizielnymi rurami
ostonowymi.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykona& zgodnie z norm PN-S-02205 Drogi samochodowe.
Przy wykonaniu rob6t naty zachowéa wymagania BHP. W miejscach wypbwania
uzbrojenia roboty naly wykona recznie.

Projektowana niweleta chodnika przewiduje,roboty ziemne polegabeds gtdwnie
na wykonaniu niewielkiego nasypu lub wykopu pod sty konstrukcyjne nawierzchni.
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce sktemhia wskazane przez Inwestora.
Grunt potrzebny do wykonania nasypu agldowiezé z dokopu.

11. Organizacja ruchu
Podstawowe wymagania jal@mowe i wybrane parametry techniczne dotyez
stosowanych znakow i wdzen oraz materiatow zastosowanych do ich wykonania:
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- kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powmiposiada Swiadectwo
zgodndci z Polslkg Normg lub Aprobat Techniczg wydary przez Instytut Badawczy Drég i
Mostéw — IBDIM,

- materiaty do oznakowania pionowego powinny pao&iacCertyfikat na znak
bezpieczéstwa B lubSwiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywarismnowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentownpiwego oznakowania drogowego.

Znaki pionowe
e Wymagania podstawowe :
o zastosowaznaki z grupy srednie”
o do wykonania lic znakow natg zastosowa foli¢ odblaskow typu 2, za wyjtkiem

znakow D-6, ktére mugdy¢ wykonane z folii typu 3

o na znakach istniggych, przewidzianych do pozostawienia aglevymieni tarcze na
nowe
o stupki do znakoéw pionowych — stalowe ocynkowane7é @mm

Znaki poziome
e Oznakowanie poziome wykoé@gko grubowarstwowe
Wymagania podstawowe
wysoki wspétczynnik odblaskowoi réwniez w warunkach diej wilgotnasci
zachowanie minimalnych parametrow odblask&svay catym okresie zytkowania
szorstkd¢ oznakowania zhiona do szorstkoi nawierzchni na ktérej jest
umieszczone
odpornad¢ nascieranie i zabrudzenie
odpowiedni okres trwakei
szybka metoda aplikacji
Podstawowe materiaty
masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikoweyzyoe warstw kohezyjrg w
wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowagsvego)
o masy termoplastyczne nie zawiex® rozpuszczalnikbéw, twogee warstw
kohezyjrg w wyniku schitodzenia (do oznakowania grubowarstego
o odblaskowe tamy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane
o mikrokulki szklane lub ceramiczne

o O O

OO ®€ O O O

Urzadzenia bezpieczstwa ruchu

e Istniegce tablice prowadge przewidziane do pozostawienia wyméema nowe

e Wymagania podstawowe

Na drodze mzna umieszcza urzdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania udowmictwie wihdciwie

oznaczone, dla ktorych:

o wydano certyfikat na znak bezpieaséwva, wykazujcy ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisow i dokumentéw technicznych - w @sneniu
do wyrobow nie podlegagych tej certyfikaciji

o dokonano oceny zgodéa i wydano certyfikat zgodrsai lub deklaracje zgodioi z
odpowiedny normg lub aprobat techniczg - w odniesieniu do wyrobow nie
podlegagcych certyfikacji

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, @o ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpiecmtwa

Lica uradzen bezpieczastwa ruchu musgby¢ odblaskowe, przy czym odblasko$éo

urzadzen nie mae by mniejsza ni odblaskowé¢ zastosowanych znakéw pionowych.
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Pozostate elementywymagania podstawowe

e konstrukcje wsporcze do znakdéw wielkogabarytowyciwipny by wykonane wg
KPED

e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Produzgwinny by przeliczone na
zastosowanie w |l strefie wiatrowej

. CZ ESC RYSUNKOWA
. Plan orientacyjny (rys. 1) — skala 1:10000

. Plan sytuacyjny (rys. 2) — skala 1:500

. Przekroje normalne i szczegéty konstrukcyjns.(B) — skala 1:50, 1:20
. Przekroje poprzeczne (rys. 4) — skala 1:100

. Profile podtane przykanalikow (rys. 5) — skala 1:100/1000

. Wylot przykanalika (rys. 6)

. Wylot kanatu (rys. 7)

00 N o 0o W DN P

. Wpustsciekowy (rys. 8)
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1. Plan orientacyjny
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2. Plan sytuacyjny
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3. Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne
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4. Przekroje poprzeczne
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5. Profile podtuzne przykanalikow
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6. Wylot przykanalika
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7. Wylot kanatu
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8. Wpustsciekowy
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lll. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE

AQUANCT

Spélka Akeyjna

Poznan, 2017-08-18
Numer pisma: DW/IBM/361/48713/2017
Numery spraw: IBM/80-9-1/827/2017

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.K.
Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Zaopiniowania przebudowy chodnika wraz z budows brakujacych odcinkéw
chodnika w ciaggu drogi wojewédzkiej nr 187 w m. Uchorowo

W odpowiedzi na pismo SMP/293/2017/909TW, po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi mapami

przekazujemy nastgpujgce uwagi:

1. O rozpoczgciu robét powiadomi¢ AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikéw naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposéb nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokona¢ przy wspotudziale pracownikéw AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinajacych
w wezlach wodociggowych i na przylaczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej
nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie byto kolizji ze studniami , z hydrantami oraz ze
skrzynkami ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowe;.

6. W wyniku prowadzonych robdt drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociaggowej z 1,5m dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwigkszone >30cm). Przy
braku mozliwosci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do
zaopiniowania niwelet¢ drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz
wrysowanym istniejgcym.

7. Do kazdej studni kanalizacyjnej winna by¢ zapewniona mozliwo$é dojazdu samochodem
specjalnym do hydraulicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej (AQUANET dopuszcza dojazd
do co drugiej studni, odlegto$¢ migdzy studniami max 100 m). W przypadku gdy odlegtosé od
osi wlazu do krawedzi jezdni/zjazdu przekracza 1,5 m nalezy zapewni¢ dojazd do studni dla
sprzetu specjalistycznego (dopuszczalny nacisk na 0§ pojazdu 80-100 kIjQl UANET

BIURO ROZWDJU MAJATKU
o

Maria Hafajczak
Gléwny Specjalista ds. Uzgadniania

Siedziba Spoki Dziat GBSkt Kichtar "

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100 fax 61 8359012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 113 969 222,00 (w catosci optacony)
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Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalgczniki:
plan sytuacyjny 2.1, 2.2

Otrzymujg:

Wojewddztwo Wiel
Wilczak 51
61-623 Pg

olskie Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu

SMP Projekianci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

u.08. %0 )3

L.dz. g%z ........ pu\,~W
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ZARZAD ’
n DROG POWIATOWYCH ‘
W POZNANIU ‘
r
Nasz znak: WI.4621.39/17

Dotyczy: Przebudowa chodnika w ciggu DW 187 w m. Uchorowo
Wasz znak: SMP/293/2017/1078/TW ‘

Poznan, dnia 17.08.2017 r. ‘

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

W odpowiedzi na pismo nr SMP/293/2017/1078/TW z dnia 03.08.2017r. Zarzad Drég Powiatowych w
Poznaniu opiniuje pozytywnie projekt w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2025P w m. Uchorowo
zgodnle z dotgczonym do niniejszej opinii planem sytuacyjnym na nastepujacych warunkach:
W kierunku Starczanowa zapewnic szeroko$¢ jezdni na granicy robét wynoszacg 6,00 m.
W kierunku Pacholewa zapewni¢ szeroko$¢ pasa ruchu wynoszaca 3,0 m.
Nalezy zapewni¢ wiaéciwe odwodnienie drogi powiatowej. W przypadku probleméw z odwodnieniem |
naprawa szkdd oraz systemu odwodnienia naleze¢ bedzie do Inwestora przedmiotowego zadania. [
Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym \
Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i pozuomle od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace |
prowadzi¢ recznie.
Roboty nalezy wykona¢ przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
uczestnikéw ruchu.
Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowaé zajmowany pas drogowy. ‘
Planowane prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Ustawy ,Prawo Budowlane”.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zatwierdzi projekt zabezpieczenia robét i organizacji ruchu.
Inwestor uzyska w Zarzadzie Drég Powiatowych w Poznaniu zgode-; na prowadzenie prac budowlanych
powotujac sie na niniejsza opinie.

BOON 9 up wNp

e

Niniejsza opinia zachowuje waznos¢ przez 2 lata od daty wydania.

—
s. Inwestycyjnycn

OG POWIATOWYCH
POZNAN! .

Marek Berezecki
upr. bud. nr 29885/PW
upr. bud. nr 196/86/PW

Otrzymuija:
1. Adresat
2. aa

Zataczniki:
1. Projekt Budowlany — 1 egz. (nr 2)

\
Sprawe prowadzi: \
Ewa Zaleska - Misiotek }

\

Tel. 618593476

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznari
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: 2dp@powiat.poznan.pl ECP:P -poznan.pl . |
Str.1z1
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Orange Polska

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidengji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari SMP Projektanci Sp z 0.0., Sp. k.
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar ul. Gluchowska 1

tel.: 61 861 60 39, fax.: 61 862 93 65 60-101 Poznan

Poznan, 02 sierpnia 2017r.

Numer pisma: TTIDWPU-PZ.2110-300/17/BJ
Temat: uzgodnienie przebudowy chodnika wraz z budowa brakujacych odcinkéw chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 187 w m. Uchorowo, gm. Murowana Goslina.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych warunkow, ktdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powofujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia dostgpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar}
ul. Glogowska19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznar;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzenr telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach projektowanych drég, zjazdéw istniejgce kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu AROT. Dtugosé rur powinna byé co najmniej 0,6 m diuzsza od krawedzi
projektowanych drdg, zjazddéw. Korice rur nalezy uszczelnic;

Telekomunikacja Polska Spéika Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Rejestru pod numerem REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 21

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
chodnika w ci ggu drogi wojewdédzkiej nr 187 w m. Uchorowo



5,

11,

W strefie projektowanych wykopdw sieé telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczegdly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejacy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Miejsca zblizer i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan w Poznaniu ul.
Gtogowska 19 tel. 61 886 86 30;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkoéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z Kklientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacje projektowo — kosztorysowa, ktéra powinna by¢ uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Poznan otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

SMP Projektanci Sp.z0.0. Spk
WPEYNEEOD T
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7 POWIAT
- POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-1010 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
06.07.2017r. SMP/293/2017/916/TW KZ.673. 00738.2017.1V 13.07.2017r.

Sprawa: uzgodnienia projektu przebudowy chodnika wraz z budowg brakujgcych odcinkéw chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187 w m. Uchorowo, gm. Murowana Goélina

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.07.2017 r.,, data wptywu 07.07.2017 r. Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w granicach inwestycji
oznaczonej na dofgczonych do wniosku mapach tj. w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187 w m.
Uchorowo, gm. Murowana Goslina, obecnie nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych, brak
réwniez obiektéw zabytkowych, ktére podlegajg ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w kwestii realizacji zamierzonego przedsiewziecia
drogowego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014.1446 ze zm.)

»Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkdw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwfocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy uZyciu dostepnych srodkdw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 mozna orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.

Zatgcznik: 1 egz. materiatow @ww&/

AUNDERY

Otrzymuje: list zwykty
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Gtuchowska 1, 60-101 Poznan
/aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkd, nieszka Krawczewska & 61 841 8845

[73 Wiy

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskieg» 18, 60-509 Poznari
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

SMP Projektanci spétka z ograniczong

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien sie :

Grobla 15, 61-859 Pozna gf:;ﬁ'ﬁgfg;‘;ff RSpk

tel. 61 85-45-270, faks 61 85-45-508 60-141 P .

dts@wsgaz.pl 3 Oznan

W/ znak: SMP/293/2017/914/TW z dnia 6-07-2017
N/ znak: PSGW300/DT/ZMS/SEMU-5000-108365/17 z dnia 24-07-2017

Dotyczy: przebudowy i budowy chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 187
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Murowana Goslina, m. Uchorowo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 6-07-2017 w sprawie j.w. informujemy, Zze w rejonie przedmiotowego

zadania PSG sp. z 0.0.0ddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu nie posiada sieci gazowej niskiego cisnienia i
$redniego cisnienia. Do przedstawionego projektu nie wnosimy uwag. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem
rob6t wykonawca musi powiadomi¢ PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia Poznan
Pétnoc, ul. Gdynska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

Do wiadomosci: KIEROWN
- Gazownia Poznan Pétnoc Sekeja Ewl dordi u i Uzgodnieft
Zataczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz. S n Fligger
Sprawe prowadzi: Pawet Cieslik, tel.: (61) 8 545 343

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu, Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. W: y w Wi ie, XIl Wydzial G y KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zI
www.psgaz.pl
Wvdrukowano: 24.07.2017 PSGW300/DT/ZMS/SEMUI-5000-108365/17 (nr wersii: 1) Strona: 1

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
chodnika w ci ggu drogi wojewdédzkiej nr 187 w m. Uchorowo
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»
OPERATORWSS

Wysogotowo, 07.07.2017
WTWSS-2139

Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Przebudowa chodnika wraz z budowq brakujgcych odcinkéw chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej

nr 187 w m. Uchorowo.

W  odpowiedzi na Parstwa pismo, nr SMP/293/2017/913/TW =z dnia 06.07.2017.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetni¢ przy

realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
iakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 47 76,
e-mail (sekretariat@wsssa.pl).

4. Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzerh WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 47 76. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznodcia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/OPL-
004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez

Operaly SS @z a.o.
ul. Wicrztowa 54, 62-081 Wyscoolon REGH G5 IF 275136000 cperatorwss, pl

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
chodnika w ci ggu drogi wojewdédzkiej nr 187 w m. Uchorowo



)
OPERATORWSS
OPERATOR SIECT SZER G A CH
WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

10. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

11. W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

12. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

13. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

14. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabgdzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

15. Wszystkie prace polegajace na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i musza by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).

16. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sig

w  robotach  teletechnicznych, ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednocze$nie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigca wtasnoéé WSS W.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac
oraz duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

17. Warunki wystawiane s na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

Gorln Dom s

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k. .
WPLYNELO DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN
M. 0003

Cperator WSS Sp.zc.0. (1)
L.dz. é‘?;}?pc (‘/V\ 60-803 Poznan. ul. Peina 68-722/1
78-146-00-00, REGON 301007253

Sprawe prowadzi:

Dominik Gorka

Tel: 612221189

e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
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Gniezno dn. 17-07-2017 r.

tel. +48 /61 423 90 00

Rejon Dystrybucji Gniezno
Enea ENEA Operator Sp. z 0.0. LiEl e 8 Znak: PEOAFPASIZ6/

QOddziat Dystrybucji Poznar

62-200 Gniezno, ul. Wschodnia 49/51

Operator Rejon Dystrybugji Gniezno SH P PRUaEIZrANC l S‘F_ 20.0.

' ul. Gluchowska 1

,,C A¥9034 0903 & - 49/ —Poznai
NIP: 779-23-71-246

Uzgodnienie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
nr 29/K/2017

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanego chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187
w m. Uchorowo .

W odpowiedzi na pismo znak: SMP/293/2017/910/TW z dnia 06-07-2017 w w/w
sprawie przesytamy plan i uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1. Trasa projektowanej budowy przedmiotowego chodnika krzyzuje sie =z
istniejacymi kablami nn 0,4 kV oraz jest w zblizeniu z tymi kablami oraz
stupami nn 0,4kV.

2. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach prowadzié¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

3. Wmiejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy
zachowa¢ normatywna odlegio$¢ i stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed
ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z PN-76/E-J35105),np. ostony dzielone
PS typu ,AROT” na kable.

4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na
zataczonych planach urzadzen energetycznych podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do ewidencji geodezyjnej oraz ENEA Operator Sp. z 0.0.

RD Gniezno.

5. Szczegbiowe ustalenia na zataczonych planach geodezyjnych projektowane]j
budowy chodnika.

6. Przed rozpoczeciem prac w poblizu podziemnych urzadzen
elektroenergetycznych nalezy bezwzglednie powiadomié PE Murowana Go$lina
ul. Polna 28.

7. Waznos¢ niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres 2 lat z tym, ze
kazdorazowo w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych
nalezy uaktualni¢ je w ENEA Operator Sp. z o0.0. RD Gniezno.

Zataczniki: plan - 2 ark.

Z powazaniem

k/o ENEA Cr

1. adresat; Rejon T

2. a/a; Dz.at <

Maria:
Centrala
ENEA Operator Sp. z c.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58  faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakiadowy: 4 678 050 000 PLN

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow
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STAROSTA POZNASK| —

PROTOKOt NR GKG.GZ.4091.4361.2017 - odpis

z narady koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z 2016 1. poz. 1629 z pdzn. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa
whnioskodawca: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

Data wptywu wniosku : 7.09.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 8.09-12.10.2017 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Uchorowo, dz. 84, 51, gmina Murowana Goélina
powiat poznaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYEOWYCH »GAZ-SYSTEM” O/POZNAN - Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.Z.G. W POZNANIU - Pawet Cieélik:
Bez uwag.

NETIA S.A. - Filip Gruszczyriski:
Bez uwag.

INEA S.A —Karolina Adamska:

Szczegbtowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopow prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowari i zblizeri z siecig INEA S.A. wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, naleiy je
zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. Zobowigzuje
si¢ Inwestora i Wykonawcg rob6t do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyé i bezwzglednie
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajacg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby
powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomié¢ pisemnie z 7 dniowym
wyprzedzeniem INEA S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11).

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. - Ewa Rakuta-Stachowiak:
Nalezy spetni¢ wymogi okreslone w uzgodnieniu nr PE017P157261 z dnia 17.07.2017 r. Rejonu Dystrybucji Gniezno.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN - Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. -Michat Catujek:
Na skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonywaé recznie, zachowujac minimalng odlegto$¢
pionowg 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH- Maciej Walentowski:
Nie dotyczy drég powiatowych.

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o ' o ' 1
60-509 Poznar, ul Jackowskiego 18 tel.(061) 8410-627

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
chodnika w ci ggu drogi wojewdédzkiej nr 187 w m. Uchorowo



Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:

Szczeg6towy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeri z siecig WSS S.A. wykonywac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczer podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne WSS S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét ziemnych na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. ( tel. 61 222 47 76, fax 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Zobowigzuje sig Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwoéé powstania awarii sieci lub
urzadzeh WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jq zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A (tel. 61222 47 76, fax. 61222 47 78). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomic
pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem WSS S.A. (adres: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 47 76,
fax (61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl).

KIEROWNIK ZESPOtU DS. KOORDYNACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

Uzgadnia sie rysunki nr 2.1i2.2.

Nowe mapy projektant dostarczyt 12.09.2017 r. a wersjg numeryczng trasy 11.10.2017 r.

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zn. zm.)
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) obiektéw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji
punktéw osnowy geodezyjnej i punktdw granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
punktéw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegaja karze
grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pézniejszymi zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowych uzgodniei.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

S. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycja wraz z adnotacjg zawierajgca
informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

6. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyc.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Miasta i Gminy Murowana Goslina.
8. Podmioty, ktére wiadaja sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowiagzku delegowania swoich przedstawicieli na narady
koordynacyjne, pozbawiaja sig mozliwosci wptywania na uzgodnione przez Starostg trasy projektowanych sieci i przytaczy (Art. 28 e
pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz
zaleceni, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT”
-poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zatacznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

( podpis przewodniczgcego narady z imienng pieczatkg
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Osrodek Dokumenlacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18 tel (061) 8410-627
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STAROSTA POZNANSKI 1

Organ:
Wojewddztwo:wielkopolskie
Powiat:poznanski
Gmina:MUROWANA GOSLINA - OBS
Miejscowos¢: UCHOROWO

Jednostka ewidencyjna: 302111_5, MUROWANA GOSLINA - OBSZAR WIEJ
Obreb ewidencyjny: 0016 - UCHOROWO

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Nimer Nr.jednostk'i
Lp. dziatki rejestrowej
gruntéw

1 112 1

2 4 81
3 28 14
4 51 33
5 60 1

6 84 81

Zlecenie nr:GKG.GE.4002.9108.2017
Sporzadzono wg stanu na dzien: 05.07.2017
Sporzadzil(a): Wiktoria Ptciennik, dnia: 05.07.2017 e

PODGIK w Poznanit

Wvkonanie dokumentacji technicznej na przebudow e chodnika wraz z budow g brakuj gcych odcinkéw
. chodnika w ci ggu drogi wojewo6dzkiej nr 187 w m. Uchorowo
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