UWAGA |
Przykanaliki wykona¢ z rur PVC—U SN 8 lite klasy S Dz200
Obsypke przykanlikdbw zagescic do 100% wg Proctora

Rozwigzanie typowe

Rzedne wpustdow oraz wylotdw przykanalikdw pokazano na profilu podfuznym

) o0 ZESTAWENIE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:
I [ Poz.| Nazwa elementu Nr normy lub katalogu
J L a 1 Skrzynka wpustu deszczowego ulicznego — krawgznikowo—jezdniowego PN—74/ H—7408]
S 2 | Pierscien odcigzajgey KB1-238.4.3(4)81
3 | Rura zelbetowa bez stopki ¢ 0.50 m =10 m KB1-38.4.3(6)78
=1 4 | Zelbetowy krgg z wylotem 8 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(4)81
© % 5 | Piyta fundamentowa P—15 KB1-38.4.3(4)81
- =S - M —
SHES 5 Rura zelbetowohb/ez stopki 8 0.50 m [=0.0 m B1-38.4.3(6)78
1 S (odcigé z rury L=1.0 m)
= OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTOW TYPOWYCH
% WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 3.3.10(1)
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_\ T o In\ﬁﬂ%nome dokumentaciji technicznej na przebudowe chodnika
7/ wraz z budowq brakujgcych odcinkéw chodnika
—M w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187 w m. Uchorowo
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050 BETON B15 Sprawdzajacy | mgr inz. Agnieszka Pach 137/F 2002 \{Z\,
Tytut rysunku: s e Nr
0.60 PODSYPKA 7 TrUCZNIA Wpust éciekowy
LUB ZW|RU GR. 7 cm Nrumowy: 284/33.GN/2017 ‘Doto opracowania:  09/2017 | skala:




