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Szczegot"1a"

przejscie dla pieszych zjozd

Sciek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

Szczegot"1b"
O posesji

Szczegot "1

cem.-piask. gr. 3cm i na tawie z betonu C12/15 sciek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce

kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na pods¥pte

cem.-piaskowej gr. bem i na tawie z betonu (12/15 z oporem cem.-piask. gr. 3cm i na tawie z betonu C12/15

kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na pods
cem.-piaskowej gr. Sem i na fawie z betonu (1
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pce
/15 7 oporem

sciek z kostki brukowej gr. 8cm na podsycpce
cem.-piask. gr. 3cm i na fawie z befonu (12/15
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kraweznik betonowy uliczny 20x30cm na podsypce

Szczegot 3"

cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (12/15 z oporem

sciek z kostki betonowej 8x20 cm
na podsypce piaskowej - gr. Sem
i na tawie z betonu (12/15
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kraweznik befonowy uliczny 20x30cm na pods&pce
cem.-piaskowej gr. 5em i na tawie z betonu (1

/15 7 oporem
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Szczegot "4"

obrzeze betonowe 8x30cm na
podsypce piaskowej - gr. 3cm
i na fawie z betonu (12/15 z oporem

LEGENDA

1. Kraweznik betonowy 20x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie befonowej z oporem
oraz Sciekiem z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie befonowej z oporem

2. Kraweznik betonowy 20x30cm
na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie beftonowej z oporem

3. Sciek z kostki betonowej gr. 8cm o szer. 20cm

na podsypce cemenfowo-piaskowej gr. 3cm
i tawie betonowej

L. Obrzeze beftonowe 8x30cm
na podsypce piaskowej gr. 3cm
i tawie befonowej z oporem

5. Kraweznik befonowy drogowy 12x25 na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie befonowej z oporem
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60-101 Poznan
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ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
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kraweznik befonowy drog‘owy 12x25cm na fodsypce
cem.-piask. gr. Sem'i na tawie z befonu B15 z oporem
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Nazwa inwest

Wngznonie dokumentaciji technicznej na przebudowe chodnika

wraz z budowq brakujgcych odcinkéw chodnika
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 187 w m. Uchorowo

Branza: Stadium dokumentacii:
DROGOWA PB/PW
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