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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejącego chodnika wraz 
z budową brakujących odcinków chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w 
miejscowości Uchorowo. 

W ramach tego opracowania projektuje się chodnik z rozbieralnej kostki betonowej. 
Przewiduje się również budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, przebudowę 
istniejących zatok autobusowych wraz z peronami oraz wykonanie nowych studni 
wpustowych wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub do rowu 
drogowego. 

Projektowana budowa chodnika polepszy warunki komunikacyjne oraz istotnie 
przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Odwodnienie odbywać się będzie za 
pomocą kanalizacji deszczowej. 

Projektowana inwestycja przebiega po działkach przeznaczonych pod komunikację. 
Zlokalizowana została w miejscowości Uchorowo, w gminie Murowana Goślina, w powiecie 
poznańskim - na terenie województwa wielkopolskiego. 
 
 

2. Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu zgodnie z umową nr 284/33.GN/2017. 
Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie /Dz. U. 2015, poz. 124/, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 
1133/, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami, 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz. U. nr 199z 2008r., poz. 1227/, 

• jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami, 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst 

jednolity z dnia 12 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami, 
• Plan orientacyjny oraz podkłady sytuacyjno – wysokościowe, 
• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie, 
• Dokumentacja geotechniczna, 
• Mapa zasadnicza, 
• Wizja w terenie i pomiary terenowe. 
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3. Podstawowe dane techniczne 
Droga wojewódzka nr 187 

• Klasa techniczna drogi     G 
• Prędkość projektowa      Vp = 50 km/h 
• Ilość pasów ruchu      2 pasy ruchu 
• Szerokość istniejącej jezdni    6,00 – 7,00 m 
• Szerokość projektowanego chodnika   1,50 m / 2,00 m 
• Pochylenie poprzeczne chodnika    2% 
• Długość projektowanego odcinka chodnika  około 1050 m 

 
4. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Teren objęty inwestycją stanowi pas drogi wojewódzkiej nr 187 w m. Uchorow. Jest 
to droga o nawierzchni bitumicznej szerokości około 6,0m – 7,0m. Z jednej strony jezdni 
zlokalizowany jest rów drogowy. Otoczenie drogi stanowią pola uprawne oraz zabudowa 
jednorodzinna i gospodarstwa rolne. 
 
5. Przebieg drogi w planie 

Projektowany chodnik przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 187. Zaczyna się przy 
zjeździe do dworku w Uchorowie i do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2025P przebiega 
po południowej stronie jezdni. Na dalszym odcinku, pomiędzy skrzyżowaniem z drogą 
powiatową a zjazdem do ostatniego zabudowania, chodnik przebiega po północnej stronie 
jezdni drogi wojewódzkiej. 

Na początkowym odcinku, chodnik o szerokości 1,50 m jest oddzielony od jezdni 
pasem zieleni o szerokości 2,50 – 3,60 m. Na dalszym odcinku, chodnik o szerokości 2,00m 
przylega do istniejącej krawędzi jezdni. Zaprojektowano również zjazdy indywidualne. 

Zaprojektowano również ściek przykrawężnikowy o szerokości 20cm oraz krawężnik 
betonowy 20x30. 

Zaprojektowano również zjazdy publiczne i indywidualne. Część zjazdów 
indywidualnych w stanie istniejącym, posiada nienormatywne pochylenie podłużne. W 
przypadku wyrażenia zgody przez właściciela na ingerencje w teren działki prywatnej, należy 
wykonać zjazd zgodnie z rozporządzeniem. 

 
6. Przebieg drogi w profilu 

Niweletę chodnika zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej krawędzi jezdni. 
 
7. Konstrukcja nawierzchni 
Nie przewiduje się zmiany konstrukcji drogi wojewódzkiej. Projektuje się uzupełnienie 
utwardzenia drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką. 
 
Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej (KR4)    gr. 98cm 

• warstwa ścieralna z SMA 8       gr. 4cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W     gr. 6cm 
• podbudowa zasadnicza z AC 22P       gr. 10cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3  gr. 20cm 
• warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 18 cm 
• warstwa ulepszonego podłoża z pospółki      gr. 40 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej (KR3)    gr. 94cm 

• warstwa ścieralna z SMA 8       gr. 4cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W     gr. 5cm 
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• podbudowa zasadnicza z AC 22P       gr. 7cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3  gr. 20cm 
• warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 18 cm 
• warstwa ulepszonego podłoża z pospółki      gr. 40 cm 

 
Konstrukcja chodnika        gr. 46cm 

• betonowa kostka brukowa fazowana (kolor szary; opaska – kolor czerwony) gr. 8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3  gr. 15cm 
• warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 20 cm 

 
Konstrukcja zjazdów do posesji:       gr. 56cm 

• betonowa kostka brukowa fazowana (kolor grafit)     gr. 8cm 
• podsypka cementowo-piaskowa       gr. 3cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5, C90/3  gr. 20cm 
• warstwa wzmacniająca z gruntu stab. cementem C3/4    gr. 25cm 
 

8. Odwodnienie drogi 
Wodę opadową i roztopową z jezdni i chodników odprowadza się powierzchniowo za 

pomocą pochylenia poprzecznego i podłużnego do wpustów przykrawężnikowych oraz do 
istniejących rowów drogowych i istniejącej kanalizacji deszczowej. Przewiduje się również 
odmulenie rowu drogowego w rejonie inwestycji zgodnie z zakresem zaznaczonym na planie 
sytuacyjnym. 
 

Opis rozwiązań projektowych 
Wody opadowe z projektowanego zakresu zostaną odprowadzone za pomocą systemu 

wpustów ściekowych i przykanalików do rowu drogowego – lokalizacja zgodna z planem 
sytuacyjnym. Przewiduje się również przedłużenie istniejącego kanału deszczowego DN400 z 
odprowadzeniem wód opadowych do rowu drogowego. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 
zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 
istniejących sieci. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów.  

Projektowane kanały i przykanaliki należy wykonać z rur PVC-U klasy S litych SN8 
Dz 200 mm (przykanaliki) i Dz 400 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez 
ubijanie ręczne. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak aby kielich 
rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Obsypkę kanału wykonać warstwą 
piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem lekkim sprzętem mechanicznym. 
Piasek należy zagęścić do 95% wg Proctora.  

Wpusty uliczne montować na betonowych prefabrykowanych studzienkach 
ściekowych DN500 z osadnikiem 1,0 m. Należy stosować wpusty krawężnikowo – jezdniowe 
klasy D400. Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików pokazano na profilach 
podłużnych. Na projektowanym kanale DN400 przewidziano montaż studni kanalizacyjnych 
DN1000 mm z elementów betonowych. Studnie wyposażyć w włazy żeliwne D400. Rzędne 
studni pokazano na profilu podłużnym. 

Wylot kanału oraz przykanalików wykonać w oparciu o KPED i rysunki szczegółowe 
wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornika. 

 
Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy 
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projektowanych kanałów i przykanalików. W miejscach szczególnego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania 
przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów lub wykonanie specjalnych 
zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, 
niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy odwodnienia 
projektowanej drogi należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy 
powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować 
nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Wykopy 
należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy 
należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać 
zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. 

 
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu  należy dokonać jego kontroli 

wizualnej, a także przeprowadzić próbę jego szczelności  zgodnie z normą PN-EN 1610 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas wykonywania próby szczelności 
należy również stosować się do zaleceń producenta rur. 

 
Zestawienie materiałów: 

Wyszczególnienie Ilość 

Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 Dz 200 mm 58,80 m 
J/w lecz Dz 400 mm 16,30 m 
Studnie kanalizacyjne Dn1000 mm z elementów 
betonowych, kompletne 

2 kpl. 

Wpusty ściekowe kompletne z osadnikiem 1,0 m 
prefabrykowane bet. Dn 500 mm kompletne  z rusztem klasy 
D400 

7 kpl. 

Wylot przykanalika Dz200 mm wg KPED i rys 
szczegółowego 

5 kpl. 

Wylot kanału Dz400 wg KPED i rys szczegółowego 1 kpl. 
 

9. Urządzenia towarzyszące 
W obrębie projektowanego chodnika zlokalizowane są następujące urządzenia 

towarzyszące: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć telekomunikacyjna, sieć 
elektroenergetyczna i sieć gazowa. 

Przewiduje się jedynie zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej dwudzielnymi rurami 
osłonowymi. 

 

10. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. 

Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP. W miejscach występowania 
uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie. 

Projektowana niweleta chodnika przewiduje, że roboty ziemne polegać będą głównie 
na wykonaniu niewielkiego nasypu lub wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Grunt z wykopu odwieziony zostanie na miejsce składowania wskazane przez Inwestora. 
Grunt potrzebny do wykonania nasypu należy dowieźć z dokopu. 

 
11. Organizacja ruchu 

Podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry techniczne dotyczące 
stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich wykonania: 
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- każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 
zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów – IBDIM, 

- materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego 
oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego. 

Znaki pionowe 
● Wymagania podstawowe : 
○ zastosować znaki z grupy „średnie” 
○ do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2, za wyjątkiem 

znaków D–6, które muszą być wykonane z folii typu 3 
○ na znakach istniejących, przewidzianych do pozostawienia należy wymienić tarcze na 

nowe 
○ słupki do znaków pionowych – stalowe ocynkowane o Ø76,1mm 
 

Znaki poziome 
● Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe 
● Wymagania podstawowe 
○ wysoki współczynnik odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności 
○ zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania 
○ szorstkość oznakowania zbliżona do szorstkości nawierzchni na której jest 

umieszczone 
○ odporność na ścieranie i zabrudzenie 
○ odpowiedni okres trwałości 
○ szybka metoda aplikacji 
● Podstawowe materiały 
○ masy chemoutwardzalne jedno lub dwuskładnikowe, tworzące warstwę kohezyjną w 

wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego) 
○ masy termoplastyczne nie zawierające rozpuszczalników, tworzące warstwę 

kohezyjną w wyniku schłodzenia (do oznakowania grubowarstwowego) 
○ odblaskowe taśmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane 
○ mikrokulki szklane lub ceramiczne 

 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
● Istniejące tablice prowadzące przewidziane do pozostawienia wymienić na nowe 
● Wymagania podstawowe                                                                                                                                                                          
Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie 
oznaczone, dla których: 
○ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów nie podlegających tej certyfikacji 

○ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 
podlegających certyfikacji 

○ wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane 
nadanie znaku bezpieczeństwa 

Lica urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być odblaskowe, przy czym odblaskowość 
urządzeń nie może być mniejsza niż odblaskowość zastosowanych znaków pionowych. 
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Pozostałe elementy – wymagania podstawowe 
● konstrukcje wsporcze do znaków wielkogabarytowych powinny być wykonane wg 

KPED 
● konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny być przeliczone na 

zastosowanie w II strefie wiatrowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) – skala 1:10000 

2. Plan sytuacyjny (rys. 2) – skala 1:500 

3. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne (rys. 3) – skala 1:50, 1:20 

4. Przekroje poprzeczne (rys. 4) – skala 1:100 

5. Profile podłużne przykanalików (rys. 5) – skala 1:100/1000 

6. Wylot przykanalika (rys. 6)  

7. Wylot kanału (rys. 7)  

8. Wpust ściekowy (rys. 8)  
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1. Plan orientacyjny 
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2. Plan sytuacyjny 
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3. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 
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4. Przekroje poprzeczne 
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5. Profile podłużne przykanalików 
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6. Wylot przykanalika 
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7. Wylot kanału 
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8. Wpust ściekowy 
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III. WARUNKI, UZGODNIENIA, OPINIE 
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ZAŁĄCZNIK ZUDP 
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