Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi woj. nr 182, ul. Chrobrego  w m.

Wronki
Rozdziat | - Roboty technologiczne sieci kanalizacji deszczowej
Lp. 'Il'\lercigi;cz Wyszczegolnienie Elementéw Rozliczeniowych .Jedkr;ost llos¢ Cena Jedn. Wartos¢ [zi]
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11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, Kkm 015
trasa kolei w terenie réwninnym ' 0
1.1.2 |D-01.02.02 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubosé warstwy do 15-cm, z przerzutem humusu z m2 10,5
darnig 0
1.1.3 |D-01.02.02 [Darniowanie skarp, krawedzi skarp pasami darniny o m2 105
szerokosci od 30 do 40-cm z humusem ' 0
RAZEM Roboty przygotowawcze 0
1.2 Roboty ziemne
1.2.1 |D-02.01.01 [Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o
Scianach zabezpieczonych obudowg OW Wronki - typ m3 138.8
boksowy, gtebokos¢ do 2,5-m, wykop szerokosci 1,0- '
2,0-m - szerokos$¢ 1,4 m 0
1.2.2 |D-02.01.01 [Roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km, grunt kategorii IV m3 39,2
0
1.2.3 |D-02.01.01 |Transport urobku samochodami samowytadowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, m3 478
samochdd 10-15-t 0
1.2.4 |D-03.02.01 [Drenaz rurowy korytkowy z obsypkg (w wykopie
nawodnionym), rury perforowane 80-150-mm - rury m 112
drenarskie 160 mm PVC z obsypka rury kanalizacyjnej 0
1.2.5 |D-03.02.01 [Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z m3 28
przygotowaniem kruszywa, zwir 0
1.2.6 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt
" . . m3 28
kategorii I-1l - przyw6z Zwiru 0
1.2.7 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. m3 28 0
1.2.8 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt
. P . m3 66,7
kategorii I-Il_- przywdz piasku do obsypki
1.2.9 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 66,7
1.2.10 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, grunt
. P . m3 277,3
kategorii |-l - przyw6z piasku do zasypania wykopu 0
1.2.11 |D-02.01.01 [Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 2773 0
RAZEM Roboty ziemne 0
13 Roboty sieci kanalizacji deszczowej
1.3.1 |D-03.02.01 [Kanaly z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi-200-mm m 2,5 0
1.3.2 |D-03.02.01 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-400-mm m 99 0
1.3.3 |D-03.02.01 (Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS™
przy grubosci $ciany 20-cm, otwoér Fi-210-mm - szt 1
przejscie szczelne Ps dla rur PVC 0
1.3.4 |D-03.02.01 (Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS"
przy grubosci $ciany 20-cm, otwor Fi-490-mm - szt 4
przejscie szczelne Ps dla rur PVC 0
1.3.5 |D-03.02.01 [Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40-cm technikg
diamentowg w betonie niezbrojonym, otwér o $rednicy cm 5
400-mm 0
1.3.6 |D-03.02.01 |Podtoza betonowe, grubos¢ 20-cm - pod studnie i m3 08
wpusty ' 0
1.3.7 |D-03.02.01 (Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1200-mm, giebokos$¢ 3-m, z pierscieniem szt 2
odcigzajacym 0
1.3.8 |D-03.02.01 (Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, Fi-1200-mm, giebokos¢ 3-m, z pierscieniem szt 1
odcigzajgcym 0
1.3.9 |D-03.02.02 (Studnie rewizyjne z kregébw betonowych w gotowym
- 0.5m 2
wykopie, Fi-1200-mm, 0
1.3.10 |D-03.02.02 (Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podwdérzowe, szt 1
Fi-500-mm, bez osadnika i syfonu 0
1.3.11 |D-03.02.03 [Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kpl 2
kanatéw, montaz: rozpieto$¢ 4,0-m 0
1.3.12 |D-03.02.03 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury m 24
ochronne dwudzielne PVC, do Fi-110-mm - ’ 0
1.3.13 |D-03.02.01 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury m 24
ochronne dwudzielne PVC do Fi-200-mm ' 0
1.3.14 |D-03.02.01 [Wykonanie przeciskéw do 20-m, Dn-508*12 mm, grunt m 12
kategorii I-II 0
1.3.15 |D-03.02.01 [Urzadzenie przeciskowe, montaz kpl 1 0




1.3.16 |D-03.02.01 [Zamkniecie koncéwek rur ochronnych, rury ostonowe kol 2
Dn-300-mm, rury przewodowe Dn-200-mm P

1.3.17 |D-03.02.01 ([Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm m 25

1.3.18 |D-03.02.01 ([Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm m 86

1.3.19 |D-03.02.01 ([Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-400-mm m 23

RAZEM Roboty sieci kanalizacji deszczowej

tACZNIE Rozdziat| - Roboty technologiczne sieci kanalizacji deszczowej

o




