Kosztorys inwestorski

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 133 na odcinku Kemik - Kwiejce

- korekta tuku
ROBOTY DROGOWE

Nr spec.techn.

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45233000-9 -
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1d1

D 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie rGwninnym

km

0,459

2d.1

D 01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 16-25
cm (Karczowanie drzew o $rednicy 10+35 cm (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce))

szt

46

3d1

D 01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 36-45
cm (Karczowanie drzew o $rednicy 36+55 cm (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce))

szt

4d.1

D 01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy: 56-65
cm

szt

5d.1

D 01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $rednich - od 31-
60% powierzchni (Karczowanie krzakéw i poszycia (materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce))

ha

0,01

6d.1

D 01.02.01

Karczowanie koparka podsiebierna, w gruncie kat. Ill, pni o $rednicy:
46- 55 cm

szt

50

7d.1

D 01.02.01a

Zabezpieczenie matami stomianymi, na okres wykonywania robét
ziemnych, drzew o $rednicy: ponad 30 cm

szt

25

8d.1

D 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca
spycharek, z przemieszczeniem humusu na odlegtos¢ do 30 m, przy
grubosci warstwy: do 15 cm Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtos¢ do 30 m, przy grubosci warstwy: ponad 15 c¢cm - doptata za
dalsze 5 cm grubosci (Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubosci warstwy $rednio 30 cm (20+40 cm) mechanicznie;
4747.50*0.30 = 1424.25 m3 z wywozem poza teren budowy (do
zagospodarowania przez Wykonawce); 2234.50%0.30 = 670.25 m3
ze spryzmowaniem w blisko$ci robdt celem wykorzystania podczas
humusowania)

m2

6982

9d.1

D 01.02.04

Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonywane
mechanicznie (Rozebranie podbudowy kamiennej o $redniej gr. 7
cm mechanicznie - na istn. drodze wojewddzkiej, z wywozem,
materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)

m2

1180

9'd.1

D 01.02.04

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody
samowytadowcze, przy ilosci samochoddw na jedn zmiane robocza: -
5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z wytadunkiem
mechanicznym . Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, przy mecha-
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety i km odlegtosci transportu ponad 1 km
wywozenia gruzu (wywiezienie gruzu na tgczng odlegtos¢ 10 km)

m3

83

10d.1

D 01.02.04

Rozbidrka koparka lagdowa umocnien i narzutéw nadwodnych z
kamieni naturalnych o masie pojedynczej sztuki do 500 kg
(Usuniecie blokdw grnitowych zlokalizowanych w poboczu drogi
wojewodzkiej - strona prawa i lewa; 25 szt.)

mp

3,1

11d.1

D 01.02.04

Rozebranie barier drogowych stalowych

314

11'd.1

D 01.02.04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km (wywoz barier na Baze
Materiatowg RDW w Czarnkowie, na taczng odlegtos¢ 50 km)

7,5

11"d.1

D 01.02.04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km Krotno$¢ = 49

7,5

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

IKod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby




12d.2

D 02.01.01

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi, z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu kat. IlI-IV - koparka 1,00 m3

m3

2486

13d.2

D 02.01.01

Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, warstwami o grubosci
20 cm, w gruncie kat. Ill, spycharkami: 55 kW (75 KM), z
zageszczaniem

m3

2486

14d.2

D 02.03.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- mi, z
transportem urobku samochodami samowytadow- czymi na
odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 1,20 m3 - grunt
kat. I-Il, samochéd 10-15 t (dowdz gruntu do wykonania nasypow)
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej,
gruntu kat.l-1IV, samochodami samowytadowczymi: 10-15 t
(transport gruntu na taczng odlegto$¢ 16 km) Formowanie nasypow
o wysokosci do 3,0 m, warstwami o grubosci 20 cm, w gruncie kat.I-
11, spycharkami: 55 kW (75 KM), z zageszczaniem

m3

2576

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

15d.3

D 04.01.01

Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.Il-VI przy
uzyciu: réwniarki i walca wibracyjnego (pobocza z mieszanki
niezwigzanej wzdtuz drogi wojewddzkiej)

m2

900

16d.3

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.Il-VI przy
uzyciu: rowniarki i walca wibracyjnego (nawierzchnia na zjazdach i
drogach dojazdowych do posesji)

m2

571

17d.3

D 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.Il-VI przy
uzyciu: réwniarki i walca wibracyjnego (nawierzchnia na drodze
wojewodzkiej)

m2

2523

18d.3

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2

m2

4368

19d.3

D 04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

2261

20d.3

D 04.04.02

Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po
zageszczeniu: 15 cm (Wykonanie podbudowy pomocnicznej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm,
grub. warstwy 17 cm - pobocze drogi wojewddzkiej)

m2

900

20'd.3

D 04.04.02

Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po
zageszczeniu: 20 cm (Wykonanie podbudowy pomocnicznej z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 mm,
grub. warstwy 20 cm - nawierzchnia drogi wojewddzkiej oraz
odsadzki)

m2

2261

21d.3

D 04.05.01

Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm
pielegnowane piaskiem i wodg (Wykonanie warstwy wzmacniajacej
z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (kruszywo
zwigzane cementem C1.5/2.0) o grub. 15 cm)

m2

3094

22d.3

D 04.07.01

Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych Standard |,
transportowanych sam.samowytadowczym 10-15 t na odlegtosé 5
km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 8 cm (Wykonanie
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P, grub. 8 cm)

m2

2191

Razem dziat: PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

23d.4

D 05.03.05/a

Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-
asfaltowych Standard |, transportowa- nych sam.samowytadowczym
do 5 t na odl.5 km, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 6 cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 6 cm)

m2

2163

24d.4

D 05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z
wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna)

m2

2158

25d.4

D 05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm
z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km (Wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 6 cm
(catos¢ destruktu do ponownego wbudowania))

m2

1194




26d.4

D 05.03.27

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po
uwatowaniu 15 cm (Nawierzchnia z destruktu asfaltowego -
grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm (78 m3) - materiat pozyskany z
rozbiorki (pozycja 70 m3 i z dowozu 8 m3)

m2

520

o

azem dziat: NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

27d.5

D 06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5
cm. (Humusowanie skarp, dna rowu i poboczy z obsianiem przy
grubosci warstwy humusu 15 cm z wykorzystaniem wczesniej
zdjetego humusu)

m2

4469

27'd.5

D 06.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy ponad 5
cm - dodatek za kazdy nastepny 1 cm Krotno$¢ = 10

m2

4469

28d.5

D 06.01.01

Darniowanie skarp na ptask z humusem

m2

431

29d.5

D 06.01.01

Budowa koronki o szer. 1.0 m z dostarczeniem ziemi z lagdu
(Umocnienie skarp i dna rowu faszyng)

m2

110

30d.5

D 06.01.01

Brukowanie skarp przekopéw i nasypdw, o wysokosci do 1,5 m,
brukowcem z kamienia famanego bez podsypki

m2

130

31d.5

D 06.01.01

Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce piaskowej
(Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o
wymiarach 60x40x8 cm (otwory wypetnione humusem) - strona
prawa od km 0+283.50 do km 0+323.88)

m2

101

32d5

D 06.01.01

Umocnienie rowdw prefabrykowanymi korytami zelbetowymi o
wymiarach: 60x50x20 cm, osadzanymi na tawie z pospétki (Sciek
skarpowy 50x50x20 cm z prefabrykatéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z prefabrykowanym wylotem (km
0+144.60, km 0+174.60 i km 0+204.60) wg KPED k.01.24; skarpy i
dno rowu umocnione kamieniem polnym zatopionym w betonowej
podbudowie C8/10 gr.10 cm wylewanej na "mokro")

32

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE

OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU

Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

33d.6

D 07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraco, za
pomoca mas termoplastycznych - pasy ciagte

m2 ozn.

141

33'd.6

D 07.01.01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na goraco, za
pomoca mas termoplastycznych - pasy przerywane

m2 ozn.

34d.6

D 07.01.01

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe
(PEO) najezdniowe naklejane

szt.

48

35d.6

D 07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych (Montaz stupkéw
prowadzacych i krawedziowych oraz znakdw kilometrowych i
hektometrowych)

szt.

36d.6

D 07.05.01

Bariery ochronne stalowe /z zasypaniem dotéw ziemia/, o masie 1
m barier: jednostronnych = 24,0 kg (Ustawienie bariery ochronnej
stalowej skrajnej HLIW3A z rozstawem stupkdw co 2 m (wg PN EN-
1317); oparte na wytycznych GDDKIA z 2010 r. - poziom
powstrzymywania H1 - poziom szerokosci pracujacej W3 - poziom
intensywnosci zderzenia B (odc. poczatkowy L=12,0 m; odc.
koricowy L=8,0 m))

408

Razem dziat: OZNAKOWANI

E DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

Kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

37d.7

D 08.05.01

Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ($ciek drogowy trdjkatny 50x50x20 cm z prefabrykatow
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15 wg KPED K.01.06 (od km 0+068.33 do km
0+255.09))

187

37'd.7

D 08.05.01

tawa pod krawezniki betonowa z oporem (tawa pod $ciek z betonu
C12/15)

m3

22,44

Razem dziat: ELEMENTY ULIC

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Warto$¢ kosztorysowa rob6t z podatkiem VAT




