Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 182

polegajaca na wykonaniu chodnika w m. Klosowice

KOSZTORYS OFERTOWY
Wyszezegblnienie elementéw ‘Warto§é
Lp. rozliczeniowych [z1]
1 2 3
1 {Chodnik strona prawa
2 |Chodnik strona lewa
kwota netto
Vat 23 %
Kwota brutto




Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 182
polegajaca na wykonaniu chodnika w m. Klosowice

- CHODNIK - STRONA PRAWA -

KOSZTORYS OFERTOWY

Jednostka
Cena
Pozycja wg Wyszezegélnienie elementéw jednostkowa | Wartosé
Lp.| specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo§é [21] [1]
x | D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE L & x
* D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych * *
1 Roboty pomiarowe na drogach wojewddzkich km 0,13
X D.01.02.02 |Usunigcie warstwy darniny lub gruntu * *
Usuniecie warstwy daminy lub humusu (z zaladunkiem i odwozem
2 nadmiaru gruntuna skladowisko Wykonawcy) m’ 93 60
X D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég * *
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z zatadunkiem i odwozem
3 gruzu na skladowisko Wykonawcy) m 12,00
Rozebranie obrzezy betomnowych wraz z lawg betonowsa
4 (z zatadunkiem i odwozem gruzu na skladowisko Wykonawcy) m 9,00
Rozebranie krawgznikow betomnowych wraz z lawa betonowa
5 (z zaladunkiem i odwozem gruzu na skladowisko Wykonawcy) m 54,00
x | D-02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * *
x | D-02.03.01, |Wykonanie wykopéw * *
Wykonanie wykopdw (z zatadunkiem i odwozem gruntu na
6 skladowisko Wykonawcy) m3 34,50
x | D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw * *
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z
dokopu
7 (z zaladunkiem i odwozem gruntu na skladowisko Wykonawcy) m3 48,80
x | D.04.00.00 |PODBUDOWY * *
Koryto wraz z profilowaniem i zagg¢szcezanie podloza
x | D.04.01.01 |(koryto pod konstrukcje nawierzchni) * *
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. -1V, glebokoé¢ koryta do 15 ¢m
8 (z zatadunkiem i odwozem gruntuna skladowisko Wykonawcy) m’ 79,50
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gleboko$¢ koryta do 10 cm pod
konstrukcje chodnikow
9 (z zaladunkiem i odwozem gruntuna skladowisko Wykonawcy) m’ 154,50
Profilowanie i zageszezaniem podloza wykonywane mechanicznie w
10 gruncie kal, II-IV, pod konslrukcje pobocza gruntowego m’ 60,00
x | D.04.02.01 |Warstwy odsaczajyce % #
Wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku $redniego o gr. 10 cm pod
11 konstrukcja chodnika m’ 154.50
X D.04.03.01 |Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych * *
12 Oczyszczenie warstw bitumicznych pod warstweg $cieralng m’ 2930




13 Skropienie warstw bitumicznych pod warstwe Scieralngi m’ 29,30
Podbudowa z kruszywa lamanego kamiennego stabilizowanego

x D.04.04.02 |mechanicznie * *
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego

14 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm o’ 79,50

x | D.05.00.00 |INAWIERZCHNIE * *

x | D.05.03.05a [Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.§cieralna * *
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4

15 cm m 29,30

x | D.05.03.11 |Frezowanie * ¥

16 Wykonanie frezowania na zimno o gr. ~4 cm m’ 29.30

x | D-05,03.23.a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "cegla" gr. 8

17 cm w kolorze szarym na podsypee cementowo -piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 136,50
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "cegla” gr, 8
cm w kolorze czerwonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 5

18 cm m’ 18.00
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton”
gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3

19 om m’ 79,50

x | D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *

x D.06.01.01 [Humusowanie z obsianiem * *
Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum. grub. 10 cm -

20 humus z haldy m’ 65,50
OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA

x | D. 07.00.00 [BEZPIECZENSTWA RUCHU * *

x | D. 07.01.02 |Oznakowanie poziome drég ( CIENKOWARSTWOWE) * *

21 Linie przerywane m’ 1,32

x | D.08.00.00 |JELEMENTY ULIC : 2

x | D08.01.01a |KrawgZniki betonowe * *
Ustawienie krawgznikow betonowych najazdowych 15x22 cm

22 obnizonych na lawie z oporem z betonu C12/15 m 60,50
Ustawienie krawgznikow betonowych 15x30 cm na lawie z oporem

23 z betonu C12/15 m 47,70

% D 08.03.01 |Obrzeza betonowe ¥ *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na lawie z
oporem

24 z betonu C12/15 m 152,00

kwota netto [zt]

VAT 23% [zH]

kwota brutto [z4]




Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 182

polegajaca na wykonaniu chodnika w m. Klosowice
- CHODNIK - STRONA LEWA -

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczeg6lnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

ilos¢

Cena
jednostkowa

Wartosé

[z1]

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

*

Iz11
*

*

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

*

*

*

Roboty pomiarowe na drogach wojewodzkich

km

0,38

D.01.02.02

Usunigcie warstwy darniny lub gruntu

Usuniecie warstwy darniny lub humusu (z
zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
skiadowisko Wykonawcy)

423,40

D.01.02.04

Rozbiorka elementow drég

Rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych
betonowych (z zaladunkiem i odwozem nadmiaru
gruntu na skladowisko Wykonawcy)

54,00

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z lawa
betonowg

(z zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruzu na
skladowisko Wykonawcy)

42,00

Rozebranie kraweznikdw betonowych wraz z lawg
betonowa

(z zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruzu na
skladowisko Wykonawcy)

52,00

Rozebranie czgsci przelotowych przepustow z rur
betonowych o $rednicy do 50 ¢m z uprzednim
odkopaniem przepustéow

(z zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruzu na
sktadowisko Wykonawcy)

17,00

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D-02.03.01.

Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopow (z zaladunkiem i odwozem
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy)

103,50

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-
1V uzyskanego z dokopu Wykonawcy
(uwzgledni¢ koszty zakupu i transportu materialu)

146,50

D.03.00.00 |

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.03.1

Przepustu z rur HDPE

Wykonanie przepustu @ 0.4 z rur HDPE

1. Rurg ulozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 15 em.

2. Wylot i wlot umocni¢ umocni¢ brukiem
kamiennym na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 10 cm -
powierzchnia: 4*3m2 =12 m2

3. Wokoél rury wykonac obsypke zwirowg

18,30

PODBUDOWY




Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie
podloza

X
D.04.01.01 |(koryto pod konstrukcje nawierzchni) ¥ *
Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
10 II-1V, glgboko$¢ koryta do 15 cm
(z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
skladowisko Wykonawcy) m® 186,50
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-1V, glebokosé koryta do 10 ¢m pod konstrukeje
1 chodnikow
(z zaladunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na
skladowisko Wykonawcy) m” 512,50
Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane
12 mechanicznie w gruncie kat. II-IV. pod konstrukcje
pobocza gruntowego m? 342,00
X | D.04.02.01 |Warstwy odsaczajace * %
Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego
13 o gr. 10 cm pod konstrukcja chodnika m’ 512,50
Oczyszczenie i skropienie warstw
* | D.04.03.01 |konstrukcyjnych * *
Oczyszezenie warstw bitumicznych pod warstwe
14 Scieralng m? 71,70
Skropienie warstw bitumicznych pod warstwe
15 Scieralna m’ 71,70
Podbudowa z kruszywa lamanego kamiennego
X | D.04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie * *
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
16 famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.
15 em m’ 186,50
x | D.05.00.00 INAWIERZCHNIE o 2
¥ 1 D.05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.Scieralna * *
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
17 AC8S 50/70 gr. 4 cm m’ 71,70
x | D.05.03.11 |Frezowanie * *
18 Wykonanie frezowania na zimno o gr. ~4 cm m’ 71,70
x |D-05.03.23.a|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
19 brukowej typu "cegla" gr. 8 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 5 em m 447.30
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej typu "cegla" gr. 8 cm w kolorze
20 czerwonym na podsypce cementowo -piaskowej 1:4
gr. 5 cm m’ 65,20
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
ol brukowej typu "behaton” gr. 8 cm w kolorze szarym
na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm m’ 186,50
x | D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
x | D.06.01.01 |Humusowanie z obsianiem ® *
Humusowanie z obsianiem trawg - warstwa hum.
22 grub. 10 ¢m - humus z haldy m* 337,50
OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA
X | D.07.00.00 |BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
x | D.07.01.01 |Oznakowanie poziome drég * *
23 Linie przerywane m’ 3,30




24 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach m’ 16,63
x | D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * *
25 Ustawienie slupkéw stalowych fi 70 mm szt, 4,00
26 Ustawienie znaku D-6 (folia 2 generacji) szt. 2.00
x | D. 08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
x | D 08.01.01a |Kraweiniki betonowe * *
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych
27 15x22 cm obnizonych na lawie z oporem z betonu
Cl12/15 m 152,50
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
28 tawie z oporem
z betonu C12/15 m 36,00
x | D 08.03.01 |Obrzeza betonowe * *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30
29 cm na lawie z oporem
z betonu C12/15 m 621,00

kwota netto [z1]

VAT 23% [21]

kwota brutto [21]




